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Szerkesztői jegyzet 


Konvergencia vagy divergencia ? Közelít-e egymáshoz a profesz- 
szionális és a non-professzionális (consumer) technika, vagy tá- 
volodnak egymástól? 

Egy adott időpontban teljes metszetet véve az élvonalbeli gyár- 
tók kínálatából, alighanem azt találnánk, hogy legalább akkora 
különbség van e két kategória között, mint mondjuk tíz-húsz 
évvel ezelőtt. Csakhogy a mai , amatőr" készülékek sok minden- 
ben felülmúlják a tegnapi (néhány évvel ezelőtti) profi gépeket, 
ráadásul sokkal kisebb méretűek és összehasonlíthatatlanul ol- 
csóbbak, hála a mikroelektronika és a számítástechnika támoga- 
tásának. Ilyen értelemben igaz, hogy az amatőr technika közelít 
a professzionálishoz (a tegnapihoz), ám közben ez utóbbi sem 
állt meg a fejlődésben. Sőt! 

A tv-nézők, rádióhallgatók (gondolom, olvasóink többsége) 
maguk is tapasztalhatják, hogy egyre tökéletesebb képet látunk 
a tv-képernyőn, egyre valósághűbb hangot hallunk a hangszó- 
rókból — némi kivételtől eltekintve. A broadcast kategóriájú vagy 
azt megközelítő minőségű berendezések ma is és holnap 15 felte- 
hetően jóval előtte járnak majd a nagy sorozatban gyártott 
consumer készülékeknek. De hiszen ez természetes ! -— mondhatja 
a T. Olvasó, és teljesen igaza van. A kétféle terület, a kétféle 
kategória közötti távolság — kisebb ingadozásokkal — alighanem 
mindig megmarad. 

Ez utóbbi vélekedést látszik igazolni a Budapest Sportcsar- 
nokban megrendezett MEDIA "92 kiállítás, legalábbis, ami az 
elektronikai, stúdiótechnikai kiállítókat illeti. A nem túl nagy 
számú (kb. 10) szakmabeli résztvevő bőven kínált nagyon kor- 
szerű technológiát. Ezekről remélhetőleg részletesebben is írha- 
tunk majd a későbbiekben. A kiállításon érezni lehetett a még 
meg sem született médiatörvény , előszelét". A kiállítók egy része 
kifejezetten a kis és közepes stúdiók berendezéseire , koncent- 
rált", egy cég URH adóberendezéseket mutatott be. Kár, hogy 
a kevés résztvevő miatt nem volt mód teljesebb kép kialakítására. 
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Sok egyéb mellett az említett kiállítás is arra ösztönöz bennün- 
ket, hogy többet foglalkozzunk két nagy területtel, a stúdiótech- 
nikával és a távközléssel, mert ezek jelenleg az érdeklődés előteré- 
ben állnak. Az előbbi eleve közel áll hozzánk, sőt szervesen 
hozzátartozik a széles értelemben vett videotechnikához. Az 
utóbbi szintén összefonódik a televízió- és videotechnikával (1. 
pl. műholdas televízió), ám speciális területei eddig inkább , ven- 
dégként" szerepeltek. E számunkban pl. a telefónia , kiválasztott 
fejezetei" szerepelnek — remélhetőleg olvasóink nagy örömére. 
De a távközlés iránt érdeklődők talán még jobban fognak örülni 
annak, hogy valamelyik, nem túl távoli számunktól kezdve (való- 
színűleg kéthavonként) távközlési mellékletet szeretnénk megje- 
lentetni. Ehhez kérjük a távközlési szakemberek és minden olva- 
sónk támogatását. 
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csek, úszásoktatás és minden 

egyéb, ami a víz alatt történik, 
eddig csak akkor volt felvehető video- 
szalagra, ha a medence oldalán meg- 
felelő ablakot alakítottak ki, ahonnan 
a kamera a víz alatti jeleneteket felve- 
hette. (A kamera medencébe merítésé- 
nek puszta gondolatától is hideglelést 
kap minden egészséges operatőr — de 
erre nincs is lehetőség, mert egyrészt 
a profi kamerákhoz általában nem 
gyártanak víz alatti tokokat, másrészt 
mégiscsak fura lenne, ha a medence 


ta 
U SZÓVERSENYEK, . vízilabdamecs- 


jelentős részét a víz alatti stáb foglalná 


el... És mivel nem minden medence olda- 
lán van ablak és ha van is, az sem mindig 
a legalkalmasabb helyen, a víz alatti fel- 


vételek ritkaságszámba mentek. Pedig 
egy technikás úszó mozdulatait látni 
nem akármilyen élmény. 

Az Optex angol cég tervezői is ezen a 
véleményen lehettek, amikor nekiláttak 
ötletük megvalósításának. Sem a kame- 
rának, sem az operatőrnek nem kell a víz 
alá mennie — a megoldás egy periszkóp, 
amely a kamkorderhez csatlakozik. Az 
egész egy olyan Panther gyártmányú áll- 
ványra van szerelve, amelynek minden 
mozgása távvezérelhető. Ráadásul ezt 
úgy oldották meg, hogy a 9 col átlójú 
monitor előtt ülő operatőr úgy érezheti, 
mintha a kamera mögött lenne, mert a 
távszabályozó szervek kialakítása utá- 
nozza a szokványos profi kameraállvá- 
nyok kezelőszerveit. Ehhez egy Sachtler- 
állványt használtak fel, ahol a kezelő- 
szervek mozgatása elektronikusan kó- 
dolt jeleket küld a kamerát és a rá szerelt 
periszkópot mozgató Panther szerkezet- 
hez. A varió, a fókusz és a rekesz toló 
szabályozóval (potenciométer) vezérel- 
hetők. Az egész egység a medence szé- 
lén mozgatható. A periszkóp a vízbe me- 
ríthető, ily módon az igen látványos, félig 
víz feletti, félig víz alatti felvételek könnye- 
dén elkészíthetők vele. Függőleges moz- 
gatással a víz alatti kompozícióból átme- 
het víz felettibe vagy fordítva. A vezérlő 
egység akár 75 m távolságban is lehet a 
kamerától, illetve a periszkóptól. 

Az Optex készít egy olyan készüléket 
is, amely a medencében teljesen elmerül. 
Ez egy olyan víz alatti tok, amelyben egy 
távvezérelhető panorámafej van a rásze- 
relt mini kamerával, ami a víz alatti törté- 
nésekről látványos képek segítségével 
tájékoztat. Természetesen a varió- és a 
fókusz itt is távvezérelhető. 

A fenti és az ehhez hasonló beren- 
dezések gondoskodnak arról, hogy az 
Olimpia történéseit az eddiginél sokkal 
izgalmasabb, a nézőt valósággal az 
események közé helyező képek segít- 
ségével követhessük nyomon... 


VHS STÚDIÓKAZETTÁK 





Tel.: 185-3755 


HOLNNID:-- 


Videomásolók, reklámstúdiósok, figyelem! 


Professzionális VHS stúdiókazetták beszerezhetők 
a Holland Rt-től. 

Eredeti BASF-PRO-HG szalag és ház. 

A kazetták megrendelhetők postai utánvéttel is. 

Kérje tájékoztató árlistánkat! 


Postai cím: Cd Holland Rt. Budapest 1992 


Fax: 166-7641 


MINTABOLT: VII. ker. GARAY U. 45. TEL: 163-2460/164 
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KOMPUTERES VAKUK 


A fényképezés egyik legfontosabb alkotó eleme a fény és árnyék kombinációja. Egy modern vaku minden szituációban ele- 
gendő fényt biztosít, sőt a felvételi célnak megfelelően állítható függőleges és vízszintes irányba. A fordítható lámpafejjel, 
még indirekt megvilágításra is képes. Ellenfénynél deríteni tudja az árnyékos részeket, vagy a hátteret, gyengíti az egyes ré- 
szek közötti kontrasztot. Oldal- vagy ferde megvilágítás plasztikusabb hatást biztosít. Kis rekesznyílással közeli felvételeknél 
nagy a mélységélesség. Egy korszerű vakuval és jó felvételtechnikával korlátlan megvilágítási lehetőségek állnak rendelke- 
zésre. A megfelelő vaku megfelelő fényképezőgéppel együtt automatikus megvilágítást tesz lehetővé, sőt gumioptikáknál 
még a beállított fókusztávolsághoz is alkalmazkodik a világítás szöge. És most néhány újabb szakkifejezés magyarázata a va- 
kukkal kapcsolatban : 

Autófókusz-mérősugár : amodern autófókuszos gépeknél atávolság beállítása infravörös mérősugárral automatikusan törté- 
nik, gyenge fénynél, kontraszt nélküli motívumoknál, sőt még sötétben is. 

KOMPUTER-vezérelt rekesznyílás : a gép a vaku kezelési utasításában megadott rekesznyílás beállításával egy bizonyos tá- 
volságon belül megvilágítás-automatikával rendelkezik, pl. 1 :2.0 rekesznyílással, 1,2 métertől 8,5 méterig. 
KOMPUTER-vezérelt vaku : afényerőtautomatikusan adagolja a beállított filmérzékenységnek, a motívum távolságának, vala- 
mint a zoomreflektor beállításának megfelelően. 

DEDICATED funkció : a vaku vezérlése a fényképezőgépen keresztül automatikusan történik (a szinkronidőt, a filmérzékeny- 
séget, a megvilágítás- és programautomatika vezérlését). 

Fordítható és állítható vakureflektor : indirekt megvilágítással a fényt a mennyezetre, vagy a falra vetítve a felvétel plasztikusabb 
és árnyékmentes világítású. 

Energialekapcsoló automatika : a vaku 3-4 perc után automatikusan lekapcsol, majd a gép kioldójának, vagy a vaku próbafel- 
vétel-kioldójának megérintésével a vaku ismét felvételre kész. 

ENERGIAFOKOZAT kapcsolás: a vaku teljesítménye redukálható, így gyorsabb a vakusebesség. Felhasználható motoros 
működtetésnél és közeli makrofelvételeknél, valamint trükkfelvételeknél, tehát ahol rövid megvilágítási időre van szükség. 
A fényerő-irányszám : a vaku fényerejét adja meg. Ha a kezelési utasításban megadott viszonyszámot elosztjuk a métertávol- 
sággal, megkapjuk a beállítandó rekesznyílást, pl. 32-es irányszámnál és 4 méter távolságnál a helyes rekesznyílás 8. Az 
irányszám változik a filmérzékenység és az optika fókusztávolságának változásával. 

tervezérelt rekesznyílásról, a vaku hatótávolságáról és az elemek állapotáról. 

MÉRŐ SZENZOR: a komputervaku elején található fotocella, amely a motívumról visszaverődő fényt méri és azt a komputer- 
nek továbbítja. 

SCA ADAPTER: a fényképezőgép összes automatikus vakufunkciójának működését teszi lehetővé idegen gyártmányú va- 
kuk használatánál is. 

SZERVOVAKU: egy beépítet fotocella segítségével kábel nélkül lehet a vakut kioldani a fővakun keresztül, így ha megfelelő 
vakulámpák állnak rendelkezésre, többlámpás világítás lehetséges. 

TIRISZTOR-kapcsolás : a maradék energiát rövid vakuidőknél tárolja, így gyorsabban tölti fel avakut és több felvétel készíthe- 
tő vele. 

TTL AUTOMATIKA : automatikus komputervezérelt vakurendszer. A vaku vezérlése a fényképezőgép optikáján keresztül 
történik. A gépbe beépített mérőcella a motívumról visszaverődő fényt és a háttér világosságát méri, majd a rekesznyílás és az 
idő beállítását végzi el. A gép elektronikája lekapcsolja a vakufényt, ha megkapta a megvilágításhoz szükséges energiát. Fi- 
gyelembe veszi aztis, ha szűrő, vagy más előtét van az optikán. Automatikusan történik a szinkronidő, a filmérzékenység, és a 
rekesznyílás beállítása. 

ZOOMREFLEKTOR: a zoomoptika fókusztávolságának megfelelően állítja be a világítás szögét. Nagylátószögnél szórt fényt 
ad, Így a fényerő irányszáma és a vaku hatótávolsága csökken. TELE beállításnál pedig a fényt összpontosítja, ami az irányszá- 
mot és azzal együtt a vaku hatótávolságát meghosszabbítja. Általában 3 beállítása van : nagylátószög 28 mm, normál 40 mm 
és tele 85 mm. 


Béla Pálffy 
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DURST nagyítógépek és tartozékainak árjegyzéke 


Az áru neve 

DURST M 370 BW (fekete/fehér) 

DURST M 370 COLOR 

DURST M 670 BW ffekete/fehér) 

DURST M 670 COLOR 

DURST M 70 MODULAR 

DURST M 70 MODULAR PROFESSIONAL 
18x24 mm-es negatívmaszk 

26x26 mm-es negatívmaszk 

24x36 mm-es negatívmaszk 
Speciálmaszk keretezett diákhoz 

6Xx6 cm-es kondenzor az M 370 BW-hez 
6Xx6 cm-es kondenzor (M 670 és M 70) 
Opellámpa az M 370-hez 

Opellámpa az M 370 és M 670-hez 


100 Wattos halogénlámpa az M 370, M 670 és M 70 modellekhez 


Normál trafó az M 370 és M 670-hez 

Stabilizált trafó az M 370 és M 670 modellekhez 
Stabilizált trafó az M 70 

COLOR/VARIO/MICRO modellekhez 


Falraerősítő berendezés az M 370, M 670 és M 70 modellhez 


3/8 colos reprokamera-adapter az M 670 modellhez 
3/8 colos reprokamera-adapter az M 70 modellhez 
Reprokazetta síkfilmtartóval és mattüveg-keresővel 
Komplett megvilágításrenszer a 

COMPULUX MM és SM elemekből 


Mérőmodul a megvilágítási idő és a papírfokozat meghatározására 


Kapcsolómodul a megvilágítási idő kapcsolására 
Automatikus kapcsolóóra 

SZINANALIZÁTOR 

TESTPRINT ANALIZÁTOR 

POWER UNIT tápegység 

22 cm széles átfutó szárítógép 

32 cm széles átfutó szárítógép 

Papírszárító (4 db 20x25) 

Papírszárító (5 db 30x 40) 

Gyorsszárító filmek és fotók szárítására 
Kiegészítő szárítókabin síkfilm és 50X60 cm-es RC papír 
szárítására 

Megvilágító óra 1—60 mp, 800 Watt 
Élességbeállító 

35 mm-es, 10 lapos negatívalbum 

6Xx6 cm-es, 10 lapos negatívalbum 

20 negatívlap 35 mm filmekhez 

20 negatívlap 6Xx6 cm filmekhez 


Rendelési kód 
M 370 BW 

M 370 COLOR 
M 670 BW 

M 670 COLOR 
M 70 START 

M 70 START PRO 
SIVOPAR 18 
SIVOPAR 26 
SIVOPAR 35 
SIDIA 

LIDICON 80 
SIRIOCON 80 
DULAMP 75 
DULAMP 
COLAMP 100 S 
COLITRA 305 
COLISTA 305 


M7OSTABI 
VEGAWAL 
NERIOCAM 
SIRIOCAM 
SIRIOREP 


COMPULUX KIT 
COMPULUX MM 
COMPULUX SM 
DES 100 AT 
DES 100 CA 
DES 100 TPA 
DES 100 PU 
RCD 2200 

RCD 3200 

FRC 200 

FRC 400 

UT 100 


UTP 

TIM 60 
DUSCOP 
ALBUM 35 
ALBUM 66 
FOBUM 35 
FOBUM 66 


1070 WIEN, Mariahilferstr. 102. 
TELEFON Magyarországról: 00-43-1/93-23-38-16 " FAX: 93-22-74-20 
Magyar nyelvű tanácsadás: Béla Pálffy (szerdán szabadnapos) 


Bruttó 
4 190.— 
5 980.— 
6 790.— 
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24 280.— 
1 000.— 
670.— 
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140.— 
140.— 
780.— 
2 6564.— 
26 748.— 
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1 200.— 
1 680.— 
15805 
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14 580.— 
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4 500.— 
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4 428.— 


3 960.— 
1 960.— 
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540.— 
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5 660.— 
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1 400.— 
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2029. 
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3 300.— 
1 633.— 
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GGA 60: 

a KATHREIN 
kábelhálózati 
erősítő 
családja 


Napjainkban már Magyarországon is egyre több olyan kábelte- 
levízió rendszerrel találkozhatunk, melynek programkínálata 
s kinőtte" a 300 MHz-es frekvenciasávot. Az ilyen rendszerek 
bővítése, az új, korszerű rendszerek tervezése a frekvenciasáv 
felső határának kitolását, a tervezőtől új szemléletet, a gyártók- 
tól korszerűbb, többet nyújtó berendezéseket követel meg. Ez 
utóbbi követelményt elégíti ki a GGA, a KATHREIN új kábelháló- 
zati erősítő családja, melyet nagy sávszélesség (47—-606 MHz), 
magas kimenő szint, nagyfokú linearitás, jó hatásfokú, megbíz- 
ható tápegység és rugalmasság, sokoldalúság jellemez. 





Ma már minden nevesebb kábeltévé építőelem-gyártó kínál 450 
MHz-es szélessávú erősítőket. Joggal merülhet fel a kérdés, kelle- 
nek-e, van-e jelentőségük a 600 MHz-es erősítőknek? Az igenlő 
választ több érv is alátámasztja. Kézenfekvő, hogy a 47-606 
MHz-es sávban több programot lehet átvinni, mint a 47-450 
MHz-es sávban. Az viszont kevésbé ismert, hogy a 300-450 
MHz-es sávrészt Nyugat-Európában az új normájú (D2-MAC, 
HD-MAC, HDTV) tv adások átvitelére tartják fenn, ahol a csa- 
torna-sávszélesség nagyobb, a raszter eltérő lesz a jelenlegitől. Az 
ebbe a sávrészbe eső frekvenciák még a kábeltuneres tv-vevők és 
videók nagyrésze számára is elérhetetlenek. 

Másrészről a korszerű kvázi-légtöltésű koaxiális kábelek. a 
bambuszkábelek (pl. KATHREIN LCM 33) vagy a PE habkábe- 
lek (pl. KABELMETALL Cellflex LCF 1/27) kedvező fajlagos 
csillapítása (5...5,5 dB/100 m 600 MHz-en gyakorlatilag ugyan- 
azt az erősítő-távolságot engedi meg, mint a korábbi kábelek a 
300 MHz-es rendszereknél. 


A KATHREIN GGA 60 erősítőcsalád tagjai kétirányú átvitelt 
biztosítanak, kiváló műszaki paramétereik alapján akár törzs-, 
akár vonalhálózati erősítőként alkalmazhatók. 

Az erősítők kétféle — helyi vagy váltóáramú távtáplálással, 
(VGO.., illetve VGF.. típusok) egy és két fokozatú kivitelben 
készülnek (I. az ábrákat). 

A tömbvázlatokon jól látható, hogy a dugaszolható kártyák 
milyen sokféle variációs lehetőséget, nagyfokú rugalmasságot biz- 
tosítanak a tervező és a felhasználó számára. A fix és az állítható 
korrektor betétek tetszőleges kábelszakaszok frekvenciameneté- 
nek kiegyenltését, a kétfokozatú erősítőknél (VGO/VGF 35, ill. 
45) preemfázis beállítását teszik lehetővé. A korrektor betétek 606 
MBZ és 450 MHz változatban kaphatók. 

Ugyancsak a VGO/VGF 35, ill. 45 típus a VGP 90 kártyával 
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kiegészítve egy pilotos automatikus erősítésszabályzott (ALSC) 
erősítőként használható. 

A kimeneten alkalmazható leágazó (EAC...) 
(EAB...) kártya kábelmellékág meghajtását, azaz hálózati elosztó- 
pont képzését teszi lehetővé. A visszirányú ágban a passzív átkötés 
helyébe VGR 03 erősítő kártya dugaszolható. 


vagy elosztó 


A távtáplált típusoknál a tápáram fogadása, illetve továbbadása 
a biztosítékok betevésével, illetve kivételével kapcsolható. A kap- 
csolóüzemű tápegységek magas hatásfoka igen kedvező, mivel a 
kisebb veszteségek miatt a melegedés korlátozott (élettartam!), 
másrészt az erősítő teljesítményfelvétele is alacsony szinten tartha- 
tó, ami egy-egy kábelhálózati betáplálási pontról nagyszámú táv- 
táplált erősítő ellátását teszi lehetővé. 


Az erősítők főbb műszaki adatait a táblázat foglalja össze. Az 
alacsony zajszámból — 6-6,5 dB — és a magas kimenőszintből — 
105-107 dBuV 60 dB CTB-nél (CTB — Composite Triple Beat) 
— már érzékelhető, hogy a GGA 60 család elemeiből felépített 
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előre, 47-606 47-606 
visszirányban 5-25 5-25 
! Erősítés 7 kimenetesre [dB 
tzateűi 169 
Max. kimenőszint [dBuV] 
60 dB X Mod 47-450 MHz 124 127 
450-606 MHz 120 124 
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Zajszám [dB] 
47-450 MHz 





450-606 MHz ! 6.5 








36 csatorna terheléssel 
36 VHF és 21 UHF csatorna terheléssel 


85. 90 kártyával, középállásban 

hálózatokban magas kaszkádszám érhető el, azaz sok erősí- 
tő köthető sorba. A kábeltelevízió-hálózatok elméletéből is- 
mert ollódiagramból VGF 26 és VGF 35 típusú erősítőkből 
felépített (ez utóbbi VGP 90 automatika kártyával ki- 
egészítve) C/N — 45 dB nagyfrekvenciás jel-zaj viszony és 
CTB — 60 dB (36721 tv-csatorna terhelésnél) mellett 
n7-16 elméleti sorbakötési szám adódik 95 dBuV kimenő- 
szint mellett. (Megjegyzés: a Composite Triple Beat definí- 
gi szintje CTB — 55 dB, azaz a lánc 5 dB tartalékkal ren- 
delkezik.) Jól igazolták ezt egy megépített kísérleti szaka- 
szon végzett mérések, ahol 9 db VGF 26 és 3 db VGF 35 
erősítőt kötöttek sorba (minden harmadik helyre került 
VGF 35, pilotkártyával), az erősítők közötti kábelszaka- 
szok csillapítása rendre 23 dB, az erősítők kimenőszintje 
93,5 dBuV volt. A VGF 35 erősítőknél a két fokozat között 
preemfázist  (elő-kiemelést, elő-korrekciót) alkalmaztak. 
A teljes lánc átviteli görbéjének linearitása jobb, mint 41,5 
dB-re adódott. 


(Megjegyzések : 
1. A 23 dB-s szakaszcsillapítás jó minőségű kábelből építve 


400-450 m erősítőtávolságot jelent, így a teljes áthidalt hossz 
4,8...5,4 km lehet. 








! Tápfeszültség 60-68 (v-] X 
220 [(V-] X 
Teljesítményfelvétel, max. (W] 12 15 











2. A kábeltelevízió hálózatelméletéből ismert, hogy minél na- 
gyobb az erősítők erősítése, annál kevesebb köthető belőlük 
sorba, azaz nagyobb erősítésű típusokkal azonos átviteli 
minőség mellett rövidebb kábelszakasz építhető ki. 

. A lánc végén kapott C/N-— 45 dB és CTB-— 60 dB még egy 
nagyszintű házerősítő beiktatását is lehetővé teszi úgy, hogy 
az ezt követő előfizetői hálózat csatlakozópontjain az MSz 
11458/2 szabvány 13. táblázatában rögzített követelmények 
teljesüljenek.) 


u 


A VGF... és VGO erősítők szabadtérben is szerelhetők, mivel 
robosztus, időjárásálló könnyűfém öntvény házba vannak be- 
építve. A ház IP 64 fokozatú védelmet biztosít por és csapadék 
behatolása ellen, és jó nagyfrekvenciás tömítettséggel (árnyéko- 
lási csillapítással) rendelkezik, azaz a zavarsugárzási előírások 
betartását szavatolja. 

A be- és kimeneti csatlakozók a kábeltelevízió technikában 
elterjedten alkalmazott PM 11 technikával vannak meg- 
oldva. 7 


A GGA 60 erősítőcsaládról további műszaki, alkalmazástech- 
nikai vagy beszerzési információkkal rendelkezésükre áll a 
RaKoTrade Kft. (KATHREIN képviselet) 
1026 Budapest, Guyon Richard u. 13. 
Tel./Fax: (1) 176-3036 
Fax: (1) 180-4828 


Most vásárolja meg a VIDEOTECHNIKA korábbi, 
hiányzó számait! 

Különleges árkedvezmény csak szeptember végéig. 
409o0-os áron (6090 kedvezménnyel) a 90/4. (12.) számtól. 
Megrendelhető az ÚJ VIDEOTECHNIKA Kft. postacímén 
(1384 Bp., 62. Pf. 759.) vagy 
telefonon, ill. telefaxon (149-6278). 
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General Electric 
videovetitok 


Amikor az ember videoprojektort választ, 
szeretné, ha annak képe minél nagyobb len- 
ne, szeretné, ha nagy lenne a fényereje, a kép 
éles volna. Az sem hátrány, ha könnyű a 
kezelése, ha nemcsak elölről, hanem hátul- 
ról is lehet vele vetíteni. Lehetőleg legyen 
hordozható, de lehessen esetleg a menyezet- 
re rögzíteni is. Legyen kapcsolható minden- 
féle video jelforráshoz (kamera, képmagnó, 
képlemezjátszó, monitor, illetve tévékészü- 
lék), de adott esetben számítógép kimeneté- 
rőljövő jeleketis tudjon kivetíteni. Minden- 
képp lehessen a képméretet állítani és persze 
ből felépített. . . 

Nos, a General Electric mindezeket ígéri 
projektoraira vonatkozóan — azt persze 
nem, hogy mindezt egyetlen típusban kap- 
hatja meg a felhasználó. Már csak azért 
sem, mert a világban levő sokféle tévérend- 
szer miatt különféle kivitelben készítik a 
projektorokat. Van közöttük csöves is, de a 
legújabbak a korszerű, nagy fényerőt bizto- 
sító LCD-s vetítési elvet használják. Bizo- 
nyos típusok alkalmasak számítógép-kime- 
net közvetlen fogadására. 

A General Electric forgalmaz egy 
GE AVDUnevűegységetis, amelynek a szá- 
mítógép és a projektor közé iktatásával 
nemcsak a számítógép jeleit, hanem gya- 
korlatilag bármilyen forrást fogadni tud a 
projektor (PAL, SECAM, NTSC mindkét 
változata, S-video, TTL analóg jel, RGB). 
Változtatni lehetaz RGBerősítéseket, a kép 
magasságát és szélességét valamint a hori- 
zontális képhelyzetet — úgy, ahogy számító- 
gépmonitorok esetében szokásos. Az egy- 
szerűbb rendszerbe állítás érdekében a be- 
menetek felfűzhetők. 

Hat alaptípus közül ki-ki tetszése szerint 
választhat. Az első egy LCD-s vetítő, amely 
mindössze 12 kg-os, így könnyen hordozha- 
tó. Nagy méretű, nagy fényerejű képet tud 
vetíteni; konvergenciát állítani nem kell. 
Beépítették a hangszórókat, így azok felállí- 
tásával nem kell külön bajlódni. Kezelését 








és karbantartását az is megkönnyíti, hogy a 
felhasználó maga cserélheti benne az izzót 
ha szükséges. Ez egyébként egy 160 wattos 
fémhalogén izzó. 

Minden típusnak van egy másik, európai 
változata, amely ez esetben LCD JOE névre 
hallgat. A vízszintes pásztázási frekvencia 
15,75 kHz, a maximális fényerő 250 lumen. 
A készüléket tizenkétszeres varióval látták 
el, amelynek segítségével a képátló 63,5 és 
762 cm között folyamatosan állítható — 
akár a távvezérlő segítségével is. A vetítési 
távolság 2és 5,3 m között változhat. Speciá- 
lis vetítési igények kielégítésére más objek- 
tívvel is fel lehet szerelni. A felbontás 450 
sornyi: a készülék 3 x 110450 képelemet ke- 
Zel. Bár a gép elsősorban hordozható célo- 
katszolgál, mennyezetreis lehet rögzíteni ha 
szükséges, mivel az összes kezelőszerv táv- 
vezérlővel működtethető (lámpa ki-be kap- 
csolás, hangerő, némítás, varió, fókusz, 
rendszerválasztás, bemenetválasztás, auto- 
matikus vagy kézi vezérlés és a szín, a kont- 


raszt és a fényerő valamint a képélesség, a 
, sharpness" beállítása). A nem centrális ve- 
títés miatt a kép trapéztorzítását öt fokozat- 
ban lehet korrigálni. LED jelzi, ha a lámpa 
be van kapcsolva, ha cserére szorul, ha a ké- 
szülék túlmelegedett. A gép összesen 230 
W teljesítményt vesz fel. 

A másik két, csak videojelek vetítésére al- 
kalmas vetítő csöves. Típusjelük Imager 
160, illetve Inager 210. Hagyományos vetí- 
tési rendszerük ellenére az egyik 600, a má- 
sik 650 lumen maximális fényáramot képes 
előállítani. A háromcsöves megoldás a kon- 
vergenciaállítás minden gondját a felhasz- 
náló nyakába zúdítja. A felbontásuk azon- 
ban kiváló : a 160-as típus (európai kivitelé- 
nek jele 160E) RGB adapter segítségével 
525 soros bontásra képes, S-video adapter- 
rel 400 sornyi a bontása. Ugyanezek az ada- 
tok a 210-esnél (európai típus: 210E) 900, 
illetve 600 sor — figyelemreméltó adatok, 
Ezek asztali, illetve mennyezetre szerelhe- 
tő típusok. Bár adott esetben hordozha- 
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tók, tömegük miatt azonban ez kissé ne- 
hézkes (51, illetve 35 kg). 

A további két típus a bevezetőben emlí- 
tett AVDU-adapterrel alkalmas a legtöbb 
forgalomban levő számítógép kimenetei- 
nek fogadására. Az AVDU ez esetben a 
gép normál tartozéka. Az Imager 310 
(Európában 310E) 30 MHz sávszélesség- 
ben fogadja az RGB jeleket, így a felbontás 
800 sornyi. Képátlója 180 és 305 cm között 
változhat, a fényerő 475 lumen. A konver- 


A Barcelonai Olimpia valószínűleg meg- 
növelte a keresletet a videokészülékek 
iránt, mivel sokan szerették volna az ott 
folyó dolgokat minél részletesebben látni 
és esetleg maguk is vállalkoztak arra, 
hogy saját videofelvételeken örökítsék 
meg a számukra fontos részleteket. Eh- 
hez a Siemens is hozzá akart járulni a 
maga módján. A mellékelt képen látható 
kamkordert, asztali képmagnót és két té- 
vét kifejezetten az Olimpiára hivatkozva 
hozták forgalomba. 

Az FM 708 típusú asztali képmagnó 
hifi hangfelvételre is képes, de legfőbb 
előnye az, hogy a tökéletes állóképvisz- 
szaadás és a kifinomult lassítási techni- 
ka révén lehetőséget nyújt a felvett moz- 
gások alapos elemzésére, részleteinek 
tanulmányozására. E célból négy fej ta- 
lálható a video fejdobban. A felezett fel- 
vételi módban akár tízórás (!) felvételi 
időt is elérhetünk — amennyiben E 300 
típusú (ötórás) VHS kazettát használunk. 
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genciaállítást — ami ez esetben a nagy fel- 
bontás miatt igen kritikus — digitális áram- 
körök könnyítik meg. A horizontális frek- 
vencia 15-36 kHz között, a vertikális, kép- 
váltási frekvencia 38-100 Hz között lehet. 
A készülékben nincs hangfokozat. Szállítá- 
sa nemcsak az AVDU egység, hanem tö- 
mege miatt is körülményes (62,3 kg). 

Az Imager 414 (414EPJ az európai 
megfelelője) hatalmas, 7,6 m átlójú képet 
tud vetíteni, azonban ezzel nemcsak a kép 
tökéletlenségeit nagyítják fel: ugyanis az 
50 MHz-es RGB csatornasávszélesség kö- 
vetkeztében a vízszintes felbontás 1000 
sornyi! Valóban, ilyen minőségű képet 
manapság csak számítógépekkel lehet elő- 
állítani. A képminőség további garanciája 
a különlegesen korrigált objektívhármas, 
a speciálisan stabilizált tápegység és a 
konvergenciabeállítást segítő áramkör is. 
A 600 lumen fényerejű készülék egyéb jel- 
lemzőiben hasonlatos az előző típushoz. 

Az Imager 610 jelű készülék európai 
változata 610EJP névre hallgat, de inkább 
azt érdemes róla megjegyezni, hogy 1200 
soros bontással képes képeket kivetíteni 
— emögött 70 MHz RGB sávszélesség 
áll... így az előbbi felhasználásokon túl 
arra is alkalmas, hogy számítógépes mun- 
kahelyeken alkalmazzák — ahol esetleg 24 
órás ütemben kell igen sok adatot figyelni 
több embernek a képernyőn (pl. forga- 
lomirányítás, — biztonsági rendszerek, 
egészségügy stb.). A legtöbb számítógépes 
hálózathoz minden további nélkül csatla- 
koztatható, de természetesen elfogad vi- 





deojeleket is. 650 lumenes fényáramával 
még a legnagyobb képméret (381 cm-es 
képátló) esetén is olyan képet ad, amely 
mellett indirekt, illetve helyi világítással 
dolgozni lehet. A vetítőcsövek 9 colosak, 
az optika a már említett kettős fókuszú 
optikailag csatolt rendszer. Bizonyos kon- 
vergenciabeállítások memorizálhatók an- 
nak érdekében, hogy adott helyzetben a 
beállítást pillanatok alatt el lehessen vé- 
gezni. Összesen 12 beállítás tárolható. 
Amennyiben szükséges, ez utóbbi két tí- 
pus is mennyezetre szerelhető — itt azon- 
ban bizonyos esetben figyelembe kell ven- 
ni a födém vagy álmennyezet teherbírását, 
mert a gép 110 kg-ot nyom. 

Mint látható, a csöves technika — min- 
den hátránya ellenére — még a projekto- 
rok területén is virágzik. Az LCD bizto- 
san fel fogja váltani, de ahhoz, hogy ilyen 
bámulatos felbontást tudjanak vele elér- 
ni, valószínűleg még várnunk kell egy-két 
évet. 


Siemens 


video- 


készülékek 


A körzetben fogható tévéadók beprogra- 
mozását igen egyszerűvé teszi a gépben 
alkalmazott ATS (Automatisches Tu- 
ning-System — automatikus hangoló 
áramkör). 

A hordozható FC 203 jelű tv-készülék 
40 cm átlójú képcsöve olyan nagy fény- 
erejű, hogy nyugodtan lehet nappali fény 
mellett nézni. Fel van szerelve videotext 
dekóderrel is és ebben is van ATS áram- 
kör. A beállításkor az adatokat kiírja a 
képernyőre. Mint ma már minden video- 
készülék, ez is el van látva Euro-AV csat- 
lakozóval. 


Az FS 221 jelű tv-készülék az 55 cm-es 
kategóriába tartozik; sztereóhang véte- 
lére is alkalmas. 

Az FA 259 jelű kamkorder $-VHS-C 
rendszerű. Miniatűr méretei sugallják a 
sporteseményeken való használatát. Alig 
nagyobb, mint egy fényképezőgép, en- 
nek ellenére van néhány figyelemreméltó 
vonása. 16-szoros digitális variója van, 
képstabilizáló áramkörrel van ellátva. 
Az erősítéskapcsoló arra szolgál, hogy 
gyenge fényviszonyok mellett valamit 
javítani lehessen a felvett képen. Na- 
gyon érzékeny - világítani csak az át- 
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lagosnál jóval sötétebb helyszíneken 
szükséges. A számos digitális , beépí- 
tett" trükk azt célozza, hogy hasz- 
nálója pusztán ennek a készüléknek 
a segítségével képes legyen ,kész" 
videoanyagokat előállítani — szerény 
szinten, persze. A wipe-ok (ablaktrük- 
kök) mellett van úsztatás, állókép, 
strobe stb. trükk is. A készüléknek hifi 
sztereó hangrendszere van és bele 
van építve egy VITC-generátor is. Ez 
utóbbi nagymértékben megkönnyíti az 
ezzel a készülékkel felvett anyagok 
megszerkesztését professzionális edi- 
táló gépek segítségével. Mintha a 
VITC beépítése is azt sugallná, hogy 
ezzel a készülékkel akár profi minő- 
ségben is lehet dolgozni. Kép- és 
hangfelvételi minősége ugyanis nincs 
messze a profi kamerákétól. Egyéb- 
ként van már a piacon olyan profesz- 
szionális területre szánt §S-VHS-C 
kamkorder (JVC típus), amely kivitelé- 
ben és szolgáltatásaiban is a meg- 
szólalásig hasonlít nagyobb testvérei- 
hez -— úgy tűnik, most a Siemens is 
lépett ezen az úton. 


Nikon kamkorderek 


VN—7000 


Az új, bámulatosan kisméretű Nikon 
Hi8 kamkorder egy nagy készülék 
minden szolgáltatásával és teljesítmé- 
nyével — rendelkezik. A kompakt 
VN-7000 jó képet szolgáltat a lehető 
legjobb hangminőség mellett (egészen 
a hifi sztereó hangfelvételig), és sokol- 
dalú vágási funkciókkal. 


Egyedülálló képminőség 


A javított minőségű 8 mm-es, azaz a Hi8 
képrögzítéstechnika jellemzi ezt a készü- 
léket — a különbség azonnal szembetű- 
nik! 

A kiváló képminőség részben annak 
köszönhető, hogy a VN—7000-ben kü- 
lönválasztották a világosságjelet (Y) és 
a színjelet (C). Ezzel a módszerrel a 
képélesség és a színzaj igen határozott 
mértékben javult. 


Nagy rögzítési sűrűség 
Ha VN-7000-esünkből az optimálisat 


akarjuk , kicsikarni", fémgőzölt szalag- 
anyagot használjunk hozzá. Annak 
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köszönhetően, hogy ezeken 0,5 um-nél 
rövidebb hullámhosszak is rögzíthe- 
tők, igen nagy rögzítési sűrűség érhető 
el. A szokásos 8 mm-es formátumhoz 
képest a Hi8 szalagon a videojel szint- 
je 3...5 dB-lel nagyobb. Ez a különb- 
ség látszik, és hallatszik! 


Kis tömeg, felhasználóbarát 
kialakítás 


Annak ellenére, hogy nagyon sok 
szolgáltatása van, mindössze 790 g 
tömegű. Kategóriájának legkönnyebb 
Hi8 kamkorderei közé tartozik. A kis 
tömeg és a jól , kézbefekvő" kialakí- 
tás révén hordozása szinte észrevehe- 
tetlen. 


Valódi FM hifi sztereo hang 


A kiváló képminőség mellett a 
VN-7000-től elvárjuk a hasonlóan jó 
hangminőséget is. A két beépített szte- 
reó ikeregység, amely összesen négy 
különálló mikrofont tartalmaz, való- 
sághű felvételt tesz lehetővé. Ehhez já- 
rul a beépített különleges szűrő, amely 
a szélzaj elnyomását szolgálja. 


II. rész 





Turbó-start funkció 


A készenléti (STAND-BY) állapotból 
a felvétel (RECORD) állapotba 0,2 s 
alatt kapcsol át, a készülék, ami azt 
jelenti, hogy gyakorlatilag késleltetés 
nélkül indíthatjuk a felvételt. 


REFLEKTOR 


CCD képátalakító 
(érzékenysége 2 lux) 


A nagy felbontást és a természethű 
színeket egy 1/2 colos CCD (Charge 
Coupled Device) képátalakító bizto- 
sítja 470 000 képpontjával. Rendkívü- 
li, mindössze 2 lux minimális megvilá- 
gosításigénye gyenge gyertyafényben 
is lehetővé teszi a felvétel készítését. 





8-szoros zoomobjektív 
makróval 


A VN-7000 nagy teljesítményű §8-szo- 
ros zoomobjektívvel van felszerelve, 
amely a makrobeállítás lehetőségét is 
nyújtja. Ez utóbbival akár 10 mm-ről 
is készíthetünk impozáns közelfelvéte- 
leket. A 7,8...62,6 mm-es zoomtarto- 


Feliratozási lehetőségek 


A feliratok színét 8 különböző szín- 
ből választhatjuk. Lehetőség van a 
feliratnak a képbe való begörgetésére 
(scroll) és kigörgetésére is. A feliratot 
egyetlen gombnyomással vehetjük rá 
a képre. 


Automatikus funkciók 


A VN-7000 mindössze néhány kéz- 
mozdulattal kezelhető: bekapcsoljuk, 
behelyezünk egy 8 mm-es kazettát és 
már mehet is a felvétel. A VN-7000 
minden egyebet maga , intéz el". 


TTL autofókusz 
az egész tartományban 


(TTL - Through The Lens — az ob- 
jektíven keresztül.) A képkeresőben 
pontosan azt látjuk, amit később a 
felvételről vissza is nézhetünk. Mind- 
erről a VN-7000 mikroprocesszorral 
vezérelt autofókusz-rendszere gondos- 
kodik. A közelfelvétel  részleteitől 
kezdve a totál tájképfelvételig min- 
dent kifogástalanul élesre állít, anél- 
kül, hogy a felhasználónak bármilyen 
formában is be kellene avatkoznia. 





mányban (ez a kisfilmes fényképezés- 
ben mintegy 42...336 mm-nek felel 
meg) hasonlóan jó felvételeket készít- 
hetünk minden közeli és távoli témá- 
ról, még a zoomolási sebességet is 
előre megválaszthatjuk. Szükség ese- 
tén természetesen azt is megtehetjük, 
hogy a gyújtótávolságot kézzel, ma- 
gunk állítjuk be. 


Szalagstabilizálás 


A szalagfutást stabilizáló további be- 
épített szerkezet arról gondoskodik, 
hogy a vezetőgörgő előtt elhaladó 
szalag által keltett rezgéseket csök- 
kentse. Így a lehető legjobb felvételi 
minőséget és precíz vágásokat kapha- 
tunk, mivel a szalagfutás egyenetlen- 
ségei, amelyek egyébként képremegést 
okozhatnak, szinte teljesen megszűn- 
tek. 


REFLEKTOR 


Automatikus rekeszvezérlés 


Nincs szükség semmiféle korrekcióra még 
változó fényviszonyok között sem. A re- 
kesznyílás automatikus vezérlése még 
ilyen körülmények között is állandóan 
gondoskodik a helyes blendeértékről. 


Automatikus fehéregyensúly 
A VN-7000 folyamatosan méri a színhő- 


mérsékletet és önműködően beállítja az 
optimális fehéregyensúlyt. Megvan azon- 


ban annak a lehetősége is, hogy magunk 
válasszunk három lehetőség közül: 
INDOOR műfényben és OUTDOOR 
természetes fényben való felvételek készí- 
téséhez, valamint HOLD, egy adott beál- 
lítás rögzítésére. 


Automatikus fel- és lekeverés 


A képet és a hangot egyetlen gombnyo- 
mással felkeverhetjük vagy lekeverhet- 
jük. Ha ezt a technikát tudatosan és kö- 
vetkezetesen alkalmazzuk a jelenetek kö- 
zötti átmenetekben, határozottan javít- 
hatjuk vele saját készítésű videóink mi- 
nőségét — mégpedig minden bonyodalom 
nélkül! 


További szolgáltatások 


Azok a gombok, amelyekkel bármikor 
tetszésünk szerint állhatunk át az auto- 
matikusról kézi üzemre, egy gyorsan ke- 
zelhető tolótető alatt rejtve helyezkednek 
el. Mit állíthatunk be kézzel? 


Választható expozíciós 
idők 1/10 000 s-ig 


A VN-7000 által nyújtott hétféle lehető- 
ségnek köszönhetően mindig a témánk- 
nak leginkább megfelelő zársebességet 
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(expozíciós időt) választhatunk. A vá- 
lasztható értékek: 1/50, 1/120, 1/250, 
1/1000, 1/2000, 1/4000 és 1/10000 s. 
A hosszabb záridőkkel, mint pl. 
1/50...1/250 s olyan mozgásszegény té- 
mákat fényképezhetünk, mint pl. egy 
grillparti a tengerparton. Ezzel szem- 
ben, ha egy mellettünk elvágtató lo- 
vast akarunk megörökíteni, a mozgás 
sebességének megfelelően válasszunk 
1/1000. ..1/10 000 s zársebességet. 


Ellenfénykorrekció 


Ha a Nap pont a témánk mögül süt, 
vagy kissé túl világos van, egyszerűen 
nyomjuk meg az EXPOSURE gom- 
bot, és a hozzá tartozó beállító szerv- 
vel rögtön be is állíthatjuk a tetszé- 
sünk szerinti expozíciót. 


Elektronikus kereső 


A keresőben valamennyi, a felvétel 
szempontjából fontos adat megjelení- 
tésre kerül. Talajközelből akarunk fil- 
mezni? Nem probléma! A kereső szö- 
ge beállítható. Ha szemüveget viselünk 
vagy más szemproblémánk van, a be- 


épített dioptriakorrekció segítségével 
ez is pillanatok alatt megoldható. 


Lineáris képszámláló 


A felvételi és lejátszási időt pontosan, 
óra-perc-másodpercben adja meg a ké- 
szülék. 


Lejátszási és vágási funkciók 
Infravörös távvezérlés 


A készülék könnyű és kisméretű táv- 
kezelőjével valamennyi lejátszási funk- 
ció távvezérelhető. Ez különösen ak- 
kor bizonyul hasznosnak, ha egy má- 
sik videomagnóra átjátszani vagy vág- 
ni akarunk. 


Vágási hely keresése 


Ennek az áramkörnek köszönhetően a 
legrövidebb idő alatt találhatjuk meg 
az egyes jeleneteket gyors előre vagy 
hátracsévélés közben. Segítségével ré- 
gebbi felvételeinket újabbakra is cse- 
rélhetjük. 


Zavarmentes átmenet 
a jelenetek között 


A forgó törlőfej gondoskodik a ,,tiszta" 
vágásokról, és kiküszöböli az újabb jele- 
net beillesztése során fellépő színzajt. 


EDIT kapcsoló 


Különösen akkor hasznos, amikor felvé- 
teleinket szerkesztjük vagy egyszerűen 
átjátszuk egy másik videomagnóra. 
A másolat jó minőségét biztosítja. 


Gyorskeresés 


Lejátszás közben bármikor gyors előre- 
vagy hátrakeresésbe válthatunk. Ugyan- 
így az is lehetséges, hogy az előre- vagy 
hátratekercselésből közvetlenül lejátszás- 
ra kapcsoljunk át, hogy így férjünk hozzá 
a kívánt jelenethez. 


Az adatok megjelenítése 
A keresőben megjelenített adatok a kam- 


korderhez kapcsolt televíziókészülék képer- 
nyőjén is megjeleníthetők a képpel együtt. 


VIDEO-PART KFT.  VIDEO-PART KFT.  VIDEO-PART KFT.  VIDEO-PART KFT. 


1092 Bp., FERENC KRT. 26. 


TEL.: (36-1)137-37-54 


TEL/FAX: (36-1)117-63-17 
video video video video video video video video video video video video video 


megnyitotta 
a Bp. XI., Kalotaszeg u. 32-ben 
(tel.: 181-2591) 


FAX: (36-1)186-84-13 


PANASONIC/TECHNICS/SHARP MÁRKASZERVIZ (SZERVIZ 8. ELADÁS) 


Örömmel értesítjük ügyfeleinket, hogy a VIDEO-PART KFT. 


SHARP 


a AUDIO/TV szervizét 
Így a jövőben a vidorekorderek, kamkorderek, kamerák javításával, ill. az eladással 
továbbra is a Ferenc krt. 26. alatt foglalkozunk, de az összes audio-, ill. tv-javításokat a 


Bp. XI. Kalotaszeg u. 32-ben végezzük el. 
— gyári originál alkatrészek 10 napos szállítási határidővel, ill. raktárról; 
— tartozékok, kiegészítők teljes választéka; 

— a legújabb PANASONIC/TECHNICS/SHARP készülékek; 


- legkedvezőbb árak; 


— AKCIÓ: árengedmények, ajándékkazetták. 


video video video video video video video video video video video video video 
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Technics 


REFLEKTOR 


FUBA Magyarországi Képviselet 
Budapest 1165, Mészáros József u. 17. 
Tel: 271-2617 Fax: 271-2402 

Tel.4- tax: 271-3504 





Az Astra 1A és 1B széles programválaszté- 
kával és nagy sugárzóképességével rend- 
kívül népszerű a műholdak családjában. 
A két szatellit 500 MHz-es frekvenciasáv- 
ban (11,2-11,7 GHz) sugároz. A jelek átvi- 
tele a 10 GHz lokáloszccillátor-írekvenciá- 
val rendelkező standard konvertereknél a 
KF-sáv 1200-1700 MHz-es tartományá- 
ban meglehetősen telített. 

A FUBA kínál olyan komplett fejkonver- 
teregységet, amely lehetővé teszi az egyik 
(a vertikális) polarizációjú jelek eltolását 
egy kiterjesztett KF-sáv (950-2050 MHz) 
felső részébe. A polárszűrővel szétválasz- 
tott vízszintes és függőleges polarizácójú x BEAZAY NY ta 
jelek két külön konverterbe kerülnek. Az A Kkettös konverter a sugárzóval és a polárszürövel, valamint a KF-tartományokat egyesítő diplexer 
egyik (javasolt típus: DEK 852) a vízszintes 
polarizácójú jeleket a KF-sáv alsó részébe A rendszer vázlata, amely alkalmas az Astra-programok egykábeles vételére, polárváltás nélkül, azaz szétoszthatóan 


teszi át (950-1450 MHz), míg a másik — 9,7 





GHz oszcillátor-frekvenciával — a függőle- tirvazatj ! 2 ven KAZINN 
ges polarizácójú jeleket az 1550-2050 Vál ésén 199 KARARAARARNAA Tai 
MHz tartományba konvertálja. Ez utóbbi AA júl s sAS 
típusjele DEK 851. A konverterek által fel- —— nyman hi 
dolgozott jelcsomagot diplexer fogja ösz- 
sze (OLW 645 típus). ú ef Sugárzó és poláreg Tiz 
A fentiek alapján lehetővé válik 32 Ast- DECGSEŰL v -igásédái 
ra-program egy kábelen keresztüli vétele Lo 1025 GHtr 1 Ve 
a 950-2050 MHz tartományban. Horizontális spektrum Vertikális spektrum 


A rendszer további előnye, hogy más ASTRATA [ASTRA 18 1550 1000 7050 Mir 
műholdak, pl. a Kopernikus, az Eutelsat KSS azt] ZULLU III RUA EGO 4EU4Be44d — 
980 1200 1460 4tz 980 1200 150 1700 1442 


azonos frekvencián lévő csatornái (ha be 








vannak kötve a rendszerbe) nem tudják EEG TET EET TT TT BE N2- 18502050 11 
Zavarni az Astra műhold programjait. 
Megfelelő erősítés után az összes Astra- ÍR] (I Ditexer 
program a már meglévő elosztóhálózatba een 
(feltéve, hogy az jó minőségű és 2 GHz-es 
elemekkel van szerelve) is szétosztható. 

A konverterek áramellátása az OSN 531 ee sz ze sztk szt att 
típusú tápegységről történik, amelyet a sét 
diplexer és elosztóhálózat közé csatlakoz- FennnnAnAADnAD egyrzrgggggyza 
tatunk. Nagyobb rendszer esetén tartalék- Wa TTSZRŰTENT 8 705018 
jelszint képzése céljából javasolt erősítő Üezllazásszászázsáságeáesz zá EN 
beépítése is. 

A fenti összeállításban természetesen Elosztóhálózat 
az elosztóhálózat összes elemének ennek (2050 MHz-ig) 


megfelelőnek kell lennie (kábel, elosztó, 
leágazó beltéri egység) (javasoljuk az 
ODE 530, ODE 620 típust). Mindezek meg- gar 
vásárolhatók a FUBA cég budapesti kép- I l 247 
viseleti irodáján keresztül, 

Az összes említett termék német postai b [—o 
engedéllyel rendelkezik! 
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PHILIPS] 


ég PHILIPS 


Digitális 


hangsugárzó- 


rendszer : 


A hangtechnikában jól ismert tény, hogy 
mind a mai napig nem tudunk olyan tö- 
kéletes elektroakusztikai átalakítókat 
előállítani, mint amilyen tökélyre fejlesz- 
tettük az elektronikus jelek feldolgozá- 
sát. Magyarul: a mikrofonok és a hang- 
szórók ma is a hangátviteli lánc leggyen- 
gébb pontjai. Különösen az utóbbiak hi- 
báira vagyunk érzékenyek, mivel hang- 
szóró minden elektroakusztikai készü- 
lékhez tartozik — szinte minden háztar- 
tásban reggeltől estig szól a rádió és órá- 
kig megy a tévé, a fiatalok használatában 
levő tengernyi magnóról, egyébről nem is 
szólva. Míg az elektronikus jelfeldolgo- 
zás torzítása ma már nem ritkán 0,0196 
alatt van, a legjobb hangszórók torzítása 
is meghaladja a 3-596-ot. Ehhez jön még 
az is, hogy a hanghatás messzemenően 
függ attól a tértől, amelyben a hangszó- 
rót működtetjük, és csak gondos akuszti- 
kai tervezés esetén érvényesülhetnek a 
hangszórók egyébként esetleg kiváló tu- 
lajdonságai. Nem csoda hát, ha olyan 
kevés igazán jó lehallgató stúdió, ill. 
rendszer van szerte a világon. Hasonlóan 
kevés az igazán jó hangszóró. Ezeket 
egyébként többnyire dobozokba építik, 
amivel egyfajta , akusztikai egységcso- 
magot" hoznak létre, hogy megkönnyít- 
sék az egyébként sérülékeny hangszórók 
és az akusztikus terek közötti illesztést. 
A probléma tehát többlépcsős. 

Az idők folyamán különféle modellek, 
ill. algoritmusok, mérési és beállítási eljá- 
rások születtek az  elektroakusztikai 
rendszerek  optimalizálására, de ezek 
mind egy adottt, a lehető legjobb hang- 
szóró paramétereit próbálják a térhez il- 
leszteni. A jó hangszóró drága, és így 
ezek a rendszerek és eljárások is igen 
sokba kerülnek. 

A Philips mindig is híres volt eredeti, 
új utakat törő próbálkozásairól. DSS 
930 jelű új hangszórórendszerével mint- 
egy , megkerülte" a fenti problémát. 
A , recept" a következő: végy egy átla- 
gos, nem túl rossz hangszórót és építsd 
bele egy szokványos, még elfogadható 
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DSS 930 


dobozba. Hajtsd meg a dobozt mérője- 
lekkel és figyeld a hangszóró akusztikus 
produktumát. Ezt hasonlítsd össze a be- 
menő jellel és a hibajelet ellenkező fázis- 
ban keverd a bemenő jelhez. Az ered- 
mény: a lesugárzott hang nagyon ponto- 
san megegyezik az eredeti, torzítatlan be- 
menő jellel. Valójában az eljárás a gya- 
korlatban egy kicsit más, de a lényege ez. 

Az előtorzítást vagy korrekciót (lehet- 
ne adaptációnak vagy kiegyenlítésnek is 
nevezni) célszerű digitális áramkörökkel 
elvégeztetni, mert csak ezek tudják nyúj- 
tani azt a sebességet és pontosságot (tor- 
zításmentességet), ami a hatékony meg- 
oldáshoz szükséges. A digitális rendszer 
az erősítőlánc szerves részét képezi és 
számos ponton beavatkozik annak mű- 




















A digitális hangsugárzórendszer frekvencia- és fázismenete 


ködésébe. Maga a digitális hangfeldolgo- 
zó áramkör — DSP, azaz Digital Sound 
Processor — egy külön egység teljes áram- 
köri rendszeren belül. A hangjelek egy 


Három rendszer összekapcsolása és vezérlése ,multiroom" 
elrendezésben 





ADIC (Analogue-Digital Interface Cir- 
cuit — analóg-digitális illesztő áramkör) 
egységen keresztül kerülnek a digitális 
hangfeldolgozó áramkörre. Itt történik 
az előkompenzálás. A kompenzáló jelet 
egy mikroprocesszor állítja elő és részben 
az ADIC fokozaton, részben a D/A kon- 
vertereken keresztül kerül a hangjelbe. 
A DSP egység után különválik a magas- 
és a mélytartomány. A DSP a keresztezé- 
si (crossover) torzítások kompenzálását 
is elvégzi. Ezután a digitális jelek vissza- 
alakítása következik, majd a jelek erősí- 
tőkön át a hangszórókra jutnak. 

A hangjelek és a digitális vezérlőjelek 
egymásrahatását frekvenciamultiplex el- 
járással akadályozzák meg. A DSP figye- 
lembe veszi a hangszóró minden fizikai 
jellemzőjét annak érdekében, hogy a /i- 
neáris frekvencia- és fázismenetet mellett 
kifogástalan akusztikus összhatást érje- 
nek el. Mint tudjuk, egy hangátviteli 
rendszer minden elektronikusan mérhető 
tökéletessége mellett sem feltétlenül nyújt 
kedvező hangzásképet. Ennek biztosítá- 
sára a meghallgatási tesztek alapján sok- 
szor utólag korrigálják az egység egyik 
vagy másik paraméterét. A DSS-930 ese- 
tében külön a mély- és külön a magastar- 
tományban is megmérik a frekvenciaát- 
vitelt és az egyenetlenség inverz görbéje 
szerint kompenzálják az átvitelt. Ezzel az 
eljárással nagymértékben lehet kiszélesí- 
teni az átviteli tartományt: A DSS-930 
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A doboz belső felépítése 


esetében a mélytartomány 45 Hz-től 4 
kHz-ig terjed (3 dB-es pontok). A ki- 
egyenlítés során az emberi fül érzékeny- 
ségi görbéit is figyelembe veszik. 

A digitális kompenzálás igen nagy elő- 
nye, hogy ezeket a meglehetősen draszti- 
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Rendszer 


Frekvenciamenet 


Fázis-linearitás 
Keresztezési frekvencia, meredekség 
Erősítők 
Kisfrekvencia 
Nagyfrekvencia 
D/A konverterek 
Kisfrekvencia 
Nagyfrekvencia 
Jel-zaj viszony 
Áthallási csillapítás 
Mintavételi frekvenciák 
Csatlakozók 


DSS-vonali bemenet 
DSS-vonali kimenet 


Műszaki adatok 
: Digitális aktív, kétutas 


: 50-20 000 Hz, 3- 2,5 dB 
: 40-20 000 Hz, 4 3 dB 


: 4 207, 350-19 000 Hz 
: 4000 Hz (akusztikus, — 6 dB), 36 dB/oktáv 


: 80 W folyamatos (IEC) / 320 W csúcsteljesítmény (8 02) 


: 20 W folyamatos (IEC) / 40 W csúcsteljesítmény (8 02) 
: Differenciális bitfolyam, 128 x mintavétel 

: Differrenciális bitfolyam, 128 x mintavétel 

: 100 dB-ig 

: végtelen 

: 32 / 44,1 / 48 kHz 


: RCA, IEC-kompatibilis (0,5 Vp-p, 75 Ohm) 
: RCA, IEC-kompatibilis (0,5 Vp-p, 75 Ohm) 


Hálózat : 220 V, 210 W max. 
Hangszórók 
Mélysugárzók : 2 db 54 colos polipropilén-membrános 
Magassugárzó : Izofázisos típus 
Doboz 
Méretek (Hx W x D) : 575 x 220 x 325 mm 
Akusztikai térfogat :131 
Ház anyaga : 19 mm-es közepes sűrűségű rostlemez 
Előlap : 25 mm közepes sűrűségű rostlemez 
Tömeg :16kg 
Tartozékok 
Szabványos : 7-gombos távvezérlő 
: DSS-csatlakozó kábel, 6 m, 2 db aranyozott RCA csatlakozóval 
: 75 Ohmos lezárás 
Opcionális Éz Állványok (2 állvány egy dobozban) - FV105 


: Állványok (2 állvány egy dobozban) — FV110 

: Csapok (4 csap egy dobozban) — FV101 

: DSS-csatlakozó kábel (20 m, 2 db aranyozott RCA 
csatlakozóval) - FV120 


kus beavatkozásokat oly módon képes 
elvégezni, hogy közben a fázismenet sem 
romlik, sőt, figyelembe tudja venni an- 
nak linearitási követelményét is. Ennek 
eredménye az, hogy a fázismenet 350 Hz 
és 19000 Hz között 4 20 "C-on belül 
van. 

A keresztezési frekvencia környezeté- 
ben minden hangsugárzó hajlamos 
, megbolondulni", mivel két különböző 
mechanikai rendszernek kellene előállíta- 
nia egymással tökéletes szinkronban 
ugyanazt a jelet. Elméletileg ez nem ki- 
zárt, de a gyakorlati realizálás szinte le- 
hetetlen. A részletek mellőzésével csak 
annyit jegyzünk meg, hogy a digitális 
kompenzálással olyan mértékben sike- 
rült javítani ezen a DSS-930 esetében, 
ami analóg áramkörökkel elérhetetlen 
lett volna. A tervezőknek arra is volt 
gondja, hogy a lesugárzott energia elosz- 
lását, ill. a térbeli sugárzási karakteriszti- 
kákat is optimalizálják. 

Bár a DSS-930 meghajtható közvetle- 
nül is, kifejlesztettek hozzá egy olyan 
egységet, amelyen keresztül három cso- 
portban akár 12 hangszóróegységet lehet 
összekapcsolni. A DSC-950 jelű készülé- 


ken van egy digitális buszvezeték. Ez 
egyetlen koaxiális vezetéken viszi a hang- 
és a vezérlő jeleket (,,.DSS-csatolás"). 
A hangjelek csak az egyik irányba men- 
nek, a digitális vezérlő csatorna azonban 
visszafelé is szolgáltat információt az 
egyes egységek DSP-fokozata felől a 
DSC-950 mikroprocesszora felé. Az ösz- 
szekapcsolt egységek vezérlését külön 
szoftver végzi, amely a DSC-950 csatla- 
koztatásakor automatikusan átveszi az 
irányítást. A DSS-csatolás azonban CD- 
játszó, digitális kompakt kazetta, DAT- 
készülék vagy műholdas tuner csatlakoz- 
tatásakor is megvalósul. Ilyenkor az első 
DSS-930 veszi át a DSS-csatolási köz- 
pont szerepét. A távvezérlővel ilyenkor 
bármelyik DSS-930 egységről vezérel- 
hetjük a rendszert. 

A D/A konverziót egy BSDAC elneve- 
zésű a Philips által kifejlesztett IC végzi 
el. Tulajdonságai között olyanok is van- 
nak, amelyekkel a szokványos DA- 
konverterek nem rendelkeznek. Ilyen a 
bemeneti szűrő, amely a digitális vezérlő 
csatorna jeleit hivatott kiszűrni; kom- 
penzáló jel segítségével elnyomja a kon- 
verziós zavart és ezzel megnöveli a jel-zaj 
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viszonyt; 128-szoros mintavétellel csök- 
kenti a nagyfrekvenciás interferenciát és 
kitolja a zajt jóval a hallható határ fölé; 
egy harmadrendű szűrővel elnyomja a 
maradék zajt, és így egyszerű analóg zaj- 
szűrőt lehet alkalmazni stb. Egy BSIDAC 
négy DA-konvertert tartalmaz, kettőt a 
mély és kettőt a magas csatorna számára. 
Alkalmas kapcsolásukkal a bemenetükre 
adott hangjel összeadódik, de a zajok 
kioltják egymást, ami kb. 4 dB jel-zaj 
viszony javulást okoz. A külön magas és 
mély tartományban dolgozó DA- 
konverterekkel biztosítani lehet, hogy a 
nagymértékben eltérő kimeneti szinteket 
optimalizálni lehessen annak veszélye 
nélkül, hogy a magas tartományban levő 
jelek bármelyik konvertert telítésbe vi- 


gyék. 
További előny a ,puha vágás". 
A hosszan tartó teljesítménycsúcsok 


tönkretehetik a magassugárzót. Ennek 
elkerülésére — ha a csúcs hosszabb időn 
túl meghaladja a 110 W-ot — a csúcstelje- 
sítményt finoman visszaszabályozza az 
áramkör a hang észrevehető torzítása 
nélkül. 

A korszerű erősítőkben a hirtelen fellé- 
pő csúcsteljesítmény biztosítására általá- 
ban a igen nagy teljesítményű tápegysé- 
geket alkalmaznak. Ha pl. a csendben 


megszólal egy dobütés, igen nagy pilla- 
natnyi teljesítményre van szükség. 
A DSS-930 hangszóróegységben alkal- 
mazott XDA végfokozatok (XDA — Ex- 
tended Dinamics Amplifier, azaz megnö- 
velt dinamikájú erősítő) azonban nagy- 
mértékű dinamikus túlvezérlési tartalék- 
kal bírnak a mélyhangsugárzó meghajtá- 
sához. Ezzel jelentősen csökkenteni lehe- 
tett a tápegység kapacitását. 80 W-os 
tápegység alkalmazásával képes a 
DSS-930 akár 450 W-os teljesítmény- 
csúcs előállítására is! Ez kedvezőbb ter- 
mikus viszonyokat és kisebb méretet 
eredményez — gondoljuk meg, hogy ez 
mit jelent akkor, amikor az egész egység 
egy zárt dobozban van és minden hő eléri 
a hangszórókat is. A magassugárzó 20 
W-os erősítője 110 W pillanatnyi csúcs- 
teljesítményt tud torzítás nélkül előállí- 
tani. 

A hangszórók közül az izofázisú 
magassugárzó érdemel különösebb fi- 
gyelmet. Ez ugyancsak Philips fejlesz- 
tés és a kis tehetetlenség mellett megfe- 
lelő csillapítás és kis torzítás, igen jó 
fázismenet jellemzi. A tölcséres magas- 
sugárzókkal ellentétben igen széles ho- 
rizontális szögben sugároz. , Titka" az, 
hogy a poliamid membránra nyoma- 
tott úton készítették el a , tekercset" és 


az egész membrán azonos amplitudó- 
val és fázissal mozog. A mozgó tömeg 
csak tizedannyi, mint a szokásos ma- 
gassugárzóknál. 

Az 5 1/4 colos mélysugárzóból kettőt 
alkalmaztak a DSS-930 dobozban. Gu- 
mírozott perem, különlegesen nagy csil- 
lapítás (0— 0,32) 102 mm átmérőjű mág- 
nes, megerősített mechanikai felépítés, 9 
mm-es löket jellemzi. A nagyobb frek- 
venciák felé (650 Hz felett) már egy is 
elegendő hangteljesítményt produkál, így 
a másikat fokozatosan leszabályozzák. 

A doboz anyaga 18 mm-es közepes 
sűrűségű préselt lemez; csupán az előlap 
vastagabb (25 mm). Belső merevítéssel 
van ellátva, külső éleit lekerekítették. Az 
akusztikus felfüggesztésű konstrukció 
biztosítja a kiváló tranziens tulajdonsá- 
gokat, ugyanakkor gondoskodik arról, 
hogy a mélysugárzók soha ne legyenek 
üresjáratban. 

A legfontosabb gyártási fázisról a cég 
nem sokat közöl. Szerényen annyit je- 
gyeznek meg, hogy ezek után következik 
a DSS-930 egységek egyedi beállítása a 
nem túl közismert MLSSA tesztprogram 
segítségével, aminek eredményeként a 
frekvenciaátvitel ingadozása akár 1 
dB-en belül lehet a teljes átviteli sáv- 
ban... 0 
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SZHUWURJE " 


A professzionális telekonferencia- 


rendszerek 
I. rész: 513000 


A Shure ST3000 valódi áttörés a tele- 
konferencia-rendszerek területén. Szin- 
te bármilyen helyiségben lehetővé teszi 
a csúcsminőségű csoportos kommuni- 
kációt. 

Az ST3000 mindössze két összetevő- 
ből áll: a kerek audiomodul három 
irányított mikrofont és egy különlege- 
sen kialakított hangszórót tartalmaz. 
A vezérlőegység tartalmazza a fő keze- 
lőszerveket, a tápegységet és a csatla- 
kozókat. 

Mind az audio-, mind a vezérlőegy- 
ség kompakt és kis tömegű. Minden 
szakértelem nélkül is gyorsan csatla- 
koztathatjuk ezeket egy szabványos te- 
lefonhálózathoz. 


Az ST3000 automatikusan kiegyenlíti 
azokat a hangerőkülönbségeket, ame- 
lyek a két vagy több távoli helyszín 
együttműködése során fellépnek. Ugyan- 
csak önműködően igazodik az egyes 
résztvevők különböző hangerejéhez és 
helyzetéhez az adott helyiségben. Ha egy- 
szer beállítottuk a hangerőt, ezt a továb- 
biakban már nem kell állítani. 


Sokféle helyszín, egyszerű kezelés 


Az ST3000 talán legfontosabb jellemzője 
az, hogy milyen sokoldalúan alkalmaz- 
kodik sok különféle helyszínhez. Egye- 
dülálló . szabadalmaztatott . mikrofon/ 
hangszóró elrendezése miatt az ST3000 





Az §$T3000 kezelése is egyszerű: csak fel- 
hívjuk a megfelelő ellenállomást, majd meg- 
nyomjuk a vezérlő egység Conference felira- 
tú gombját, és már beszélhetünk is. A befe- 
jezés ugyanilyen egyszerű, csak tegyük visz- 
sza a telefonkagylót és nyomjuk meg a Te- 
lephone gombot a vezérlőegységen. 


Hordozhatóság 


Az audiomodul, és a vezérlőegység együtt 
egy strapabíró, kompakt és tetszetős, zár- 
ható hordtáskába helyezhető. A telekon- 





Az audiomodul 


Új minőség a nagytávolságú 
beszélgetésekhez 


A Shure ST3000 elektronikus áramkörei 
interaktív beszélgetéseket tesznek lehető- 
vé, közbeszólási lehetőséggel. Nem kell 
megvárnunk, amíg a beszélő abbahagyja 
a mondanivalóját, ha közbe akarunk 
szólni. Az ST3000 megengedi a normál és 
természetes beszédváltást és ezzel hozzá- 
járul a spontánabb, eredményesebb talál- 
kozók létrehozásához. 

A természetes beszélgetést támogatja a 
hangminőségnek az a szintje, amely a kis 
és hordozható berendezések esetében új- 
donságnak számít. Nincs a fémes ,,hor- 
dóhang", amely a nagytávolságú konfe- 
renciák szokásos velejárója. A beszéd- 
hangok tökéletesen felismerhetőek, a 
hangszín meleg és tiszta. 


REFLEKTOR 


A vezérlőegység 


kiemelkedő  hangminőséget szolgáltat 
közönséges tárgyalótermekben és olyan 
irodákban is, amelyeket korábban nem 
lehetett telekonferencia céljaira igénybe 
venni. Rendszerint nincs szükség a helyi- 
ség akusztikai előkészítésére, preparálá- 
sára. 

Az S$T3000 üzembehelyezése mindössze 
annyi, hogy az audiomodult megközelítő- 
leg a beszélgetési terület közepére helyez- 
zük és csatlakoztatjuk a közelében elhe- 
lyezett vezérlőegységhez. Ezután a szoká- 
sos egyvonalas telefonkészülékünket is 
csatlakoztatjuk a vezérlőegységhez. A leg- 
több esetben ezen kívül másra már nincs 
is szükség. Első telekonferenciánkat is 
perceken belül előkészíthetjük. Nagyobb 
konferenciák esetében további audiomo- 
dulokkal könnyen bővíthetjük a berende- 
zést. 


ferencia-lehetőségeinket tehát magunkkal 
vihetjük a székhelyünktől távoli helyszín- 
re is, ha ott van fontos tárgyalanivalónk, 
vagy értekezleteink szokásos helyéről al- 
kalomszerűen áthelyezhetjük más, tetszés 
szerinti tárgyalóterembe is. 


További kezelési tudnivalók 


Ha az audiomodulon megnyomjuk a há- 
rom kivilágított némítósáv valamelyikét, 
valamennyi mikrofon kikapcsolódik és 
mindegyik sávon egy vörös státuszjelző 
fény gyullad ki. A következő megnyo- 
másra a mikrofonok újra aktiválódnak 
és a sátuszjelző zöldre vált. 

AzsST3000 vezérlőegység látja el az ösz- 
szes audiomodul központi szabályozását. 


( Folytatása a 20. oldalon ) 
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Minden reklám hírverés és ígéret elle- 
nére úgy tűnik, hogy még jó ideig be kell 
érnünk a képcsöves (elektronsugár- 
csöves) tv-készülékekkel. Ennek is a ma 
honos, hagyományos 625-soros rend- 
szerével, mivel a HDTV körüli viták és az 
új technika gyártási költségei folyamato- 
san késleltetik e valóban minőségi átviteli 
rendszer bevezetését. A jelmondat így 
szól: A HDTV a 21. század tévéje — ezzel 
szemben a Panasonic legújabb, de ha- 
gyományos rendszerű készülékeiről állít- 
ja ugyanezt. Talán nem is alaptalanul. 

A röviden csak THE ONE? névre ke- 
resztelt készüléket októberben tervezi a 
cég piacra hozni többek közt hazánkban 
is. A Panasonic, amely igen nagy techno- 
lógiai hagyományokkal rendelkezik a tv- 
készülékgyártás területén, egy sok tekin- 
tetben teljesen új konstrukcióval jelent- 
kezik. Nézzük pontról pontra, miben áll a 
THE ONE" készülékek újdonsága. Elöl- 
járóban megjegyezzük, hogy két típusról 
van szó, a TX-33V30XE, valamint a 
TX-29V30XE jelű készülékekről, amelyek 
a típusjelzésből sejthetően 33, ill. 29 colos 
képcsövekkel készülnek (84, ill. 72 cm-es 
képátló). 

Ezekben a készülékekben minden 
benne van, amit egy mai tévének tudnia 
kell, viszont minden hiányzik belőlük, ami 
felesleges és jobbára csak megszokás- 
ból jellemzi a többi tévét. A kompakt fel- 
építés és a környezetbe illeszkedő forma 
ennek alapfeltételét jelentik. Lekerekített 
élek, matt, sötét ház, kellemes forma — 
nemcsak elölről nézve, hanem oldalról, 
sőt hátulról is esztétikus tervezés jellemzi. 
A csatlakozók fedél mögött vannak el- 
rejtve — semmi nem vonja el a néző figyel- 
mét a képről. A készülékekhez külön tar- 
tozékként kínálnak egy állványt, amely a 
tévén kívül a képmagnó és egyéb AV- 
eszközök számára is helyet biztosít. Az 
állványhoz illő formatervezett felsőtálca 
arra való, hogy a tévé tetején is elhelyez- 
hessünk videokészülékeket, mivel a tálca 
mágneses árnyékolást biztosít — de alka- 
lomadtán pl. pohártartóként is használ- 
ható. 

Minthogy a képcső túlnyomó részben 








A Panasonic legújabb tv-készüléke /(TX-33V30XE) a korszerű 
formatervezés remekműve 


MONITOR AY9)AV3 
OTT 





Az új készülékek csatlakozói fedél mögött , rejtőznek" 
a hátoldalon, ill. az elülső oldalon 


meghatározza egy tv-készülék képminő- 
ségét, a Panasonic ennek továbbfejlesz- 
tésébe fektette a legnagyobb energiát. 
Az új, szuperlapos képcső , kidomboro- 
dása" kb. 3090-kal kisebb, mint a régeb- 
bieké. Ez nemcsak kisebb képtorzítást 
jelent, hanem kevesebb kellemetlen refle- 
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xiót is. A képcsövek képminőségének tö- 
kéletesítését ezenkívül ma már nemcsak 
a fényerő növelésében, hanem a minél 
tökéletesebb kontrasztban keresik. Tud- 
juk, hogy a sötét árnyalatok a legtöbb 
készüléken egységes fekete maszat for- 
májában jelentkeznek. Ezek részletdús 
visszaadása azonban ismét kiértékelhe- 
tővé, sőt plasztikussá teszi a képet. A fe- 
keték (szürkék) visszaadásának javítása 
érdekében ,nem átallják" a frontüveg 
transzparanciáját . mintegy  3099-kal 
csökkenteni — hiszen ezzel a fényerő is 
csökken valamelyest, viszont a kontraszt 
4690-kal megnő a hagyományos tv- 
készülékekhez képest. A Panasonic ter- 
vező mérnökei is tudatában vannak per- 
sze annak a mindennapi ténynek, hogy 
a szem a fényerő változásaihoz adaptá- 
lódik, ezért szerkesztettek egy olyan 
áramkört, mely a kép átlagos fényereje 
szerint finoman változtatja a kontrasztot, 
a fényerőt, a színtelítettséget és néhány 
egyéb paramétert annak érdekében, 
hogy mindenkor optimális képet kap- 
junk. Az AI Control (Artificial Intelligence) 
nevű áramkör a PAL, a SECAM, ill. az 
NTSC vételnél is dolgozik - e tévék 
ugyanis mindhárom norma vételére al- 
kalmasak. 

A kép minőségét tovább javítja az AR 
(Anti Reflection) bevonat az üvegen, 
amely harmadára csökkenti a tükröző- 
dést a képernyő felületén. Tekintettel ar- 
ra, hogy a legtöbb tv-készüléket ma már 
nem sötétben, de csökkentett fény mellett 
nézzük, ennek különös jelentősége van 
— annál is inkább, mert a mai tv-képek- 
ben, sokkal több sötét részletet kompo- 
nálnak, mint régebben. A képcső továb- 
bá antisztatikus réteggel van bevonva, 
ami további kontrasztjavító tényező, mi- 
vel megakadályozza a por lerakódását a 
képernyő felületére. 

A képcsövekben új fényporokat alkal- 
maznak, amelyek főleg a vörös és zöld 
színek visszaadását javítják. Az elektron- 
ágyú újszerű konstrukciója az elektron- 
sugár tökéletesebb fókuszolását ered- 
ményezi. Ennek a jelentősége abban 
van, hogy megnövelhető a képernyő fel- 
bontása. Ugyanide tartozik az is, hogy az 
árnyékmaszkot invar acélból készítik. Ez 
az anyag az elektronbombázás követ- 
keztében történő felmelegedés ellenére 
sem vetemedik, ami alapvető feltétele a 
színtisztaságnak. A felbontás azért lé- 
nyeges, mert ma már számos videojelfor- 
rásnak van akkora felbontása, hogy a 
hagyományos tv-készülékek ezt nem ké- 
pesek visszaadni. A Panasonic szóban 
forgó két készüléke mintegy 800 sornyi 
vízszintes felbontással bír, ami nagyjából 
azonos a régebbi stúdiómonitorok fel- 
bontásával. Ez lehetővé teszi S-VHS 
vagy hasonló források kiváló minőségű 
megjelenítését. 

A Panasonic THE ONE" készülékek- 
nek talán a legnagyobb újítása a hang 
terén van. Az az igazság, hogy a tévék 
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A Panasonic által ajánlott állvány (szekrény ?), amelyben 
a kiegészítő készülékek elhelyezhetők (videomagnó, 


műholdvevő stb.) 


A tv-készülék tetejére helyezett , tálca" akár ,bárpultként" is 
használható 


hangminőségére mind a mai napig nem 
nagyon fordítottak gondot; a tervezők a 
minőségi képre koncentráltak, az majd 
úgyis , elviszi" a hangot, különben is ,a 
vevő azért vesz tévét, hogy nézze, nem 
azért, hogy hallgassa". Nos, ennek a filo- 
zófiának vége. Ma, amikor a hangtechni- 
ka eddig elképzelhetetlen csúcsokat ost- 
romol, a tv-készüléktől is minőségi han- 
got várunk. A Panasonic tudatos akusz- 
( Folytatás a 68. oldalon) 


Az eddigieknél is korszerűbb Slim Dome hangrendszer 
a tv-készülékeknél nem mindennapi hangminőséget nyújt 


A továbbíejlesztett 
THE ONE" 

képcső 
,Szuperlapos", 
antireflexiós 
réteggel 

van ellátva, 

a maszk pedig 
Invar acélból 
készült 
























Műszaki adatok 


TX-33V30XE 


Szuperlapos 
és fekete 


84 cm 


Képcső 
Teljes képcső 
diagonális átmérő 


Látható képcső 
diagonális átmérő 


78 cm 





TX-29V30XE 


Szuperlapos 
És fekete 


72cm 


68 cm 


Horizontális felbontás 
Vételi rendszer 
Sztereó vétel 
Hangszórók 


All-Around Surround Sound 








800 vonal 

21-féle tv-szabvány 
Német szterórendszer 
Slim Dome Sound System 
7 















800 vonal 
21-féle tv-szabvány 
Német sztereórendszer 


Slim Dome Sound System 
d 























Hangkimenet 2x12W 2x12W 

Kép a képben 4 - 

Teletextvétel § ht 

KTV-kompatibilítás 4 4 

AV-csatlakozók 

S-video bemenet 3 3 

V/A bemenet 3 3 

V/A kimenet 1 1 

Tápegység 110-240 V váltakozó feszültség, 110-240 V váltakozó feszültség, 
automatikus automatikus 

Teljesítményfelvétel 250 W 215W 


Méretek 
WxHxD (cm) 


Tömeg (kg) 
Táwvezérlés 


772641x543 





66.8x55,1x51,3 








A tömeg és a méretek körülbelüli értékek 
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Az AES (Audio Engineering Society) Magyar Tago- 
zata és az OPAKFI közös rendezésében 1992. október 
15-17. között kerül sor az első 


PRO AUDIO "92 


kiállításra, amelyen a hazánkban képviselettel rendel- 
kező külföldi cégek termékeiből kaphatunk , ízelítőt" 


A kiállítás helye: 


a MTESZ Fő utca 68. alatti székháza (III. e.) 





( Folytatás a 17. oldalról) 


A Mute gomb megnyomására valamennyi 
használatban lévő audiomodul összes 
mikrofonja kikapcsolódik. A Listen only 
az összes mikrofont némított helyzetben 
rögzíti és így eszményien használható táv- 
oktatás bonyolítására, amely során a 
tényleges kétirányú beszélgetés minimális. 
A Talk only ezzel szemben kizárja a bejö- 
vő hangokat, ezzel tehát előadást tartha- 
tunk, anélkül, hogy közbeszólnának. 

A vezérlőegység külső bemenetet és 





Kb. 3090-kal ol 
kérjük a 5 
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ELŐFIZETÉS S OLCS" 


Icsóbban kapja 
zerkesztőség pos 


egy tartalék kimenetet is tartalmaz. Eze- 
ken keresztül külső hangműsort is be- 
kapcsolhatunk a konferenciába, illetve 
magnóra vehetjük, ami elhangzik. 

Az ST3000 rendszer megjelenésében 
bármilyen irodaberendezéshez jól illesz- 
kedik. Karcsú kialakítású és tetszetős va- 






lódi fa doboza világosabb tölgy vagy sö- 
tétebb dió kivitelben kapható. 

A Shure telekonferencia-rendszerek segi- 
tenek az üzleti döntések gyorsabb meghoza- 
talában, javítják apontos kommunikációt és 
drámaian csökkentik az utazási költségeket. 


stacímére 


na egy évre előfizeti. A me 
a 
4 pt. 759.) vagy tel 


A Shure ST3000 segítségével nagyobb 
horderejű témákat is megtárgyalhatunk 
és megoldhatunk egyedileg vagy csoport- 
ban, függetlenül attól, hogy hol van a 
székhelyünk. 





A SHURE cég kizárólagos 
magyarországi képviselete: 
MABEDU LINE Kft., 

Bp. XI., Sztoczek u. 13. 
Te./fax: 165-6189 
















gyeryietósi 
etonon (149-62-78). 
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SST-5000 


műholdvevő beltéri egység 





Az ELECTRONIC SST-5000 receiver kicso- 
magolása után az első élmény a készülék 
rendkívül esztétikus külleme. A távvezérlő 
formatervezett, logikusan kezelhető, szinte 
öröm kézbe venni, 

A berendezést műszaki szemmel vizsgál- 
va is kiderül, hogy a külcsín mellett a techni- 
kai háttérre legalább annyira odafigyeltek a 
tervezők. A hibátlan képminőséget a leg- 


újabb fejlesztésű SHARP tuner biztosítja. 
A 99 programhely mindegyike előprogra- 
mozott 13 műhold csatornáira, de a prog- 
ramhelyek tetszés szerint, szabadon is han- 
golhatók. A készülék valóban nem csak az 
ASTRA műholdak vételére készült, ezt bizo- 
nyítja, hogy az 50 us mellett J17 deemfázis 
(utóelnyomás) is programozható, az 
audio-sávszélességet és a videoszintet is 


MIKROTECHNIKA 
ELEGTRONIÓ 


Elektronikai Szolgáltató 
és Kereskedelmi Kft. 


1076 Budapest, Százház u. 24. 
T./Fax: 122-4156 
MOBIL: (36) 06/60-10207 


lehet vezérelni az illető műhold paraméterei 
szerint. Az 55T-5000 felkészült a több kísé- 
rőhangú adások és az egyre nagyobb szá- 
mú sztereó rádiócsatornák vételére is: prog- 
ramonként nyolc hangcsatorna hívható le a 
távwvezérlővel. 

A készülék vezérli a fejtápfeszültség- 
váltással működő kombinált LNC-ket és a 
többsávos fejkonvertereket, emellett ferrites 
polárváltó kimenete is van. 

A hátoldalán található két SCART aljzat 
és négy RCA csatlakozó, valamint a modu- 
látor-felfűzés biztosítja az összes lehetséges 
tv-készülék, videomagnó, HIFI és dekóder- 
csatlakoztatást. 

M. E. 


Főbb jellemzők: 

e 99 programhely; 
az összes ASTRA csatornán kivül további 11 
műhold csatornáira előprogramozva; 

e az összes funkció kezelése távvezérlővel is; 

e HIFI sztereó hang; 

e programonként 8 lehívható hangcsatorna 
(5.0-8.8 MHz); 

e videoszint-vezérlés; 
a tv-kép világosságának beállítására ad lehető- 
séget (különböző műholdaknál ez eltérő lehet) ; 

e az audio-sávszélesség és a deemfázis vezérlé- 
se; 

e kombinált polárváltó és többsávos LNC vezér- 
lés; 

60 2SCART és 4 RCA aljzat tv-készülék, videomag- 
nó, HIFI-berendezés és dekóderek csatlakozta- 
tására 





MŰHOLDVEVŐT MOST IS A 


MIKROTECHNIKA 


ELECTRONIC 
Kft-től 


műholdvevő részegységek 
híradástechnikai szerviz 
Mikrotechnika Electronic Kft. 
1076 Budapest, Száz ház u. 24. 


Multi Electronic Shop 
Veszprém, Dózsa György út 17. 
Telefon: 06/80-23-884 


ELECTRONIC SST 5000 

szet (99 program) 

2 90 cm-es tükörrel, 

1.0 dB-es SHARP LNC-vel 
bevezető akciós 


ár szept. 30-ig 25 800 Ft 
2 110 cm-es tükörrel 
1,0 dB-es SHARP LNC-vel 2azgGTI 
bevezető akciós 
ár szept. 30-ig 27 800 Ft 


Az árak ÁFÁ-t és 1 év garanciát tartalmaznak. 
Viszonteladóknak egyedi árkedvezmény! 


Telefon és fax: 122-4156 Extra Sat 
1146 Bp., Dózsa György út 17 Győr, Apácza u. 30. 
Tel.: 153-1340 Fax: 142-4278 Tel.: 06/96-19-717 


E2LSBOTT 
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ÚJSÁG- 
LE 
FILM- 
ÉS VIDEO- 


SZALAGON 


Buglya Sándor 
cikksorozatának 
XI. része 





A Filmhíradó a hatvanas évekig a moz- 
góképes újságírás monopolhelyzetű ura 
volt. A televíziózás hazai elterjedésével a 
hagyományos filmújságírás szerepét fo- 
kozatosan átvette az elektronika. A tv- 
híradó videón rögzített anyagai a hozzá 
tartozó kommentárok egyenes sugárzá- 
sa, a világ bármely részéről közvetlenül 
bejátszható elektronikus kép olyan gyor- 
saságot, frissességet jelentett, amellyel a 
Filmhíradó már régóta nem konkurálha- 
tott. Új utakat kellett tehát keresni. A het- 
venes években a Filmhíradó az elsődle- 
ges informálásról áttért a hírek, esemé- 
nyek elemző bemutatására. A , napi saj- 
tó" funkciója helyett a , heti képes maga- 
zin" szerepét vette át. 

Az úgynevezett ,egytémás híradók" 
egy-egy eseményt, jelenséget jártak körül 
több oldalról. Ezek a riportfilmek több 
interjúból, kisebb montázsokból álltak. 
A moziforgalmazás átalakulásával, a 
piaci szempontok előretörésével a híradó 
végleg kiszorult a mozikból és a nyolcva- 
nas évek végére elsorvadt. Persze ma- 
napság már a művészi rövidfilmekkel 
sem találkozhatunk a mozivásznon. 
A dokumentarista műfajok igazi közveti- 
tője a televízió lett. A kilencvenes évekre 
a lokális televíziók száma Magyarorszá- 
gon elérte a százat. 

Az amatőrök körében sem ismeretlen 
fogalom a híradófilm. Ez a műfaj kettős 
feladatot lát el. Aktuális eseményekről 
tudósít, valamint archív kópiáin hosszú 
időn át órzi a múlt filmes lenyomatait. 
A hatvanas évek jeles klubja az ELTE 
AFK rendszeresen készítette egyetemi 
híradóit. Ugyancsak ismert volt a Medi- 
kus Stúdió híradója. Az egyetemi élet ki- 
emelkedő eseményein túl a diákélet han- 
gulatát is megőrizték ezek a filmek. 
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A híradózás terén a legnagyobb sike- 
reket a Szentesi AFK érte el a hetvenes 
évek elején. Amatór híradófilmjeivel a vá- 
ros közéletének fontos szereplőjévé vált. 
A 16 mm-es filmeket bemutatta a helyi 
mozi. A bátor, kritikus hangvételű tudósí- 
tások nemegyszer döntéseket befolyá- 
soltak és intézkedéseket gyorsítottak 
meg. Ez a nyilvánosság ereje. Sajnos, 
kevéssel később, megszűnt a Szentesi 
Híradó. 

A filmklubok többsége szinte állan- 
dóan készít különböző helyi események- 
ről film-, videofelvételeket, legfeljebb nem 
egy komplett híradófilm igényével. Az 
anyagok archív értéke — természetesen — 
így is teljes. A profifilm mindig nagy ha- 
tással volt az amatór filmre. Különösen 
erős a kapcsolat a tv és az amatőrök 
között. A televízió vidéki tudósítói hálóza- 
ta kezdetek óta az amatór filmesek közül 
biztosítja utánpótlását. 

Az esténként képernyőn , felszolgált" , 
vagy a moziban látott anyagok modell- 
ként befolyásolják az amatór gondolko- 
dását. Ha kritikával szemléli is a , kollé- 
gák" munkáját, saját filmjének készítése- 
kor átveszi — jórészt tudat alatt — a szer- 
kezeti sémákat, a kommentárok proto- 
kolláris hangvételét és az eredményagi- 
tációra való hajlamosságot (szándéko- 
san nem említjük a pozitív hatásokat). 

Az amatór híradófilm értékét éppen az 
adja meg, hogy olyan helyi eseményekről 
tudósít, melyek kívül esnek a tv és a film- 
szakma hatókörén, másrészt közvetlenül 
beleszólhat egy város, egy közösség 
ügyeibe. Tehát az amatór más funkcióval 
készít híradót. Aligha feladata az infor- 
málás (ehhez a meglevő forgalmazási 
csatornái szűkek), sokkal inkább a meg- 
órzés és a közéletben való aktív részvétel 
jelentik munkájának értelmét. Ez utóbbi- 
hoz viszont kritikai érzékre és bizony, bá- 
torságra van szükség. 

A könnyű, mozgékony, mindenhova 
bejutó amatór kamera szinte észrevétle- 
nül dolgozhat az esemény helyszínén, 
tehát viszonylag kevéssé befolyásolja a 
dolgok valóságos menetét. Legtöbbször 
természetesen azt rögzíti, hogy miként 
viselkednek az emberek, amikor tevé- 
kenységük közben filmezik őket. Ez a 
hatás könnyen megszűnik akkor, ha az 
esemény olyan jellegű (baleset, kataszt- 
rófa, nagy koncentrációt igénylő mun- 
ka), hogy teljesen képes lekötni a , sze- 
replők" figyelmét. Az operatór mindig lát- 
ványos mozzanatokat örökít meg. Tehát 


válogat. Utólag nehéz eldönteni, hogy jól 
válogatott-e. A híradó operatőrének 


szinte ,csípőből kell tüzelnie", nincs 
módja aprólékos előkészítésre, jelenetis- 
métlésre. Mindig bővebben kell forgatnia, 
hiszen nagy gyakorlattal is nehéz lenne 
egy eseményt úgy filmre venni, hogy vá- 
gásra már ne legyen szükség. 

A híradófilmeknek van egy második 
életük. Sok év távlatából rengeteg — ko- 
rábban mellékes — motívum válik érde- 
kessé. Az öltözet, a frizurák, az azóta 
lebontott épületek, a régen eltűnt jármű- 
vek képei mind értékes kordokumentu- 
mok. 

A film minden esetben annak is doku- 
mentuma, hogy a kortárs filmkészítő mi- 
lyennek látta, vagy milyennek kívánta be- 
mutatni korát. Az ötvenes évek erősen 
manipulált híradói például hamar önle- 
leplezővé váltak. 


A Lumiere testvérek dokumentumfel- 
vételei még nem voltak filmek, mert csak 
lemásolták a valóság egyes jelenségeit. 
A filmtörténet folyamán fokozatosan ala- 
kultak ki az ábrázolás egyes eszközei, 
amelyek a filmet egyre jobban elválasz- 
tották más művészetektől. A film önálló- 
sulása technikai , találmányok", véletlen 
, felfedezések" és formanyelvi kutató- 
munka eredményeként haladt előre. 
A kifejezőeszközök széles körű és tuda- 
tos alkalmazása már a némafilm virág- 
korában bekövetkezett. Ismerkedjünk 
meg a legfontosabbakkal, 


Közelkép 


Az emberi szem nem képes látóteréből 
bizonyos dolgokat kiemelni és azt felna- 
gyítva megvizsgálni, sőt bizonyos közel- 
ségbe már csak technikai eszközök se- 
gítségével juthat. Ilyen kiemelésre a szín- 
ház sem nyújt alkalmat. Az arc részletei- 
nek felnagyításával a film és a video fel- 
nagyítja a mimikai játékot is. Belső törté- 
nések válnak láthatóvá. 


Beállítás 

A kamera különböző helyzetekből, kü- 
lönböző tulajdonságú optikákkal a sze- 
mélyek, tárgyak változatos arcát, karak- 
terét képes megmutatni. Ez lehetővé teszi 
egyes vonások groteszk torzítását is. 


A változó beállítás segítségével a néző 
bekerül a film terébe. 


KREATÍV VIDEO 


Az , összeszerelés" során egymás mellé 
kerülő képek - akár akarjuk, akár nem — 
asszociációkat váltanak ki a nézőkből. 





Balázs Béla vizuálissá tett asszociáció- 
nak nevezi a vágást, amivel arra utal, 
hogy a filmben a montázs közvetíti a 
szerző gondolattársításait. A montázs a 
film lelke. 


A helyét változtató kamera (ide értjük a 
változtatható gyújtótávolságú optika, va- 
rio adta kombinációs lehetőségeket is) 


mindenfajta éles vágás nélkül képes tár- 
gyát új beállításban, új képkivágásban 
bemutatni. Továbbá erősen módosítja a 
képen belüli mozgások tempóját, tehát a 
film ritmusának egyik meghatározó ele- 
mévé válik. A mozgó kamera plasztiku- 
sabb képet készít, növeli a kétdimenziós 
filmkép térillúzióját. 

A film fényképszerűsége különleges 
hatóerő. A vásznon megjelenő képet a 
néző valóságként éli meg. Nem külső 
szemlélő, hanem maga is benne van a 
filmben. A mozgó kamerával ő halad elő- 
re a film terében, a montázsban hol az 
egyik, hol a másik szereplő szemével lát- 
ja, ami történik. Egy különleges beállítás- 
ban, ahol, mondjuk, az alulról fényképe- 
zett ellenfél figurája hatalmas méretűvé 
nő, a néző érzi magát kicsinek. Egy hír- 
adófilm nézésekor úgy tűnik, a kamera 
mögül ő figyeli az eseményeket, jelen 
van. Ha éppen lövöldöznek, megborzad, 
mert az operatőrön keresztül őt is érheti 
golyó. A direkt és naturalisztikus hatás 
miatt érzi úgy, hogy a dolgok itt és most 
történnek. 


UTAK ÉS PROBLÉMÁK 
A DOKUMENTUMFILMEZÉSBEN 


Megtévesztő lehet, hogy a dokumentum- 
film-fajtákat felosztásunkban a , non fic- 
tion" fogalommal jeleztük, holott a legrit- 


kább esetben találkoztunk tisztán doku- 
mentum felvétellel (ilyet az embertől 
többnyire független világban készíthe- 
tünk - pl. biológiai, fizikai, kémiai folya- 
matok), a rendezői fikció szinte minden 
dokumentumfilmnek nevezett munkában 
fellelhető. 

Már a témaválasztásban - ha rejtve 
is — jelen van a rendező elképzelése a 
valóságról. A felvett tényeket az elképze- 
lésének megfelelő rendbe csoportosítja, 
értelmezi. Ugyanazok a tényanyagok 
más koncepciónak alávetve egészen 
más eredményre vezethetnek. Maga a 
filmkép, mely fényképszerűségénél fogva 
dokumentumnak tekinthető, ugyancsak 
egy határozott választásnak az eredmé- 
nye (képkivágás, optikák karaktere), te- 
hát nem , azonos" a valósággal. A ka- 
mera jelenléte mindig befolyásolja az 
események menetét, az alanyok viselke- 
dését. A vágás, elemzés során sem az 
objektív világ dokumentumát készítjük, 
hanem saját értelmezésünk alapján köz- 
vetítjük. Ezek szerint nem létezik doku- 
mentumfilm ? Dehogynem. Csak filmjeink 
elsősorban azt dokumentálják, hogy az 
adott valóságanyagról nekünk, a film 
készítőinek, mi a véleményünk. Megint 
más kérdés, hogy a néző mit hisz el. 
Általában még a kritikusabb alapállá- 
sú néző is hitelt ad az olyan filmnek, 
amelyben ügyesen alkalmazták a szük- 
séges hatáselemeket, függetlenül a ben- 


VIDEOMŰSOR-KÉSZÍTŐI, 
-SZERKESZTŐI TANFOLYAM 


A Postai és Távközlési Művelődési Alapítvány Művelődési Központja a Magyar Független 
Film- és Video Szövetséggel közösen a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által 
jóváhagyott tematika alapján tanfolyamot indít, amelynek célja a video sokoldalú felhasz- 
nálásának elsajátítása. A tanfolyam sikeres elvégzése után kiállított bizonyítvány (ese- 
ményrögzítői, illetve -szerkesztői) munkaköri szakképzettséget igazol a 17/1990. (XII. 20.) 
MKM rendelet 18. § alapján. 
A képzési tematika alapvetően a videotechnikára (műszaki és gyakorlati ismeretek) és 
a vizuális nyelvre tagolódik, ehhez társul a filmtörténet. A hallgatóknak a tanfolyam 
zárásakor e három témakörből kell vizsgázniuk és elkészíteniük egy önálló vizsgafilmet. 


A részvételnek nem feltétele a saját videokamera, azonban a gyakorláshoz és a vizsga- 
film készítéséhez szükséges kölcsönözni. A tanfolyam időtartama: 1992. október 
17.-1993. április 24. (25 héten át, 200 órán keresztül, szombatonként 9 órától 17 óráig.) 


A foglalkozások helyszíne: Postás Művelődési Központ (1068 Bp. VI., Benczúr u. 27.) 


Részvételi díj: 15 000 Ft 


Postai és távközlési dolgozóknak; MAFSZ tagoknak 10 000 Ft. 
Jelentkezési lap, tájékoztató és csekk kapható a következő címeken: 


e Postás Művelődési Központ, Teknős Erzsébet művészeti előadó, tel.: 122-7208 
e Magyar Független Film- és Video Szövetség, Ganczer Sándor, tel. : 272-2006 
(1158 Bp., Doktor S. u. 45.) 


A beiratkozás és a befizetés határideje: 1992. október 15. 


KREATÍV VIDEO 





VIDEOTECHNIKA 23 





ne levő igazságtartalomtól. A dokumen- 
tumfilm-kategória elnevezést közmeg- 
egyezéssel használjuk és általában mű- 
vészi megközelítésű formát értünk rajta. 

Az alapvető különbség a dokumen- 
tumfilm és a játékfilm között a szerzőnek 
a valósághoz való viszonyában, a meg- 
közelítés-megismerés, a visszatükrözés 
módjában kereshető. Mindkettő a való- 
sággal foglalkozik, mindkettő az általá- 
nosság síkján jelentkező lényeget ábrá- 
zolja a jelenségek egyedi, érzékletes for- 
májában. Mindkettő érzelmi és értelmi 
úton hat a nézőre, azonban már eltérés 
mutatkozik ezek arányában. A doku- 
mentumfilm az érzelmi hatás segítségé- 
vel teszi érdekeltté a közönségét, majd a 
fogalmi szintre helyeződik a hangsúly, 
elgondolkodtat a problémákról, 

A játékfilmben nagyobb szerepet kap 
a rendezői fikció. Különleges, rendezett 
világot hoz létre a kamera előtt, míg a 
dokumentumfilm rendezője a valóságból 
válogatja ki tényeit. A dokumentum-já- 
tékfilm esetében a határ még jobban el- 
mosódik. 

Az amatőr filmes mozgalomban leg- 
többször lírai dokumentumfilmekkel ta- 
lálkozunk, melyekben a tárgyilagos tény- 
szerűség helyett a személyesség domi- 
nál. A szerzők szabadon kezelik a való- 
ságanyagot, lírai szerkesztésű filmeket 
hoznak létre, melyek többnyire szépek, 
lágyak, gyönyörködtetnek vagy elkomo- 
rítanak. Egyúttal elveszíthetik esetleges 
kritikai létüket is. 

Ez a filmköltészet a legszubjektívebb 
dokumentumfilm-fajta. Folyamatok he- 
lyett általában állapotokat, életérzéseket 
közvetít. A filmversekben gyakran alkal- 
maznak játékfilmelemeket is. 

Kifejezőereje főleg a montázsban rej- 
lik. Jellemzi a szép fotografálás, a szöveg 
hiánya, a zenére komponáltság. (Gyako- 
ribb elnevezések: lírai dokumentumfilm, 
filmetűd, filmvers, zsánerfilm.) 

Filmszociográfia készítése többnyire 
meghaladja az amatőr lehetőségeket, 
nem valamiféle különleges technika hiá- 
nya következtében, mint inkább a tudo- 
mányos alaposságot, kitartó munkát és 
szociológiai ismereteket igénylő feladat 
miatt. A különböző, kisebb-nagyobb tár- 
sadalmi rétegek, alakzatok, csoportok 
életviszonyait rögzítő, feltáró, esetleg 
elemző filmtípusból kevés készül a moz- 
galomban. Közrejátszhat ebben az is, 
hogy az ilyen munkát sokan nem tartják 
alkalmasnak az önkifejezésre, nem iíga- 
zán műalkotás — mondják. Nem szüksé- 
ges bizonygatnunk, hogy ez tévedés. 
Gyakrabban találkozunk szociográfikus 
ihletésű amatór filmekkel, melyek a rend- 
szerető alaposság és az objektivitás mér- 
tékében térnek csak el a filmszociográ- 
fiától. Szinkron-, vagy narrátorszöveg 
hallható a képsorok alatt. Videóval a 
szinkronhanganyag nagy bőségben 
rögzíthető és alapos munkával a leglé- 
nyegesebb mondatok, gondolatok emel- 
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hetők ki belőle. A hitelesség fedezetét az 
alkotói magatartás és indulat igazsága 
adja. 

Montázsfilmnek nevezzük azt a filmti- 
pust, amelyben más filmek felvételeinek 
felhasználásával új montázst készítünk, 
új összefüggéseket tárunk fel. 

A dokumentumfilm-készítés legelter- 
jedtebb módszere az interjú. A riporthely- 
zetet általában hitelesnek fogadjuk el, 
hiszen az alany vállalja a szereplést, vál- 
lalja elmondott gondolatait, feltehetően 
tisztában van a film céljával. Természete- 
sen a kamera azt rögzíti, hogyan igyek- 
szik megfelelni az általa elképzelt elvárá- 
soknak. A szinkronközelkép leleplező 
erejű. Az arc finom rezdüléseiből követ- 
keztetni lehet a mondatok igazságára, 
érezni lehet, ha hazudnak. 

Helyzete válogatja, hogy milyen típusú 
riporterre van szükség, rámenősre, vagy 
éppen óvatosra. Egy biztos: élmény- 
számba mennek azok a riportok, ahol a 
kérdező beszélgetőpartnerré tud válni. 
Gyakori megoldás a monológ forma, 
amikor a kérdéseket utólag kiveti magá- 
ból az anyag. 

A riportfilm készítésében a video jelenti 
az igazi megoldást. 

A filmszakma külön kategóriaként ke- 
zeli a hosszú — dokumentumfilmet. 
A ,hosszú" jelző forgalmazási gondok 
miatt ragadt az egyébként hagyományos 
módszerekkel készülő dokumentumfilm- 
típushoz. Egyben azonban mégis jelen- 
tős a változás: a hossz lehetőséget ad a 
szerzőnek az aprólékos elemzésre. Mint 
ahogy egy mélyinterjú addig tart, amíg az 
alany új formációkkal szolgál és az 
anyag rövid kivonata sohasem adja visz- 
sza az ízeket, úgy járt új felfedezésekkel 
a műfaj megszületése. 

A hosszú dokumentumfilm egy-egy 
aktuális társadalmi folyamatot, közéleti 
jelenséget kitartóan megfigyel, körülír és 
a vizsgáló számára újabb és újabb infor- 
mációs rétegeket tár fel. A folyamat, je- 
lenség minél teljesebb analízise a cél. 

A társadalmi folyamatok filmen, videón 
való bemutatása, elemzése nehéz fel- 
adat a kortárs számára. Ennél valamivel 
könnyebbnek mutatkozik egy, vagy leg- 
feljebb néhány emberi sors, élethelyzet 
megközelítése a video eszközeivel. A va- 
lóság elemei, mint szociális élmények vál- 
nak az emberi sors részévé. A jól kivá- 
lasztott érdekes, izgalmas személyiség, a 
különleges életvitel megfelelő témát biz- 
tosíthatnak a filmkészítéshez. Talán ilyen 
meggondolások alapján lett népszerű a 
portréfilm műfaja az amatőrfilmesek kö- 
zött. 

Az igazság az, hogy az intim szféra 
mélységeibe hatolni egyáltalán nem egy- 
szerű, sőt sokszor lehetetlen. Egy bizo- 
nyos szintig viszonylag könnyen nyílnak 
meg az emberek, de azon túljutni nehéz, 
és etikai korlátokba ütközhetünk. Med- 
dig szabad visszaélni valaki bizalmával, 
mikor válik a film alanya kiszolgáltatottá, 


mennyire van tudatában annak, hogy a 
kamera minden rezdülését rögzíti...? 
Ezek nagyon nehezen tisztázható kérdé- 
sek. 

A dokumentumfilmek többsége úgy 
készül, hogy a rendező, koncepciójának 
megfelelően (kivéve a híradó jellegű fel- 
vételeknél) beállítja a jelenetet, megkéri 
X. Y.-t:— Tessék most dolgozni, mintha itt 
sem lennénk! A jelenet talán nem kitalált 
(az életben is hasonlóan történik), de 
rendezett. Van a dokumentumfilmeknek 
egy olyan típusa, ahol a rögzítésre kerülő 
eseményekbe szükségtelen beleavatkoz- 
ni, mert az saját belső rendje szerint zaj- 
lik, és a kamera jelenléte sem okoz lénye- 
ges eltérést a résztvevők viselkedésében. 
Ilyen egy értekezlet, egy parázs vita, vala- 
milyen közösségi megmozdulás... 

A hosszú beállítás fokozhatja a film 
hitelességét (nem avatkoztunk be vágó- 
képekkel a folyamatba), másrészt - a 
reális időhosszban játszódó jelenet — ha- 
tásábanis közelít a reálishoz, a néző úgy 
figyelheti a jelenségeket, mintha nem is 
filmet látna. 

Míg a hivatásos területen a filmmű- 
vészet története azonos a játékfilm tör- 
ténetével, addig az amatőr filmezésben 
elsősorban a dokumentumfilm a fok- 
mérő. Az amatőr dokumentumfilm az 
üzleti jelleg, a megrendelés hiánya 
miatt közvetlenül képes a környezet 
hatásaira reagálni, közvetlenebbül tük- 
rözi a társadalmi lét különböző folya- 
matait, állapotait. Úgy is fogalmazhat- 
nánk, hogy az amatőr valóságfeltáró 
film egyfajta demokratikus társadalmi 
kontroll, része a társadalom önismere- 
tének. Ez a szerep a filmkészítő fele- 
lősségének növekedésével jár. Egy 
problémát nem lehet csupán egyolda- 
lúan vizsgálni, a szembenálló felek 
mindegyikét meg kell kérdezni. Adott 
esetben azt is természetesen vállalni 
kell, ha a forgatás során bebizonyoso- 
dik, hogy az előzetes elképzelés (pre- 
koncepció) nem helytálló. A közérdek 
tiszteletben tartása, az alkotói tisztes- 
ség, a következetesség sok tévedéstől 
megóvnak. 

Miközben a szerzők valamiféle ob- 
jektivitásra törekszenek (vallatóra fog- 
ják a valóságot), minden esetben a 
filmbe vetül a saját véleményük, vagyis 
a film a megismerés folyamatának lesz 
a dokumentuma, amelyben rendkívül 
lényeges szerepet játszik a személyes 
indulat, a kíváncsiság mélyebb össze- 
függések feltárására és az igazság 
közlésének vágya. 

Az ,abszolút objektivitás" értelmet- 
len hajszolása helyett az alkotónak 
vállalnia kell saját véleményét, akár el- 
fogultságát is, mellyel egy valós, a tár- 
sadalom számára fontos problémát 
előtérbe helyezve gondolkodásra, cse- 
lekvésre indít. 


(Befejező rész következik) 
KREATÍV VIDEO 


Egy s más 


a világításról 


Alegtöbb videóshadilábonálla világítással, aminek számos oka van. Azelső mindjárt az, hogy nincs 
hozzá megfelelő eszköze. A második, hogy általában nincs tisztában a világítás jelentőségével és 
hogyanjávala videóban. Harmadszor — de nem utolsósorban — az örök emberi lustaság... 


Azutóbbival nincs mit kezdeni, de az első kettőt érdemes egy kissé alaposabban szemügyre venni, 


hátha lehet valamit tenni e téren. 





A legtöbb videofelvétel (és ez bizony 
néha még stúdiófelvételekre is igaz) kiált 
a megfelelő világítás után. Talán nincs is 
mindenki teljes tudatában annak, hogy a 
video igen rosszul tűri a szélsőséges kont- 
rasztviszonyokat, de még a megszokott, 
szemnek kellemes körülmények között is 
gyakran kiábrándító eredményeket ka- 
punk, ha a felvételt visszanézzük. Az első 
és mindenekfeletti szabály tehát az, hogy 
a felvételi helyszín világításának kont- 
rasztját minden lehetséges eszközzel 
csökkenteni kell. Az eszközök között el- 
ső helyen áll a téma és a környezet, a 
kivágás megválasztása. Ha ezzel nem tu- 
dunk eredményt elérni, próbáljunk ref- 
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lektáló felületekkel manipulálni; ha ez 
sem megy, világítani kell. 

Aki azt gondolja, hogy csak méregdrá- 
felelő eredményeket elérni, alighanem 
meglehetősen messze van a valóságtól. 
A fény ugyan ravasz dolog, de nem kezel- 
hetetlen és ami kellemes benne: egyenes 
vonalban és elég gyorsan terjed, azonkí- 
vül előállítani sem nagyon nehéz. Az 
alábbiakban bemutatunk néhány tipikus 
tűnő állítások igazolására. 

Elég gyakran van arra szükség, hogy a 
kamera előtt megmutassunk valamilyen 
dokumentumot, papírt, szöveget, ábrát. 





A papír általában fehér, sima egyenletes, 
sik, lapos, és könnyen , lapos" lesz a vi- 
deofelvétel is. Hogy ezt elkerüljük, tart- 
suk szem előtt a következőket. Valóban 
nehéz egy fehér lapot szépen bemutatni 
már csak azért is, mert formája és a rajta 
levő íráskép általában függőleges formá- 
tumú - szemben a tévéképernyő vízszin- 
tes 4 : 3 arányával. Azután tisztában kell 
lennünk azzal, hogy a véges (meglehető- 
sen rossz) képfelbontás miatt a doku- 
mentum szövege nehezen vagy egyáltalán 
nem lesz olvasható a képernyőn. El kell 
döntenünk, hogy elég-e a cím vagy bizo- 
nyos kiemelések olvashatósága, vagy 
sorról sorra végig kell mutatnunk az 
egész szöveget. Ha nem ez a helyzet, te- 
hetjük azt, amit az alábbi példa bemutat. 
Egy asztallap a kiinduló felület. Megvá- 
lasztása döntően befolyásolja a továb- 
biakat. Ha sötét vagy csillogó, sok ba- 


Készülékek a legkedvezőbb árakon (teljes áruválaszték), alkatrészeladás (videofejek, 
mechanikai alkatrészek, átjátszókábelek és csatlakozók szinte minden típushoz), 
stúdióépítés, szaktanácsadás, egyedi megrendelések. 

Néhány példa (az árak áfá-val értendők) : 


PANASONIC camcorderek: (ÁFÁ-s árak) 
NV-MS-2/AG450 (-t profi táska) (akció) 
NV-MS-1/M8000 S-VHS (akció) 
NV-MS95E S-VHS-C HIFI (újdonság) 
NV-SZE S-VHS-C HIFI (újdonság) 
NV-G1E VHS-C SUPERAKCIÓ 
NV-G202E VHS-C (újdonság) 


PANASONIC videók; (ÁFÁ-s árak) 
NV-FS200E S-VHS (új, TBC, HIFI) 


199 000 Ft 
169 000 Ft 
189 000 Ft 
179 000 Ft 

83 800 Ft 
107 900 Ft 


NV-FS90EG S-VHS HIFI 
NV-FS77 S-VHS lej. (új, 


189 000 Ft 


NV-P2UEE VHS, 3 fejes lejátszó 


152 900 Ft 
119 000 Ft 
28 600 Ft 


HIFI) 


PANASONIC stúdióberendezések (ÁFÁ-s árak): 
WJ-AWESE DIGITÁLIS MIXER 

WJ-TTL5E-— KB15 feliratozó 

VW-EC 310E EDIT PULT 

TC15M1 S-VHS STUDIO TV/monitor 


189 000 Ft 
39 900 Ft 
69 900 Ft 
64 900 Ft 


Alkatrészek, kiegészítők: PANASONIC/TECHNICS/SHARP/JVC típusokhoz bármely alkatrész, ill. kiegészítő kapható vagy megrendelhető. Vi- 
deofejeket minden típushoz tartunk. Szervizeknek, viszonteladóknak és törzsvevőinknek kedvezményeket adunk. Vidékre utánvéttel is szállítunk, 
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junk lehet vele. Legyen közepes tónusú, 
matt. Előnyös, ha a fa erezete is látszik. Az 
asztalt döntsük meg a kamera felé, mert ak- 
kor nem kell magas állványt építeni a kame- 
ra számára a kedvezőbb felvételi szög bizto- 
sítása érdekében. A papírlapot ezek után 
egy kartonlapra tesszük, hogy egyenes ma- 
radjon, majd az asztallaptól néhány cm tá- 
volságra kitámasztással rögzítjük. Ezáltal a 
lap széleinél kellemes árnyékok keletkez- 
nek, amelyek megbontják a merev, egysíkú 
kompozíciót. (Profik most legyinthetnek, 
mondván, hogy mire való mindez, ha a jobb 
trükkegységeken két gombnyomással és há- 
rom tekeréssel ugyanez fotelből előállítha- 
tó... legyen ez az ő gondjuk.) Tehát a lapot 
az asztal felett rögzítjük, jöhet az alapvilági- 
tás. A kemény árnyékok elkerülése végett 
egy erősebb lámpát ráirányítunk egy kb. 
50 x 70 cm méretű reflektáló (hungarocell) 
felületre, ahonnan indirekt szórt fényt ka- 
punk. Egy 650 W-os lámpát állványra sze- 
relve az asztal magasságában elhelyezünk, 
becsukva a fényterelő lemezeket, hogy a 
szórt fény ne zavarjon és csak a hungarocellt 
világítsa. Ennek szögét úgy állítjuk be, hogy 
egyenletes fénnyel világítsa meg az egész pa- 
pírlapot. A felület méretétől függ az árnyék 
keménysége : minél nagyobb a reflektáló fe- 
lület, annál lágyabb az árnyék és fordítva. 
Mivel a lapon domborított betűk is vannak, 
ezek kiemelésére egy további, a papír síkjá- 
valkis szöget bezáró helyzetben levő lámpát 
alkalmazunk. Ennek fényéterősen irányíta- 
ni kell, tehát a fényterelő lemezeket szoro- 
san össze kell csukni. Az asztallapon levő 
másik tárgy, a fénymérő megvilágítására 
hasonlóképpen egy irányított fény szolgál, 
amely a másiktól teljesen független és az el- 
lenkező oldalról világít. Ezek a lámpák 300 
W-os Fresnel-lámpák, de a gyakorlatban 
megteszi bármilyen irányított, fókuszolt 
fényforrás is. Külön meggondolást (és to- 
vábbi trükköket) igényel a fények színhő- 
mérsékletének beállítása. Tudjuk, , ahány 
fehér, annyi", és ezt a jelen esetben szépen ki 
lehet használni: az egymástól árnyalatok- 
ban eltérő színek igen finom, mondhatni 
művészi hatást keltenek. Ha csak ennyi len- 
ne minden, a dologakkor sem lenne közöm- 
bös, de egy ötlettel még , rá lehet tenni", ami 
ugyanakkor a fények arányainak beállítá- 
sábanis segítségünkre lehet. Igen valószínű, 
hogy a papír lámpához közelebb eső része 
túlexponálódik. Ha viszont a rekeszt lezár- 
juk, az árnyékok eltűnnek a feketében. 
Ezért hirtelen ötlettel (ezekre ugyan nem 
szabad építeni, de kritikátlanul elvetni sem 
tanácsos őket) egy-egy bordázott vizespo- 
harat tehet az operatőr a lámpák fényének 
útjába, amelyek érdekes módon szórják szét 
a fényt. De használhat katedrálüveget, bár- 
milyen, esetleg enyhén színezett üvegdara- 
bokat vagy üveggyapotot, lapos vagy ho- 
morú, illetve domború tükröket stb. 
Hasznos, ha a papír egyhangúságának 
megbontására valamilyen, a dokumentum 
tartalmával kapcsolatban levő plasztikus 
tárgyat is belekomponálunk a képbe. [gy 
kerül oda példánkban a fénymérő. Ez oldja 
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a kép merevségét, megtartja a néző figyel- 
mét a képen és ugyanakkor segíti a monda- 
nivaló jobb megértését. Azilyen trükkökkel 
még a legunalmasabb írásmű is plasztiku- 
san jelenik meg a videoprogramban. 

Második példánk arra vonatkozik, ho- 
gét növelni egyszerű eszközökkel. Sok stú- 
dió legelső — és nálunk gyakran utolsó — be- 
ruházásként vesz néhány Fresnel-lámpát 
vagy valamilyen olcsó típust, aminek általá- 
ban az a jellemzője, hogy kicsi a világító fe- 
lülete, tehát a fényük vagy irányított, vagy 
szórt, de mindkét esetben kemény árnyéko- 
kat vet a tárgy körül. A lágy világítást adó, 
nagyobb felületű világítótesteket nehézkes- 
nek tartják és még nagyobb stúdiókban is 
ritkán alkalmazzák őket. Pedig nélkülözhe- 
tetlenek és bizonyos esetekben igen nagy- 
mértékben könnyítik meg főleg nagyobb te- 
rület egyenletes bevilágítását. Egy ilyen 
fényforrást meglehetősen egyszerűen elő le- 
het állítani az előbb említett lámpák bárme- 
lyikéből. Ehhez előbb a lámpát teljes fény- 
nyel be kell kapcsolni és egy diffúzor (pl. 
üvegpaplan) anyagot elé tartva a távolság 
variálásával meg kell állapítani, hogy mek- 
kora az a minimális távolság, amikor már a 
lámpa fénye megfelelően szóródik. Ezt a 
méretet figyelembe véve el kell készíteni — 
hőálló anyagból — egy csonka gúla alakú 
toldatot, amit a lámpa terelőlemezeire lehet 
rögzíteni, akár levehető módon. A gúla 
anyaga hőálló legyen, de ugyanakkor fény- 
visszaverő is ; legjobb e célra alulemez, amit 
belülről maratással vagy golyónyomott le- 
mezsegítségével teszünk reflektálóvá. A ter- 
vezésnél figyelembe kell venni a lámpa hűté- 
sét, a toldat súlyát és érdemes meggondolni, 
hogy a szerkezet levehető és összecsukható 
legyen a szállítás és helyszínen való felszere- 
lés megkönnyítése céljából. 

A diffúzoranyag rögzítésénél gondoljunk 
arra, hogy a lazán túllógó anyagon a fény 
nem kívánt módon szóródni fog. Ennek el- 
kerülésére rögzítsük az anyagot úgy, hogy a 
gúla 3-4 cm-rel hosszabb legyen a diffúzor 
síkjánál. Ha a fény nem egyenletes, egy má- 
sodik diffúzort helyezhetünk el a doboz kö- 
zepén, ami ugyancsak csökkenti a fényt, de 
nagyban javítja annak egyenletességét. 
A diffúzor hajlamos arra, hogy idővel meg- 
változtassa a színét és a rárakódó por miatt 
jelentősen csökkentse a lámpa fényét. Külö- 
nösena belül elhelyezett diffúzor hajlamos a 
hő hatására idő előtt besárgulni. Ezért jó, ha 
a lámpa hőjének elvezetéséről is gondosko- 
dunk (pl. megfelelő nyílásokkal, esetleg ven- 
tillátorral). Mivel ezzel a lámpa fényteljesít- 
ménye kb. felére csökken, igyekezzünk a le- 
hető legközelebb elhelyezni, hogy a kellő 
megvilágítást biztosítani lehessen velük. 

Ezt a megoldást széles körben használják 
a profik, mert olcsó, könnyen szállítható és 
nem kell a terjedelmes és súlyos világító pa- 
nelokat cipelni — ha ilyenek vannak egyálta- 
lán a stúdióban. 

Harmadikként nézzük meg azt, hogy ho- 
gyan lehet a videóban a fotóból jól ismert 
ún. , low-key" világítási effektust elérni. 


A , low-key" magyarul: fekete a feketében, 
azaz olyan fénybeállítás, amikor a téma 
részletei sötét tónusúak és csak kevés részlet 
éri el az átlagos megvilágítás értékét. A vi- 
deóban ez az ördöggel cimborálás bűnével 
ér fel, tekintettel arra, hogy mindig ennek az 
ellenkezőjére törekszünk: arra, hogy a vi- 
deojel minél nagyobb legyen a zajhoz ké- 
pest, hogy a kellő jel-zaj viszonyt biztosítani 
lehessen. De van egy másik gond is. Sok ré- 
gebbi tv-készülék és képmagnó olyan AGC 
(automatikus  erősítésszabályozó) áram- 
körrel kezdődik, amely a beérkező jelet min- 
den külön felszólítás nélkül csúcstól csúcsig 
mért 1 V-os értékre igyekszik , feltámogat- 
ni". Hogy ennek mi az eredménye a szala- 
gon, illetve a képernyőn, arról jobb nem be- 
szélni. Nos, ezek után nézzük, hogy lehet 
mégis a sötétség érzetét kelteni a videoképe- 
ken úgy, hogy a kép mindamellett techni- 
kailag kifogástalan maradjon, vagyis a fe- 
kete szint ne tolódjon el? 

Legyen például egy hírolvasó bemon- 
dónk, aki nem túl szívderítő dolgokról kell 
hogy tájékoztassa a nézőket. Sötét öltönyt 
visel, és a rendező úgy dönt, hogy a háttér is 
legyen sötétebb a szokásosnál. A háttér fé- 
nyeit is csökkenteni kell (monitorsor fény- 
erejét ; a lámpákét szürke fóliával). A világi- 
tásnál kisteljesítményű lámpákat kell hasz- 
nálni, igen gondosan megválasztva irányu- 
kat és kirekesztve minden szóródó fényt. 
A bemondó arca az egyetlen, amely normá- 
lis megvilágítást kap. Számítani kell azon- 
ban arra, hogy a csökkentett fények miatt 
nemkívánatos, elszíneződött árnyékok lép- 
nek fel; ezeket pici fényekkel, esetleg megfe- 
lelő színes fóliával deríteni kell. Vannak 
olyan fényszűrő anyagok, amelyek alkal- 
mas módon úgy szórják szét a fényt, hogy a 
téma síkjában a világítás gyakorlatilag nem 
változik, de attól távolabb a fény teljesen 
szétszóródik és nem okoz kellemetlen mel- 
lékfényeket vagy csillogást a háttér egyes 
elemein. Ebben az esetben is ezt alkalmaz- 
ták egy 1000 W-os derítőlámpa előtt, amely 
a bemondót a kamera mellől világította, de 
a háttérben levő monitorok felületén nem 
okozott csillogást. Igen kritikus a rekesz be- 
állítása. A háttér fényeit tovább lehet szűrni 
egy szürke plexi- vagy üvegfal segítségével, 
ahogyitt is tették alkalmilag. A balról jövő 
kisteljesítményű mellékfények a főfény által 
okozott árnyékok megfelelő derítését hiva- 
tottak szolgálni. 

Amennyiben egy ily módon gondosan 
bevilágított képet vesz egy jól beállított ka- 
mera, az átvitel után a legtöbb tévén kifo- 
gástalan képet kapunk vissza. Ne kísérletez- 
zünk azonban azzal, hogy VHS-minőség- 
ben rögzítsük az ilyen műsorokat, mert — 
különösen régebbi tévéken — a feketék kifa- 
kulnak, a színek eltorzulnak és a kép kiáb- 
rándító módon tele lesz zajjal. Az otthoni 
videotechnika még csak a jól kivilágított 
(, high-key") képek fogadására van megfe- 
lelően felkészítve. 


Felhasznált forrás : 
Video Systems 91/1., 11., 12. 
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Barangolás 


a videósok 


ondjai 


Előzetes 

a Panasonic NV-V8000 
vágórekorder 
videotudományából 


Utánhangosítás művészi fokon. 

Beépített vágókomputer (4 jelenetet 
képes tárolni). 

A szín intenzitását lejátszáskor le- 
het korrigálni. 

Egyetlen képstabilizátort tartalmaz. 

Előre lehet a szalagot hangosítani. 

Képjeleket utólag inzertben lehet a 
hifi hangra rávenni. 

Sajnos itt sem lehet hifi hangot fel- 
venni a képfelvétel után. 

A házi rekorderek nem precíziós 
készülékek. 

A felvétel visszajátszása sohasem 
olyan minőségű, mint az a kép, ami 
az adóból jön. 


A házi videostúdió 
építésének problémái : 
időbázishiba, másolási nehézségek 


A  felvételeink  visszajátszásakor 
adódó időalaphibákat szerencsére a 
korszerű tv-készülékek kijavítják, de 
ha átvesszük egy másik házi video- 
magnóval, akkor összeadódik a két 
videokészülék időalaphibája. 

Az a hiba, amit egy jó tv még elfo- 
gad, egy másik videorekordert már ki- 
zökkent a szinkronból. Az eredeti sza- 
lagon még egyenesen álló oszlopok a 
másolaton már totálkárosnak látsza- 
nak és még vonaglanak is. Főleg a 
kép teteje van ennek kitéve. A TBC 
(időalap-korrektor) kisimítja, kivasalja 
a sorokat. 

A másoláshoz a legjobb szalagot 
kell használni. A képzaj két tényező- 
ből áll össze: a színzajból és a vilá- 
gosságzajból. 

A világosságjel zajossága a képen 
havazást okoz és a kép életlensé- 
géért, mosottságáért felelős. A színzaj 
pedig nagy, erős kék, piros felületeket 
hoz létre, amelyek remegnek és villo- 
gással bosszantják a nézőt. 
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körül 


A veszteségek a csúcsminőségű 
szalagokon sem kerülhetők el, de a 
HG, a hifi, a HD, és az SVHS szalago- 
kon lényegesen kisebb veszteségekkel 
tudunk másolni. 

Apropó szalag! - Nagy gondot 
okoznak a hamisítványok. Erről nem 
szoktam olvasni, pedig szenvedek tő- 
le -— egyre sűrűbben. 

Sajnos hamisítványszalagokat ve- 
hetünk utcai árusoknál, Skálában, 
bécsi Humában, bárhol. 

Ez idáig volt egy ellenszerem. Vettem 
egy szalagot. Rögtön föltéptem és 
megnéztem a kazetta alján, hogy bele 
van-e sütve az hogy made in... Ha 
igen, akkor kértem még harmincat, és 
egy darabig nem volt gondom. Sajnos 
mostanában már vettem olyan TDK 
kazettát, amibe a made in Japan bele 
volt sütve, de ez akkor látott Japánt, 
amikor én. Rendszeresen beszennyezik 
a Super-VHS magnóim fejét. 

A Super-VHS gépekbe vétek rossz 
minőségű szalagokat betenni, mert 
hamarabb eltömődik a fejrés, és a 
sűrű tisztítás nem válik a videomagnó 
hasznára, ha a bosszúságot nem is 
számítom. 


A videósok álma: 
a Panasonic vágórekorder 


Az NV-V8000 egy hang-kép világ- 
bajnok. Amit ma egy videomagnónak 
tudnia kell, az ebben a gépben benne 
van. A jó képminőség érdekében a 
kazettafészket középre helyezték el. 
Így a szalag kevésbé tud beremegni. 
Robosztus, sok helyet foglaló készü- 
lék. Ha megemeled, sérvet kapsz. — Ez 
is hozzájárul a kép- és hangminőség 
javításához. Kevés az esélye annak, 
hogy külső rezgéseket átvegyen. 

A kis VHS-C, vagy SVHS-C kazettát 
közvetlenül tudja fogadni a gép ka- 
zettaadapter nélkül, és jobb minősé- 
gű a lejátszott kép, mint kazettaadap- 
terrel, vagy a kis C kamerából szár- 
mazó. (Az adapter csak kényszerme- 
goldás. A kivételkor és betételkor 
gyötrődik a szalag, ami drop outhoz 
és a fej szennyeződéshez vezet). 


É 3 


Lejátszáskor a színtelítettségét tet- 
szés szerint lehet állítani. 

Példamutatóan van a csatlakozta- 
tás megoldva. Elöl-hátul kompozit 
RCA-s és SVHS Y/C videobemenet ta- 
lálható rajta. 

A sztereó hangbemenet szintén 
elöl-hátul megtalálható. Elöl még a 
szinkronkábelt is csatlakoztathatjuk. 
Ez egyszerű, pontos vágást tesz lehe- 
tővé - de ezt majd később az SVHS 
szuperstúdió kialakításánál megbe- 
széljük. Szintén elöl van egy mikro- 
fonbemenet (sajnos monó!) és egy 
sztereó fejhallgató-kimenet hangerő- 
szabályozóval. 

Folytassuk a kábelcsatlakoztatást a 
monstrum hátoldalán. Itt találunk 
még egy SCART csatlakozót, amely 
akár Y/C SVHS jelet is kiad, egy EDIT 
csatlakozót, ami vágópulthoz csatla- 
koztatható, egy SVHS Y/C képkimene- 
tet (hosiden) és egy csodakapcsolót. 

Ez először van amatór készüléken. 
(Remélem, ez a nagyszerű gép nem 
sértődik meg az , amatőr" jelzőn.) Ha 
bekapcsoljuk, akkor lassításkor, vagy 
képpel való futtatáskor halljuk a nor- 
mál hangot, ami profimunkát tesz le- 
hetővé. A hang- és képvágás pontos- 
ságát segíti elő. 

A másik ámulatba ejtó tulajdonság 
az, hogy előre felvett hifi sztereó ze- 
nére tudunk képet inzertálni, tehát je- 
leneteket beültetni. Ennek a gyakorla- 
ti hasznát az a videós tudja, aki pró- 
bált már koncertet hifi hanggal fel- 
venni. Nem volt még olyan koncertfel- 
vételem, amit javítás nélkül leadhat- 
tam volna. Biztos, hogy legalább egy- 
szer a kamerám elé álltak, kétszer 
meglöktek, háromszor szembefényké- 
peztek. 

Eddig ezt nem tudtam kijavítani, ha 
meg akartam tartani a hifi hangot. 

És akkor jött... az NV-V8000, és ezt 
a kérdést majdnem megoldotta. 

A hibákat ki lehet inzertálni, de ez 
az inzert nem az igazi INZERT. 

Sajnos itt nem használ a gép törlő- 
fejet, mert az a képpel együtt a hifi 
hangot is törölné, csak felülírja a régi 
felvételt az újjal. Ezért zajosabb, mo- 
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sottabb lesz a javítások helyén, de 
legalább ad egy alternatívát. 

Az NV-V8000 leglényegesebb tulaj- 
donságáról még egyszer ejtsünk szót. 
Benne van a videósok álma, a TBC. 
Szerencsére ez nem betegség, hanem 
a time base corrector, azaz időalap- 
hiba-kijavító áramkör. Tudjuk, hogy a 
kép vízszintes sorokból áll. Ha ezek a 
sorok elcsúsznak egymástól, akkor az 
egyenes vonalak szőrösek lesznek. 
Életlenek lesznek a kontúrok. Olyan 
ez, mint amikor a kártyapaklit magas- 
ra rakjuk. A teteje elkanyarodik, illetve 
szétesik, mint a rossz kópia képe a 
tv-n. Itt segít a TBC. Ilyen még profi 
videorekorderekben is ritkán van. Stú- 
diónkhoz külön tartozékként kell egy 
vagyonért megvenni. 

Az NV-V8000-be a TBC bele van 
építve. Előnye még az is, hogy leját- 
szásnál is és felvételnél is használha- 
tó, tehát a bejátszó magnó idóhibáit 
kijavítva veszi fel a szalagra. Vissza- 
játszásnál a kimenő képet (a saját 
időhibáját) simítja, a sorokat ponto- 
san egymás alá rendezi. Ezért keve- 
sebb veszteséggel lehet vele műsort 
készíteni. 

Aki két NV-V8000-t vesz, azt a Pa- 
nasonic cég megajándékozza egy 4 
jelenet tárolására képes vágókompu- 
terrel - azáltal, hogy — minden 
NV-V8000 videomagnó tartalmaz egy 
fél vágópultot. 

A gond az, hogy ezek a videomag- 
nók darabonként 6000 DM-be kerül- 
nek. Ha van pénzünk háromra, akkor 
már két bejátszóval tudnánk képeket 
varázsolni, de ahhoz már egy képke- 
verő is kéne. Sajnos ez együtt már 
egy vagyonba kerül. Hol tudunk spó- 
rolni? Hogyan építhetünk olcsón stú- 
diót? Mi a legegyszerűbb, de hasz- 
nálható összeállítás? Hol vegyük meg 
a gépeket? Használt videót szabad-e 
venni? Próbáljunk meg ezekre a kér- 
désekre válaszolni! Egy fontos jó ta- 
nács: ha a gép márkás, akkor lehet 
használtat is venni. 








MS 1 190 000 Ft 
FS100 — 150000Ft 


340 000 Ft 





I TTI 


(NVFS 90) Videomagnó 


2. ábra. Egyszerű SVHS vágóstúdió, ami 340 000 forintért igen jó képminőséget produkál. Pontossága 1 másodpercen belül van 


Stúdióépítés 


1. A legegyszerűbb megoldás, ha ve- 
szünk egy kamerát és egy asztali vi- 
deokészüléket. Jól sikerült kamera pl. 
a Sony gyártmányú CCD V90. Az 
EVS-700 típusú PAL videorekorderhez 
a Sony cég legyártott egy egyszerű 
vezérlőpultot is, az RME 100-t. Ez az 
egész összeállítás nem kerül 200 000 
forintnál többe. Video 8-as rendszer- 
ben, tehát kiskazettán dolgozik és az 
EVS-700-as készüléken egy Video 8- 
as, 90 perces kazettára 18 óra hifi 
hangot is rögzíthetünk. Tehát sokol- 
dalúan használható. 


2. Ugyanilyen egyszerű egy szinkron- 
csatlakozással felszerelt VHS, vagy 
SVHS kamkorder (pl. NV-MS1) és egy 
azonos cégtől származó, szintén 
szinkron edit csatlakozással ellátott 
videomagnó (pl. NV-FS100). Az MS1 
egy jól bevált SVHS kamkorder, az 
NV-FS100 pedig egy SVHS, sokat tu- 
dó, jog gombbal rendelkező videoké- 
szülék. 

Egyetlen . szinkronkábellel ragyo- 
góan vághatunk vele élesen (tehát 
átmenet, vagy trükk nélkül) képet és 
hangot. A kép felúszását és a film vé- 
gén az elúsztatását feketébe az MS1 
kamerával meg tudjuk csinálni. 

Az MS1-re még feliratozót is tehetünk, 
és így kevés ráfordítással egy jól hasz- 
nálható stúdiót kapunk. Hiányossága, 
hogy a vágások pontatlansága elérheti 
az 1 másodpercet is. Ez az összeállítás 
340 000 forintból vehető meg. 


1, ábra, Használt márkás termék általában megvehető. Itt egy egyszerű törpe stúdió összeállítási rajzát és árkalkulációját 
látjuk. Ez 200 000 forintból kijön és 8 jelenet vágását képes automatikusan elvégezni. Az EV-S700 videomagnó egy 90 perces 


szalagra fel tud venni 18 óra hifi sztereó zenét 
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EVS-700 
Video-8-as képmagnó 
és hifi 18 órás hangmagnó 


Sajnos az NV-FS100-asnak (de 
más videóknak sem) nem lehet a nor- 
mál hangját szabályozni. 

Egyetlen készülék van, amely sza- 
bályozható a normál hangsávban is. 
Ez az FS1-es a Panasonictól. Ezt 
használtan 120000 forintért meg le- 
het venni. Kétsebességes, hifi hangú, 
hangot-képet inzertáló SVHS készü- 
lék. 

Ha egy jó minőségű inzert kamerá- 
val akarunk gyarapodni, akkor érde- 
mes a Panasonic F10-es kameráját 
megvenni a 12-szeres zoomobjektív- 
vel. Ez a kamera akár rendszerbe is 
állítható, ha több kamerának a képét 
akarjuk keverni (bár ehhez már egy 
képkeverő is kell). Ezt a kamerát 
350 000 forintért lehet megvenni, de 
használtan (ami nem jelent rosszabb 
képet) már 220 000 forintért is besze- 
rezhető. Érdemes odafigyelni, hogy 
mit, hol vegyünk meg, mert sok pénzt 
megspórolhatunk. 


3. Ha egy kicsit többet tudunk költeni, 
két bejátszómagnót és egy felvevőgé- 
pet használjunk. Ezek legyenek - a 
pénztárcánktól függően - Panasonic 
FS90, vagy FS100. Ideális, ha a két 
bejátszó egyforma típusú. A bejátszó- 
gépek és a felvevőgép közé egy olyan 
keverőpultot kell beiktatni, amelyik 
képes szinkronba hozni és úsztatni, 
trükközni a két bejátszó videomagnó 
jelét. Ez lehet WJ-MX10, WJ-MX12, 
vagy WJ-AVES digitális kép- és hang- 
keverő. A legjobban használható ke- 
verő a WJ-AVES. Közel ugyanannyiba 
kerül a WJ-MX12-es keverő. Van egy- 
két előnye a WJ-MX12 keverőnek a 
WJ-AVES kistestvérével szemben, de 
sokkal többet tud és praktikusabb a 
kistestvér. Megint az anyagiak. Ez 
utóbbi keverőt megvehetjük 180000 
forint körül, amikor a kevésbé hasz- 
nálhatóért több mint 30000 forintot 
kérnek. Tehát oda kell figyelni, hogy 
mire adunk pénzt. 

Szükségünk van még két szinkron- 
kábelre, és a csatlakoztatás után a 
stúdió összeállt. Létezik egy VW- 
EC310-es vágópult is ezekhez a ké- 
szülékekhez, de az csak egy bejátszót 
tud indítani és lassabban dolgozik, 
mintha a gépeken levő kezelőszerve- 
ket használjuk külön-külön. 


Ez az összeállítás beszerezhető 
630000 forintból monitorok nélkül. 
KREATÍV VIDEO 






Szinkronkábelek 








Hangkábelek 


WJ-AVES 


Digttális kép 
és hangkeverő 


3. ábra, Két bejátszóval működő vágóstúdió. Ez az összeállítás 630 000 forintból készíthető el 


Szinkronkábelek 







4. ábra. A kétbejátszós vágóstúdió már 850 000 forintot emésztett fel, pedig ebben még nincsenek kamerák, monitorok, de van egy TBC-s felvevő high end videomagnó 


WJ-AVE5 
Digitális hang- és 
képkeverő 


5. ábra. Ez egy komplett SVHS videostúdió árkalkulációval. Megfelelő minőségű és pontosságú videofilm-gyártásra alkalmas, nagyon egyszerűen kezelhető 


Monitorok helyett egyszerű televízió- 
készülékeket is alkalmazhatunk, de a 
kevert képre érdemes jó minőségűt 
használni. (Sony, Panasonic, Hitachi 
televíziók megfelelnek.) 


4. Ha még mindig van elkölteni való pén- 
zünk, akkor a felvevő videomagnót fel- 
cserélhetjük a vágóművészre, a Panaso- 
nic NV-V8000-re, amiről a cikk elején lel- 
kendeztem (azt már nem is merem leírni, 
hogy mind a hármat is fel lehetne cserél- 
ni...). Ebben az esetben minden marad- 
hat az előző felállásban, a felvevőgépet 
kivéve. Ha a monitorokat nem számoljuk, 
akkor így 850 000 forintot kell kiadnunk. 
Mi kell még, hogy egy tökéletes stúdiót 
összehozzunk? 
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5. Számoljuk hozzá ehhez a három 
monitort (kb. 160000 forint 3 db 51 
cm-es Sony tv), egy inzert kamerát 
(Panasonic F-10 használtan 220000 
Ft), egy komkordert (MS 1: 190000 
Ft), egy komplett háromlámpás, koffe- 
res lámpakészletet állványokkal, tar- 
tozékokkal és a híres Balogh-lámpák- 
kal (90000 Ft), két kameraállványt 
(Saba ST 100; 40 000 Ft). 

Ha ezt mind beszereztük, akkor 
igaz, hogy elköltöttünk másfél milliót, 
de olyan ragyogóan használható Su- 
per-VHS videostúdiónk van, ami na- 
gyon jó minőségű képet és hangot 
produkál. Vágási pontossága kb. 0,08 
másodperc, ami kiváló eredmény idő- 
kód nélkül. 


Hangkábelek 
XN 


Hangkábelek 
A 









Képkábel 













2 db NVFS 100 300 000 Ft 
1 db NV-V8000 350 000 Ft 
1 db WJ-AVE5 180 000 Ft 

830 000 Ft 





Képkábel 







3 db FS 100-as 450 000 Ft 
1 db WJ-AVE5-ős 180 000 Ft 
630 000 Ft 


-A 


2 db FS 100-as vidoomagnó 300 000 Ft 
1 db NV- V8000 vidoomagnó 350 000 Ft 
1 db WJ-AVES keverőpult 180 000 Ft 
3 db SONY TV (51 cm 9) 160 000 Ft 
1 db F10-es Panasonic kamera 220 000 Ft 
1 db M$1-es Kamerarocorder 190 000 Ft 
1 db Lámpakofter (3 Balogh lámpa) 90 000 Ft 
2 db ST 100-as Sába kameraállvány 40 000 Ft 

1530 000 Ft 


6. Tegyünk egy kísérletet egy egysze- 
rűbb, de komplett változatra : 


1 db FS1 120 000 
2 db FS90 290 000 
1 db WJ-AVE5 180 000 
3 db TV (36 cm) 90 000 
1 db MS1 190 000 
2 db lámpa 30 000 
1 db kameraállvány 20000 

920 000 


Ez már jóval szebben hangzik. Az 
ára egymillió alatt van, ugyanakkor 
az előállítható végtermék viszonylag 
jó minőségű Super-VHS anyag. 


Széll Péter 
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HHOZ, hogy házi videofelvételeink 
A valóban produkcióvá váljanak, két 

dolgot kell tennünk. Az első, a cí- 
mek készítése egyszerű, a második, a nem 
kívánt részletek kivágása azonban már 
bonyolultabb, munkaigényes művelet. 

A legtöbb AMIGA-tulajdonosnak a 
Desktop Video kifejezés csak a videofel- 
iratozást jelenti. Ha van egy genlockunk, 
egy videofeliratozó készletünk és néhány 
videolejátszónk, olyan feliratokat és cí- 
meket alkothatunk, aminek láttán a profi 
tv-s videotechnikusokat is elfogta volna 
a sárga irigység néhány évvel ezelőtt. 

Van azonban egy másik fontos műve- 
let is, amit nagyon sok videoamatőr fi- 
gyelmen kívül hagy a házi produkciói- 
ban, ez pedig az editálás (szerkesztés, vá- 
gás). Amikor sürgölődünk a kamkorde- 
rünkkel, csak arra figyelünk, hogy min- 
den fontosat felvegyünk, utólag azonban 
gyakran azt tapasztaljuk, hogy a felvett 
anyag nagy része nem igazán jó. Elkerül- 
hetetlen tehát, hogy kiválogassuk a leg- 
jobb részeket. 

Balszerencsénkre ezt már nem egysze- 
rű otthon megtenni. A videoeditálás pro- 
fi videostúdióban könnyen elvégezhető. 
Egyszerűen lejátsszuk az eredeti szalagot 
(a forrásanyagot) és a kívánt részeket 
felvesszük egy másik kazettára (kópiát 
csinálunk). 

Hisz ezt egyszerűen megtehetjük ott- 
hon is -— mondhatnánk. Vesszük a kam- 
kordert, lejátszuk vele a forrásanyagot és 
a videomagnónkra felvesszük a kópiát. 
A probléma azonban az, hogy ezt leg- 
többnyire nem tudjuk elég pontosan el- 
végezni. A profik ehhez drága, kockán- 
ként megállítható és indítható video- 
deckeket használnak, mi pedig csak za- 
varos, zajos vágást tudunk produkálni, 
ahol a felvevő szalagot leállítjuk, vagy 
újra indítjuk. Mindnyájan áhítozunk te- 
hát egy olyan videoeditáló rendszerre, 
ami nem kerül sok pénzbe, a legtöbb házi 
videomagnóval és kamkorderrel együtt 
tud működni és mégis megfelelő minő- 
ségben biztosítja a , tiszta" vágásokat és 
a képkockára pontos editálást. A Sony és 
más videokészülék-gyártók készítenek 
már kisméretű editálásvezérlőket ennek 
a műveletnek a támogatására, azonban a 
Gold Disk cég ennél egy lépéssel tovább 
megy, amennyiben lehetővé teszi, hogy 
meglévő Amigánkat használjuk fel az 
editálási folyamat vezérlésére. 

Mit is nyújt a Video Director? Nos, ha 
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A házi videoedítálás már megvalósítható az Amiga és Video Director jóvoltából, Mindössze két videomagnóra, vagy egy 





kamkorderre és egy videomagnóra van szükségünk. Ezzel már megtehetjük, hogy kimazsolázzuk a nyári videofelvételeink 


javát, és a kívánt elrendezésben vehetjük fel őket célszalagra 


van egy kamkorderünk és egy videore- 
korderünk, vagy két videodeckünk, segít 
hibátlanul illesztett, folyamatos műsorrá 
összeállítani a videoanyagot, akár sok 
forráskazettáról is. Ezen túlmenően kife- 
jezetten házi használatra tervezték, va- 
gyis arra, hogy a legtöbbet hozza ki a 
közönséges házi videomagnókból. 

Igazi érdekessége azonban az, hogy 
bizonyos kamkorderek és videomagnók 
működését közvetlenül tudja vezérelni. 
A kapcsolást a következőképpen kell 
összeállítani. Van két kábelünk, az egyik 
a forrásdeckhez, a másik a felvevő deck- 
hez. A forrásdeck kábele közvetlenül az 
Amigára csatlakozik a soros porton ke- 
resztül, és arra szolgál, hogy a Video Di- 
rector közvetlenül vezérelhessen minden 
olyan kamkordert, vagy videomagnót, 
amely megfelel a Sony LANC szabvány- 
nak. Más távvezérlési protokollokat is 
támogat, de ezekhez speciális összekötő- 
kábelt kell készítenünk. 

A másik összekötőkábel, amely a fel- 
vevő képmagnóhoz kell, nem is csatlako- 
zik közvetlenül a képmagnóhoz. Valójá- 
ban semmihez sem csatlakozik! Egy uni- 
verzális infravörös távvezérlőben végző- 
dik, amit programozhatunk úgy, hogy 
kezelje a videomagnónkat. Mindössze 
annyit kell tennünk, hogy megtanítjuk a 
Video Directornak, hogy milyen vezérlő- 
jeleket ad ki a saját infravörös távvezér- 
lőnk. Ez úgy történik, hogy a távvezérlőt 
ráirányítjuk a kábel végén található két 
érzékelőre. Az Amiga így mintát vesz a 


távvezérlőnk által kisugárzott jelekből, 
hogy azokat a megfelelő időpontokban 
megismételve, szimulálhassa a távvezér- 
lőnket. Az összekábelezés után először is 
meg kell mondanunk a Video Director- 
nak, hogy miképpen kommunikálhat a 
forrás és a felvevő deckkel. Ezt úgy tehet- 
jük meg, hogy az Amiga képernyőjén 
megjelenő menüből mind a két készülék- 
hez kiválasztjuk a megfelelő , meghaj- 
tót". Ne aggódjunk, ha a kamkorderünk 
nem felel meg a LANC szabványnak, 
vagy videomagnónk nem működik infra- 
vörös távvezérléssel. 

A Video Director a legrosszabb eset- 
ben manuálisan is működtethető, ilyen- 
kor az összes gombot magunknak kell 
megnyomnunk. 

A Video Director lelke egy eseménylis- 
ta, amely nagyon hasonlít a professzioná- 
lis videoeditáló rendszerek által használt 
editálási döntéslistához. Az eseménylista 
lényegében egymás után következő utasí- 
tások sorozata, amiből a Video Director 
megtudja, hogyan is áll össze a videopro- 
dukciónk. Tekintsük úgy, mint egyfajta 
mini programnyelvet, amit a Video Direc- 
tor saját használatára állított elő. 

Az eseménylista három alapelemből 
állhat: vágásokból, rájátszásokból és 
kommentárokból. Az utóbbiak valóban 
puszta megjegyzések, olyanok, amilyene- 
ket a BASIC REM soraiban, vagy más 
programnyelvek ún. comment soraiban 
már megszoktunk. A másik két esemény, 
a vágás és a rájátszás azonban már tény- 


KREATÍV VIDEO 


leges működtetést jelent. A rájátszások 
segítségével címeket vagy logókat illeszt- 
hetünk a videoanyagunkba. A Video Di- 
rectornak nincs saját videofeliratozó esz- 
köze, így az összes címünket külön video- 
cím-készítő, vagy rajzoló program segítsé- 
gével kell elkészítsünk, és a rájátszáshoz 
egy genlockra is szükségünk lesz. Ameny- 
nyiben van ilyenünk, a címek és a rajzok 
önműködően rájátszhatók az éppen futó 
videoanyagra. A legfontosabb elem a vá- 
gás, amely a videoanyag egyetlen részletét 
határozza meg. Mielőtt egy vágás adatait 
megadnánk, közölnünk kell a Video Di- 
rectorral, hogy melyik szalagon található 
az adott anyag. 

Természetesen a megfelelő kazetta nem 
önműködően kerül majd bele a lejátszó 
magnóba, mikor végül a célszalagra rög- 
zítjük a művünket. A referencialistára 
azonban szükségünk van, hogy nyomon 
követhessük a vágásainkat és a hozzá tar- 
tozó anyagokat, ha ezek több kiinduló 
kazettán vannak, különböző helyeken. 

A következő lépésben a kezdő és vég- 
pont pontos kijelölésével azt kell közöl- 
nünk a Video Directorral, hogy a szala- 
gon hol található az adott részlet. Ha ma- 
nuális üzemmódban dolgozunk, magunk- 
nak kell leolvasnunk a forrásdeck számlá- 
lóját. Ugyanez vonatkozik a végpont 
megadására is. 

A Video Director megjegyzi az adato- 
kat mindaddig, amíg szándékosan le nem 


töröljük egyik-másik részletadatát a listá- 
ról. Ha olyan videorészletünk is van, amit 
többször is fel akarunk használni, akkor 
ez a részletkönyvtár valóban nagy idő- 
megtakarítást tesz lehetővé, mivel közvet- 
len hozzáférést biztosít az előre megadott 
részletekhez, amikor bekapcsoljuk a ké- 
szüléket. A videoeditálás utolsó művelete 
az, amikor a kiválasztott részleteket végle- 
ges videoprodukcióvá fűzzük össze. A Vi- 
deo Director ilyenkor végighalad az ese- 
ménylistán és rendre kéri, hogy helyezzük 
be a megfelelő szalagot a lejátszó készü- 
lékbe, majd a megfelelő részletet átjátsza 
a célszalagra, és eközben előre meghatáro- 
zott időrendben indítja és leállítja a két 
képmagnót. 

Manuális üzemmódban mindig utasí- 
tást ad, hogy keressük ki a megfelelő rész- 
leteket. Ha azonban LANC-kompatibilis 
deckeket használunk, az anyag összeállí- 
tása szinte önműködő, mindössze a for- 
rásdeckben kell időnként kazettát cserél- 
nünk, amikor a rendszer erre felszólít. 

Kétségtelen, hogy ha valamilyen okból 
kénytelenek vagyunk manuális üzemmód- 
ban dolgozni, a Video Director rendszer- 
értéke nagymértékben csökken. Ilyenkor 
mindössze az eseménylistát használhatjuk 
a produkció megtervezéséhez, illetve ki- 
alakításához és némi segítséget kapunk a 
másolandó anyag áttekintéséhez. A gom- 
bok nyomogatásának teljes nyűge azon- 
ban mind a nyakunkon marad. De sebaj! 


A Gold Disk megtett minden tőle telhetőt, 
hogy segítségünkre legyen egy ilyen meg- 
lehetősen kusza folyamat lebonyolításá- 
ban. 

A Video Director célja azonban akkor 
teljesül igazán, ha LANC-kompatibilis 
deckek vezérlésére használjuk. Hála a 
rendszer nagyfokú automatizáltságának, 
az anyag összerendezése gyerekjáték. Ha 
ezen felül a videodeckünk jó minőségű 
állóképet ad, vágásaink jól illesztettek 
lesznek és szinte semmi zavart nem lehet 
látni az átváltásnál. 

A Video Director egy izgalmas újdon- 
ság, mely a számítógépünkkel vezérelhe- 
tővé teszi a házi videoeditálás műveletét. 
Leegyszerűsíti a videoanyagok szerkeszté- 
sét, és az eredmény is jobb, mint kielégítő. 
Mindezt rendkívül méltányos ár mellett 
nyújtja. Nagy ötletet valósít meg, ami bi- 
zonyára megragad mindenkit, aki súlyt 
helyez arra, hogy házi videoprodukciói is 
profi minőségűek legyenek. Jó eszköz ar- 
ra, hogy a Desktop Video a széles töme- 
gekhez is eljuthasson. 


4 
Jellemzők : 


Sebesség: 

A manuális üzemmód kissé nehézkes, ha 
azonban LANC-kompatíbilis berendezést 
használunk, az editálás gyerekjáték. 


Az amatőr utóhangosítás 


Az amatőr videózás egyik leg- 
gyengébb pontja a kísérőhang. A 
látvány rögzítését ugyanis még vi- 
szonylag jól kézben lehet tartani, 
pl. a szabadságról, utazásról, csa- 
ládi eseményekről szóló videofel- 
vételeink készítése során (hiszen 
a kamkorder bizonyos mértékig 
, megköveteli", hogy erre odafi- 
gyeljünk, amikor a képkivágást, a 
motívumok mozgását megkompo- 
náljuk, vagy az élességet, ill. a 
megvilágítást . ellenőrizzük), arra 
azonban már legtöbbször nem 
marad energiánk, hogy a külön- 
böző zavaró hanghatásokra is 
odafigyeljünk. Ráadásul ezek a za- 
varó hanghatások sokkal fokozot- 
tabban érzékelhetők a felvételben, 
mint amikor még eredetiben hall- 
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eszközei 


juk és nem is figyelünk fel rájuk. 
(Ilyen zavaró hangjelenség pl. egy 
a közelben elhaladó gépkocsi Za- 
ja, vagy a szél.) 

Van még egy olyan zavaró hang- 
hatás is, amiért már nem a vélet- 
lent és nem a ,pechünket" kell 
okolni és ez ,mi magunk" (ill. a 
kamkorder kezelője). A kamkorde- 
rekbe beépített mikrofonok ugyan- 
is rendszerint nem irányított mik- 
rofonok, és ezért szükségszerű, 
hogy a kamkorder közvetlen köze- 
lében hallható hangokat és zajokat 
veszik fel a legerősebben. Ez vi- 
szont a legtöbbször semmilyen 
kapcsolatban nincs a felvenni kí- 
vánt jelenet szereplőinek hangjá- 
val. Képzeljük el pl. azt az esetet, 
amikor egy csendesnek szánt fel- 


vétel (pl. vasárnap délutáni pihe- 
nés, vagy egy erdei jelenetsor) 
készítése közben valami nem úgy 
mozog, ahogyan eredetileg sze- 
rettük volna, esetleg a kamerával 
elindulva megbotlunk, vagy pedig 
egyszerűen csak eszünkbe jut, 
hogy elfelejtettük kicserélni a ka- 
zettát és azon már csak fél perc- 
nyi hely van stb. Szóval valami 
olyan nem várt esemény történik, 
ami némi bosszúságot okoz és 
ennek a  bosszúságnak esetleg 
hangot is adunk. Meglepve fogjuk 
tapasztalni, hogy a felvétel vissza- 
hallgatásakor az esetleg csak hal- 
kan elejtett kiszólást, ill. káromko- 
dást az eredeti hangerősség sok- 
szorosával fogjuk újra hallani. 
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Dokumentáció: 

A mellékelt kézikönyv csúcsminőségű 
bevezetés lépésről lépésre, jól érthető 
szöveggel. 


Kezelhetőség: 

A videoeditálás még sosem volt ennyi- 
re egyszerű, emellett az eredménye is 
professzionális hatást kelt. 


Szolgáltatások: 

A Video Directort házi használatra 
szánják, ennek megfelelően szolgálta- 
tásai több mint elegendőek. 


Érték: 
Csaknem professzionális végeredményt 
ad amatőröknek is elfogadható áron. 


kk 
Lássuk részletesen konkrét teendőinket! 


Ha több órás videoanyagot megfor- 
mált videoprodukcióvá akarunk össze- 
állítani, szükségünk van két video- 
deckre, az egyiken a vágatlan forrása- 
nyagot játsszuk le, a másikra pedig az 
összerendezett produkciót rögzítjük. 
Forrásdecknek . legalkalmasabb egy 
kamkorder, amely rendelkezik LANC 
interfésszel, felvételre pedig szinte bár- 
milyen házi videomagnót használha- 
tunk, amelyiknek van jó szünetfunkci- 
ója és távvezérlője is. Mindkettőt a Vi- 
deo Directorhoz mellékelt kábelekkel 
kell az Amigához csatlakoztatni. 

A második lépésben közölni kell a 
Video Directorral, hogy milyen típusú 
forrásdecket használunk. A program 
tartalmaz egy sor meghajtót a legkü- 
lönbözőbb LANC-kompatíbilis kam- 
korderekhez és —— videomagnókhoz, 
azonban manuális üzemmódba is kap- 


(Folytatás a 31. oldalról) 

Mindezek a felvételi hibák szük- 
ségessé teszik, hogy a felvett je- 
lenet kísérőhangját utólag módo- 
síthassuk. A professzionális film- 
készítési gyakorlatban ennek járt 
útjai vannak, hiszen a végső kísé- 
rőhangot speciális hangstúdiókban 
állítják elő az eredeti hang, zene, 
zajok és különböző , effektek" rafi- 
nált technikával történő összeke- 
verésével, 

De hogyan tudjuk ezeket a spe- 
ciális technikákat mondjuk a házi 
, videostúdiónak" . kinevezett  do- 
hányzóasztalon megvalósítani? Ma 
már elsősorban az alkalmazott 
technikai eszközökön, és így köz- 
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Kamkorderek és az Amiga 


A legtöbb korszerű kamkorder már 
eleve rendelkezik azzal a tulajdon- 
sággal, hogy egy LANC csatlakozó 
segítségével illeszkedik a videoeditá- 
lási környezetbe. Ennek ellenére 


nem is olyan egyszerű dolog rábírni 


a kamkorderünket arra, hogy kom- 
munikáljon a Video Directorral. 
Azonban a LANC-komnpatibilitás 
sem feltétlenül garantálja azt, hogy 
a kamkorder együttműködik a Vi- 
deo Directorral. Ennek az az oka, 
hogy sokféle LANC protokoll léte- 
zik már mindenfelé, és itt teljesen 


csolhatunk, ha forrásdeckünk nem 
távvezérelhető. Ha a forrásdecket már 
beiktattuk, a tartozékok között lévő 
kábel segítségével meg kell tanítanunk 
a Video Directort a felvevő deckünk- 
kel való kommunikációra. Ezt úgy 
tesszük, hogy a felvevő magnónk táv- 
vezérlőjét ráirányítjuk a Video Direc- 
tor LED-es kábelére. A TrainRemote 
program ezután mintát vesz a távve- 
zérlőnk által előállított infravörös ve- 
zérlőjelekből és ezeket hozzárendeli a 
videomagnó funkcióihoz — egyet a le- 
játszáshoz, egyet a felvételhez, egyet a 
szünethez stb... Áttérve az Amigára, 
behatároljuk az anyag azon részleteit, 
amelyeket rögzíteni akarunk, oly mó- 
don, hogy közöljük a Video Director- 
ral, hogy melyik kazettán és hol talál- 
hatók. Az egyes snittekhez meghatá- 
rozzuk a videoanyag egy részletét, 
pontosan megadva a kezdet és a vég 
helyét a kazetta megjelölésével együtt. 


vetve a pénztárcánkon múlik a si- 
ker. Számos olyan VHS-rendszerű 
kamkorderrel találkozhatunk a kam- 
korder-piacon, amelyek rendelkez- 
nek egy Audio Dub feliratú gomb- 
bal. Ez a gomb az utóhangosításra 
szolgál, és a segítségével lehető- 
ségünk van arra, hogy a hosszirá- 
nyú mono hangsávra felvett kísérő- 
hangot másik kísérőhanggal helyet- 
tesítsük. (Természetesen ennek s0- 
rán az eredeti hangfelvétel teljes 
egészében törlődik.) Ezt a mód- 
szert — tekintve, hogy minden 
egyes ki/be kapcsolás egy hang- 
ugrást idéz elő — csak viszonylag 
hosszú jelenetek utóhangosításakor 
célszerű használni. 





lehetetlen lenne kitérni valameny- 
nyire. 

A LANC-rendszert eredetileg a 
Sony dolgozta ki, hogy kamkordereit 
külső készülék vezérelni tudja. 
A LANC rendszert balszerencsés mó- 
don már oly sokat toldozták-foldoz- 
ták, hogy gyakran ugyanattól a gyár- 
tótól származó kamkorderek is eltér- 
nek egymástól. Ha kételyeink vannak 
arról, hogy kamkorderünk működni 
fog, legjobb ha szakemberhez fordu- 
lunk, mielőtt megvesszük a Video Di- 
rectort. 


Ha manuálisan vezérelhető  decket 
használunk, magunknak kell kézzel 
beadnunk a megfelelő kezdési és vég- 
adatokat a videomagnó számlálója 
alapján. A LANC-kompatíbilis készü- 
lékeket az Amiga közvetlenül tudja ve- 
zérelni, ami sokkal precízebb vezérlést 
biztosít. 

Ha már megadtuk az összes snittet, 
amiből a videoprodukciónk állni fog, 
következő lépésként belépünk az ösz- 
szeállítás üzemmódba, amelyben az 
összes megadott snitt precízen illesztett 
folytonos anyaggá áll össze. 

Amennyiben LANC-kompatíbilis 
készülékeket használunk, az  előre- 
hátra keresgélés egy szalagon belül ön- 
működően zajlik le, bár a Video Di- 
rector ekkor is felszólít arra, hogy te- 
gyük a megfelelő kazettát a lejátszóba, 
ha ez szükséges. 


( Felhasznált forrás: Amiga Format 92/3) 





A HiFi-hangos kamkorderek HiFi- 
hangsávja utóhangosításra egyálta- 
lán nem használható. Ezek a ferde- 
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3. ábra 


sávos rendszerben rögzített hang- 
sávok ugyanis csak a hozzájuk tar- 
tozó képanyaggal együtt helyette- 
síthetők mással. 

Az eredeti és az utólag kialaki- 
tott kísérőhang egyszerű módsze- 
rekkel — történő összekeverése 
ezeknél a készülékeknél úgy való- 
sítható meg, hogy a ,Mix"- 
kapcsoló segítségével egyszerűen 
összekeverjük . a hosszirányú 
hangsávra utólag rögzített és a 


JÖN! x JÖN! x JÖN! 


x JÖN! 


HiFi-hangsávon található eredeti 
hangfelvételeket. 

A Video-8 rendszerű kamkor- 
derek általában nem alkalmasak 
utóhangosításra, mert ezek a hangot 
is ferdesávos rendszerben rögzítik. 
Kivételt képez ez alól néhány 
különleges típus (mint pl. a Sony 
CCD—V 5000 és V 6000), amely a 
VHS-rendszerben használatos 
hosszirányú hangsávhoz hasonlóan 
még egy független — ezúttal digitá- 
lis — hangsávval is rendelkezik. 

A ,házi" utóhangosítás legfonto- 
sabb eszközei a hangkeverő, a mik- 
rofon, a fejhallgató és a megfelelő 
összekötő kábelek (1. ábra). Az áb- 
rán látható egyszerű hangkeverő 
(Bauer VSM 100) pl. három, szint- 
szabályzóval ellátott bemenettel, to- 
vábbá egy MASTER-szintszabályo- 
zóval rendelkezik (az utóbbi a felve- 
vő videomagnóhoz továbbított végső 
hangkeverék hangerejének beállítá- 
sára szolgál). 

A HiFi-hangú készülékek eseté- 
ben a hangkeverő segítségével úgy 


x4 JÖN! x JÖN! x JÖN! 


x JÖN! 


lehet az utóhangosítást megvalósí- 
tani, hogy a HiFi-hangsávon talál- 
ható kísérőhangot a hangkeverőre 
vezetjük és a keverésben részt 
vevő többi hangforrás jelével egy- 
ütt újra felvesszük a hosszanti 
hangsávra. Ennek a módszernek 
az az előnye, hogy így a kész fel- 
vétel mono videomagnóval is 
meghallgatható. 

A videomagnók rendkívül széles 
választékában vannak olyan típu- 
sok is, amelyek valamilyen szem- 
pontból kedveznek az utóhangosí- 
tási munkálatoknak. Ilyen pl. a 
Grundig GV 280 típusjelű S—VHS 
csúcskészüléke, amely beépített 
hangkeverőpultot tartalmaz (2. áb- 
ra). A Sanyo VHR-—S 700G típus- 
jelű készülékével mikrofonhangot 
lehet a felvételhez hozzákeverni. 
A Panasonic NV—V8000 típusjelű 
készüléke pedig azt is lehetővé 
teszi, hogy a ferde hangsávra Hi- 
Fi-sztereo . ,előhangosítást"  vé- 
gezzünk (3. ábra). A legtöbbre a 
Sony EV—S1000 típusjelű készü- 


x JÖN! x JÖN! x JÖN! 


VIDEOTECHNIKAI KALAUZ 


Az 1992 őszén megjelenő kiadvány az első olyan magyar nyelvű videotechnikai szakkönyv, amely e 


technikai ismereteit: 


8 a videoképrögzítés elméletétől a napjainkban használatos videotechnikai eszközökig, 
8 a videotechnikai eszközök működésétől a videofelvételek készítésének gyakorlati tudnivalóig, 
€ a műholdas televíziózástól a teledata- és teletext-rendszerekig, 


6 a kábeltelevíziózás rejtelmeitől a videó oktatási célú alkalmazásáig 


egy kiadványban foglalja össze. 


A két kötetben több mint 600 oldalon, többszáz ábrával és táblázattal gazdagon illusztrált kiadvány 
mintegy alapműként kiválóan használható az oktatás, képzés, tájékoztatás és propaganda területén 


dolgozó szakemberek ismereteinek megalapozására, illetve bővítésére. 


A kiadvány tervezett ára 790 Ft-t postaköltség. A kiadvány árából az AV-Kommunikáció előfizetői 1095 


kedvezményt kapnak!" 


A megrendeléseket a kiadvány megjelenése után folyamatosan teljesítjük. A kiadvány a következő címen 


rendelhető meg: 
Árkos Iván felelős szerkesztő 
AKV-News -— 1428 Bp. Pf. 12. 
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SP 2000 PRO ÁRLISTA 


(SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ 15 NAP) 


DXC-537PK 1091 000 —- 
PVV-1P 1 102 000 —- 
PVW-2650P (AZONNAL) 1 940 600 —- 
PVW-2600P 1 227 800 - 
PVW-2800P 1 764 693— 
BKW-2010 28 100 —- 
VDC-C5 (DUB CABLE) 11 600— 
CCZO-A2 CAMERA CABLE 20 900- 
NP-1B AKKUMULÁTOR 10 400 —- 
DC-520 BATTERY CASE 30 500—- 
BC-1 WB BATTERY CHARGER 62 900 —- 
CMA-8ACE AC ADAPTOR 78 900- 
CC 0X-3 POWER CABLE 11 400 —- 
RS-422 9 PIN CABLE 19 200 - 
RCA-RCA HANGKÁBEL (3 m) 900—- 
BNC-BNC KÁBEL 2900- 
BVE-600 EK EDITING CONTROLLER 842 375 - 
BKE-612 COMPOSITE SWITCHER 415 550- 
BKE-622 COMPONENT/COMPOSITE SWITCHER  812600- 
BVE-910 EDITING CONTROLL UNIT 8 966 400 - 
VSP-A 600 AUDIO MIXER 206 400 - 


EGYÉB SONY PROFESSZIONÁLIS 
TERMÉKEK (ÚJ) 
AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL 


SONY VO-5800 PS U-MATIC LB RECORDER 


(EDITING PLAYER) 591 000—- 
SONY VP-9000P U-MATIC SP (LB/HB/SP) 

PLAYER 479 900 —- 
SONY VP-5040 235 900 —- 
SONY DXC-327P 3-CHIP CCD KAMERA 

(12x ZOOM LENCSÉVEL -t EVV-9000P 

RECORDER (DOKKOLHATÓ) PROFESSIONAL 

HI-8-AS KAMKORDER 1 077 800 — 
VPH-1020 OM (1007) ,HI-RESOLUTION 9007 

— 4 NORMÁS PROJECTOR 915 200 — 
VPS-100F1 ESERNYŐ 141 200—- 
SONY DFS-500 DME SWITCHER irányár 1 848 000— 


PROFESSZIONÁLIS PANASONIC 
(2 HETES SZÁLLÍTÁSSAL) 


AG-7750 EDITING VCR (TBC-vel) 748 000— 
AG-7650 VIDEO CASSETTE PLAYER (TBC-vel) 591 840 — 
AG-A800 EDITING CONTROLLER 417 800 —- 
AG-SW800 A/V SWITCHER 450 288 —- 
AG-RM800 REMOTE CONTROLLER 288 638 — 
AG-A770 EDITING CONTROLLER 339 900 — 


AG-A750 EDITING CONTROLLER 209 900—- 
WV-F350E CAMERA 997 900- 
WV-F250 ADE DOCKABLE CAMERA 791 820—- 
WV-F7OAE CAMERA (2-CHIPES) 482 800 — 
KOMPLETT VIDEOSTUDIÓK ELADÓK 


SONY 

VO-9800P U-MATIC SP RECORDER 

BVU-870P U-MATIC SP RECORDER 

BVU-800P U-MATIC HB RECORDER 

BVE-900 (CARD FILE UNIT - KEYBOARD -t DISPLAY) EDITÁLÓ 
BKE-900D EDITOR EXPANSION 

SEG-2000AP VIDEO EFFECT GEN 

WEX-2000P WIPE PATTERN 

XRK-2000P CHROMA KEYER 

DXC-M3AP 3-csöves kamera 

DXC-3000P 3-chipes CCD-s kamera 

VO-6800 P U-MATIC LB PORTABLE RECORDER 

BVU-150P U-MATIC SP PORTABLE RECORDER 

CMA-8CE TÁPEGYSÉG 

CCV-M3P CCV 

SONY COLOUR MONITOR 2 db, SONY B/W MONITOR 4 db, 
JVC-BR7000 VIDEORECORDER 2 db, ABEKAS GEMINI 3 DIGI- 
TÁLIS EFFECT GENERÁTOR, TEKTRONIX VECTORSCOPE, 
WAVEFORM MONITOR, REVOX A77 SZALAGOS MAGNÓ, MO- 
NITORÁLLVÁNY stb. 6,6 millió Ft-t áfa 


PANASONIC 

S-VHS STÚDIÓ (A-B ROLL EDITING SYSTEM) 

AG-—7510 S-VHS VIDEO CASSETTE PLAYER 2 db 

AG-7500 S-VHS VIDEO CASSETTE PLAYER 1 db 

AG-A800 MULTI EDITING CONTROLLER 1 db 

BT-M1400 PSN COLOUR MONITOR 3 db 

WJ-MX12 S-VHS MIXER 

RAMSA BEHALLGATÓ ERŐSÍTŐ -t-BEHALLGATÓ HANGFA- 
LAK (PÁR) 

WV-F70--AG-7450 2CCD-COLOUR CAMCORDER 

RACK ÁLLVÁNY 3.4 millió Ft-- áfa 


A STÚDIÓK MOST IS MŰKÖDNEK, ELŐZETES 
MEGBESZÉLÉS ESETÉN MEGTEKINTHETŐK 


HASZNÁLT BERENDEZÉSEK 
(6 HÓNAPOS GARANCIÁVAL) 


AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL 


SONY VO-4400PS U-MATIC LB PORTABLE RECORDER 78 400 —- 
SONY VO-5630P U-MATIC RECORDER (PAL/SECAM/NTSC 443) 
224 000 — 


SONY VO-8800P U-MATIC SP/HB/LB PORTABLE RECOR- nin Á 
DER -- HORDTÁSKA 27??? STUDIÓKAZETTA-ÁARLISTA 


SONY DXC-3000AP 3-CHIPES CCD COLOUR VIDEO CAMERA ] SONY VIVAX E-30V 365— HI-8 P5-GOHMPB . 1500— 
HORDOZHATÓ SZETT 1.094 000 — E-60V 380— P5-90HMPB . 2000— 
j E-90V 400— E5-6OHMEB . 2200— 
HÁROMHETES SZÁLLÍTÁ á E-120V 480— E5-90HMPX.. 2600— 
S SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐVEL EGGY 540 PEHGONMEXŐ ZZ00£ 
SONY VO-9850 U-MATIC SP EDIT RECORDER 668 690— E-195V 560— P5-90HMPX. 2800— 
SONY BKU-705 TIME CODE REDDER/GEN FOR VO-9850 E-240V 960— E5-60HMEX . 2600— 
97 600 — E5-90HMEX . 3000— 
SONY BKU-706 TIME CODE REDDER/GEN FOR VO-8800 PRO E-30V 890— E5-90HMEX/2 3200— 
71.800— E-60V 950— 
SONY VO-6800 U-MATIC LB PORTABLE -- HORDTÁSKA E—I20V——1100— SONY KCA-20K ——1900— 
248 000— E-IBOV.———1300— ]  U-MATIC KCA-2OBRX . 1900— 
SONY DXC-M7P 3-CHIPES CCD COLOUR VIDEO CAMERA S-VHS VX-SE120—— 1600— KCA-2OXBR . 2200— 
982 000— VX-SEI8B0 ——1900— KCA-GOBRS . 2800— 
SONY SEG-2550 SPECIAL EFFECT GENERÁTOR — 778 000- KCA-6OXBR  3400— 
SONY BKE-915 INTERFACE SEG2550/BVE-900 KÖZÉMB 240— ] MAXELL S-VHS, XR-S 
MAXELL KCA-10 —1700— 
2 ösBoÚ 1500— ( ULMATIC KCA-20 —1800— 
EGYEB ON ETÉ eso KCA-30 —— 2000— 
SL-180 —— 1800— bó 
7 KCA-60 — 2600— 
ABEKAS GEMINI III. DUAL TBC/FRAME STORE 1396 000-— 
MAGNI GENLOCK BOARDS COMPOSIT FOR TISZTÍTÓKAZETTA SONY KSP-ICL  2300— 
AMIGA 2000 SERIES, INCL. REMOTE CONTROL 238 800— KCS-ICL 2500— ]  U-MATIC SP KSP-S2O — 2000— 
; BCT-5CLN  1600— KSP-60 —3400— 
Az árak nem tartalmazzák a 2590-os forgalmi adót! DT-10CL 900— í 
BETACAM BTC-20G — 2800— 
: VIDEO 8 TOK P5-HS  930— BRC-30G —3400— 
PANASONIC $-VHS-AJÁNLAT SONY P5-15MP 600— 
P5-6OMP 750— ) BETACAM SP BCT-OSM — 2600— 
NV-V8000 (TBC, §-VHS, 5-VHS-C, HI-FI) 395 000— P5-90MP 850— BCT-10M — 2800— 
NV-FS200 E (ÚJ TERMÉK, TBC) 189 000— P5-60HGB920 — BCT-2OM —— 3100— 
NV-FS100 EN RECORDER 157 900— BCT-30M — 3500— 
NV-FS88 (ÚJ TERMÉK, §-VHS, HI-FI) 152000— ]. MAXELL BCT-GOML  5700— 
NV-FS77 (ÚJ TERMÉK, VHS, EDIT, 8-VHS LEJ. 119000— ]  TISZTÍTÓKAZETTA 750— BCT-90OML — 7200— 
NV-MS1 (8-VHS) (—M8000) CAMCORDER 189 000— 
NEMSZEZMÍGOKŐEB 1 a Ze E 229000. [ A FELTÜNTETETT ÁRAK TARTALMAZZÁK A 2594 ÁFÁT. 
WJ-AWESE DIGITÁLIS MIXER 189 900— 50-100 DB KÖZÖTTI MEGRENDELÉS ESETÉN 59, 
WJ-TTL3E (KB 15) FELIRATOZÓ (MIXERHEZ) 39 000 100 DB FELETTI MEGRENDELÉS ESETÉN 1094 
VW-EC 310E EDIT PULT 69 900 — ÁRENGEDMÉNYT ADUNK! 


STUDI 


Megalakult a HUNGARY KETÉ 


amelyben három cég — a BROADCAST VIDEO BT, az Informatéka Kft. és egy belga 
cég, a STUDIOTECH Audiovisual Engineering — egyesítette eddigi tapasztalatát, 
tudását. 


A három cég, egyesítve kereskedelmi és szakmai tudását, vállalja SONY, PANASONIC 
és JVC professzionális termékek behozatalát, átalánydíjas és garanciális szervizét, 
stúdiók tervezését és telepítését. 


Bemutatótermünk és új irodánk: ÜZLETEK HÁZA 1082 Bp. Üllői út 82. 
Tel.: 113-84-40 


(Folytatás a 33. oldalról 





4. ábra 








léke képes — ráadásul Video-8 
formátumban —, ez ugyanis jelen- 
leg az egyetlen, amely HiFi-szte- 
reó minőségben képes az utóhan- 
gosításra (4. ábra). Ez a készülék 
külön digitális PCM hangcsatorná- 
val is rendelkezik. 

A különböző hangeffektusok és 
zajok előállításához ma már sokol- 
dalú mikroprocesszoros berende- 
zések állnak rendelkezésre, ame- 
lyekben digitálisan előtárolt hang- 
effektusok, melódiák és zajok segí- 
tik elő az utóhangosítást. Ilyen pl. a 
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6. ábra 


450 DM-be kerülő Sound Mixer 
(Rowi) és a 600 DM-be kerülő 
XV-A 33F (Sony). Mindkét típus 
egyszerű hangkeverési lehetősé- 
gekkel is el van látva (5. ábra). 

A professzionális technikában az 
egyes hangforrások jeleinek tény- 
leges összekeverése csak a folya- 
mat utolsó fázisában kerül sorra. 
Előzőleg azonban az egyes hang- 
források jeleit többsávos (gyakran 
16 sávos) magnószalagon tárolják. 
Ehhez a technikához is egyre sok- 
oldalúbb készülékeket gyártanak 
az amatőr kategóriában is. (Teac; 
Tescam; Fostex; Pötter). 
A Pötter cég legújabb készülékét 
újfajta szinkronizálási technikával 
látták el. A Performat Mix 10 tí- 
pusjelű készülék négy hangsáv 
szinkronizált utóhangosítására 
használható (6. ábra). A video- 
magnóval . szinkronban működő 
többsávos magnetofon tervezői 


ügyes trükkel kerülték el a time 
code (időkód) alkalmazását: a 4 
sávos szalag egyik sávját perforá- 
ciós lyukakkal látták el. Az opto- 
elektronika elvén letapogatott per- 
forált lyukak szinkron-referencia- 
ként szolgálnak. A készülékhez 
használt speciális Perforex-kazet- 
ták ára kb. 40 DM (30 perces tí- 
pus). A Performat Mix 10 beépített 
4-csatornás keverőpultot is tartal- 
maz, csatornánként külön hang- 
erő- és hangszínszabályozó gom- 
bokkal. Az egyes sávokra felvett 
hangműsorok utólag is megváltoz- 
tathatók (,overdubbing"). A Per- 
format Mix 10 ára kb. 2700 DM, 
míg egy komplett  utómeg- 





munkálási stúdió (vágópult, 
többsávos készülék, hangkeverők, 
videomagnó, kamkorder) ára 
könnyen elérheti a 25000 DM 
-et is. 

Egyes területeken (digitális ef- 
fektusok, hangszerek szintetizálá- 
sa) a személyi számítógépek (pl. 
Atari) is szóhoz jutnak a hangke- 
verési technikában. Az IBM-PC 
kategóriában speciális hangkártyá- 
kat használnak (a  Pro-Audio- 
Spectrum 16 ára pl. 550 DM, a 
CPS-é pedig 250 DM). 

A jövőt illetően arra lehet számí- 
tani, hogy a digitális videózás be- 
indulásával a kép és a hang fel- 
dolgozása teljes egészében a 
számítógépek fennhatósága alá 
fog kerülni. Ezzel egyidejűleg az 
utóhangosítás jelenlegi problémái 
el fogják veszíteni jelentőségüket. 


(Felhasznált forrás: Video 92/8.) 


KREATÍV VIDEO 


Hió ? 


Tudomásul kell vennünk azt, hogy a világ 
a kisebb méretek felé halad és előbb- 
utóbb elavulttá válhat valami pusztán 
azért, mert nagy és súlyos. Úgy tűnik, erre 
a sorsra jutnak a VHS és az §-VHS kép- 
rögzítési formátumok is, felváltják őket a 
V8, illetve a Hi8 rendszerek. Bár a VHS 
kazetta jól illik a könyvespolcra a köny- 
vek közé, amikor utazásra, vagy külső 
felvételhez kell magunkkal vinni a kam- 
korderrel és számos tartozékával együtt, 
sokkal előnyösebbnek tűnik a V8, vagy 
Hi8 felszerelés, amelynek teljes súlya kb. 
fele az azonos kiépítettségű és műsoridejű 
VHS felvevőrendszer súlyának. A gépko- 
csiban ugyan minden elfér, de amikor kéz- 
ben kell vinni a felszerelést, rögtön feltű- 
nik a különbség. 

Az asztali gépeknél is előnyös a méretek 
csökkenése, mert növekszik a száma azok- 
nak a készülékeknek, amelyeket a tv-vel 
együtt használnak. Ezeket el kell helyezni 
a szobában és időnként szállítani is kell. 

Az újabb Hi8 készülékek ismertetése 
előtt emlékeztetőül felvázoljuk a Hi8 rög- 
zítési rendszer frekvenciakiosztását (1. áb- 
ra). A normál V8-hoz képest megnövelt (5 
MHz helyett 7 MHz) FM-vivő nagyobb 
löketeket tesz lehetővé (1,2 MHz helyett 2 
MHz). Ezért az oldalsávok átvitelére is 
nagyobb frekvenciasáv áll rendelkezésre. 
1,5 MHz-nél helyezték él az FM hangvi- 
vőt, amely egycsatornás hifi hangátvitelre 
szolgál. A színjeleket a hagyományos , co- 
lour under" rendszerben, azaz 732 kHz 
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színsegédvivő frekvenciára lekeverve vi- 
szik át amplitúdómodulált formában. 
A 2. ábrán a videosávok szalagon való 
elhelyezkedését láthatjuk. Kitűnik ebből, 
hogy a videosávok alsó részén találhatók 
a PCM-jelek, valamint az adatsáv, ahol az 
időkódjelek vannak. Ez a megoldás azért 
előnyös, mert az időkódot felvétel után is 


fel lehet a szalagra írni, és szükség esetén 
módosítani is lehet. 

A Sony EVO-9500P jelű videofelvevő 
készüléke egy asztali Hi8 gép, amely hang- 
felvételi jellemzőivel tűnik ki társai közül 
(3. ábra). A sztereó PCM hangsáv jel-zaj 
viszonya jobb, mint 85 dB. Ez a hangsáv 
a videótól függetlenül törölhető, illetve 





módosítható (audio dub). Az átviteli frek- 
venciasáv 20 Hz-től 15 kHz-ig terjed. 
A készülék képes egycsatornás hifi FM 
felvétel készítésére is, amikoris az átviteli 
sáv 30 Hz-15 kHz. A fénydiódás kivezér- 
lésjelző — 38 dB és 4 7 dB határok között 
mutatja a hangszint értékét. A készülék 
időkód-generátorral és olvasó áramkörrel 





Pilotjel 
tea EzTE Frekvencialöket 
Szíinsegédvivő et 





T32aHz  1SMHZ 
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1. ábra 
54 MHz A HI rendszer 
5.0 MHz frákvéneia 
FM vivő FM vivő e 
kiosztása 
! —  Videosáv 








2. ábra 
A Hi8 időkódjeleinek 
elhelyezkedése 

a videoszalagon see 


0 Adatsáv (időkód stb.) 
PCM hangsáv 


(EZOTECHNIKA 37 


M0os7 





3. ábra A Sony EVO-9500P jelű HI8 asztali képmagnója monó hifi FM mellett sztereó PCM hangfelvételre Is alkalmas, ahol 
a dinamika 85 dB. Talán ennél is fontosabbb azonban a felírható, illetve felülírható időkód, ami a pontos editálást biztosítja 


van ellátva. Automatikusan ismételve 
is le tud játszani egy adott szakaszt 
(auto repeat) és lassított lejátszásra is 
képes. A géphez tartozó RM-S52 nevű 
távvezérlőn van jog gomb is, amellyel 
el lehet dönteni, hogy vezetékes, vagy 
vezeték nélkül kívánjuk az 
EVO-9500P alapvető funkcióit irányi- 
tani. Ez egy ún. P típusú távvezérlő 
csatlakozó aljzatba dugaszolható. Van 
egy P kimenet is, amelynek a segítsé- 
gével hasonló gépek sorbafűzhetők, 
így egyetlen RM-S52 távvezérlővel 
több gépet lehet vezérelni. A gépen 
van külső szinkroncsatlakozó is, ami- 
nek akkor vehetjük hasznát, amikor 
több gépet kell összeszinkronozni. Er- 
re szükség lehet pl. editálásnál, ha 
több bejátszó gépet használunk. A ké- 
szülék természetesen el van látva nor- 
mál és S§-video csatlakozókkal is. 
A készüléken felvett és visszajátszott 
kép felbontása jobb, mint 400 sor; jel- 
zaj viszonya jobb, mint 45 dB. 

Az EVO 9800P típusjelű készülék 
(4. ábra) digitális színzajszűrővel van 
ellátva, ami tovább javítja a képminő- 
séget. Ez egy félképtárolóval dolgozik, 
ami lejátszáskor nemcsak a színzajt, 
hanem a visszajátszási pontatlanságo- 
kat (jitter) is minimális értékre csök- 
kenti. A külön felírható időkód e gép- 
nek is jellemzője. Van egy olyan , dub 


out" kimenete, amely közvetlenül csat- 
lakoztatható U-matic SP, vagy HB, il- 
letve LB készülékekhez. A Hi8 rend- 
szerben alkalmazott 732 kHz-es színse- 


gédvivőt egy kapcsoló átállításával le- 
het 924 kHz, vagy 685 kHz frekvenciá- 
ra transzponálni. Egy kilenc pólusú, 
RS-422 típusú  interfész-csatlakozón 
keresztül pedig korszerű editáló rend- 
szerekhez lehet az EVO-9800P gépet 
kapcsolni (pl. O-9850P és az 
RM-450CE). Egy BKU-7034A nevű in- 
terfész segítségével készülünk a széles 
körben elterjedt RM-440 editáló táv- 
vezérlővel is képes együttműködni. 
A jog gomb segítségével gyorskeresést 
is végezhetünk —13-szoros és -t15- 
szörös sebességhatárok között. Mint 
az EVO-9500P, ez a gép is képes kül- 
ső szinkront fogadni, ami feltétele an- 
nak, hogy külső TBC-hez, digitális 
trükkegységhez, — vagy  multieditáló 
rendszerhez lehessen kapcsolni. A fel- 
soroltakból úgy tűnik, hogy ez a ké- 
szülék profi szintű követelmények ki- 
elégítésére készült, természetesen ott- 
honi használatra is megfelel. 

Szólni kell a Hi8 Metal-E típusú, új 
Hi8-as kazettáról is. A kiváló képmi- 


5. ábra Ezen a képen a DOXC-327P kamerával dokkolható EVV-9000P Hi8 hordozható képmagnót láthatjuk, amely funkcióiban 
1s, minőségi jellemzőiben is csaknem egyenértékű a Betacam SP kamkorderrel 


4. ábra A Sony EVO-9800P készülék egyesíti magában az otthoni és a professzionális használat funkcióit. Időkód, dub-kimenet, 
színzaj-csökkentő, beépített időalapkorrektor jellemzi. Kívülről is szinkronozható, így stúdiórendszerekben is megállja a helyét 
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nőségnek ugyanis részben ez a kulcsa. 
Ez a típus fémgőzölési technológiával 
felvitt mágneses réteggel készül, ami 5 
dB-lel nagyobb RF-kimenetet biztosít 
visszajátszáskor, mint a Standard MP 
(fémszemcsés) szalag. A kazetta alján 
egy azonosító lyuk szolgál arra, hogy 
ezt a típust a képmagnó felismerje. 

A Hi8 formátum kezd betörni a 
professzionális technikába is. Az 5. áb- 
rán egy DXC-327P kamerát láthatunk 
egy EVV-9000P jelű dokkolható Hi8 
képmagnóval. A két készülék kompakt 
egységgé állítható össze és ily módon 
egy kamkordert kapunk - felsőfokú 
minőségi jellemzőkkel. Az egybekap- 
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csolás elvi alapjait az a tény adja meg, 
hogy a kamerarész és a képmagnó mi- 
nőségi mutatói is illeszkednek egymás- 
hoz. A DXC-327P egy olyan kamera, 
amely három, 440000 képelemet fel- 
dolgozó CCD-t tartalmaz. A felbontá- 
sa vízszintes irányban mintegy 700 sor, 
a kép jel-zaj viszonya 58 dB; érzé- 
kenysége — FI,4 nyílás és 418 dB erő- 





korder (6. ábra). Ez a valóban csúcs- 
minőségnek számító kamera rendelke- 
zik egy ún. Clear Scan funkcióval. Ez 
akkor hasznos, amikor számítógép- 
képernyőt kell felvenni. A kiolvasási 
sebesség alkalmas megválasztásával el 
lehet érni olyan állapotot, amikor a 
felvett kép nem villog, vagyis az inter- 
ferencia kiküszöbölhető. A DXC-537P 


6. ábra Az EVV-9000P dokkolható videomagnó minőségi jellemzőiben is jól illeszkedik a 0XC—537P kamerához 


sítés esetén — 16 lux. Az EVV-9000P 
Hi8 dokkolható képmagnó egy 50 
pontos csatlakozón keresztül csatlako- 
zik a kamerához. A visszajátszott kép 
felbontása meghaladja a 400 sort és 
jel-zaj viszonya sem rosszabb 44 dB- 
nél. Mindez nagyrészt annak köszön- 
hető, hogy a világosságjel és a színjel 
külön-külön, rövid úton jut a képmag- 
nó felvevő áramköreihez. Színtorzulás 
így még a kontúrokon is alig lép fel. 
Az EVV-9000P képes egycsatornás 
analóg FM és kétcsatornás PCM hang 
rögzítésére is. A készülék , menetkész" 
állapotban (akkuval, 12-szeres varió- 
val, kazettával) mindössze 6,2 kg-ot 
nyom. A Betacam ugyanígy felszerelve 
8 kg körül van. 

Az emberben felmerül a kérdés, 
hogy vajon a Sony ezzel a készülékkel 
fel akarja-e emelni a Hi8 rendszert is a 
professzionális formátumok szintjére, 
vagy csak azt próbálja bizonyítani a 
HI8 iránt érdeklődőknek, hogy a Hi8 
a professzionális mezőnyben is megáll- 
ja a helyét... Lehet, hogy a Betacam- 
mel összevetve a profik sokkal gyen- 
gébbnek, az amatőrök pedig túl drágá- 
nak találják. Előfordulhat azonban, 
hogy idővel a hivatásos szakma elfo- 
gadja és az igényesebb amatőröknek is 
megfizethető lesz az ára. Ezek olyan 
kérdések, amelyekre talán még a Sony 
sem tudja a választ. Akárhogy is lesz, 
az EVV-9000P géppel a Sony maga 
támaszt versenytársat a Betacam szá- 
mára. 

Hogy ez mennyire így van, azt bizo- 
nyítja a másik készülék, a DXC-537 
kamerából és ugyancsak EVV-9000P 
képmagnóból összeállított másik kam- 


PROFISAROK 


















7. ábra Az EVO-9700P 
mutatja a Sonynak azt 
a törekvését, hogy 

a Hi8 formátummal 
előre törjön 

a félprotesszionális 
piacon. Ebben az 
editáló gépben együtt 
van a bejátszó és 

a felvevő készülék, 
valamint az 
Időalapkorrektor. 
Feliratozót is lehet 
hozzá csatlakoztatni 


kameránál ennek okáért 50,3 Hz-től 
101,1 Hz-ig 157 lépésben lehet a kiol- 
vasási sebességet változtatni. Emellett 
persze megtalálhatók a gépen a szoká- 
sos kisebb kiolvasási idők is, egészen 
1/2000 s értékig. Az EVV-9000P ezzel 
a kamerával dokkolva 6,6 kg tömegű, 
nem egész másfél kg-mal könnyebb, 
mint a Betacam SP változat. Ami ke- 
vésbé számít: egy picivel a mérete is 
kisebb. 

Bizonyára tovább növeli a Hi8 elő- 
nyét az a vágógép, amely még ebben 
az évben megjelenik. Az EVO-9700P 
névre keresztelt készülékben egybeépí- 
tettek egy Hi-8 lejátszót és egy felve- 
vőt (7. ábra). A gépek a hozzájuk való 
RM-E9700 jelű távvezérlővel irányít- 
hatók. Az EVO-9700P természetesen 
normál V8 felvételeket is tud kezelni. 
A digitális színzajszűrő áramkör ebben 
is megtalálható, és hasonlóképpen az 
EVO-9000P készülékhez, itt is korrigál- 
ja az időalapot a hibátlan editálás érde- 
kében. A hangfelvétel készülhet AFM és 
PCM módban egyaránt. A Sony idő- 
kódrendszerrel természetesen ezt a ké- 
szüléket is ellátták. ami félképre pon- 
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8. ábra Tipikus edítáló összeállítás az EVO-9700P-vel 
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tos editálás lehetőségét kínálja. Egyéb- 
ként számos editálási funkció van a gé- 
pen: manuális (Ouick Edit), programoz- 
ható inzert, lassított bejátszás, vagy álló- 
kép bejátszása. Utóbbi kettőt a beépített 
képtároló teszi lehetővé. A , kép a kép- 





ben" funkció azt is biztosítja, hogy egyet- 
len monitoron együtt lássuk mindkét ké- 
szülék képét. Az EVO-9700P hátlapján 
a szokásos csatlakozók mellett külön 
bemenet van a Sony gyártmányú 
KI-9700P feliratozó, vagy hasonló ké- 
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Most vásárolja meg hiányzó számait! 


(A 12. számtól) 


É A megrendeléseket kérjük az 
UJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft. postacímére 
(Bp. 62. 1384 Pf. 759) 


szülékek számára. Az ilyen gépek pár éve 
még a profi technikában is csúcsnak szá- 

mítottak... 
A 8. ábrán egy lehetséges editáló össze- 
állítást mutatunk be az EVO—-9700P-vel. 
Márczi Imre 
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RENDKÍVÜLI ŐSZI AKCIÓ! 


Szeptember 1-jétől szeptember 30-ig 4096-os áron megvásárolhatók 
a VIDEOTECHNIKA régebbi számai, külön-külön és egyben is! 















tégréset JETTSTÉÉRB matricázási felület. 


VHS PROFESSIONAL 


New Generation Bulk Video Cassetfes. 
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Korszerű színházhangosítás 


A színházépítésben az utóbbi években 
az a korszerű irányzat érvényesül, 
hogy többcélú termet alakítanak ki, 
amely nemcsak arra alkalmas, hogy 
ugyanazokat a színdarabokat és pan- 
tomimeket játsszák benne estéről esté- 
re. Vizsgáljunk meg két korszerűen be- 
rendezett színházat a Sound and 
Communication Systems 1989. július- 
augusztusi száma alapján. Mindkét he- 
lyen a BOSE Acoustic Wave Cannon 
hangsugárzó játszik főszerepet a terem- 
hangosításban. 


Az egész tulajdonképpen visszatérést 
jelent a történelmi alapokhoz, felhasznál- 
va a huszadik század utolsó évtizedének 
technikáját. A középkorban a templo- 
mok egyidejűleg városházként és egyéb 
gyűlések színhelyeként is szolgáltak, és 
ezt mindenki természetesnek vette. Ami- 
kor a közösségi megmozdulások kezd- 
tek elválni az egyháztól, a polgárok 


1. ábra. A Harleguin Theatre színpada. Figyeljük meg a lefedett zenekari árkot 





kezdtek különbséget tenni a különböző 
célra használt épületek között. Miért ne 
térhetnénk vissza a régi szokásokhoz és 
használhatnánk egy  színházépületet 
másra is, mint esti dc-ámai előadásokra? 
Az épület szélesebb körű hasznosításá- 
hoz speciálisan kialakított nézőtérre, 
hangrendszerekre és korszerű világítás- 
ra van szükség. Ezen kívül az intézmény 





vezetőinek rátermettségén is múlik a sok- 
oldalú, változatos program megszerve- 
zése. 

Noha az elgondolás mozgatórugója 
elsősorban gazdasági, más, szélesebb 
körű, közvetett hasznot is hajt a társada- 
lomnak azzal, hogy a nem rendszeres 
színházjáró embereket hozzá szoktatja, 
hogy másért, pl. mozielőadásra, vagy 
hangversenyre mégis betérjenek. Ekkor 
azután megjöhet a kedvük, hogy egy 
színházi vagy operaelőadásra is vissza- 
térjenek. Ezt a célt valósítja meg két mo- 
dern színház Anglia déli részén. Ezeket 
az épületeket rendszeres színházi, mozi- 
és operaelőadásokra, élő hangverse- 
nyekre, kereskedelmi bemutatókra és 
konferenciákra, valamint esküvői foga- 
dásokra és fesztiválokra tervezték és 
használják. 

Első színhelyünk a Harleguin Theatre, 
mely egy új bevásárlóközpont szerves 
része Redhillben, Surrey grófságban. 
A 470 férőhelyes színház egy négymillió 
fontért épült komplexum része a város 
újonnan helyreállított főutcájának köze- 
pén. A komplexumot Reigate és Ban- 
stead önkormányzata szerelte fel és egy 
lebontott városháza helyére került. 
A Harleguin színház egy könyvesbolt 
szomszédságában található a főutca sé- 
táló szakaszának felső szintjén. 

A Harleguin első pillantásra közepes 
méretű színházhoz hasonló. Lejtősen el- 
helyezett széksorok (kényelmes, lábnyúj- 
tásra alkalmas térközzel) tekintenek egy 
nagy, megemelt színpadra, a hagyomá- 
nyos színpad előtti íves elrendezésben. 
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A nézőtér mögött vetítő- és világító 
helyiség van nagyfelületű ablakkal és 
a színpad előtt mindkét oldalon füg- 
gőleges lámpacsoportok vannak fel- 
függesztve. Ezek a falba vannak süly- 
lyesztve és ajtók takarják el, hogy a 
közönség ne lássa, amikor nincs rá- 
juk szükség. Közvetlenül a színpad 
előtt egy nagy padlófelület lesüllyeszt- 
hető, ha zenekari árkot kell létrehoz- 
ni. Egyébként pótszéksorokat is lehet 
itt elhelyezni, ha telt ház van. Valójá- 
ban az összes széksort hátra lehet 
húzni a nézőtér hátsó részébe, és így 
pl. kereskedelmi kiállítások számára 
alakítható ki megfelelő tér. 

A színpad fölött egy nagy rúdon 
vetítóvászon van felfüggesztve, ame- 
lyet  leeresztenek, amikor  mozielő- 
adást tartanak a teremben. A mozi- 
előadásokhoz a színház hangrend- 
szere kiválóan alkalmazható. A rend- 
szer az új Bose Cinema System, me- 
lyet az East Grinstead-i Pyramid Light 
and Sound cég telepített. 

A magasan a színpad fölött felfüg- 
gesztett két Bose Acoustic Wave Can- 
non mélysugárzó szinte a fájdalom- 
küszöbig növelhető basszushangot 
képes előállítani. Három pár magas 
állványra telepített Bose 802-es hang- 
sugárzó helyezkedik el a vászon mö- 
gött. A vetítővászon perforált kivitelű, 
hogy átengedje ezek hangját. A rend- 
szert úgy egyenlítették ki, hogy az át- 
hatoló hang a magas tartományban 
kissé emelt szintű legyen. 

A nézőtér mögött és az oldalfal 
mentén további nyolc parányi Bose 
102 típusú hangszóró helyezkedik el. 
Úgy lebegnek az ülések fölött, mintha 
kis kocka alakú madárkák volnának. 
Mindezek a Dolby Surround Sound 
processzorhoz csatlakoznak, öt külö- 
nálló . hálózatot alkotnak, melyek 
megfelelő összekapcsolásával ellát- 
hatók a színházterem hangosításá- 
nak legkülönfélébb igényei is. A köz- 
ponti áramkörök vezérlik a 25...125 
Hz tartományban működő ,basszus- 
vetők", a kétoldali és középső 802-esek, 
valamint a Surround Soundban működő 
102-esek működését. 

A Surround Sound rendszer a há- 
rom éve működő színház legújabb 
fejlesztése, amire az önkormányzat 
pénzéből csak nemrég futotta. 

A színház műszaki vezetője el- 
mondta, hogy azért választották a 
Bose/Pyramid rendszert, mert megfe- 
lel a Harleguin által megcélzott sokol- 
dalú feladatoknak, vagyis alkalmas 
beszédhangosításra ugyanúgy, mint a 
rockkoncertek különleges hanghatá- 
sainak erősítésére. 

A Pyramid cég csak a Surround 
Sound rendszert és a hangsugárzó- 
kat telepítette a Harleguinbe, a többi 
erősítőt, hangeffektust és forráské- 
szüléket a színház építésekor szerel- 
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ték be. A Bose hangfalakat három 
Harrison 1000 típusú, csatornánként 
500 W-os sztereó erősítő hajtja meg, 
a teljes rendszert pedig egy Sound- 
craft Series 400 B típusú, 20 csator- 
nás keverőpult fogja össze (2. ábra). 


és kiállítások megrendezésére alkal- 
mas helyiséget, végül negyedszer ke- 
reskedelmi eseményeket (bemutató- 
kat, konferenciákat) is vonzó hely- 
színt. 

Az egész művészeti komplexum egy 





2. ábra, A Harleguin Theatre-ben a hangot egy Soundcraft 400B 20 csatornás keverőpultról vezérlik 


A Dolby processor a Surround Sound 
rendszerű filmek öt különböző hang- 
jelét keveri össze. A vetítőszobában 
elhelyezett egyéb finomságok között 
van egy Revox B77 II orsós magneto- 
fon, három Yamaha D2031 típusú 
grafikus — ekvalizer az egyenletes 
hangkép kialakítására, egy SPX 90 II 
jelfeldolgozó a visszhangosításra és 
utánzengetésre, egy Drawner DL221- 
es kompresszor - limiter, valamint egy 
pár Tascam 122 és Denon DRM20 ka- 
zettás deck. A rendszerbe tartozik 
még egy Technics SLD2 lemezjátszó és 
egy Denon 700 típusú CD lejátszó is. 

Az élő hangversenyeket a hang- 
mérnök jelenleg a vetítőszoba falára 
szerelt AKG hangfalpáron keresztül 
hallgatja, de azt tervezik, hogy a 
hangkeverő pultot kiviszik a nézőtér- 
re. Ez megkönnyítené a hangmérnö- 
kök munkáját, mert ugyanazt a han- 
got fogja hallani, amit a nézők. 

Nem kevésbé impozáns színház a 
vadonatúj Hawth Theatre, amely né- 
hány percre van Crawley városköz- 
pontjától. Az egyéves színház egy 
művészeti komplexum része, melyet 
mintegy hétmillió fontos költséggel 
építettek fel egy zöld mezőn. 

Crawley elsősorban a helyi színját- 
szó csoportok számára kívánt színte- 
ret létesíteni, másodsorban profesz- 
szionális szórakoztató arénát, har- 
madsorban estélyek, táncmulatságok 


sportlétesítmény szomszédságában 
épült. A 850 férőhelyes nagy színház- 
terem mellett egy kisebb előadóterem 
is tartozik hozzá. Tervezés alatt áll 
egy kisméretű amfiteátrum, amely a 
közeli kis erdőben lenne és valószínű- 
leg a jövő évben el is készül. 

A színház előcsarnoka helybéli mű- 
vészek kiállításainak ad otthont. Egy 
étterem és két bár áll a közönség 
rendelkezésére attól függetlenül, hogy 
az előadásokat látogatja-e. A kiterjedt 
parkolási lehetőségek a távolabbi 
környék lakóit is vonzzák. A színház- 
terem fényes kivilágítása elüt a ha- 
gyományos nézőterekétől. A színház- 
sorok itt is hátrahúzhatók, hogy he- 
lyet . biztosíthassanak kereskedelmi 
bemutatóknak, vagy konferenciáknak, 
és az egész padló hidraulikusan fel- 
emelhető a színpad szintjére. 

A széksorok eltüntetése hat-nyolc 
órát vesz igénybe. A hatalmas szín- 
padra is feltehetők széksorok és így 
körszínház is kialakítható, továbbá 
zenekari árok is létesíthető. A színpad 
elöl kb. 14 méter széles és legalább 
ugyanilyen mély. A színpad világítás- 
technikája minden korszerű eszközt 
felhasznál (pl. rácsos szerkezetű mo- 
toros daruk) - különös tekintettel a 
rockzenekarok igényeire. A Hawth 
évente több mint ezer rendezvényt 
tud ellátni, hiszen éjjel-nappal hasz- 
nálják. 


AUDIO 


Míg a kisebb stúdió-előadóterem ki- 
sebb amatőr, vagy avantgárd előadá- 
sok igényeit elégíti ki, a nagy előadó- 
terem bonyolult hangrendszerrel 
büszkélkedhet, melyet a zsölyesorok 
mögött elhelyezkedő vetítőhelyiségből 
lehet vezérelni. Mivel a mennyzetbe 
simulóan beépített TDA-hangszórók- 
ból kialakított Surround Sound rend- 
szer nem bizonyult sikeresnek, a 
Hawth egy új rendszer telepítésére 
készül, amely valószínűleg a Redhill- 
ben megismert Bose-berendezésekre 
épül majd. 

A Pyramid cég is helybéli, tehát be- 
dolgozott ebbe a színházba is, a szín- 
pad fölé telepített egy pár Acoustic 
Wave Cannont, valamint három pár 
Bose 802 hangsugárzót a mozivászon 
aljánál. Filmvetítésnél ezeket a Bose 
Cinema Processzor kapcsolja össze a 


Nyitva: hétfő-péntek: 
szombat: 


AUDIO 





TDA erősítőrendszerrel, diszkóműsorok- 
nál azonban TDA SEB basszussugár- 
zókhoz és 380-as teljes sávú hangszó- 
rókhoz csatlakoznak. A Soundcraft ke- 
verőpult és a hangeffekt készlet a vetítő- 
szobában van elhelyezve. Akik bérbe ve- 
szik a színházat, hozzáférhetnek még 
egy sor videofelszereléshez is, pl. hordo- 
zató vetítőkészülékekhez, melyek a kon- 
ferenciához szükségesek. 
Megállapítottuk, hogy a két megte- 
kintett színház kétségkívül irányt mu- 
tat a jövő hasonló rendeltetésű épüle- 
teinek tervezéséhez. Emellett nagy él- 
ményt jelentett a Bose Acuostic Wave 
Cannonok megtekintése és megnhall- 
gatása. Megjelenésük félelmetes, da- 
rabja mégis mindössze 27 kg és 1050 
angol fontba kerül. Bármennyit hasz- 
nálhatunk, de az ismertetett helyszí- 
neken 2-2 db elegendőnek bizonyult. 


Bp. IX. ker., Üllői út 47—49. 


A Cannonokban 12 colos meghajtó 
hangszóró van, amely a cső alakú 
szerkezet mindkét végén hangot su- 
gároz a környezetbe. A teljes cső úgy 
van tervezve, hogy a két hangforrás 
egymással fázisban legyen. A nagylö- 
ketű meghajtó hangszóró 2...3 cm-t 
is elmozdul csúcstól csúcsig, és ezzel 
úgynevezett lineáris akusztikus lég- 
oszlopot állít elő. Ez a kis légelmoz- 
dulás a cső hosszabbik végén ötszö- 
rösére erősödik. 

Amikor csak a Cannonok szólnak, 
olyan, mintha egy csak basszusokat 
tartalmazó szalagot hallgatnánk a 
végletekig erősítve. A minden irány- 
ban kiterjedő erős basszust az ember 
inkább a gyomrában , hallja", mint a 
fülével, és amikor a teljes hangkép 
többi része is megjelenik a rendsze- 
ren, a hangzás impozánsan életszerű. 


(a Ferenc krt-i metróállomástól 1 percre) 


€ Híradástechnikai készülékek 


€ Alkatrészek 


€ Különleges elektroakusztikai elemek 


€ Elektroakusztikai cikkek 
6€ Villanyszerelési anyagok 


€ Világítástechnikai eszközök 


8.00—18.00 
9.00—13.00 
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Amit ma hallasz, holnapra 


már nem is igaz 


avagy a szeánszok objektivitása 


rülhet piacra anélkül, hogy meg- 

felelne a placebóhatás kiküszö- 
bölése céljából különös gonddal kiala- 
kított kertős vakteszt kiterjedt vizsgá- 
latainak. Ez a hangzatos nevű vizsgá- 
lati módszer dióhéjban elmondva kö- 
rülbelül a következőképpen működik: 
a kísérletben való részvételre kiválaszt- 
ják az adott betegségben szenvedőknek 
mondjuk egy 50 fős csoportját, azután 
két csoportra osztják őket. Ezek a cso- 
portok egymásnak az adott lehetősé- 
gek között a lehető legpontosabban 
megfelelnek olyan számmottevő jellem- 
zők szempontjából, mint az általános 
egészségügyi állapot, a tanulmányozott 
betegség súlyossági foka, lelki beállí- 
tottság stb... Egy ilyen kutatási vizs- 
gálat megtervezésének igen fontos ré- 
sze a véletlenszerűen fellépő, nem a lé- 
nyeghez tartozó tényezők elszigetelése 
és kiküszöbölése, amelyek a vizsgálat 
eredményeit ilyen vagy olyan irányban 
elferdíthetik. A tudomány története 
szerencsétlen módon tele van olyan 
esetekkel, amikor az adott vizsgálatot 
módszertani hibák tették érvényte- 
lenné. 

A két összeválogatott csoport meg- 
felelő tagjai ugyanazt a kezelést kap- 
ják, legyen az injekció, tabletta, diater- 
miás kezelés vagy bármi más, az egyet- 
len különbség az, hogy a B csoport 
tagjai színlelt kezelést kapnak. Nincse- 
nek tisztában azzal, hogy a , gyógyító" 
injekció csak fiziológiás sóoldat, a tab- 
letták meg csak cukrot tartalmaznak 
és így tovább. Az A csoport a vizsgált 
tényleges gyógyszert kapja, melyet 
azonos körülmények között vizsgál- 
nak. Annak elkerülésére, hogy a keze- 
lésben rész vevő orvosok akaratlanul 
is információt szolgáltathassanak a 
tényleges kezelésről, azok az orvosok, 
akik a gyógyszerezést végzik, maguk 
sem tudják, hogy melyik gyógyszer a 
valódi és melyik a placebó. Ez a lénye- 
ge az úgynevezett kettős vak vizsgálat- 
nak. 

Az ember azt képzelhetné, hogy 
ezek után már csak az van hátra, hogy 
meg kell vizsgálni, hogy kinek javul az 
állapota és kinek nem. A dolog azon- 
ban nem ilyen egyszerű. Tételezzük fel, 
hogy a valódi gyógyszerrel kezeltek 
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S EMMILYEN gyógyszer nem ke- 


3096-a gyógyul. Vajon ezt sikeres ered- 
ménynek kell-e tekinteni? Abban az 
esetben, ha a placebóval kezelt csoport 
állapota is javul, nem. Pontosan ez az, 
ami újra meg újra megtörténik az or- 
vosi kutatások során. Igen sok esetben 
bármiféle kezelés -— akár a ráolvasás is 
- bizonyos számú gyógyuló esetet is 
produkál, ha mást nem, hát a tünetek 
enyhülését. 

A miénknél kevésbé civilizált és mű- 
velt időkben általánosan elterjedt hie- 
delem volt, hogy a hit csodákra képes. 
Manapság a legtöbb ember magyará- 
zatként tudatosan szeret hivatkozni a 
test és a szellem kölcsönhatására. Van- 
nak olyanok, akik úgy hiszik, hogy ha 
a hitre épülő rendszer - legyen ez 
akármilyen irracionális is — gyógyulást 
válthat ki, akkor miért is ne alkalmaz- 
zuk? (Erről többet később a szuper- 
drága  audioberendezések állítólagos 
különleges  hangzásminőségével kap- 
csolatban.) 


Hiteles fülek 


Minden, ami eddig elhangzott, csak 
bevezetője annak a véleménynek, amit 
egy, az Audio Engineering Society kon- 
ferenciáján a múlt októberben elhang- 
zott előadás kapcsán szándékozom ki- 
fejteni. A , Hisz Ön a fülének?" című 
előadás olyasmivel foglalkozik, amin 
már évek óta töprengek. Korábbi írá- 
saimban a szubjektív tesztelés különfé- 
le problémáit taglaltam, és arra jutot- 
tam, hogy fel kell tegyem a kérdést, 
vajon a high-end-audio megszállottai 
miért hajlamosak olyan dolgokat hal- 
lani, amelyek objektíve nem is létez- 
nek? 

Az audiofilek gyakran panaszolják, 
hogy a magamfajta kritikusok túl érzé- 
ketlenek ahhoz, hogy az éppen szóban 
forgó probléma hangzási nüanszait ér- 
zékeljék, vagy hogy anyagilag érdekel- 
tek abban, hogy ne hallják meg a na- 
gyon drága berendezések hangzásbeli 
érdemeit. Azonban bárkinek az állító- 
lagos hallásbeli hiányosságaitól vagy 
személyes perverzitásától függetlenül 
nagyon könnyen demonstrálható, hogy 
az audiofilek — meg mások is — való- 
ban haljamosak rá, hogy olyan dolgo- 


Azitt olvasható írás a Radio-Electronics 1992. áprilisi számá- 
ban jelent meg Larry Klein, az Audio Update c. rovat Szer- 
kesztője tollából. A cikket kivételesen átdolgozás és változta- 
tás nélkül, teljes terjedelmében közöljük. Bár a szerző által 
részletesen taglalt vakteszt nem feltétlenül az egyedül üdvö- 
zítő eljárás, a vizsgálati módszerek finomítására tett javaslata 
alighanem megszívlelendő. 


kat halljanak, amelyek objektíve nem 
is léteznek. Ehhez mindössze össze kell 
állítanunk egy audiofilekből és ,kö- 
zönséges" hallgatókból álló meghallga- 
tó csoportot, ahogy az a hivatkozott 
előadásban is elhangzott. Színlelt ösz- 
szehasonlítást szerveztek egy közvetle- 
nül egy CD-játszóról meghajtott erősí- 
tő (A), valamint egy állítólag közbeik- 
tatott jelprocesszorral kiegészített ösz- 
szeállítás (B) között. Annak a ténynek 
ellenére, hogy a hallgatóság mind az 
(A), mind a (B) esetben pontosan 
ugyanazt az anyagot hallotta, az idő 
7696-ában a hallgatók kifejezetten 
jobbnak találták az (A) vagy a (B) 
hangot. A hallgatóság audiofil tagjai 
természetesen sokkal jobbnak ,hallot- 
ták" az (A) forrást, mivel megmond- 
ták nekik, hogy a (B) csatornába egy 
kísérleti jelprocesszor is be van iktatva. 

Mint már korábban is hivatkoztam 
rá, sok audiofil úgy érzi, hogy szavahi- 
hetősége — ti. véleményének hitelessége 
— minden meghallgatás során száz szá- 
zalékos. Az audiofileknek a háttérben 
megbújó azon hiedelme miatt, hogy 
minden építőelem jellegzetessége, hogy 
másképpen szól, megérthetjük, hogy 
mennyire fontos az ilyen különbségek 
felfedezése (aki nem fedezi fel, annak 
kérdésessé válik audiofil mivolta !). 
A problémakör háttere azonban jóval 
bonyolultabb, . mintsem csupán az 
audiofilek pszichés tévedése. A jelpro- 
cesszor nélküli további vizsgálatokban, 
amikor továbbra is 7696-ban értékelték 
jobbnak az egyik forrást, nem volt kü- 
lönbség az audiofilek és a , mezei ha- 
landók" értékelési eredményei között! 

Ugy tűnik, hogy bizonyos körülmé- 
nyek között, még a nem vájt fülűek is 
hajlamosak különbséget hallani ott, ahol 
tulajdonképpen nincs is. Talán — ez azon- 
ban puszta elmélkedés — a hallott jelnek 
minden megszakadása során kis eltoló- 
dás keletkezik a hallgató hallgatási refe- 
rencia nullszintjében, amit azután úgy 
interpretál, mint a hangzásminőség vál- 
tozását. 

Már évek óta ismert (magam először 
a hetvenes évek elején írtam erről), 
hogy a fül az igen kis (0,5 dB-nél ki- 
sebb) szintkülönbségeket a hangzás 
tisztaságában bekövetkezett változás- 
nak hallja. A hivatkozott előadás ezt 
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a jelenséget kísérli meg számszerűsíte- 
ni. Amikor kis hangerőkülönbségeket 
hoztak létre, a hallgatók leginkább a 
hangosabb hangot hallották jobbnak. 
Nem tudni, miért, de a jelenség még 
hangsúlyozottabban jelentkezett ak- 
kor, amikor a hangosabb jelet hallgat- 
ták másodiknak. 


A kritikusok javaslata 


Néhány audioszerző írásaiban a követ- 
kező romboló filozófiát fedeztem fel. 
Annak ellenére, hogy akár el is isme- 
rik, hogy nincs semmi objektív bizo- 
nyítékuk arra, hogy valamilyen termé- 
ket miért ítélnek jobbnak, pusztán az 
a tény, hogy számukra van különbség 
a termékek között, elegendő jogalap 
arra, hogy az adott berendezést java- 
solják. Ennek a megközelítésmódnak 
az a baja, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben megbízhatatlan. 

Voltak olyan barátaim, akik hirtelen 
elhatározással újabb, frissebben kínált 


(akár szuggerált) készülékekre cserél- 
ték le kiváló, élvonalbeli csúcsberende- 
zéseiket abban a reményben, hogy egy 
lépéssel közelebb kerülnek az ,audio- 
nirvánához", És valóban, szinte sütké- 
reztek a , felülmúlhatatlan hangzásban 
és rendkívül plasztikus hangképben", 
ahogy azt az egyik ítész megfogalmaz- 
ta, míg ugyanaz az ítész nem sokkal 
később fel nem fedezte az új hónap 
még zaftosabb falatját, hogy azután 
azt magasztalja. 

Ugyanúgy, ahogy az orvostudo- 
mányban is a kettős vakteszt szükséges 
ahhoz, hogy a valóban hatásos gyógy- 
szert elkülöníthessük a hatástalanok- 
tól, ennek megfelelő technikákat kell 
kidolgozni arra is, hogy elválaszthas- 
suk az audiotechnika tényleges fejlődé- 
si lépéseit a csupán kereskedelmi indít- 
tatású tévedésektől vagy megtéveszté- 
sektől. A hivatkozott előadás adatai 
azt jelzik, hogy azok az audiokritiku- 
sok, akik a berendezéseket elsősorban 
ellenőrizetlen és ellenőrizhetetlen (mé- 
résekkel megtámogatott vagy meg nem 


támogatott) meghallhatások alapján 
értékelik, hajlamosak rá, hogy félreve- 
zessék magukat is és az olvasókat is. 
Az audioobjektivitás biztosításának is 
egyetlen módja a kettős vaktesztek 
végzése. 

A hivatkozott előadást a szerző a 
szeánsztechnika további kutatásáért ej- 
tett fohászával fejezte be. A magam ré- 
széről a lehető legmesszebb menőkig 
egyetértek vele, hiszen az audio történe- 
tének legnagyobb részében az összeha- 
sonlító meghallgató teszteket az audiofi- 
lek leginkább vasárnap délutáni szórako- 
zásképpen űzték. Legjobb tudomásom 
szerint az első ipari meghallgatási teszte- 
ket az FCC végezte, hogy ennek alapján 
döntsön egy FM sztereó műsorsugárzó 
rendszerről. Manapság a műsorszórás- 
ban alkalmazott jelkompressziós és a há- 
zi digitális formátumok kapcsán megjele- 
nő digitális adatkompressziós eljárások 
elterjedésének idején a meghallgatásos 
vizsgálatok módszertanának finomítása a 
professzionális audiotechnika igen fon- 
tos kérdésévé válik. 
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1067 Budapest, Szondi u. 5-7. 
[A] NN (Béke Szálló oldalával szemben) 
Nyitva: H-P 10-18-ig Ebédidő: 13-14-ig 
Telefon/Fax: 132-7480 


Legnagyobb HIFI-VIDEO választék 
Magyarországon ! 





Bi ta s. 











AB B" 


Heybrook, Mission, Cyrus, Ouad, Ouadral, JBL hangfalak nagy választékban 


Slágerünk: Mission 760i hangdoboz 17 100— Best Buy! 
Cyrus ONE erősítő 39 400— Best Buy! 


Rendkívüli ajánlatunk: 


Panasonic M7 VHS kamkorder 6 x zoom 89 000 - 
JVC GF5000 VHS kamkorder 8 x zoom, superimposer 89 000 - 
SHARP VL-C7500E VHS-C kamkorder 12 x zoom, színes kereső 114.900.— 
Fuji FF60 wide V8 kamkorder, 6 x zoom -- 0,7 x wide, távirányító 109 900.— 
Hitachi VT-S80E S-VHS, Hifi sztereó képmagnó 79 900— 


Figyelő kamerarendszerek szállítását, 
telepítését vállaljuk! 


Kamerák 29 000 Ft-tól! (objektívvel) 
24" TIME LAPSE recorder 150 000— 





Behallgató termünkben előzetes bejelentkezésre bemutatót tartunk. 
Bérelhető videostúdiónk alkalmas S-VHS, VHS, Hi8, V8 anyagok vágására, keverésére, feliratozására. 
Újdonság! DAT magnókhoz SCMS copy bit megszüntető áramkörök kaphatók! 


Számítógépek 
mint videojátékok 
( Folytatás) 


A további gépek (mint pl. az Amiga, 
az Atari, az Enterprise stb.) már csat- 
lakozási lehetőséggel, illetve beépített 
joystickkel rendelkeztek. A játékszoft- 
verek hozzáférhetők magnókazettán, 
floppyn, vagy fix táras cartridge-on. 
A hardverpiac mégis tudott ,extrát" 
nyújtani, a joystickeket. 

Az első joystickek formája még nem 
különbözött az iparban használatos 
távvezérlő kartól. Ma már nem hasz- 
nálják a harmonikus gumiharangban 
végződő vezérlőkart, másik végén a 
gömb alakú gombbal és a négy irány- 
nak megfelelő primitív kapcsolókon- 
taktusokkal. A kontaktusok ugyanis 
nem bírták a durva kezelést, ami a já- 
ték izgalmában elkerülhetetlen. A kon- 
taktusokat pillanatkapcsolók (mikro- 
kapcsolók) váltották fel, a működtető 
mechanika ütközőkkel tehermentesítet- 
te az érzékeny kapcsolószerkezeteket. 
A gombos kar is átalakult. Hála a re- 
pülésszimulátor-programoknak, a joy- 
stick lassan felvette a repülőgép bot- 
kormányának alakját. A fegyver mű- 
ködtetésére (vagy egyéb utasítás időzí- 
tésére) a botkormány végébe ,,tűz- 
gomb" került. No és ha a játékosnak 
nem kell takarékoskodnia a tölténnyel, 
tüzeléskor nem kell folyton nyomkod- 
nia a tűzgombot. Folyamatos tüzelésre 
lehet állítani a gépet. Ez addig tart, 
amíg a játékos a tűzgombot nyomja. 
Közben a gép ciklusonként lekérdezi, 
hogy kell-e még lőni. Egy ilyen általá- 
nosan elterjedt joystick fényképét lát- 
hatjuk a 21. ábrán. 

A fejlődés nem állt meg. Egyrészt 
egyre áramvonalasabb, ergonómiailag 
előnyösebb joystickeket hoztak piacra, 
másrészt mind több segédfunkció ve- 
zérlésére alkalmas kapcsolószerv került 
a hagyományos funkciók mellé. A joy- 
stickfejlesztés egyik legjelentősebb 
technikai újítása az infravörös távve- 
zérlés. A játék hevében ugyanis eléggé 
kellemetlen a kábelre vigyázni, a játé- 
kos hajlamos a vezérelt figurával 
együtt mozogni és szerencsétlen eset- 
ben a központi készüléket az asztalról 
lerántani. Mindez nem fordulhat elő, 
ha a joystick infravörös sugarakkal 
kapcsolódik a géphez. Különféle joy- 
stickok láthatók a 22. ábrán. Más ese- 
tekben viszont éppen a hagyományos 
kivitel dominál, de a sebességet és 
egyéb adatokt be lehet programozni, 
kiegyenlítve ezzel a játékosok közötti 
adottságbeli, begyakorlottsági stb. kü- 
lönbségeket. Ilyen PRO-1 típusú ,,pro- 
fesszionális" joystick képét láthatjuk a 
23. ábrán. 
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18. ábra. AY—3-8950 grafikus interfész tömbvázlata 
(leírását I. az előző számban) 


Mint tudjuk a PC-k elsődlegesen 
nem videojátékok céljára készülnek, 
hanem igazán professzionális célokra. 
Mindezek mellett tudjuk, hogy a ,.tu- 
dós" ember is szeret időnként játszani 
és ezek a gépek - lévén a hardver iga- 
zán professzionális — egy nagyfelbon- 
tású színes (VGA) monitorral csodála- 
tos grafikákra képesek. Ha valaki — az 
amúgy is drága gépár mellett hajlandó 
némi további anyagi áldozatra, a bil- 
lentyűzet, vagy egér használata helyett 
joystick illesztő kártyát vásárolhat gé- 
pébe, no és természetesen 1-2 joystic- 
ket is, ha előző (pl. commodoros) idő- 
szakából nem maradt meg. A kapcso- 
lós rendszerű joystickeknél jobbak az 
, analóg" rendszerűek, amelyek a már 
jól ismert potenciométeres megoldá- 
sok. Ennél a ki-be kapcsolási határok 
között 64 fokozatú (gyakorlatilag ana- 
lóg) jellel vezérelhetjük a számítógépet, 
természetesen egy beépített A/D átala- 
kítóval. Ilyenekre főként a repülésszi- 
mulátor programoknál van szükség. 


Kazettás videojátékok 


A manapság kapható videojátékok 
harmadik generációs mikroprocesszo- 
ros rendszerű, kétprocesszoros (sprite- 
grafikás) célszámítógépek, amelyekbe 
a játékprogramok kazetta formájában 
dugaszolhatók. Így egyetlen készülék- 
kel egész csomó videojáték lejátszható. 
A kereskedelmi forgalomban kapható 





III. rész 





jelentősebb márkák nálunk is ismer- 
tek: a NINTENDO és SEGA. Ezek 
mellett megjelentek ezek klónjai. A vi- 
deojátékok piacán ma már nem annyi- 
ra a hardver (tehát a készülék) domi- 
nál, mert ezt jó minőségben sokann 
elő tudják állítani. 

Lényegesebb a szoftver, mert az 
élenjáró játékgyártók a legdivatosabb 
mesejátékokat, fantasztikus  scifiket 
stb. , naprakészen" dobják piacra, 
hogy a gyerekek a képernyőn maguk 
is eljátszhassák a filmekből ismert ese- 
ményeket, a próbatételben maguk is 
részt vehessenek. Bár használják még a 
hagyományos joystickeket is, ezekben 
az új játékokban a moni joystickek 
terjedtek el. Ebben a vezérlőkar egy 
kereszt alakú nyomógomb, amelynek 
négy vége működteti a kapcsolókat. 
A tűzgomb folytonos tüzelés, szünet, 
és játékválasztó gombok külön helyez- 
kednek el. A joystick olyan kis mére- 
tű, hogy kis gyakorlattal két kézzel az 
egész játék biztosan vezérelhető. Az 
ilyen gépek 2 kbájtos RAM-mal mű- 
ködnek, a kazettákba építhető ROM 
maximális kapacitása 32 kbájt. Ilyen 
nagy kapacitású tárban azonban már 
több, mint 100 játék helyezhető el. 
Természetesen 4-es, 8-as, 20-as stb. já- 
tékkazetták is kaphatók. A beépített 
RoM-chipek értéke a kazetta műanyag 
házával és a csatlakozóval összemérhe- 
tő, így a több játékot tartalmazó ka- 
Zetta relatíve olcsób. 

A 24. ábrán egy Nintendo-kompati- 


VIDEOTEGHNIKA 47 


bilis videojátékot mutatunk be. A a) áb- 
rán az összecsomagolt gép látható, a kis- 
méretű , turbó" joystickek a központi ké- 
szülék oldalán lévő zsebbe csúsztathatók. 
A középen elhelyezkedő kazettafészek 
(aranyozott) csatlakozója fedővel zárha- 
tó, nehogy valami beleessen. A joystickek 
fixen a készülékbe vannak huzalozva, de 
a doboz elején található vakdugót ki- 
emelve egy csatlakozó aljzatot találunk, 
amelybe optikai elven működő fegyver 
(pisztoly, puska) csatlakozója dugaszol- 
ható. 

A b) ábrán a készülék kazettával 
együtt látható. A játékot hálózati csatla- 
kozó aljzatba dugaszolható adapter látja 
el energiával, ami érintésvédelmet is 
nyújt, így a játék hevében meggondolat- 
lanul cselekvő gyermek életét nem veszé- 
lyezteti áramütés. A készülék antennán 
keresztül (VHF 6. csatorna), vagy audio- 
video csatlakozóval kapcsolható a tv- 
készülékhez. Nem vitás, hogy mind kép- 
minőség, mind hangminőség tekinteté- 
ben az utóbbi a jobb. A játékkazetták 
szintén csereszabatosak a Nintendo já- 
tékkal. A játékkazetta elektronikája na- 
gyon egyszerű. Tápellátást a központi 
készülékből kap. A beépített NYAK-on 
van egy számláló, amelynek mérete a já- 
tékos számától függ és mellette egy, vagy 
két ROM-chip. A maszkprogrammal 
gyártott ROM-chip tokozatlanul a pa- 
nelra van ragasztva egy műgyantacsep- 
pel. Ez egyrészt olcsó eljárás, másrészt a 
szoftvervédelmet . automatikusan meg- 
oldja, hiszen ez a technológia csak tö- 
meggyártásra felkészült üzemben valósít- 
ható meg. A NINTENDO nagyobbik (és 
drágábbik) játéka telepes üzemre is alkal- 
mas. A hálózati csatlakozós dobozból 
kivehető egy hordozható, telepes készü- 
lék. Hosszú utazáskor a kocsiba épített 
tv-készülékre lehet csatlakoztatni és a 
gyerekek út közben szórakozhatnak vele. 


Professzionális videojátékok 


A professzionális videojátékok rendsze- 
rüket tekintve nem különböznek alapve- 
tően a házi használatra szánt játékoktól, 
néhány lényeges eltérés azonban van kö- 
zöttük: 


e a játékprogram futását pénzbedobást 
érzékelő automatika engedélyezi; 

€ a játék végeztével az engedélyezőjel 
megszűnik, újabb játékot az újabb 
pénzbedobás engedélyez; 

€ beavatkozó eszközeik  (joystickok 
stb.) robusztusabb felépítésűek ; 

€ a programok többnyire , demo" felé- 
pítésűek, tehát ha nincs pénzbedobás, 
a játékautomata , magát kínálja" a 
demo-program futtatásával; 

€ a hanghatások optimális kihasználá- 
sára speciális hangszórórendszereket 
építenek be; 

8 videorendszereik egyszerűbbek, hiszen 
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19. ábra. Poppy MPT-03 videojáték 
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Tv-vevő — 
Összetett videojel 
20. ábra. Sprite-grafikás videojáték tömbvázlata 


21. ábra. Joystick fényképe 
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23. ábra. Professzionális joystick 


nem kész tv-készüléket kell működtet- 
ni, csak egy monitort. Így többnyire 
közvetlenül az R-G-B fokozatot hajt- 
ják meg. 


A professzionális videojáték-automaták 
két alapvető fajtáját különböztetjük meg: 
e ügyességi játékautomaták (ilyenek a 

házi célokra készült játékok is); 
e szerencsejáték-automaták. 


Ez utóbbiaknál megjegyzést érdemel 
a beépített számítógép-hardver és 
szoftver. Mivel az ilyen gépek nem a 
gyermekek szórakozó eszközei, hanem 
olykor nagyon komoly tétekkel játszó 
felnőtteké, magától értetődik, hogy az 
automatát  működtetőnek elsődleges 
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érdeke, hogy a játékos a gép , véletlen 
szisztémáját" ne fejthesse meg. Ezért a 
gyártók nem kis energiát fektetnek a 
legújabb felépítésű processzoros rend- 
szerek és velük együtt a szoftveerek ki- 
fejlesztésére. Ezeket szigorú titok fedi, 
hiszen megfejtésük egyenlő az automaták 
.kirablásával". A játékkaszinókban a 
hagyományos , félkarú rabló"-kat kor- 
szerű elektronikus változatok váltják fel, 
de a rulett, amerikai póker stb" játékasz- 
talokat is egyre inkább helyettesítik 
elektronikus utódaik. Az osztrák NO- 
VOMATIC cég például Admiral nevű 
gépcsaládjával világviszonylatban is elis- 
mert helyet foglal el. A NOVOMATIC 
konszern a volt szocialista országokban, 
így hazánkban is érdekeltségeket (joint 
ventures stb.) hozott létre. Tekintettel ar- 
ra, hogy a video játéktermek és kaszinók 
nálunk is erőteljesen kezdenek terjedni, a 
professzionális videojátékokra a jövőben 
egyre nagyobb szükség lesz. 
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Az amerikai Kodak és a holland Philips cé- 
gek által kifejlesztett foto-CD-rendszer el- 
ső lejátszókészüléke ez év őszén fog a nyu- 
gat-európai elektronikai piacon megjelen- 
ni. A PDC-850 típusjelű Photo CD Player 
(1.ábra) ára 900 DM körül lesz, és az előze- 
tes információk szerint hihetetlenül éles 
képek megjelenítésére lesz képes. 
Magáta készüléketa Philips fogja gyár- 
tani, a Kodak a képrögzítő eljárást dolgoz- 
taki, és aző nevéhez fűződik egy speciális 
áramkör, az ASIC (Applier Specified In- 
tegrated Circuit: felhasználó-specifikus 
integrált áramkör) megalkotása is, amely 
felismeri és feldolgozza a lemezen tárolt 
adatok között lévő képjeleket. A Kodak 
cég képrögzítő rendszere a felhasználó 
számára igen egyszerű szolgáltatást fog 
végezni: az ügyfelek a felvételeiket tartal- 
mazó filmeket — ugyanúgy, mint eddig — 
beadják az előhívó laboratóriumba, ahol a 
hagyományos képek és diák mellett fo- 
to-CD-lemezt is rendelhetnek. 





e Rövidhírek 


e Fotó-CD a gyakorlatban 

e A Sharp cég újdonsága... 

e Három új $-VHS videomagnó a , középosztályból" 
e Számítógép és video 

e Személyek eltüntetése... 

e Kamkorderek és az infravörös fény 























A foto—-CD-lejátszó jelei a videós gya- 
korlatban már jól bevált módon fognak a 
tv-készülékhez eljutni: antennajelként, 
videojelként, vagy pedig Y/C jelként. 
A rendszer vízszintes felbontása 768 sor, 
ami messze túlteljesíti az S-VHS rend- 
szer felbontását. Ezenkívül elmarad a 
mozgókép-megjelenítés minden hibája 
(pl. sorelcsúszás), gyakorlatilag nem lép 
fel zaj, és átlapolódások sem jönnek létre 
a kép élei mentén. 

A foto-CD-rendszer lejátszáskor 512 
aktív sort jelenít meg a képernyőn, ami 
NTSC-rendszerben teljesen kitölti a kép- 
ernyőt, PAL-rendszer esetén viszont kes- 
keny fekete csíkot hoz létre a kép alsó és 
felső részén. A 36 x 24 mm-es film méret- 
ből adódó 3:2-es oldalarány miatt a kép 
egy része jobb- és baloldalt lemarad, 
ezért a képet a távszabályozó nyíllal jelölt 
gombjaival el lehet tolni. 

Arra az esetre, ha a fényképész a felvé- 
tel készítésekor a gépet 907-kal elforgatva 


1. ábra. Ez év őszétől Nyugat-Európában már kapható lesz az amerikai Kodak és a holland Philips cég által fejlesztett 
foto-CD-rendszer első lejátszókészüléke, a PCD—850 Photo CD-Player 
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tartotta — mivel a tv-készülék elforgatása 
nem szerencsés megoldás -—, a tervezők 
egy Rotate nevű gombot helyeztek el a ké- 
szüléken, amivel a kép 907-kal elforgatha- 
tó. (Szükség esetén 1807-os, sőt270"-os el- 
forgatás is végezhető, és ez a beállítási 
érték el is tárolható.) Arra is lehetőség 
van, hogy aképek vetítési sorrendjét előre 
beprogramozzuk. A Frame nevű gomb se- 
gítségével egy eltolható keretet jeleníthe- 
tünk meg a képernyőn, amelynek tartal- 
máta Tele nevű funkcióval felnagyíthatjuk 
a teljes képernyő méretére. 

A kép rögzítése során a Kodak cég 
fotólaboratóriumában először letapogat- 
ják a 35 mm-es filmet, ezt követően egy 
számítógép segítségével komprimálják a 
kapott digitális jelfolyamot, majd pedig az 
ún. WORM CD-re rögzítik (WORM: Write 
Once, Read Many Times — egyszer írha- 
tó, sokszor olvasható). A képinformációt 
öt csomagra bontják, amelyek különböző 
hozzáférési szinteket biztosítanak a leját- 
szónak. Ezek az alábbiak: 


nk 


. Base/16: kis felbontású (128 x 192 kép- 
pontból álló) megjelenítés. Ezzel vala- 
mennyi képet egyszerre, kicsinyítve le- 
het megjeleníteni a képernyőn. 

. Base/4: 256 x 384 képelemes, ún. , Full 
View" megjelenítés, az egész képet 
kicsinyítve jeleníti meg a képernyőn. 

. Base Image: 512x768 képelemes 
megjelenítés, ami még nem tartalmaz 
adatredukciót. 

4. 4 Base: 1024 x 1536 képelemes megje- 
lenítés, HDTV-képminőség előállításá- 
hoz (komprimált). 

5. 16 Base: 2048 x 3072 (több mint 6 mil- 

lió) képelemes megjelenítés papirké- 

pek előállításához (komprimált). 


NN 


0 


Az elméletileg szükséges memória- 
igény (képenként) 18 Mbyte, amit az adat- 
kompresszió segítségével kb. 6 Mbyte-ra 
redukálnak. Egyetlen foto-CD-lemezen 
kb. 100 kép információtartalma tárolható. 
A foto-CD megjelenése mérföldkövet je- 
lent a digitális képfeldolgozásban. Az 
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amatőr gyakorlatban új utak nyílnak meg 
a képek bemutatására és archiválására. 
A professzionális alkalmazás szempontjá- 
ból pedig nagy jelentősége van az elektro- 
nikus utómunkálatok lehetőségének: a fo- 
to-CD-n tárolt adatok ugyanis számítógép- 
pel feldolgozhatók, és alkalmas szoftver 
segítségével a számítógép merevleme- 
zén tárolhatók. Ily módon a felvételek utó- 
lagos megmunkálásnak vethetők alá, és a 
számítógépes gyakorlatban már bevált 
módszerekkel feldolgozhatók, továbbítha- 
tók és ki is nyomtathatók. Itt jegyezzük 
meg, hogy a foto-CD-lejátszó a képek ki- 
nyomtatását és ezzel együtt a teljes, több 
mint 6 millió képelemből álló, maximális 


felbontású kép megjelenítését nem teszi 
lehetővé, erre csak úgy lesz lehetőség, ha 
a lemezt az ügyfél ismét leadja a fotóla- 
borba és papírmásolatot rendel róla. 

A Kodak-Philips kooperációban készü- 
lő foto—-CD-lejátszó családnak egyelőre 3 
tagja kerül piacra. A legolcsóbb (kb. 800 
DM) a PCD 250, amelyben nincs Tele elne- 
vezésű funkció, és a 4 Base síkhoz sem 
lehet hozzáférni. A már említett PCD 850 
ára kb. 900 DM lesz, a PCD 5850 típusjelű 
csúcsmodell pedig kb. 1100 DM-ért lesz 
beszerezhető (az utóbbi három lemezt tud 
kezelni). Egyetlen foto-CD-lemez elkészí- 
tésének díja előreláthatólag 30 DM körül 
lesz. 


A Sharp cég újdonsága : kétchipes, kétobjektíves 


Video—8-as minikamkorder 





Akamkordergyártó cégek manapság már 
csak úgy tudnak feltűnést kelteni egy új 
minikamkorder piacra dobásával, ha an- 
nak van valamilyen különleges tulajdon- 


egyszerűbb (és bizonyára sokatígérőbb) 
megoldásnak bizonyult még egy CCD- 
chip alkalmazása, mint az objektívek el- 
forgathatóságának megoldása. 


2. ábra. A Sharp cég VL-MX 75 típusjelű kétobjektíves és kétchipes minikamkordere 


sága. Ennek a feltételnek a Sharp cég 
nemcsak azzal tett eleget, hogy eddigi 
VHS modelljeivel ellentétben, a minikam- 
korder családját egy Video-8-as típussal 
indította, hanem azzal is, hogy elsőként 
jelent meg egy kétobjektíves, kétchipes 
készülékkel a kamkorderpiacon (2. ábra). 
Akétobjektív használatának az azindoka, 
hogy jelenleg még nem lehet egyetlen 
zoom-objektívvel átfogni a teljes tele- és 
nagylátószögű tartományt. Ezért két ob- 
jektívet alkalmaztak; egy 6-48 mm-es 
zoom-objektívetés egy4 mm-es fix gyújtó- 
távolságú nagylátószögű objektívet (ez az 
érték ahagyományos, kisfilmes fényképe- 
zés gyakorlata szerint kb. 28 mm-nek felel 
meg, ami kb. 62"-os látószöget jelent). És 
ha már két objektív van, a jelek szerint 
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A VL-MX 75 típusjelzéssel forgalomba 
kerülő minikamkorder a kettős képalko- 
tás következtében számos érdekes funk- 
cióval és trükkfelvétel-készítési lehető- 
séggel rendelkezik. 

A két objektív által előállított képek kö- 
zött lényegében késleltetés nélkül lehet 
gombnyomással átkapcsolni. Ezt az előnyt 
még fokozza a kétféle zoomolási sebes- 
ség és ezek együttes alkalmazásával 
gyorsan ki lehet választani és dinamiku- 
san lehet változtatni a legmegfelelőbb 
képkivágást. A teletartományból a nagylá- 
tószögű tartományba ugrás mellett arra is 
lehetőség van, hogy az egyik objektív által 
előállított képet zoomolás kíséretében 
úsztassuk át a másikba. (Hagyományos 
rendszerű, egyobjektíves kamkorderek 


felvételein az ilyen effekteket csak utólag 
és csak különböző segédberendezések 
alkalmazásával lehet előállítani. Erős tele- 
beállítást választva pl. a totálkép közepén 
levő kis részlet fokozatosan növelhető, 
amíg teljesen ki nem tölti a képet, vala- 
mennyi addig nem látható képrészletet be- 
mutatva. 

A keresőben a könnyebb tájékozódás 
érdekében a zoom-objektív képe mindig 
egy keretben jelenik meg, így miközben a 
totálképet nézzük, érzékelhetjük, hogy mi- 
lyen a képkivágás és milyen a zoom beállí- 
tása a másik objektíven. 

A trükkfelvétel-készítési lehetőségek 
egyetlen hátránya, hogy a két objektív 
szükségszerűen ugyanazt a képet mutatja, 
csak éppen eltérő képkivágásban. Ezen a 
,hátrányon" pl. úgy lehet segíteni, hogy a 
nagylátószögű objektív elé egy áttetsző pa- 
pírlapot helyezünk és az így elhomályosi- 
tottképpel végezzük el az áttűnést. Ezáltal 
aképszintea semmiből fog előtűnni és fog- 
ja kitölteni a képmezőt. Különféle kivágá- 
sokat tartalmazó papírlappal és az áttűnés 
irányának megfordításával még sokféle ér- 
dekes trükkfelvétel valósítható meg. 

Az ilyen jelenetek készítésekor két do- 
logra kell ügyelni. Az egyik az, hogy mivel 
a felvétel , élesben" készül, elsőre sikerül- 
nie kell, tehát a felvétel technikáját tökéle- 
tesen ismerni kell és a folyamatot kézben 
kell tudni tartani. A másik dolog, amire 
vigyázni kell, hogy az ilyen effektusok gya- 
kori ismétlése — a túlzottan gyakori z00- 
moláshoz hasonlóan - zavarja a nézőt és 
inkább árt a felvételnek, mint használ. 

A Sharp VL-MX 75-nek beépített , fa- 
der" funkciója is van, így a jelenetek közöt- 
ti átváltást — a változatosság érdekében — 
időnként fokozatossá tehetjük. A Sharp 
VL-MX 75 színes LCD-keresővel van ellát- 
va. A 0,7 colos, 70 400 pixeles LCD-képer- 
nyő mozaik formájú pixelstruktúrával ren- 
delkezik, ami — szemben a hagyományos 
(háromszög formában elrendezett alap- 
színkomponensekből álló) pixelstruktúrá- 
val — kissé élesebb képet jelenít meg és a 
dinamikája is nagyobb. Ezek a tökéletesí- 
tések rá is férnek a színes LCD-s keresők- 
re, mert az eddigi tapasztalat szerint nehe- 
zebb velük élesre állítani, mint a fekete- 
fehér keresőkkel — a kisebb felbontásuk 
miatt. 

A Sharp minikamkorder hátrányaként 
kell megemlítenünk, hogy bár rendelkezik 
gyorskeresési funkcióval, hiányzik a felvé- 
tel gyors visszanézésének lehetősége. Ez 
az az üzemmód, amely lehetővé teszi az 
utoljára készített felvétel utolsó kockáinak 
visszanézését, mégpedig úgy, hogy utána 
a készülék megkeresi a felvétel végét, és 
úgy állítja be a szalagpozíciót, hogy a fel- 
vétel folytatható legyen. További hátrány, 
hogy a hifi hangfelvételt biztosító sztereó 
mikrofon nem helyettesíthető külső mik- 
rofonnal, továbbá, hogy fejhallgató csat- 
lakoztatására sincs lehetőség. Össze- 
foglalva azt mondhatjuk, hogy a Sharp 
kétobjektíves, kétchipes első Video—8-as 
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minikamkorderével egyfelől jelentősen 
leegyszerűsíthetők a video-utómunkála- 
tok (amivel idő és pénz takarítható meg), 
másfelől viszont a két objektívből és a két 
CCD-chipből adódó többletköltségek na- 
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Gyártó cég, típus 
Azonos építésű típus 
Rendszer 
Sajátosságok 


gyon megnövelik a készülék árát (kb. 
2700DM). Ezérta pénzért akár egy HI-8-as 
kamkordert is meg lehet venni, ami lé- 
nyegesen jobb képminőséget biztosít. 
Ettől függetlenül azonban a szokatlan 
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megoldású kettős objektív, a két CCD- 
chip és a színes kereső miatt kedvező az 
ár/teljesítmény arány. 
AVL-MX7Slegfontosabb műszaki para- 
métereit az 1. táblázatban foglaltuk össze. 





Sharp, VL-MX 75 
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chip (áttűnési lehetőség), 
színes LCD-kereső 












Ár, DM 

A két képfelvevő chip mérete, col 
Képelemek száma 

Objektív 

Távolságtartomány 

Makro üzemmód 

Gyújtótávolság, mm 
Zoomtartomány 


alkalmazott objektívekhez 

Minimális megvilágítás, lux 
Blendeautomatika 
Blendeszabályozó/ellenténykapcsoló 
Fehérkiegyenlítés 

Záridők száma 

Autofókuszrendszer 

Fader 

Intervallum-időzítés 

Imposer 

Dátum/Idő 

Digitális effektus 

Utolsó felvétel visszanézési üzemmód 
Felvétel-gyorskeresési ózemmód 
Állókép-megjelenítés 
Egyeskép-léptetés 

Inzertkészítési lehetőség 
AV-bemenet 
Hangbemenet/Utóhangosítás 


Ét E ÉS ét E 


z 


Ét K-t áz É-i 


Timecode rögzítése a felvételre 
Hangrögzítési rendszer 
Felvételi szint beállítása 
Mikrofonbemenet 
Fejhallgatókimenet 
Teljesítményfelvétel, W 
Akkumulátorkapacitás, mAh 








Teljes tömeg, 9 


Átszámítási faktor a kisfilmes fényképezőgépeknél 


Infravörös távszabályozó/távszabályozó-csatlakozó 






Méretek (szélesség x magasság xmélység), mm 
















magnó a , középosztályból" 





Egyre nagyobb az S-VHS rendszerű 
videomagnók típusválasztéka. Ezúttal 
három új japán típust mutatunk be: a 
Panasonic NV-FS 88-at és az NV-FS 
200-at, valamint a Hitachi VT-S895 
E VPS-t (3. ábra). Mindhárom készülék 
ára középkategóriás (erre utaltunk a 
címben is, a ,középosztályból" jelző- 
vel): a legolcsóbb az NV-FS 88, ennek 
az ára 2300 DM, a legdrágább pedig az 
NV-FS 200, amely 2800 DM-ért szerez- 
hető be. Mindhárom típus közös jellem- 
zője, hogy a videofelvételek utólagos 


52 VIDEOTECHNIKA 





megmunkálásában oly fontos vágási 
műveletet jelentősen megkönnyíti az 
amatőrök számára. 

Mindkét Panasonic típus (azonos fel- 
építésűek a Blaupunkt RTV-950-nel, il- 
letve az RTV-925-tel) kétféle vágási le- 
hetőséget kínál: az egyik a kamera 
PAUSE csatlakozójával teremt kapcso- 
latot és ezen keresztül ad parancsot a 
lejátszás elindítására, miközben saját 
maga - ezzel egyidejűleg -— felvételre 
kapcsol. Ez a megoldás kiválóan meg- 
felel az egyszerűbb igényeknek. Na- 
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gyobb kreativitásra törekvő és képnyi 
pontosságú vágást igénylő felhaszná- 
lók számára van azonban egy másik 
lehetőség is: a kb. 1000 DM-ért besze- 
rezhető VW-EC 310 típusjelű vágópult 
csatlakoztatása az ötpólusú Edit csatla- 
kozón keresztül. 

Más megoldási módot választott a 
vágási művelet megkönnyítésére a Hi- 
tachi: a VT-S 895 E-t egy másik S 895 
E-vel (vagy a VHS változatú VT-F 785 
E-vel) kell összekapcsolni. Természete- 
sen S-VHS-C, vagy VHS-C kazettára ké- 
szített felvételeket csak adapterkazetta 
segítségével lehet a , Player" készülé- 
ken lejátszani. Ebben az elrendezésben 
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2. táblázat 5-VHS videomagnók műszaki adatai és értékelésük a németországi Video c. folyóirat tesztvizsgálatai alapján 

















































































Gyártó cég Hitachi Panasonic Panasonic 
Típus VT-S 895 E VPS NV-FS 88 
Rendszer VHS, 5-VHS VHS, 5-VHS VHS, 5-VHS 
Programozhatóság 8 program/365 nap 8 program/31 nap 8 program/31 nap 
Max. műsoridő, min. 600/480 600/480 600/480 
Átcsévélési idő, min. 2:50/1:50" 1:55 1:55 
2 2 2 
(IX AV: kompozit video (IX AV: kompozit video (IX AV: kompozit video 
Scart vagy Y/C jelhez; vagy Y/C jelhez; vagy Y/C jelhez; 
1x AV: kompozit video 1xAV: kompozit video 1XxAV: kompozit video 
a Pay-tv-hez) a Pay-tv-hez) a Pay-tv-hez) 
zők Hosiden 1(/0) 
3 (fejhallgató, 3 (fejhallgató, 
3.5 mm-es Jack 1 (fejhallgató) kamera-pause, kamera-pause, 
mikrofon) mikrofon) 
Egyéb 1xSynchro edit 1x5 pólusú 1x5 pólusú 
(2.5 mm-es Jack) Edit csatlakozó Edit csatlakozó 
Gyors indítású futómű van van van 
Jog/Shuttle van/van van/van van/van 
Lassítás/ Gyorsítás van/van van/nincs van/nincs 
Lejátszás visszafelé van van van 
Long play van van van 
Sávhelyzet-automatika van van van 
Digitális zajcsökkentő nincs nincs nincs 
Digitális effektus nincs nincs nincs 
Élességszabályozó nincs van van 
Inzertkészítési üzemmód van (forgó törlőfej) van (forgó törlőfej) van (forgó törlőfej) 
Hangrendszer hifi sztereó hifi— sztereó hifi sztereó 
Kivezérlésszabályozás manuális manuális manuális 
Hifi sávhelyzetkijelzés nincs nincs nincs 
Utóhangosítás van van van 
Programhelyek száma 69 99 99 
Közvetlen csatornabevitel van van van 
Képernyőmenü van (3 nyelvű) van van 
OTR/ programozható OTR van/nincs van/van van/van 
VPS/VPS-kijelzés van/van van/van van/van 
OTR-VPS nincs nincs nincs 
Teletextfelvétel nincs nincs nincs 
Vonalkódos programozás/VPT? nincs/nincs nincs/nincs nincs/nincs 
Elhasznált/maradék műsoridő kijelzése van/van van/van van/van 
VISS/VASS? van/nincs van/nincs van/nincs 
Törölhető indexjelzés van nincs nincs 
Képkeresés/memory-stop van/van van/van van/van 
Végtelenített felvétel/lejátszás nincs/van nincs/nincs nincs/nincs 
Kezelésletiltás van nincs nincs 
Méreteké 435x114x434 430x109x450 460x109x450 
(szélesség x magasság x mélység), mm 
Automatikus fejtisztítás, RSS OTVTS DÁGTÁÁS Tina ÖeAg Corrócágr; 
j §-VHS/VHS-NTSC, É NTSC-S-VHS/VHS 
Sajátosságok NTSC — PAL lejátszás, förzsnódes — PAL lejátszás 
beépített címgenerátor hifi sztereó hanggal) AREZETKEÉ 
—sztereó hanggal) 
KZTodeNMÉze 48/3.6 (SP/LP) 4.8/47 (SPILP) 5.0/45 (SP/LP) 
klet ekét ÉGEN ME 2.8/2.4 (SP/LP) 2.8/2.7 (SP/LP) 2.8/2.7 (SP/LP) 
KAZTTe Luminenciazaj (súlyozott) 
A NÉMET- — $-VHS, dB 55,5/54.6 (SP/LP) 53.9/53.0 (SP/LP) 51,8/50,2 (SP/LP) 
og tHTi - VHS, dB 51,5/48.3 (SP/LP) 52,0/51,4 (SP/LP) 52,0/51,4 (S$P/LP) 
futtozHissl Képminőség (max. 50 pont) nagyon jó (38) nagyon jó (38) nagyon jó (38) 
Mia 3 Hangminőség (max. 20 pont) nagyon jó (16) jó (15) jó (15) 
ALAPJÁN Kezelhetőség (max. 20 pont) jó (14) nagyon jó (16) nagyon jó (16) 
Kivitel (max. 10 pont) jó (6) jó (5) nagyon jó (7) 
Összesen (max. 100 pont) nagyon jó (74) nagyon jó (74) nagyon jó (77) 
3 Gyorsított átcsévélés Címkeresés, impulzusvezérlésű keresés 
VPT: Videoprogramozás a teletextadás alapján A mélységhez hozzá kell adni 50 mm-t a csatlakozó dugó számára 
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3. ábra. Három új $-VHS videomagnó (Panasonic NV-FS 88, Hitachi VT-$ 895 E és Panasonic NV-FS 200) 
a) előlapja; b) hátlapja; c) távvezérlője 


8 vágási művelet beprogramozására 
van lehetőség. A szakemberek véle- 
ménye szerint ennek a megoldásnak 
az a hátránya, hogy a kamera és a 
videomagnó eltérő  fejdobmérete 
miatt megnövekszik az esélye az idő- 
alaphiba keletkezésének. Ennek ki- 
küszöbölésére szolgál a Panasonic 
NV-FS 200-ba is beépített Time-base 
corrector (TBO). 

Mindhárom típus problémamentesen 
le tudja játszani az USA-ból, illetve Ja- 
pánból származó, NTSC-rendszerű felvé- 
teleket tartalmazó videokazettákat, még- 
hozzá akár S-VHS-, akár pedig VHS- 
rendszerben. A Panasonic típusok az 
NTSC-színsegédvivőt  PAL-rendszerűvé 
alakítják át. A VT-S 895 E emellett a több- 
normás tv-készülékek számára valódi 
NTSC-rendszerben is képes a videojelet 


- Éles kontúrok, 


- Változtatható képméret, 





General Electric video-kivetítők 
a MIKROPOtól 


- Nagy méretű kép, (7 méterig), 


- Vetíthetőség előről, hátulról, 
- Kivetíthető számítógépkép, 


kiadni. A Panasonic típusok a szabvá- 
nyos sebességgel felvett NTSC-rendsze- 
rű műsort hifi hanggal tudják lejátszani, 
a Hitachi készülék ezzel szemben csak a 
hosszanti hangsávot érzékeli. 

Az Európában használatos tv-szabvá- 
nyok szerint készített felvételek lejátszá- 
sánál mindhárom típus jó minőségű hifi 
hangot produkál, de azért tapasztalhatók 
kisebb hiányosságok. A hifi videomagnók 
kategóriájában igen jó hangminőségű- 
nek tekintett NV-F 65-höz képest - a 
Video című folyóirat laboratóriumában 
AKG K 1000 fejhallgatóval végzett meg- 
hallgatáskor — mindkét Panasonic típus- 
nál némi zaj volt hallható, a Hitachi ké- 
szülék pedig sercegő hangot adott. A zaj 
oka a zajcsökkentő áramkör beállításá- 
ban keresendő, a sercegés pedig a hang- 
fejektől származik. A videofejekkel együtt 













forgó hangfejek jeleit feldolgozó hangfo- 
kozatnak másodpercenként 50-szer kell 
egyik fejről a másikra átkapcsolniuk és ez 
nem megy zavar nélkül. A fellépő zavar 
annál csekélyebb mértékű, minél jobb 
munkát végeztek a fejlesztőmérnökök. 

Ami a három videomagnó képminősé- 
gét illeti, alapvetően mindhárom típust 
csak dicsérni lehet, a különbségek alig 
észrevehetőek. 

Még a VHS-kazetták használata ese- 
tén és LP üzemmódban váltak legin- 
kább észrevehetővé a kisebb képminő- 
ségbeli különbségek, amelyek a teszt- 
kép egyes tartományainak nyugtalan- 
ságában, a színek találkozásánál bekö- 
vetkező kisebb átlapolódásokban és a 
függőleges vonalak kettős kontúrjai- 
ban, illetve elmosódásaiban nyilvánul- 
nak meg. Ezek a képhibák a Hitachi 
videomagnónál jelentkeztek a leg- 
szembeszökőbben, míg a Panasonic tí- 
pusoknál alig voltak tapasztalhatók. 
A tv-műsorok szalagra rögzítését mind- 
három típus kifogástalanul végezte, ter- 
mészetesen . VHS-minőségben. Az 
S-VHS üzemmódben felvett tesztképek 
a Panasonic típusoknál szinte olyanok 
voltak, mintha generátorból jöttek vol- 
na, alig lehetett az eredetitől megkülön- 
böztetni. A Hitachi VT-S 895 E a tv- 
műsorjeleketis szín- és világosságjelre 
bontva rögzíti a szalagra. Ez észreve- 
hető volt a tiszta színtartományokban, 
és a kép részletgazdagságát is csök- 
kentette. Emellett azonban — különösen 
LP üzemmódban - kisebb képremegés 
is tapasztalható volt. A kamkorderrel 
S-VHS-C kazettára készített felvételek- 
kel végzett vizsgálatoknál az NV-FS 88- 
nál igen erősen megmutatkozott az idő- 
alap-korrektor hiánya. Az FS 200 köny- 
nyedén kiküszöbölte a fejdobok eltérő 
méretével kapcsolatos hibákat (pl. a 
görbe képéleket), míg az FS 88 ezekkel 
semmit sem tudott kezdeni. 


(Folytatás a 102. oldalon) 
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UST 881 pozcionálóval 
Frekvenciasáv: 950-1750 MHZ 
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2db tóbbtunkciós SCART 
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UST 8008 ASTRA vevő 
192 programhely 
HI-FI sztereó 
Távirányítású csatornaválasztás és 
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Threshold: max. 6 d8 
2 db többíunkciós SCART 
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A VIDEOTECHNIKA előző számában elkezdett soroza- 
tunkat most a VI. kerületi helyi televízióról és az Obuda 
Televízióról szóló beszámolóval folytatjuk. 





Televízió a Terézvárosban 


Budapesten a Csengeri és a Szondy u. sarkán, többek között a 


Terézvárosi Alapítvány jóvoltából működik a VI. kerületi helyi 


televízió. Még 1989-ben, az alapítványi hálózat kiépítésének idején 
kezdett el szerveződni, és ekkor indult a kerület kábelhálózatának 
kiépítése is. Rá egy évre, 1990. szeptemberében, akkor még a 
Szondy u. 19. padlásán volt az első adás közvetítése. A stúdióban 
mindössze egy fotel, 1 kamera és 1-2 mikrofon volt. 

Azóta a VI. ker.-i kábeltévé mind műsoranyag, mind technikai 
háttér terén előrelépett. Mostani helyükre tavaly júniusban költöz- 
tek be, akkor kezdődtek a nagyobb beruházások is. Mára külön 
stúdió és külön technikai helyiséggel rendelkeznek, és a műsorok 
készítéséhez nélkülözhetetlen alapműszerpark is a birtokukban 
van. 

Bóta Gábor, a Terézvárosi Kábeltelevízió egyik műsorvezetője 
kb. fél éve tagja a stábnak. 





Az átalakítás alatt álló stúdió egy részlete 


— Akkor hívott fel a tévé jelenlegi főszerkesztője, kb. hajnali fél 
egy volt, hogy ha semmi fontosat nem csinálok, ugorjak le a 
Csengeri u. sarkára. Itt ült 8-10 ember, azt mondták, én vagyok 
a műsorvezető, holnaputánra nincs műsor, mit csináljunk? 

Amibe azután belekezdtünk, annak lényege az, hogy a műsort 
elkezdjék nézni az emberek. A feladat: olyan fórummá kellett válni, 
ami helyi — de nem csak helyi! — problémákról szól. Ezen körülmé- 
nyek között, ilyen felszereltséggel nehéz lenne a , nagy" tv-t utánoz- 
ni. Először is nevetséges lenne, másodszor a kutya sem nézné! 

Heti egy alkalommal közszolgálati műsort sugározunk, aktuális 
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II. rész 


kérdésekkel, néhány riportbejátszással. Általában stúdióbeszélgeté- 
sek töltik ki az adást. Ez kevésbé munkaigényes és lényegesen 
olcsóbb műfaj. A műsor fél 7-kor kezdődik, és körülbelül 2 órás. De 
ha a tartalom és az érdeklődés megkívánja, meghosszabbítjuk az 
adásidőt. Utána ugyanis filmet vetítünk, amelynek kezdetét eleve 
bizonytalan időponttal adjuk meg, számítva a csúszásra. 

— Ezeken kívül milyen ajánlataik vannak még a nézőknek? 

— Szerződésben állunk több olyan céggel, amelyek előre gyártott, 
sokszorosított kazettáikat kábeltévéken keresztül forgalmazzák 
—veszi át a szót Szegi József, a Terézvárosi Alapítvány kuratóriumá- 
nak elnöke. — Természetesen mindet megismételjük, csakúgy, mint 
a saját műsort és a filmeket. 

Bóta Gábor: Söt, a műsorunkat leadjuk a VIII. kerületben is, 
sajnos csak felvételről, és ez így nem az igazi. Nehezen lehet így 
elérni, hogy mindkét kerület nézőinek érdeklődését kielégítsük. Ar- 
ról nem is szólva, hogy a , konzervet" néző VIII. kerületiek a játék 
és a nyerés lehetőségétől is meg vannak fosztva, ami egyébként élő 
műsorainkban szokás lett. A nyeremények felajánlásokból kerülnek 
ki, s elmondhatom, az adás ideje alatt a felajánlók neveinek megem- 
lítése az össz" reklám. Fizetett hirdetések ugyanis csak műsor előtt 
és után futnak, valamint a képújságban, ami egész nap olvasható, 
persze ha nincsen adás. 

Szegi József: Egyébként a stúdió fenntartásához kellő pénznek 
csak 15-202-a jön be reklámokból és egyéb referenciafilmekből, 
A többit az Alapítvány finanszírozza más forrásokból. Most például 
a VI. ker.-i OTP-től kaptunk 300 ezer forintos felajánlást, így meg 
tudjuk venni első kameránkat. Eddig bérelt kamerákkal dolgoz- 
tunk. Innen is látszik, technikai felszereltségünk még nem tökéletes, 
bár hasonló kábeltévékhez képest szerintem jó. Van 2 db FS 100 
S-VHS magnónk, MX 12-es mixerünk, VW EC 310 Editorunk, 6 
csatornás hangkeverőnk is, 

— Az önkormányzatnak van-e szerepe a tv működésében, akár 
anyagilag, akár tartalmilag? 

Szegi József: Direktben nem támogatnak pénzzel, viszont az 
önkormányzat helyiségében dolgozunk, és nem kellett kifizetnünk 
a kb. 4 millió Ft-os használatbavételi díjat. A bérleti díj is legfeljebb 
a fele a mostani piaci értéknek. Tartalmilag pedig, bár szeretnének 
beleszólni a szerkesztésbe, de a főszerkesztönk nem hagyja. Ebbe — 
pedig a Terézvárosi Alapítvány kapta a tévére az alapítási engedélyt 
— még a kuratórium sem szól bele. 

Bóta Gábor: Többek között azért is éri meg itt dolgozni olyanok- 
nak is, akik egyébként országos fórumokban -— sajtóban, tv-ben — 
tevékenykednek, mert itt lehet kísérletezgetni, önállóan dolgozni. 
Ezenkívül pedig érezzük, hogy kerületi szinten fontos dolgot csiná- 
lunk. 

— És hányan vannak, akik ezt értékelik ? Vannak adatok a néző- 
számról? 

Szegi József: Elvileg kb. 40 ezer ember nézhetné a műsort, 
hiszen 12 ezer lakásba van bevezetve a kábel. Becslésünk szerint 
azonban az állandó nézőink 10-15 ezren vannak. 

Bóta Gábor: Az átlagos nézőszámot az adás ideje alatt érkező 
telefonhívásokból is le lehet mérni. És van még egy egyszerű 
következtetési forrásunk, az utca: mennyien ismernek fel, 1. állnak 
le beszélgetni velünk az előző adásról. 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 
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, Óbudán egy kicsit 
más lesz!" 


Lázban égnek az óbudai kábeltévések Az 1986-ban szerveződő 
s "87-ben megalakult — de persze azóta változó — stáb a tervezge- 
tés euforikus hangulatában él. Ennek kiváltója pedig egy gyö- 
nyörű, több mint 500 négyzetméteres emeletes ház, amit nemrégi- 
ben kapott meg a helyi televízió. 

A régi, kicsi stúdió után ez a hatalmas épület okot is adhat a 
boldogságra. Valószínűleg sem Budapesten, sem pedig az ország- 
ban más közösségi televízió nem dicsekedhet ekkora hellyel. Az 
új épület pedig új távlatokat, új terveket is állított az óbudaiak 
elé. 

Többek között erről beszélgettünk Sebeő Ágnessel, az Óbuda 
Televízió igazgató-főszerkesztőjével. 

— Most hogy ezt a csuda házat megkaptuk, kiszélesednek a 
lehetőségeink. Elindult a hálózat fejlesztése is. Eddig 6 fejállo- 
másról adtunk, s csak a békásmegyeri körzetben tudtunk élőben 
jelentkezni, a többi helyen sajnos , konzerv" műsor ment. Most 
folyik éppen Belső-Óbuda bekábelezése, a 6 fejállomásból 4 lesz 
összekötve. A régi rendszer nagyon fárasztó és költséges megol- 
dás volt. 

Az összekábelezés után bővíteni szeretnénk a műholdas csa- 
tornák választékát. Jelenleg — bár fejállomásonként különböző 
számú - átlagban 10 program nézhető. Ezt még a nyáron, két 
ütemben 19-re szeretnénk növelni. 

— Az ilyen irányú fejlesztést ki finanszírozza? 

— Részben az önkormányzat, de a nézők is hozzájárulnak: 
1800 Ft-ot kell befizetni, négy részletben. A 70 év feletti nyugdíja- 
sok vagy nyugdíjas házaspárok részét — ha egyedül élnek a 
lakásban - átvállaljuk. A nehéz helyzetben élő családoknak pedig 
kedvezményeket tudunk adni. 

— Ezek szerint nemcsak a műsorkészítéssel foglalkoztok , hanem 
a kábelezéshez is van közötök? 

— Igen, mi bízzuk meg a vállalkozót a munka elvégzésére. 
Azon kevés televíziók közé tartozik az Óbuda TV, akik nemcsak 
műsort csinálnak, hanem a kábelhálózatot is üzemeltetik, kar- 
bantartják. 

— Honnan van a pénz mindezek fenntartására, üzemeltetésére? 

— Az óbudai helyi televízió önkormányzati költségvetési intéz- 
mény, de ugyanakkor önálló jogi személy, önálló gazdálkodó. Ez 
annyit jelent, hogy a fejlesztéshez a pénzt az önkormányzattól 
kapjuk. Emellett azonban szükség van egyéb bevételre is. Ennek 
egy része a nézők által befizetett szolgáltatási díjból jön — ez 90 
Ft, és benne van a fejlesztés, a karbantartás, a rendszer biztosítá- 
sa stb. De szép összeg folyik be a reklámokból, hirdetésekből is. 

— Egy fejlesztés alatt álló televíziónak mindig jól jön a pénz! 

— Igen. Még meg kell csinálni, be kell rendezni az új stúdiót, 
az új épületben. Távlati tervünk még egy másik építése, mert ez 
az új elég alacsony, a lámpákat nem lehet úgy elhelyezni, hogy 
felvétel alatt ne süljünk meg. Szóval meg akarjuk emelni a tetőt 
és egy magasabb felvételi helyiséget szeretnénk kialakítani. 
A pincébe pedig a Magyar Hangtárat tervezünk. A bekábelezés- 
ről már volt szó, de evvel együtt jár a rendszer szélesítése is. 
Naponta változik az a lakásszám, ahol tudnak minket nézni. 
Most kb. 30 ezer lakásba vagyunk bekötve, ez olyan 100 ezer 
embert jelent. 

— És mi a helyzet a technikával? 

— Arra most nagyon büszkék vagyunk! A kezdet kezdetén egy 
amatőr VHS kamerával és rögzítővel kezdtünk, ami ráadásul 
nem is volt új. Ezután cseréltünk egy §-VHS rendszerre, montí- 
rozó egységgel együtt. Ez most is megvan, elég jól üzemel. S végül 
az idén sikerült hozzájutni egy Béta SP rendszerhez és montírozó- 
hoz, ami már tényleg a csúcs! Ebben a nagy épületben pedig meg 
tudjuk oldani, hogy a különböző rendszerek más-más helyiség- 
ben legyenek. Ezenkívül van 4 kameránk: Sony 3 csöves, 
S-VHS, §-VHS Movie valamint egy SP kamera. Van 2 db 
7500-as és egy 7330-as editáló, az SP-hez pedig 2600-2800 editáló 
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berendezésünk, A-800-as vezérlőnk, 10000-es S-VHS mixe- 
rünk, a Béta rendszerhez egy 600-as editorunk és 15 csatornás 
hangkeverőnk. 

Ejtsünk szót a műsorokról is. Képújság gondolom természete- 
sen van? 

— Van, ráadásul mindegyik fejállomáson különböző. Például 
a hirdetések, vagy egyéb helyi jellegű információ lehet más-más. 
Ezt hetenként kétszer szerkesztjük, de a fontos, s s híreket 
soron kívül beírjuk. Kéthetente hétfőnként van élő műsorunk. 

— Egy-egy hétfői adásnapon mivel foglalkoztok , mi általában a 
műsor témája? 

— Célkitűzésünk, hogy mindenütt ott legyünk, mindenről tud- 
junk, segíthessünk. Foglalkozunk az önkormányzattal, rendsze- 
res vendégünk Tarlós István polgármester, a képviselő-testülettel, 
a határozatokkal. Vannak ehhez kapcsolódó vitaműsoraink, 
lehetőséget adunk a képviselők bemutatkozására is. Kerületünk- 
ben lakó miniszterek, államtitkárok szintén megfordulnak ná- 
lunk. Van, ill. volt egészségügyi sorozatunk, egy állandó, orvos 
házigazdával, volt pszichológia-gyermeknevelés is. Reformélet- 
mód sorozatot indítunk majd ősszel. Nyáron pedig Útilapu cím- 
mel egy utazási magazin megy a tévében. S most szeretnénk 
bevezetni, hogy nézhető amatőr felvételeket is leadunk, ha azok 
érdekesek, különlegesek vagy akár művészi próbálkozások. 
Rendszeresen tudósítunk a kerület kulturális rendezvényeiről, 
ott vagyunk az iskolai tanévnyitókon, évzárókon, ballagásokon 
is. A műsor részben stúdióbeszélgetésekből, részben helyszíni 
riportokból áll. 

A beszélgetés végén körbenézhettem az új épületben. A mun- 
kák már elkezdődtek, s már most látszik, az óbudaiaknak csodás 
helyzetük van. Jó nekik!... és persze a nézőknek, kik a munka 
gyümölcsét élvezik, és élvezni fogják. 








( Folytatása következik ) 
Kálmán Alida 


A CHANNEL 1 SZINKRON STÚDIÓ szeretettel meghívja Önt, 
amennyiben a forgalmazásra szánt filmjeit szinkronizáltatni szeretné 
és még nem talált megbízható, pontos, reális áron dolgozó partnert. 


Ezen kívül megoldjuk rádióreklámok, filmelőzetesek készítésével és 
videokazetta sokszorosítással kapcsolatos gondjait is. 


Címünk: 1076 Budapest, Garay u. 5. : Tel.: 122-4386 
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mú dő? RENDKÍVÜLI 
MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
A KT ELECTRONIC-nál! 


A BNV-n minden érdeklődőt várunk 
a ,D" szabadterületen 








TELETRONIC R3 
95 csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós aluminium parabolaantennával 


Komplett szet: 29 900 Ft ÁFÁVAL 


FUBA ODU 620 


Luxus, 200 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műholdvevő, 
berendezés, kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós alumínium parabolaantennával 

Komplett szet: 46 000 Ft ÁFÁVAL 


Forgatható 200 csatornás luxus szet. 
FUBA ODE 620 beltéri vevőtuner, DAZ 621 pozicionálóval. 
Kétpoláros, egysávos Continental fejjel, 
1,5 m-es polarmountos antennával, 18 colos tolómotorral 
116 000 Ft áfával 
A fenti összeállítás kétsávos fejjel 
133 500 Ft áfával 


Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között. 


Cím: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 





A 


Panasonic 


Professzionális stúdiótechnika 
és 
Zártláncú figyelő rendszerek 


magyarországi 
vezérképviselete 
megalakult. 


Értékesítés a 
legkedvezőbb árakon 


Teljes körű termékinformáció 
Rendszertervezés 


Garanciális és garancia 

utáni szervizellátás 
Bemutatóterem, ahol 
megtekinthetők és kipróbálhatók 
berendezéseink 


A bizalom neve 


E LE ETRON I 


Securiton Electronics Magyarország Kft. 
1138 Budapest, Váci út 168. 

Telefon: (36-1) 129-6050 

Telefax : (36-1) 149-6315 
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DISCOVERY — 
műholdas 
csatorna 

a nyugati 
27,9"-on 


A nyugati műholdas csatornák szokvá- 
nyos sablonjától eltérni nagy merészség 
- a kommersz csatorna-tulajdonosok, il- 
letve szerkesztők az Egyesült Államok- 
ban semmi esélyt sem adtak John 
Henariks ötletének, aki 1985-ben egy új 
csatornát indított, amelynek program- 
szerkezetét az ökológiával, az állatvilág- 
gal és a történelemmel kapcsolatos do- 
kumentumanyagok határozták meg. 
A program azonban már az első évben 
nagy sikert aratott. A finanszírozás nem 
jelentett akkora gondot, mint a filmcsa- 
tornák esetében; bizonyos programokat 
szponzorok támogattak és némi hirdeté- 
si bevételt is beterveztek (maximum 3 
percet óránként). 1987-ben a Discovery 


bekapcsolódott az amerikai kábelháló- . 


zatokba és megnyerte a , Golden ACE" 
díjat is, ami az amerikai kábeltévések 
legmagasabb kitüntetése. Négy év alatt 
a Discovery az amerikai kábelcsatornák 
között olyan növekedést mutatott, amire 
még nem volt példa. 

1989-ben a Discovery Európában is 
megjelent. A program öt részből áll: ter- 
mészetfilmek; tudomány és technika; 
történések, kaland, emberek; történelem; 
világkutatás. A program természetéből 
következően - és természetesen a szer- 
kesztők szándékai szerint — az egész vi- 
lágból tudósít. A fenti öt kategória állan- 
dó adási műsorsémában tükröződik, ami 
a nézők számára igen egyszerűvé teszi a 
különféle programok közötti eligazodást. 
Az adásban szereplő anyagok jelentős 
része iskolák szemléltető anyagaiként is 
szolgál. 

A Discovery nem páneurópai program, 


5 . mint pl. az MTV és ezért engedélye csak 


Nagy-Britanniára, Írországra, Skandiná- 





Az Intelsat VI-F4 műhold besugárzási görbéi a nyugati ,tünyalábon" 


viára és Hollandiára szól. Mivel azonban 
a program nem kódolt, más országok- 
ban is minden további nélkül vehető. 
A besugárzott terület további bővítésé- 
nek a program angol nyelve az akadá- 
lya. Ennek ellenére nem lehetetlen, hogy 
a program egyszer , átköltözik" az Astra 
műholdra. 

A Discovery üdítő színfolt a sok show- 
műsor, agresszív reklámokkal teli, túlsá- 
gosan is kiglancolt, émelyítően , tökéle- 
tes", de végül is steril és épp ezért unal- 
mas program között. Sikerének titka alig- 


hanem abban keresendő, hogy arról 
szól, ami mindannyiunkat közvetlen kö- 
zelről érint: Az egyetlen Földről és az 
azon folyó , egyetlen" életről, 

A nyugati ,spotbeam", azaz tűnyaláb 
görbéit az ábra mutatja. Sajnos, Magyar- 
ország észak-keleti határát csupán kb. 
37 dBW EIRP-vel éri el a nyaláb, így a jó 
minőségű vételhez meglehetősen nagy 
átmérőjű (3 m-nél nagyobb) antennatü- 
kör szükséges. 


(A rovat folytatása a 77. oldalon) 


A Discovery Channel fő adatai: 


Műhold 
Pályapozíció 
Frekvencia 
Nyaláb 

Adási szabvány 
Hangnorma 
Hangvivők 


Nyugati 


Intelsat VI 
Nyugati 27,5" 
11,175 GHz (vízszintes polarizáció) 


F4 


PAL (negatív) 
m 60/PANDA I 
6,60 MHz (monó) 


7,02/7,20 MHz (sztereó) 


Adásidő 17.00-1.00 
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A DTX-10 tárba gyűjti a kétszer leol- 
vasott jeleket és összerendezi, majd 
összehasonlítja őket a lehető legtö- 
kéletesebb visszaállítás érdekében. 
Ehhez kettős hibajavító Reed-Solo- 
mon kódot használ. A mintavételi 
frekvenciák 441, illetve 32 kHz. Ezzel 
a megoldással még szélsőséges rez- 
gések közepette is kifogástalanul ké- 
pes lejátszani a készülék. Az összes 
lejátszó áramkört két integrált áram- 
körbe sűrítették. Normál lejátszásnál 





EÖOTECHNIKA 





(8,15 mm/s) egy DT-120 jelű kazettá- 
val kétórányi a játékidő. Ilyenkor 16 
bites lineáris D/A konverziót használ 
a készülék. A felezett sebesség ese- 
tén a konverzió 12 bites, nemlineáris. 
A jel-zaj viszony mindkét esetben 90 
dB felett van, a teljes harmonikus 
torzítás 0,0190 körüli érték. A frek- 
venciaátvitel 5-22 000 Hz. Gépkocsik- 
ban fokozott jelentősége van az auto- 
matikus keresési és programozott le- 
játszási funkcióknak, így a DTX-10 is 
számos ilyennel rendelkezik a DAT, 
valamint a CD tekintetében egyaránt. 
A rádiórész szintézeres hangolású, 
CCIR szerinti FM és közép- és hosz- 
szúhullámú AM-vételre alkalmas. 12 
állomás hangolási adatait képes me- 
móriában tárolni. A tervezők gondol- 
tak a gépkocsiban időnként fellépő 
magas hőmérsékletre is: a DTX-10 


ezt is elviseli. Az előlap megvilágítá- 
sa változtatható. 

A Sony 1979-ben elsőnek hozta 
piacra a kis, könnyű, hordozható, 
, walkman" lejátszó magnókat, ame- 
lyek szép sikert arattak és a sok, di- 
vathoz kötődő készüléktípussal 
szemben a mai napig sem avultak 
el. Nehéz megítélni, hogy a Sony a 
DAT-walkman piacra dobásával kon- 
kurenciát teremt-e a hagyományos 
walkmankészülékeknek vagy ellen- 
kezőleg: az újabb típus megjelené- 
sével tovább népszerűsíti az ilyen 
hordozható készülékeket. Legújabb, 
TCD-D3 készülékével DAT-rendsze- 
rű magnót kínál walkman kivitelben. 
Az emberben felmerül a kérdés, 
hogy van-e ennek értelme, hiszen a 
walkman hangminősége sem a leg- 
rosszabb - de a választ majd meg- 
adja az idő. 

Nos, a TCD-D3 DAT walkman ösz- 
szesen 420 g (teleppel, kazettával kb. 
700 g); méreteit a mellékelt ábra ér- 
zékelteti (85.2x40x 120 mm). Ezt az 
elképesztően kis méretet az újonnan 
kifejlesztett precíziós mechanika, a 
videotechnikában is alkalmazott négy- 
rétegű, nyomtatott áramköri technoló- 
gia és a kis (15 mm) átmérőjű fej te- 
szi lehetővé. A hagyományos walk- 
mankészülékekkel szemben felvétel- 
re is használható, méghozzá akár 
közvetlenül digitális jelek számára is. 
E célra egy hétpólusú csatlakozó van 
rajta. Emellett megtalálhatók a ha- 
gyományos (mikrofon- és vonali szin- 
tű) bemeneti és kimeneti csatlakozók 
is — utóbbiak között természetesen a 
fejhallgató-kimenet is. A készülék 
ugyanakkor hálózati adapterrel is 
használható, de működtethető gépko- 
csiakkumulátorról is. A két mellékelt 
feltöltött akkuval a TCD-D3 két óráig 
tud működni. Ez nem sok, különösen 
ha figyelembe vesszük, hogy felezett 
sebesség mellett egy 120 perces 
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HOZZA EL HOZZÁNK KEDVENC CD LEMEZÉT, 
HALLGASSA MEG, ES VALASSZON... 


MINTABOLTOK: 


BOSE-UHER ELEKTRON MINTABOLT ÉN 
1065 Budapest, Bajcsy-Zs. út 49. — Tel.: 111-8109 
ELEKTRON ÁRUHÁZ SZ 
1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel.: 112-9682 1 6 
BELVÁROSI ELEKTRON SZAKÜZLET 
1056 Budapest, Irányi u. 25. Tel.: 118-2678 ELEKTRON 
PROFESSZIONÁLIS BOSE FELSZERELÉSEK 

k u. 13. Tel.: 165-6189 


1111 Budapest, Stocze. 
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DAT kazetta négyórás üzemet biztosít. 
A helyzeten javít valamit az, hogy a 
tápegység egy időben képes az akkukat 
tölteni és a készüléket működtetni. 
A töltési idő mindössze két óra. 
A TCD-D3 DAT-magnó felvételi áram- 
körei 64-szeres túlmintavételezésű di- 
gitális szűrővel ellátott A/D konvertert 
alkalmaznak; a D/A átalakítás egy 8- 
szoros túlmintavételezésű digitális szű- 
rővel kombinált kettős, 18 bites konver- 
terrel működik. A készüléken levő 
nagyméretű LCD-kijelzőn követhetjük 
nyomon az összes funkciót: kivezérlés- 
jelzést, számlálót, illetve szalagidőt, 
programidőt, maradékidőt, az akkuk ál- 
lapotát, az indexfunkciókat stb. Az LCD 
megvilágítása megkönnyíti a készülék 
használatát gépkocsiban vagy egyéb 
gyenge világítású helyeken. Átviteli 
frekvenciasávja 20 Hz-től 22 kHz-ig ter- 
jed 48 kHz mintavételi frekvencia ese- 
tén; a jel-zaj viszony 90 dB-nél na- 
gyobb; a harmonikus torzítás 0,00089 , 
a sebességingadozás nem mérhető. 
Nem kevés stúdiómagnó is megirigyel- 
hetné ezeket az adatokat. . . 

Azért a Sony a hagyományos walk- 
manmagnók vonalán sem tétlen. Több 








mint 100 millió ilyen készüléket adtak 
el, és egyre újabbak jelennek meg a 
piacon. Ilyen a Sony superwalkman- 
sorozata is, amely új vonásként az ún. 
anti-rolling, anti-shock és AVLS megol- 
dásokkal jellemezhető. Az anti-rolling 
az összes Sony walkmankészüléknél 
alkalmazott megoldás továbbfejleszté- 
se, amely a különféle rázkódások okoz- 
ta szalagsebesség-ingadozásokat van 
hivatva megszüntetni. Az anti-shock 
olyan konstrukciós megoldásra utal, 
amely az eddiginél sokkal ütésállóbbá 
teszi a készülékeket. Figyelemre méltó 
az AVLS (Automatic Volume Limiter 
System - automatikus hangerőhatároló 
rendszer) áramkör, amely meggátolja, 
hogy a fejhallgatóban a jel szintje túl- 
lépjen bizonyos értéket - ilyenkor auto- 
matikusan csökkenti a hangerőt, amivel 
óvja a készüléket használók hallását, 
megvédve őket a túl hangos részletek 
halláskárosító hatásától. Van egy új, 
vezetékes távvezérlési lehetőség is, 
amelyet a fejhallgató vezetékén át lehet 
működtetni. A készülékek Dolby Zaj- 
csökkentő áramkörrel vannak ellátva. 
Az alábbi típusjelzésekkel kerülnek 
forgalomba: a WM-EX55, WM-EX77, 


WM-EX88 hagyományos, csak leját- 
szó készülékeket jelöl; a WM-F.X55, 
valamint a WM-FX77 típus AM- és 
FM-vételre alkalmas rádióval van 
egybeépítve. 

A D-J50 CD-játszó a világ legvéko- 
nyabb hordozható CD-készüléke és — 
szinte hihetetlen -— alig vastagabb, mint 
egy CD-lemez doboza: 14,8 x 125 x 142 
mm és összesen 35 g tömegű. Telepről 
(6 V) két óráig is működtethető, mivel 
kb. negyedannyit fogyaszt, mint az el- 
ső, 1987-ben megjelent Sony hordozha- 
tó CD-játszó. Ez a jelentős méret-, vala- 
mint fogyasztásbeli csökkenés az új- 
szerű mechanikai konstrukció és lézer- 
optika mellett annak köszönhető, hogy 
sorban születnek meg azok a speciális 
LSI integrált áramkörök, amelyek a ké- 
szülékeknek csaknem a teljes áramkö- 
rét magukban hordozzák. Ennek elle- 
nére a D-J50 készülék nem , bóvli" — 
nehéz is lenne a CD-hangminőséggel 
szemben ilyen kifejezéseket használni. 
Beépített órával és időzítő egységgel is 
rendelkezik, amelyek ébresztési és au- 
tomatikus kikapcsolási funkciókat is el- 
látnak. Sőt távvezérlésére is lehetőség 
van - nyilván az otthoni használat ese- 
tére. Gépkocsiakkuról is lehet működ- 
tetni. Öt különböző ismétlési funkciója 
van; ha kívánjuk, 22 zeneszámot az ál- 
talunk megadott sorrend szerint leját- 
szik. Mindemellett természetesen le- 
hetséges a tetszőleges sorrendű leját- 
szás is, ami minden CD-készülék alap- 
vető vonása. A készülék kijelzi a hátra- 
lévő időt is. A készülék használható 
arra is, hogy CD-lemezeket másoljunk, 
mivel a fejhallgató-csatlakozó mellett 
van egy vonali kimenete is. 

A Sony nem fél az új formátumok 
bevezetésétől — úgy is lehetne mon- 
dani, hogy megengedheti magának 
azt a kockázatot, ami ezzel jár. 
A ,Scoopman" márkanévre hallgató 
új mikrokazettás rendszert ez év ja- 
nuárjában mutatták be és augusztus- 
ra tervezik piaci megjelentetését. 
A készülék maga az NT-1 nevet vise- 
li, amely a , non-tracking" névre utal. 
A Sony azt akarja ezzel kifejezni, 
hogy ellentétben a videónál kritikus 
sávkövetésre, itt nincs ilyen magas 
követelmény a fej és a szalag hely- 
zetére vonatkozóan. Az NT-1 készü- 
lékben egy forgó fej van, amely per- 
cenként 3000 fordulattal pásztázza a 
szalagot, amely jelen esetben 
6,35 mm/s-os folyamatos sebesség- 
gel halad. Befűző mechanizmusra 
nincs szükség, mert a fej egyszerűen 
bemegy a kazettába. Ez utóbbi 
egyébként olyan pici, hogy épphogy 
nem kell hozzá csipesz: mindössze 
30x5x21,5 mm. Ennek ellenére az 
NTC-60 névre hallgató mikrokazettá- 
ra felezett sebesség mellett kétórás 
felvétel készíthető. Normál sebesség- 
nél az átviteli frekvenciasáv 10 Hz-től 
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Budapest VIII., Rákóczi út 1-3. Telefon: 251-6453 


Raktár: Budapest X., Sörgyár utca 22. 
Telefon: 177-1719 


14 500 Hz-ig terjed; a jel-zaj viszony 
nagyobb, mint 86 dB, az összes torzí- 
tás 0,0890 alatt van, és a szalagse- 
besség ingadozása nem mérhető. 
A technikában valamennyire is jártas 
olvasó könnyen kitalálhatja, hogy 
ezek mögött a kompakt kazettás 
magnók által soha el nem érhető 
számok mögött valamilyen digitális 
rögzítési rendszer van. A fej ismétel- 
ten pásztázza a szalag ugyanazon 
helyeit, ahonnan a leolvasott infor- 
mációt tárba gyűjti, sorba (blokkok- 
ba) rendezi és a kvarcpontos órajel- 
lel szikronizálva D/A konverzió után 
az erősítőre, illetve a kimenetre jut- 
tatja. A rendszer óriási előnye, hogy 
nincs szükség nagy pontosságú sáv- 
követésre és az ezt biztosító szalag- 
vezető mechanizmusra, mert a fej az 
ismételt leolvasások eredményeként 
kapott jelszakaszokat, illetve -csoma- 
gokat összehasonlítja és elvégzi az 
esetenként egy-egy hibás leolvasás 
miatt szükséges korrekciót. 

Persze a szalag sem akármilyen. 
Az NTC-60 kazettában levő szalagot 
a Sony és a Toray vállalat közösen 
fejlesztette ki. Irányított textúrájú, kü- 
lönlegesen finom szemcsés, a foko- 
zott mechanikai igénybevétel miatt 
(forgó fej) kettős bevonattal ellátott 
szalag, amelynek szélessége 2,5 mm 
és mindössze 4.8 um vastagságú. 

A hat IC, amely a készülék elektro- 
nikus áramköreit tartalmazza - kb. 
1,8 millió tranzisztor van bennük - 
mindössze 03 W energiát fogyaszt. 
Többek között ennek köszönhető, 
hogy az NT-1 magnó egyetlen ceru- 
zaelemmel kb. hét órán keresztül 
üzemeltethető. Így nemcsak az üzleti 
életben, diktafonként vagy konferen- 
ciákon, hanem az oktatás és a kom- 
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munikáció számos területén — akár 
sztereó riportermagnóként is — alkal- 
mazható. Az NT-1 készüléknek ana- 
lóg be- és kimenetei vannak, de az 
SCMS rendszer megtalálható benne. 

Ugyancsak elsősorban az üzleti 
élet számára készültek azok a Sony 
készülékek, amelyeket  , Business 
Machine" néven hoztak forgalomba. 








Ezek normál- vagy mikrokazettával 
rendelkező diktafonok, további sajá- 
tos funkciókkal. Van köztük asztali és 
hordozható típus is. Mellékelt ábrán- 
kon a BM-88 típust láthatjuk, amely 
egy többfunkciós kijelzővel ellátott 
asztali készülék. Nemcsak az időt, 
hanem egyéb adatokat is kiír. Kétféle 
indexelési rendszere van: a SEC- 
rendszer segítségével speciális üze- 
netek hagyhatók a titkárnő számára, 
míg az LTR funkció segítségével 
megjelölhető a levél vagy más doku- 
mentum vége. A SCAN funkció a fel- 
jegyzett dokumentum teljes áttekinté- 
sére szolgál. Az AUTO-STOP funkció 
használatakor a szalag nemcsak a 
végén, hanem minden indexjelnél 
megáll. A készülékek hangjelre in- 
dulnak felvétel üzemmódban (Voice 
Operated Recording) és szünet ese- 
tén megállnak, ami a szalagok jobb 
kihasználását és a felvételek vissza- 
keresését könnyítik meg. A beépített 
hangszóró lekapcsolható. A szalagse- 
besség a mikrokazettás gépeknél 1,2, 
illetve 2,4 cm/s, a normálkazettásoknál 
24 és 48 cmis lehet, de folyamatosan 
is változtatható annak érdekében, hogy 
pl. a gépíró tempójához igazítani lehes- 
sen. A készülékek magukra hagyva bi- 
zonyos idő után maguktól kikapcsol- 
nak, ami a hordozható típusoknál meg- 
előzi a telepek kimerülését. Egy telep 
kb. hétórányi felvételhez elegendő. 


SZÓRAKOZTATÓ ELEKTRONIKA 


Én a legjobbat akarom. 
Es Te? 





Philips Hi-Fi System. A Dire Straits is ezt választotta! 


Az XBS rendszer a mélyhangok kiemelését biztosítja kisebb 
hangszinteken is (I. az alsó görbét) 


(Folytatás a 19. oldalról) 

tikus tervezéssel alakította ki készülékei- 
nek hangját, figyelembe véve a belső tér 
akusztikai adottságait. A készülék két ol- 
dalán, az eddig megszokott hangszórók 
helyén mindössze két, alig 8 mm széles 
nyílás van a hang számára és a hang- 
szórók a házban hátul vannak. Így az 
ember csak a képet látja; a hang akuszti- 
kai labirintuson keresztül érkezik. A gon- 
dos tervezés eredményeként az egész 
átviteli sávban kiegyenlítettebb, rezonan- 
ciáktól és torzításoktól mentes hangot 
kapunk. A készülék ezenkívül el van látva 
az ún. ,All-Around Surround-Sound" 
áramkörrel is, ami további (külső) hang- 
szórók nélkül is természethű térhatású 
hangot biztosít. Az XBS (Extra Bass 
Sound) áramkör lényegében egyfajta fi- 
ziológiai hangerőszabályozó, amely a 
hangerőtől függetlenül a mélyhangok ál- 
landó kellemes jelenlétét biztosítja. 
A 2x 12 W kimenőteljesítményű sztereó 
hangrendszer a német szabvány szerinti 
sztereóadások vételére alkalmas. 

Ma már nemigen lehet Európában tv- 
készüléket eladni teletext nélkül (kivétel: 
Kelet-Európa...). A Panasonic új készülé- 
kei is rendelkeznek a korszerű, számos 
szolgáltatást nyújtó teletexttel. 100 olda- 
las memória, ,kedvenc oldal", fel/le la- 


68 VIDEOTECHNIKA 











pozás stb. jellemzik. Elő van készítve a 
FLOF TEXT jövőbeni fogadására is. 

A tuner alkalmas a speciális kábelté- 
vésáv vételére is, tehát a kódolatlan adá- 
sokat külön dekóder egység nélkül tudja 
venni — már ahol azok csatlakoztathatók. 
A hangot sztereóban veszi (sztereó adás 
esetén). A Panasonic felmérte, hogy a 
tévézés és videózás ma már egyre in- 
kább az egész világot átfogó tevékeny- 
ség és egyre több esetben várja el a 
felhasználó, hogy tévéje többféle norma 
szerinti jeleket is fogadni tudjon. Ezért a 
hangolóegység és a dekóder hatékony 
együttműködése következtében 21-féle 
tv-norma vételét tudja a két új készülék 
biztosítani, tehát minden , valamirevaló" 
tv- vagy video-jelforrás fogadására al- 
kalmas. Ezzel összefüggésben sokféle 
csatlakoztatási lehetőséggel bírnak. Há- 
rom S-video és három AV-csatlakozó van 
rajta: két sorozat hátul és egy elöl. A ké- 
szülékeknek ezenkívül van video/audio 
kimenete is. 

A PIP (Picture-in-picture, azaz kép a 
képben) funkció csak a nagyobb, 33 co- 
los készülék jellemzője. A szokásos szol- 
gáltatásokat kínálja : egyidejűleg két csa- 
tornát lehet nézni, a képet ki lehet mere- 
víteni stb. 

Kényelmes tulajdonság az AV-menü 
és a memória, amely három kép- és 
hangbeállítást tud megjegyezni pl. kü- 
lönféle műsortípusok számára. A memo- 
rizálás és a választás is a távvezérlő se- 
gítségével történhet. Ezzel egyébként 
gyakorlatilag minden funkciót el lehet 
érni. Ezenkívül a legtöbb Panasonic kép- 
magnó is irányítható vele, tehát nem kell 
többféle távvezérlővel bajlódni. A beállí- 
tásokat a készülék a képernyőn nyugtáz- 
za, illetve jelzi a paraméter beállított érté- 


A készülékek funkciói, III. beállításai képernyömenüből 
választhatók 
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A távszabályozó alkalmas a Panasonic gyártmányú 
videomagnók vezérlésére is 


két a tartományon belül. Ha szükséges, 
beírhatjuk a tévéadók neveit az egyes 
csatornák mellé a könnyebb azonosítás 
érdekében. 

A tervezők gondoltak arra is, hogy né- 
ha silányabb jelek érkeznek a készülékre 
(pl. kölcsönzött kazetta, videojáték stb.), 
ezért van egy PLL-időállandó átkapcso- 
ló, amely ilyenkor segíthet. Az adás vé- 
gén vagy a jelek tartós kimaradása ese- 
tén a készülék egy bizonyos idő után 
automatikusan kikapcsol. A távoli vagy 
zajos források vételét a PNR (Picture 
Noise Reduction - képzajcsökkentés) te- 
szi elviselhetővé. A jelkimaradás esetén a 
kellemetlen, vibráló zaj helyett megnyug- 
tató színes hátteret láthatunk a képen. 
Van időzíthetőó kikapcsoló is, amely kí- 
vánság szerint 30, 60 vagy 90 perc után 
kikapcsolja a készüléket. 

Ezeknek a készülékeknek az erénye a 
sokféle szolgáltatás, a minőségi kép és 
minőségi hang együttesében van. Átte- 
kintve a funkciókat azt mondhatjuk, 
hogy ezekkel a készülékekkel a Panaso- 
nic valóban egy új, korszerű koncepciót 
tett le a felhasználók asztalára és ezek 
után nehezebb dolga lesz annak, aki a 
felsorolt szolgáltatások nélkül kínálja tv- 
készülékeit. CI 
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(MAXIMUM 
FORCE) 


Színes, 
szinkronizált, 
amerikai 
akciófilm 
(92) 


Rendezte: JOSEPH MERLI 
Főszereplők : JOHN SAXON, MICKEY ROONEY, 
RICHARD LYNCH 


Igen kellemetlen dolog más helyett meghalni, A tit- 
kos megfigyelő állását a fegyvercsempészek ki- 
szúrják. A megfigyelő helyett tévedésből egy arra 
vetődő csövest lőnek le a helikopterből. A megfi- 
gyelő azonban rakétafegyverrel kilövi a helikoptert. 
Az élet tehát elég mozgalmas errefelé. A legna- 
gyobb úr, majdnem mindenek ura Tanabe, a 
gengsztervezér. Kezében tartja az egész alvilágot. 
Ezenkívül még mellesleg a rendőrkapitányt és a 
polgármestert is. Űzheti-e ezek után felhőtlenül 
ügyleteit azok rendje és módja szerint? Sajnos 
nem. Mármint neki sajnos. Néhány kötelességét 
teljesítő rendőr állandóan kellemetlenséget okoz 
neki. Ez nem mehet így tovább. Valakit felelősségre 
kell vonni ezért. Tanabe azonban elköveti azt a 
hibát, hogy lebecsüli ellenfeleit. Túl sok ellenséget 
szerzett magának már ahhoz, hogy számon is tudja 
tartani őket. 

Legnagyobb ellensége Fuller kapitány, aki nyugdíj- 
ba készül. Egész életét arra tette fel, hogy Tanabe-t 
tönkretegye. És, úgy látszik, pályafutása sikertele- 
nül zárul. Fuller utolsó rohamra készül. Háromfős 
speciális különítményt szervez teljesen titokban. 
Cody, a csinos szőke rendőrnő, a rendőrség legki- 
válóbb női zsaruja öccse kábítószer miatti halála 
miatt gyűlöli Tanabe-t, Crewsnyomozó 10 éve szol- 
gál, a karate nagymestere. Neki szolgálati partnerét 
gyilkolták meg Tanabe emberei. Canver elektroni- 
kus szakértő és fegyverspecialista. Tanabe lebuk- 
tatta egy lehallgatási ügy miatt. Mindenkinek oka 
van a leszámolásra. És ez rövidesen el is kezdődik. 
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(HEAD- 
HUNTER) 


Színes, 
szinkronizált, 
amerikai 
krimi 

(92) 


Rendezte: FRANCIS SCHAEFFER 
Főszereplők: KAY LENZ, WAYNE CRAWFORD, 
STEVE KANALY 


Miami. Pete és Kate nyomozótársak. Pete élete 
éppen válságba jut. Felesége elhagyja, egy nő 
miatt. Züllik, iszik, zúgolódik, munkahelyén alussza 
ki magát az asztalra borulva. Kate még régi barát 
és fegyvertárs, vigasztalni próbálja. Éppen itt tarta- 
nak, mikor a főkapitány különleges feladatot bíz 
rájuk. Egy brutális gyilkosságot kell felderíteni. Az 
áldozat egy nigériai, akinek fejét levágta a gyilkos 
és magával vitte. A kegyetlen gyilkosság vallási 
szertartásnak tűnik. Láthatóan az áldozat egyálta- 
lán nem tiltakozott. Szép kis ügy, mondja Pete. Az 
egész élet mindenhol csak mocsok, de hát a rend- 
őrök ebből élnek. Semmi nyom, amin elindulhatnak, 
amikor váratlanul segítségükre siet, egy a város- 
ban élő, de szintén afrikai egyetemi tanár. Azt 
mondja, a gyilkost soha nem fogják el, sőt ha nyo- 
mában maradnak, ők is az áldozatai lesznek. Ellen- 
felük ugyanis egy szellem. Ereje a gyilkosságoktól 
csak fokozódik. Újabb és újabb gyilkosságok vár- 
hatók. Azért vágja le és viszi el áldozatai fejét, mert 
így különválasztja a szellemet a testtől. Ennek a 
gyilkos szellemnek az ereje meghaladja a sátán 
erejét. Néhány nap múlva a felvilágosításokat adó 
afrikai professzor is áldozatul esik. Pete és Kate 
egyszer csak azon veszi észre magát, hogy már 
őketis üldözik. Kate-et tőrbe csalják, de megmene- 
kül. Közben lelő egy őt üldöző afrikait, akinek holt- 
teste azon nyomban eltűnik. Minden egyre miszti- 
kusabb és borzalmasabb. 


e 





műsoroskazetta- 
ajánlatunk 


Összeállította: 


LACZHÁZY LÁSZLÓ 


nat 
(THE RAPE 
OF DR. WILLIS) 






Színes, 
szinkronizált, 
amerikai krimi 
(87) 


Rendezte: LOU ANTONIO 
Főszereplők : JACLYN SMITH, HOLLAND TAYLOR 


Dr. Kate Willis, férje halála után elhagyja otthonát, 
más városba költözik, kislányával együtt. Kislánya, 
aki 10 éves, nem örül a környezetváltozásnak. Saj- 
nálja az előző lakóhelyükön megszokott környeze- 
tet és régi barátait. Sehogy sem akar új otthonuk- 
ban megbarátkozni a házvezetőnővel, aki többek 
között a felvigyázásával is meg van bízva. Kate 
sebész, igen jó, céltudatos szakember. Igaz, két éve 
van még hátra a szakvizsgáig. Szigorú, ellentmon- 
dást nem tűrő főnökével, rögtön az első pillanatok- 
ban sikerül egymás ellenszenvét kivívni. Azonban 
pártfogója is akad a jóképű dr. Villiard Shawszemé- 
lyében, akivel azonnal kölcsönös szimpátiát érez- 
nek. Kate, bár dr. Snaw megpróbál közeledni, visz- 
szautasítja a próbálkozásokat. Túl friss még a seb, 
nem történt még olyan régen, mikor férje egy autó- 
baleset során életét veszítette. Első sebészi asz- 
szisztenciája rögtön egy lőtt sebnél történik, mely 
az illető koponyájának bal oldalán helyezkedik el, 
A műtét során a főorvosnő többször próbára teszi 
Kate szakértelmét és türelmét. Fáradtan indul haza 
a műtét után. A parkoló felé menet mellészegődik 
egy fehér köpenyes férfi, aki a kórház egyik rönt- 
genorvosának vallja magát. Elmagyarázza, milyen 
veszélyes egy ilyen csinos fiatal nőnek egyedül, 
kíséret nélkül menni a sötét autóparkolóba. S hogy 
mennyire igaza van, rögtön ki is derül, mert a par- 
kolóba érve mindjárt meg is erőszakolja Kate-et. 
A nyomozás megindul, A tettes körül szorul a hu- 
rok, menekülés közben fejlövést kap. Beviszik a 
kórházba, ahol Kate az ügyeletes és egyben az 
egyetlen szolgálatban levő sebész. A sebesültben 
azonnal felismeri azt az embert, aki megerőszakol- 
ta. És kezdetét veszi a műtét. 
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Színes, 
szinkronizált, 
amerikai 
akciófilm 
(93) 


Rendezte: BOBBY ROTH 
Főszereplők : PETER WELLER, SELA WARD 


Miért nem nősülsz meg, a nős férfiak tovább élnek. 
Mondja a szép Christine Mike-nak a nyitó ágyjele- 
netben. A békés légyottot távoli sikoly szakítja fél- 
be. Mike elindul körülnézni, s a szomszéd házban 
öt bestiálisan meggyilkolt embert talál, A tett egé- 
szen friss, még a véris csöpög itt-ott. Ajtócsapódás 
és autóindítás hallatszik. Mike, aki egyébként a 
hollywoodi gyilkossági csoport megbízott főnöke, 
azonnal a nyomukba ered. Sajnos a hajsza ered- 
ménytelen, az üldözött autó egérutat nyer. Felhívja 
telefonon Don Crawfordot, egykori tanítómesterét, 
jelenlegi főnökét. Don barátilag azt tanácsolja, ma- 
radjon ki ebből a dologból. Mike amerre csak fordul, 
falba ütközik. A kerületi zsaruk ki vannak tiltva 
ebből az ügyből. Aki mégis beszáll, az csak volt 
zsaru. A dolgokat csak bonyolítja, hogy az egyik 
áldozatot, egy lányt eltüntetik a helszínről a gyanú- 
san hamar kiérkező Los Angeles-i rendőrök. A hi- 
vatalos verzió szerint az eltüntetett lányt egészen 
más helyen találják meg. Az egész gyilkosságsoro- 
zatot kábítószeres bandaháborúnak állítják be. 
Mike-ot viszont egyre jobban kezdi érdekelni az 
ügy, bár mindenki ellene van, egy segítője mégis 
akad, egy csinos pszichológusnő személyében. 
Amikor barátját, Dont balesetnek álcázva meggyil- 
kolják, már tudja, hogy nem fogja feladni. 






(DEAD HEAT 
ON A MERRY- 
G0-ROUND) 


Színes, szinkr., 
amerikai krimi 
(108) 


Rendezte: BERNARD GIRARD 


Főszereplők : JAMES COBURN, ALDO RAY, 
CAMILLA SPARO 


Eli Kotch profi bűnöző. Bűncselekményeit kiváló 
emberismeretére alapozza. Már londiner korá- 
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ban 14 évesen a liftben az utas illatáról meg 
tudta állapítani, ki mennyi borravalót fog adni. 
Általában mindent meg tud állapítani az embe- 
rek illatáról. Eli éppen börtönben van, de azt 
nem tekinti végleges megoldásnak. A szökést 
nem tartja klasszikus megoldásnak, ezért az el- 
csábított pszíchiáternő segítségével feltételesen 
szabadlábra helyezteti magát. A pszichiáternő 
befogadja otthonába, megígéri, ügynöki állást is 
szerez neki, ha betartja a szabályokat és jól vi- 
seli magát. Ez azonban nem EIi világa. S a pszi- 
chiáternő rövidesen hűlt helyét találja pártfogolt- 
jának. Eli nagy terveket forgat fejében. Készül a 
nagy balhéra, mely a Los Angeles-i repülőtér 
bankjának kirablása lenne. Ennek érdekében 
ötezer dollárért megvásárolja a bank tervrajzait. 
Barátai, egykori bűntársai óvják, nem szabad 
ilyen hamar belekezdeni ekkora vállalkozásba. 
Eli mégis hajthatatlan. Megszervezi bandáját. 
Mivel azonban lételeme a bűnözés, szervezés 
közben is végrehajt kisebb-nagyobb bűncselek- 
ményeket, hogy formában tartsa magát. S mert 
a nők igencsak kedvelik, ezért rajtuk, illetve ve- 
lük gyakorol elsősorban. Így ismerhetjük meg a 
nagy igazságot: Egy nőnek mindig az ágyban a 
helye, csak az a kérdés, hogy kiében? — mond- 
ja Frida Smith, a szexőrült hajadon. Mindezen 
kitérők ellenére Eli határozottan tör célja felé. 
A cél pedig a bank. 





(UNDER POLICE 
PROTECTION) 
EG 

Színes, 
szinkronizált, 
USA-hongkongi 
akciófilm (94) 


Rendezte: GODFREY HO 
Főszereplők: MONA LEE, SHARON YOUNG, 
MARK MILLER 


Mr. Lung hongkongi maffiafőnök igazán vesze- 
delmes ember. Céljai érdekében nem kímél sen- 
kit és semmit. Váratlanul azonban nagy bajba 
kerül. Egykori szeretője, egy könnyűvérű, fiatal 
lány úgy dönt, hogy bosszút áll rajta. Vallomást 
tesz a bíróságon Lung viselt dolgait illetően. 
A maffiafőnök nagyon jól tudja, ha ez bekövet- 
kezi, ő börtönbe kerül. S a tanú váratlanul eltű- 
nik a szinről. Újságírók faggatják Lungot van-e 
köze a dologhoz. Lung azonban jól tudja, a lány 
rendőri védelmet kapott. Egy nagyhatalmú maf- 
fiafőnöknek ez nem jelenthet nagy problémát. 
A lány valóban a rendőrség védőőrizetében van. 
Lisa és Mona vigyáznak rá. Mindketten a karate 
és a mesterlővészet nagymesterei. Erről ma- 
gunk is meggyőződhetünk egy ultramodern 
fegyverekkel felszerelt, motoros női banda elleni 
küzdelmük során. Lung egyre idegesebb, a lány 
ugyanis egy régi rendőrgyilkosságban való rész- 





egon Yao ÁSÓ 
Lt 


vételéről akar tanúskodni. idegességében saját 
kudarcot vallott embereire személyesen mér 
büntető verést. Kísérlet kísérletet követ a tanú 
meggyilkolására. Gyilkosság, gyilkosságot kö- 
vet. Lövöldözés, karate minden mennyiségben. 
A két rendőrnő azonban mestere szakmájának 
és nem ismeri a félelmet. S a vég véres és meg- 
lepetésekkel teli. 


MM: 
COOKIE 


Színes, 
szinkronizált, 
amerikai 
vígjáték 
(93) 





Rendezte: SUSAN SEIDELMAN 
Főszereplők : PETER FALK, EMILY LLOYD 


Ha egy film úgy kezdődik, hogy a főszereplő 
rögtön a legelején meghal, azért még nem sza- 
bad azonnal a legrosszabbra gondolnunk. Pedig 
Dino Capiscóval (Peter Falk) ez történik. Szeren- 
csére azonban a film fél évvel az eset előtt foly- 
tatódik. Cookie-t, az igen csinos, de igen szem- 
telen nagylányt metrón való csövezésért, azaz 
közlekedési vétségért barátnőjével együtt előál- 
lítják. Ami azonban őt még ennél is jobban meg- 
lepi, hírtelen védőügyvédje támad, majd pillana- 
tokon belül, miután a bíróság elengedi óvadék 
ellenében, rossz arcú emberek egy autóba tusz- 
kolják. Szokott stílusában tiltakozik, de ellent- 
mondást nem tűrve közlik, apja kívánja látni. 
Apja Dino Capisco, a jónevű gengszter, akit öt- 
éves kora óta nem látott, éppen börtönben tölti 
szabadidejét. Cookie nincs nagyon oda érte és 
azt eléggé ki is nyilvánítja. Bár a papa megpró- 
bálja elmagyarázni, nem egy olyan nagy dolog 
ez az egész. Csupán egyszer kimaradt egy éj- 
szakára és ezért rögtön 13 évet kapott. 

Cookie nem boldog, amikor megtudja, apja sza- 
badlábra helyezés előtt áll és neki ráadásul még 
rendes munkát is szerzett. Igaz, mint kiderül a 
rendes munka abból áll, hogy lopott hongkongi 
vacak ruhákra hamis címkéket kell varrni, még- 
sem tud lelkesedni igazán ezért. Dino szabad- 
lábra helyezése után felkeresi régi jó gengszter- 
társait a neki járó rész átvétele érdekében. Ehe- 
lyett csupán kölcsönt kap, amit majd vissza kell 
fizetnie. Dino a visszafizetéssel egyetért, csak 
kissé más értelmezésben. És ebből aztán támad 
egy-két kalamajka. 


úr 
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(FATAL 
ENCOUNTER) 


Színes, 
szinkronizált, 


TALÁLKOZÁS 
) ; A GOLYÓNÁL SEMMI SEM GYORSABB: 


amerikai krimi 
4 


Rendezte: RICHARD JONES 
Főszereplők : KAREN BLACK, LEE MAJORSL, 
JACK WALLACE 


Teherautó platóján szeretkezni lehet veszélyes is. 
Különösen, ha közben bérgyilkosok kerítik hatal- 
mukba a teherautót. S a bérgyilkosok nem hibáz- 
nak. Hiába próbál menekülni Larry Seager, a vég- 
eredmény halál, Ezzel végleg megszűnt egy legen- 
da. A 70-es években volt egy verhetetlen páros. 
David Hart autóversenyző a legjobbak közül is a 
legjobb. Szerelője és barátja, Larry Seager szintén 
a legjobbak közül a legjobb. David csendes, magá- 
ba zárkózott ember, Larry vagányabb, fesztele- 
nebb. Larry, a jó barát sejti, hogy Davidot emészti 
valami, David hosszas unszolás után feltárja a nagy 
titkot. Feleségével gyermeket szeretnének, de nem 
lehet, S a hiba sajnos ő benne, Davidben van. Már 
mindenféle megoldáson gondolkoztak, de felesége 
ragaszkodik az igazi anyaság érzéséhez, vagyis ki 
akarja hordani a gyereket. David annyira emészti 
magát, hogy még a versenypályán is vereséget 
szenved. Larry fél liter 80 fokos vodka elfogyasztá- 
sa, majd némi kocsmai verekedés után túlteszi 
magát a holtponton. Igazi önzetlen baráti segít- 
ségre szánja el magát. Kisegíti Davidet fogam- 
zási gondjaiból. A segítség beválik. A gyermek 
megszületik, neve Laura. Laura Davidet hiszi 
apjának és nagyon elkeseredik, mikor szülei re- 
pülőgép-szerencsétlenség áldozatai lesznek. Egy 
napon váratlan telefont kap. A telefonáló Joan 
Caldwell. Feltárja a titkot. Igazi apjaLarry Sea- 
ger, akit viszont sajnos meggyilkoltak. Laura 
milliós vagyon örököse lett. A baj csak az, hogy 
ezt a gyilkosok is tudják, 






(LE 
SILENCIEUX) 


Színes, 
szinkronizált, 7 
francia 

krimi 

(117) 
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Csak 16 éven felülieknek! 


Rendezte: CLAUDE PINOTEAU — 
Főszereplők: LINO VENTURA, LÉA MASSARI 


Haliakov orosz tudós egy küldöttséggel Londonba 
érkezik. Még a tanulmányút elején vannak, mikor 
furcsa dolog történik. Egy megrendezett karambol 
alkalmával Haliakovot mentőautóba tuszkolják, 
ahol altatóinjekciót kap. A műtőasztalon ébred, ahol 
azonnal vallatni kezdik. Szökni próbál, de nem sike- 
rül. A rosszat sejtő tudóstársak a szovjet követtel 
együtt érdeklődnek hogyléte felől. Meghalt, hang- 
zik a válaszéppen most égetjük, mutat egy ,orvos" 
a kemence tüzébe. Ez ugyan valószínűleg szabály- 
talan, vagy téves intézkedés, de lehet nyugodtan 
panaszt tenni. Ezalatt egy másik teremben a Kato- 
nai Titkosszolgálat magas rangú tisztjei üdvözlik a 
halottat. A halott whiskyt, szivart nem kér. A har- 
madik ajánlat szabadság. Ez már elgondolkoztató. 
Felolvassák a dossziéját. Itt mindent tudnak róla. 
Igazi neve nem Haliakov. Eredetileg francia nemze- 
tiségű. Szolgált az angol titkosszolgálatnál. Erényei 
mellett jelleme rossz, ugyanis többször is cselek- 
szik másként, mint a parancs szól. Ezért egy alka- 
lommal György Keresztet kap. A háború után fizi- 
kus lesz, 16 évvel ezelőtt a szovjetek elrabolják és 
kényszerítik, hogy nekik dolgozzon. Most itt az 
alkalom a visszatérésre, csak nevezze meg az ép- 
pen a Szovjetunióba induló angol technikus cso- 
portból a kémeket. Cserébe új személyiséget, pénzt 
és fegyvert kap. Nincs más lehetősége, rááll az 
alkura, bár tudja, ezek után már mindenki csak őt 
akarja megölni. A szovjetek mint árulót, az angolok 
mint fölösleges embert, aki túl sokat tud. S kilép az 
utcára azzal a tudattal, előbb-utóbb valaki úgyis 
megöli. Hacsak eszébe nem jut valami jobb megol- 
dás. 






(THE 
ROOKIE) 


Színes, 
szinkronizált, 
amerikai 
akciófilm 
(121) 


Rendezte: CLINT EASTWOOD 
Főszereplők : CLINT EASTWOOD, CHARLIE SHEEN 


Nick tapasztalt idősebb zsaru. Társával éppen egy 
autótolvaj banda leleplezésén fáradozik. A banda 
nem kicsiben dolgozik. Kamionnal egyszerre hat- 
hét autót is eltüntetnek. A megbízottak percnyi 
pontossággal érkeznek egymás után a megrendelt 
autócsodákkal. A kamion percek alatt megtelik. 
Indulhatnának éppen, ha Nickék közbe nem lépné- 
nek. Már-már sikeres a rendőri akció, mikor a rej- 
tőzködő bandavezér hátulról agyonlövi Nick társát. 
Nick szédületes, őrült üldözésbe kezd, de a gengsz- 


tereknek mégis sikerül meglógniuk. Nickben forr a 
harag a gyilkosok ellen, jól megjegyezte magának 
őket. Első számú ellensége a bandavezér, Strong. 
Nick új társat kap Davit személyében, aki két éve 
rendőr, de itt zöldfülűnek számít. David jogot vég- 
zett, öltönyben jár és azért akart rendőr lenni, hogy 
segíthessen az embereken. Mindez elég nagy szál- 
ka Nick szemében. Eléggé félvállról kezeli új társát, 
csak a bosszú gondolata foglalkoztatja. Lépten- 
nyomon provokálja a gyilkosokat, ahol csak tud, 
betart nekik. Kíméletlenül tör célja felé. Néha még 
egy-két kocsmabelsőt is átrendez az ott tartózko- 
dókkal együtt. Közben Davidről kiderül, milyen gaz- 
dag, jómódú környezetet, családot hagyott el ,hiva- 
tásáért". Sőt, még ért a motorkerékpárokhoz is, 
mely Nick másik nagy szenvedélye a szivarozáson 
kívül. Egyre közelebb kerülnek egymáshoz, s mikor 
Nick bajba kerül, a zöldfülű" hirtelen beérik és 
Sorra visszavágót ad mindenkinek az elszenvedett 
sérelmekért. 





(A FIRE 
IN THE SKY) 


Színes, 
szinkronizált, § 
amerikai B 
katasztrófafilm 
(141) 





Rendezte: JERRY JAMESON 
Főszereplők : RICHARD CRENNA, 
ELIZABETH ASHEY, NICOLAS COSTER 


Egy amerikai obszervatórium kutatója, napi rutin- 
vizsgálatai során érdekes jelenségre figyel fel. Us- 
tökös közeledik nagy sebességgel a föld felé, és 
valószínűleg be is fog csapódni. Nagysága az egy- 
kori , Tunguz meteorit"-éhoz hasonló. A becsapó- 
dás helyén hatalmas pusztítás várható. Jelenti fő- 
nökének, aki azonnal értesíti a belügyminisztert. 
Végül a probléma az elnök elé kerül. Az elnök a 
legnevesebb tudósokból és katonai szakértőkből 
bizottságot állíttat össze a téma kivizsgálására. 
Kiszámítják, hogy a becsapódás 8 nap múlva, ja- 
nuár 29-én este 9 órakor fog bekövetkezni. A be- 
csapódás helyéről eltérőek a vélemények, több 
ezer mérföld eltéréssel tudják csak megbecsülni. 
Egyedül Jaison Voight csillagász, akinek speciáli- 
san ez a szakterülete, meri határozottan kijelenteni 
a becsapódás várható helyét. Ez pedig szerinte 
pontosan az arizonai Phoenix városa. A becsapó- 
dás borzalmas károkat okozhat emberéletben és 
épületekben egyaránt. Vagyis, gyakorlatilag a vá- 
ros megsemmisül. Bár állítását kétkedve fogadják, 
mégis megbízzák a jelenség személyes felügyele- 
tével. Továbbá egy rakétát nukleáris töltetekkel 
szerelnek fel az üstökös megsemmisítése céljából. 
Megkezdődik a visszaszámlálás. S míg a város 
hatalmasságai a megfelelő óvintézkedésekről vitat- 
koznak, az idő egyre csak fogy. 
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DATA ATNT 


Rendezte: GEORGES LAUTNER 
Főszereplők : JEAN-PAUL BELMONDO, 
MARIE LAFORET 


A színhely Nizza. A Printamin nevű tengerparti mo- 
telban kegyetlenül meggyilkolják Bertran felügyelőt 
és szeretőjét. A nyomozás furcsa szálakat tár fel, 
ezért Párizsból kérnek segítséget. A küldött segít- 
ség Stanislaw Borowich főfelügyelő a rendőrök 
rendőre, a tisztogatás nagymestere, akit csak 
,Söprögető" néven emleget a szakma. Módszerei 
felettébb rendkívüliek. Nem nagyon ismer akadá- 
lyokat. Zsarolás, gyújtogatás, robbantás, ember- 
ölés sem riasztja vissza. Ahogy mondani szokta, ő 
nem a levegőbe lő, mert nem akar márványtábla 
lenni a prefektúra falán. Piros sportkocsin közleke- 
dik és ha kell, az út mentén alszik hálózsákban. 
Igaz, így ki van téve különböző gonosz emberek 
esetleges támadásainak is. Ez mindjárt az elején 
bekövetkezik. Különböző barátságtalan, szerszá- 
mokkal felszerelt banda próbálja meg kirabolni és 
ráadásul még a ruháit is elvenni. Rövidesen kiderül, 
rendkívül rosszul választottak és kénytelenek nad- 
rág nélkül távozni. Ezek után az sem meglepő, hogy 
nyomozását megkezdvén rögtön ajtóstul és autós- 
tól hajt be a gyanúsítottak házába, persze nem 
udvariatlanságból, csak a nyomaték kedvéért. Rö- 
videsen kezd tisztán látni a dolgokban. Rájön, a 
tulajdonképpeni gyilkos két rendőrfelügyelő, akik 
az alvilágnak dolgoznak. Egy dolog azonban hatá- 
rozottan zavarja. Váratlanul megjelenik 14 és fél 
éves Charlotte nevű leánya, az eddig hiányolt apai 
szeretet behajtása ügyében. A megkezdett munkát 
azonban nem adja. Kíméletlen eszközökkel harcol 
a gengszterek ellen. S ha megkérdezik tőle, ő most 
tulajdonképpen rendőr vagy gengszter, azt vála- 
szolja: ,Félidőket játszom mind a két táborban." 
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amerikai dráma 
(999 


Rendezte: DAVID ANSPANGH 
Főszereplők : ANDREW MCCARTHY, 
MOLLY RINGWALD 


Matt Larkin egyetemre jár. Csinos menyasszonya 
van. Szabadidejében bingó játékot vezet. Vannak 
barátai, autója, problémái meg látszólag nincsenek. 
Éppen itt az ideje, hogy belekeveredjen valamibe. 
Ez a valami, pedig egyáltalán nem késik sokáig. 
Egy előadás után legjobb barátja arra invitálja, men- 
jen el vele egy tanyára. Ezen a tanyán éjjel-nappal 
tart a házibuli és ragyogó nőket lehet megismerni. 
Matt tiltakozik, hiszen neki menyasszonya van. 
Mégis enged a csábításnak egy szép napon. A buli 
valóban üzemel, és senki semmin nem csodálkozik. 
Mattot is úgy fogadják, mintha már régi ismerős 
lenne. Sört keresve a konyhában csodálatos, egzo- 
tikus szépségű, vörös hajú lányt talál. A lány neve 
Jewel. Matt szinte önkénytelen kényszer hatására 
engedélyt kér a lánytól, hogy beleigyon a málnájá- 
ba. Ezt nem kellett volna. Egyrészt a málna nem 
volt málna, másrészt valami végzetes dolog vette 
kezdetét ezzel. Matt egyre szívesebben jár a tanyá- 
ra, de most már csak kizárólag Jewel kedvéért. 
A lány elmeséli, hogy tulajdonképpen egy másik 
tanyáról szökött ide, mert mostohaapja meg akarta 
erőszakolni. Első randevújuk a vasúti sínek között 
Zajlik. Továbbá az is kiderül, a pályamunkások el- 
hagyott bódéjában jósolni is lehet. Jóslás ide, jóslás 
oda, a szenvedélyek kibontakozását már megaka- 
dályozni nem lehet. 


é Gaumont 
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Színes, 
szinkronizált, 
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Rendezte: GERARD OURY 
Főszereplők : PIERRE RICHARD, 
VICTOR LANOUX 









1968. május 27., Lyon. Ezen a napon győződhe- 
tünk meg legelőször Duroc ügyvéd (Pierre Richard) 
csodálatos apa-szeretetéről. Ezek után felkeresi 
védencét a börtönben. A védence nem fogadja kitö- 
rő lelkesedéssel, ugyanis halálra ítélték. Az ellen- 
szenv ebben az esetben a védence, vagyis Gaulard 
részéről igazán érthető. Miközben Duroc magyaráz- 
gatja eléggé morcos ügyfelének, hogy ő mindent 
megtett, sőt még kegyelmi kérvényt is fogalmazott, 
ha a jelen eset következne be, a börtönben lázadás 
tör ki. A lázadók között sodródva mindketten az 
, Utcára kerülnek". Gaulard azonnal él a lehetőség- 
gel és a szökést gátolni akaró ügyvéddel együtt 
franciásan távozik. S míg jogi eseteket vitatnak 
meg, több szempontból is a száguldó autóban, a 
rádióból érdekes híreket hallanak. Megtudják, hogy 
a börtönlázadás szervezője Duroc ügyvéd volt. 
S mindezt azért tette, hogy védencét a halálra ítélt 
Gaulard-t megszöktesse. Nyomukban az ország 
egész rendőrsége. Bár egy felcsípett, de jóindulatú 
utcalány sztriptízének segítségével, mely egy na- 
gyobb tömegszerencsétlenséget eredményez, né- 
mi egérúthoz jutnak, a helyzet mégis rosszabb, 
mint reménytelen. Kezdődnek a hajmeresztőbbnél 
hajmeresztőbb kalandok. Lopott kamion, sóderbe 
temetett rendőrök, szerelmespártól lopott csónak, 
madárijesztő kirablása, különböző üldözők őrületbe 
kergetése. Szóval minden, ami egy kiváló vígjáték- 
hoz szükséges. 
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Színes, 
szinkronizált, 
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Rendezte: JOHN FORD 
Főszereplő: JOHN WAYNE 


John Ford klasszikus westernje a fehér telepesek 
és az ősi földjüket féltő indiánok küzdelmeinek állít 
emléket. Ebben a küzdelemben a kegyelem ritka, 
annál gyakoribb a halál. 3 évvel az Észak-Dél Há- 
ború vége után Ethan Edwardo (John Wayne) meg- 
látogatja öccsét, Aaront, aki telepes az indiánok 
földjén. Mindenki örül neki. A gyerekek úgy meg- 
nőttek, hogy alig ismeri meg őket. A békésnek 
induló családi vacsorát váratlan esemény zavarja 
meg. Betoppannak a texasi lovasgárda önkéntesei, 
Vezetőjük a tiszteletes, aki egyben kapitány is. 
Mindig az alkalomnak megfelelő beosztását hasz- 
nálja. Ha kell, öl, ha kell, temet, vagy esket. Ezen a 
vidéken megvannak a sajátos helyi szokások, Csa- 
patával éppen marhatolvajok nyomában van. Több 
telepesnek is elhajtották az állatait. A tettesek felte- 
hetően indiánok. Felszólítja Aaront, csatlakozzon a 
texasi lovasgárda önkénteseihez. Aaron már-már 
menni készül, mikor Ethan kijelenti, ő megy helyette. 
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Ő még a Független Dél katonája, a háború végén 
nem tette le a fegyvert. A tiszteletes beleegyezik, 
de kiköti, a csapat parancsnoka továbbra is ő ma- 
rad. Ethan beleegyezik, de, mint mondja, csupán az 
első baklövésig. Elindulnak a marhatolvajok nyo- 
mában. Mindenfelé csak pusztítást találnak. Seb- 
hely komancs törzsfőnök és csapata dúlják a kör- 
nyéket. Céljuk megölni, jobb esetben elüldözni a 
fehér telepeseket. Követve őket visszaérkeznek 
Aaron házához. A ház porig égett. Mindenki legyil- 
kolva. A két fiatal lányt pedig elrabolták. 
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Folytassa Henry 


Rendezte: GERALD THOMAS 
Főszereplők : SIDNEY JAMES, 
KENNETH WILLIAMS, JOAN SIMS 


Egy régi krónika szerint V//. Henriknek az ismerte- 
ken kívül volt még két felesége. A film éppen a két 
feleség cseréjével indul, Egyikük a vérpadra készül, 
másikuk az oltár elé. Henrik ideges, mert a régi 
királyné késik lefejezéséről. Ami, vagy aki azonban 
késik, az nem múlik. A lefejezés után máris kezdőd- 
het az esküvő. Henrik nem sokat bánkódik régi 
hitvese után, hiszen mint mondja: hat hónapi há- 
zasság után az egyetlen dolog volt, amit megkap- 
hatott tőle, a feje. Az új szerencsés ara, Normandiai 
Mária a francia király húga. Tőle várja a király és 
udvartartása, hogy trónörökössel ajándékozza meg 
az országot. Cromwell, a bíboros, valamint Sír Ro- 
ger, a király főpohárnoka és előkóstolója, már előre 
dörzsölik a tenyerüket örömükben a házasság sSi- 
kereire. Egy dolog azonban elkerülte figyelmüket, a 
menyasszony választás során. Az új hitves szenve- 
délyes fokhagymarágó. Fokhagymás szelencéjéből 
a legváratlanabb pillanatokban nagy gerezdeket 
vesz elő és rágni kezdi. S ezzel nemcsak az első 
hitvesi csók, de maga a nászéjszaka is meghiúsul. 
Hiába próbálják Henriket rávenni, rágjon ő is fok- 
hagymát. Mivel a lefejezés ezúttal politikai konflik- 
tusokhoz vezetne, a három főember úgy dönt, ne- 
kik maguknak kell ,intézkedni" a trónörökös meg- 
születésének érdekében. 
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SZEXTERÁPIA 


CDOCTOFTIZ VIZE SZ) 


Szem OTÖN CANNCON BRCPANÓ CÉ BEN NETAN 


Rendezte: GEORGE SCHALFER 
Főszereplők : GENE HACKMAN, RICHARD CRENNA, 
RACHEL ROBERTS, DYAN CANNON 


Weston amerikai kisváros. Az élet változatosabbá 
tételének egyik formája az ún. szexterápia. Paul, 
Dave, Pete, Joe és Morten valamennyien orvosok. 
Ki-ki a maga szakterületén elismert, kiváló szakem- 
ber. Feleségeikkel együtt rendszeresen összejár- 
nak kártyázni a klubba. Akár a férfiak, úgy felesé- 
geik is különböző egyéniségek. A sztár azonban 
kétségkívül Lorrie, aki amellett, hogy igencsak csi- 
nos és szexmániás, még Morten felesége is. A ba- 
jok pedig itt kezdődnek. Morten egy szép napon 
megelégeli felesége hobbiját, mely szerint minden 
barátjával lefekszik, váratlanul hazatérve tetten éri 
Lorrie-t és lelövi. A lövés halálos, de súlyosan meg- 
sebesül a terápiában éppen részt vevő barát is. 
A tetten ért testhelyzet miatt Morten nem is tudja, 
ki az illető barát, hiszen éppen a kedves felesége 
volt fölül. A kisvárosban pillanatok alatt elterjed a 
hír. Mind a halálesetről, mind a sebesülésről. Mind 
a négy feleség rémülten rohan a kórházba, hátha 
éppen ő a károsult férje révén. Mortent letartóztat- 
ják, a sebesült életét szakértő barátai megmentik. 
Az igazi konfliktus azonban csak most kezdő- 
dik. Kiderül, hogy az a golyó mindenkit mennyi- 
re érintett. Mindnyájuk élete felkavarodik. Sok 
minden kiderül, egyéb viszonyokról is. Sőt még 
az is, hogy Lorrie a barátnőivel is folytatott né- 
ha terápiát. A konfliktusok pedig egyre drámaib- 
bá válnak. 
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Rendezte: JOHN CARPENTER 
Főszereplő: KURT RUSSEL 





Antarktisz 1982 tele. Az amerikai kutatóbázis kö- 
Zelében furcsán manőverező helikopter tűnik fel. 
A gép az ő egyik kutyájukat üldözi a hómezők 
felett. A kutyára lőnek, sőt még bombákat is dob- 
nak rá. Majd hirtelen leszállnak és az amerikai kuta- 
tókra is lőni kezdenek. A támadók a közelben tábo- 
rozó norvég kutatócsoport tagjai. A teljesen meg- 
zavarodott, fejvesztetten lövöldöző norvégokkal 
kénytelenek végezni. Megpróbálják rádión jelenteni 
az eseményeket, de a kedvezőtlen időjárási viSzo- 
nyok miatt az lehetetlen. Már két hete nincs kap- 
csolatuk a külvilággal, s ez így is marad, míg ta- 
vasszal a mentőalakulatok értük nem jönnek. Úgy 
döntenek, maguk járnak a furcsa események végé- 
re és felkeresik a norvég tábort. Ott még furcsább 
kép fogadja őket. Az egész norvég telep fel van 
dúlva. A kutatók mind halottak különböző rémült 
pózokba merevedve. Végül még találnak egy érde- 
kes elégetett lényt, mely egy kicsit hasonlít az em- 
berre. Megállapítják, hogy ezt a valamit a jégből 
ásták ki a norvégok s életre is keltették. Magukkal 
viszik s orvosukkal felboncoltatják. Megállapítják, 
ez egy olyan lény, mely tökéletesen képes más 
életformákat imitálni és azokkal mutációkat létre- 
hozni. Kb. 100 000 évig lehetett a jég alatt egy más 
bolygóról származó űrhajó roncsai között. S ha ez 
a lény az emberek közé kerül, 27 000 órán belül 
megfertőzi az egész emberiséget. Igen nagy a való- 
színűsége, hogy az amerikai kutatók közül máris 
megfertőzött valakit. Hiszen a lény nem halott, ha- 
nem él, 
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Rendezte: CLAUDE PINOTEAU 
Főszereplők: LINO VENTURA, LÉA MASSARI 


Esőben, szélben, késő este igazán kellemetlen 
az utcán járkálni, különösen, ha még ráadásul 
néhány rossz arcú ismeretlen még alaposan el 
is veri az embert. Ez az igazán nem kellemes 
eset megtörténik Bastien Grimaldyval, Ráadásul 
még ki sem rabolják. Ez aztán az érthetetlen. 
Sem ő, sem barátai nem értenek semmit az 
egészből. Azzal vigasztalják, lehet, hogy egysze- 
rűen csak homoszexuálisnak nézték. Bastien 
egykor riporter volt. Ma már visszavonult. Egy 
könyvön dolgozik. Egyedül él kamaszodó fiával. 
Nem tudja elképzelni, honnan lehetnének ellen- 
ségei. Ám a következő kellemetlenség" nem 
várat sokáig magára. Megpróbálják kocsiját le- 
szorítani az útról, s csak ügyességének, vala- 
mint a szerencsés véletlennek köszönheti, hogy 
élve megúszta a dolgot. Bár merénylőjét sikerül 
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utolérnie, a vérrel is tarkított ,beszélgetés" s0- 
rán rájön, az illető csak egy egyszerű munkanél- 
küli, aki elvállalt egy munkát". További útbaiga- 
zítást a legalaposabb verés ellenére sem tud ad- 
ni. Az apróbb és nagyobb kellemetlenségek pe- 
dig csak fokozódnak. S a legtöbbjük majdnem 
halálos. Még kocsiját is felrobbantják szeme lát- 
tára. Már a rendőrség is foglalkozik az üggyel, 
de erősen kételkednek elmondásaiban. Sőt úgy 
látszik, mintha őt gyanúsítanák. Bastien látja, itt 
nincs más megoldás, neki kell kezébe venni az 
ügyet. Fiát biztonságba helyezi, s szembefordul 
üldözőivel, 


pid: 3 
MAT 





(VOYAGE 
OF TERROR) 


Színes, 
szinkronizált, 
amerikai—olasz 
bűnügyi film 
(2x180) 


Rendezte: ALBERTO NEGRIN 
Főszerepelők: BURT LANCASTER, 
EVA-MARIE SAINT, ROBERT CLUP 


1985. október 10. Az amerikai elnök személye- 
sen telefonál Craxi olasz elnöknek, hogy enge- 
délyezze olasz területen egy eltérített egyiptomi 
utasszállító repülőgép földre kényszerítését. Az 
engedély megvan. Amerikai vadászgépek a föld- 
re kényszerítik a gépet. Szinte ugyanebben a 
pillanatban már a helyszínen is vannak a terro- 
ristaellenes . különítmények. Mind olasz, mind 
amerikai részről. A levegőben helikopter köröz 
és megjönnek a mentők is. Az olasz ezredes és 
az amerikai tábornok össze is vesznek, hogy 
melyikük illetékes a beavatkozásra. Az egész 
történet szálai egy héttel korábbra vezetnek 
vissza. A színhely Genova kikötője. Itt vesztegel 
a hatalmas és csodálatos luxushajó az Echille 
Lauro. Éppen folyik a beszállás. Az utasok java- 
részt turisták, akik valamilyen okból egy kis ha- 
jókirándulással akarnak színt vinni életükbe. Kü- 
lönböző korú, vérmérsékletű és anyagi helyzetű 
emberek. Nem is sejtik, hogy közéjük vegyülve 
ott vannak a Palesztin Felszabadítási Front em- 
berei is. S titkos céljuk a hajó birtokbavétele. 
A hajóért cserébe pedig elfogott társaik kisza- 
badítása. A csodálatos hajó méltóságteljesen ki- 
fut előre nem sejtett célja felé. Folyik a hajón 
szokásos mindennapi élet. A kapitány éberen 
ügyel a rendre és a 450 utas kényelmére. Né- 
hány nap múlva azonban gépfegyverek dördül- 
nek bele a nyugalomba és kezdetét veszi az 52 
órás dráma. 


ITECHNIKA 













égoté Pp § 
fdea7 
ön 


BET 
Hg T 





Piszkos 
gondolatok 


(IMPURE 
THOUGHTS) 





ds 
Színes, ez ig 
szinkronizált, 
amerikai 
szatíra 

(83) 


Rendezte: MICHAEL A. SIMPSON 
Főszereplők : BRAD DOURIF, LANE DAVIS, 
TERRY BEAVER 


A purgatóriumba azok kerülnek, akik istennel 
megbékélve haltak meg, de még meg kell tisz- 
tulniuk, hogy a mennyországba jussanak. B/// 
egy ünnepségen, békés vacsorázás közben hir- 
telen arccal a tányérjába borul. Egy minden 
dísztől mentes szobában ébred fel. Az asztalnál 
ot üldögél Denis, volt iskolatársa és barátja. De- 
nis most fiatalabb nála, hiszen Vietnamban 
esett el, Vietnamban, amely egyik tisztje szerint 
nem más, mint hosszú, unalmas várakozás a 
hirtelen halálra. Vele is ez történt járőrözés köz- 
ben. Hogy mióta ül itt a purgatóriumban, nem 
tudja, lehet, hogy 5 perce, lehet, hogy 50 éve. 
Egyszer csak megérkezik a régi barát, Kevin is, 
aki barátságos rögbimeccsről jön, szívroham vég- 
zett vele. Végül megjön a könnyű, léha életet élő 
Steveis. Beszélgetni kezdenek. Elhatározzák, a tré- 
fa kedvéért úgy tesznek, mintha elfogadnák ezt a 
helyzetet. Több közös tulajdonságuk van. Egy vá- 
roskában, egy iskolában a Szent Júdásban nőttek 
fel. Szent Júdás pedig a reménytelenek védőszent- 
je. További közös tulajdonságuk, hogy egyikük 
sem azt az életet élte, amit szeretett volna, és egyi- 
kük sem lett nagypapa. Felidézik régi emlékeiket. 
Az első áldozást, az első bűnöket, az első orrtörést 
rögbiből kifolyólag. Valamint, hogy a táncestélyen 
azért kell 15 cm-rel eltartani a lányt, mert helyet kell 
hagyni a szentléleknek, ,pedig a szentlélek igazán 
találhatna magának más helyet is". 
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Rendezte: VICTOR NUNEZ 
Főszereplők : DANA PREN, DAVID PECK 


Két orvvadász járja az erdőt. Békés vadászgatás 
közben az erdő mélyén magányos házra bukkan- 
nak. Egyikük sem hitte, lakik itt valaki. Az öregedő 
hölgy, Mattie, apja halála óta magányosan éldegél 
a házban. Beszélgetni kezdenek, Mattie vízzel kí- 
nálja a vadászokat. Cserébe ajándékba kap egy 
madarat a zsákmányból. Nagyon örül neki, mert 
mint mondja, ő csupán alvó mókusokra szokott 
vadászni. Néhány nap múlva a fiatalabbik vadász, 
Trax Caltonismét betéved a magányos házba. Mat- 
tie örül a társaságnak. Hosszan beszélgetnek. Meg 
is reggelizteti Traxot. Elmondja, ő a ház mögött 
hátul lakik, a szobákat apja halála óta nem is hasz- 
nálta. Sehova sem jár, hiszen hová is menne. Trax 
is mesél magáról. Távoli vidékről jött, ahonnan egy 
késelés miatt menekülnie kellett. Trax távozása 
után Mattie pipára gyújt és hosszasan elmereng a 
történteken. Felkavarta magányát a férfi, Elkezdi 
csinosítani magát. Személyesen bemegy a faluba 
vásárolni, ahol már 5 éve nem látták. Trax, aki 
hitelekből tengődik, meghallja, hogy a nő gazdag. 
S megszületik a nagy ötlet, el kell venni feleségül. 
Az akció sikerrel is jár. A nő végtelenül boldog, 
szinte körülugrálja Traxot. Mindenben a kedvében 
jár, még tiltott-titkos szeszfőzdét is építtet neki. 
A férfi egyre telhetetlenebb, egyre jobban unja a 
házat, egyre többet van távol, S mindent betetézve 
még egy felcsípett nőcskét is odahoz lakni a házba. 
Mattiében pedig csak halmozódnak az indulatok. 
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Elferdített igazság 


Tiszta Amerika 


A legyőzhetetlen barbár 


Brókerek avagy... 
a pénz megszállottjai 


Turpi Úrtfi 
és a Beverly Hills-i macskák 


A Hold hegyei 


Robin Hood 
a tolvajok fejedelme 


A tengeralattjáró 
Silverado 
Tarzan Manhattanben 
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MŰSOROSKAZETTA-AJÁNLATUNK 


LNA, LNB, LNC 


A kis zajú 


fejkonverterek története 


Az elektronikai rendszerekben a zajnak 
két alapvető fajtájával van dolgunk, a 
termikus zajjal, és a sörétzajjal. A termi- 
kus zaj a vezető elektronok és lukak 
véletlenszerű fizikai hőmozgásábol szár- 
mazik, mivel minden anyag az abszolút 
nulla hőmérséklet feletti valamilyen vé- 
ges hőmérsékletű. A sörétzaj az elektro- 
mos áram kvantált és véletlenszerű tulaj- 
donságaiból ered. 

Ugyanezt a tényt úgy is megfogalmaz- 
hatjuk, hogy az elektromos áram nem 
folytonos jelenség. A zajtényező az az 
érték, amivel (például) egy kiszajú erősítő 
zajtulajdonságait jellemezhetjük. Ez defi- 
níció szerint az egység bemenetén és a 
kimenetén mérhető jel-zaj viszonyt érté- 
kek hányadosa. 

A zajtényező tehát azt fejezi ki, hogy az 
erősítő (vagy más eszköz) mennyiben 
rontja, vagyis csökkenti a rajta áthaladó 
jel jel-zaj viszonyát. Jegyezzük meg, hogy 
a zajtényezőt az erősítéstől elválasztva kell 
szemlélnünk. Ha a jelhez zaj adódott, ak- 
kor már semmilyen utána következő erő- 
sítés nem javítja a jel-zaj viszonyt, mivel 
mind a jelet, mind a zajt egyaránt erősíti. 

Az LNA jellemzésében nagyon fontos 
az erősítés értéke is. Tipikusan olyanra 
tervezik, hogy elegendő erősítése legyen 
a kábelveszteségek és/vagy a következő 
fokozatok (a konverterfokozat) zajténye- 
zőjének ellensúlyozására. 

A kiszajú előerősítőket azért tervezték 
kb. 50 dB erősítésűre, hogy ellensúlyoz- 
zák az előerősítő (fejegység, LNA) és a 
vevőkészülék közötti kábel veszteségeit. 
Ehhez tudnunk kell, hogy mintegy 30 m 
RG 213-as kábelnek 4 GHz-en körülbe- 
lül 13 dB vesztesége van. Ha ehhez hoz- 
záadjuk a csatlakozókon fellépő veszte- 
ségeket, a vevőkészülék már csak 35 dB 
erősítésűnek látja az LNA-t. (Jegyezzük 
meg ezt, mint LNB tervezési szempontot, 
a HEMT és MESFET tranzisztorokról 
később lesz szó.) 


Az LNA ... LNA/BDC ... LNB fejlődés 


Ha visszagondolunk az első műholdas 
tv-vevőrendszerekre, a rendszerint üveg- 
szálas műanyag antennát egy 50 dB-es 
LNA követte, majd 15...150 m speciális 
és drága kábelen keresztül jutottunk el az 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


II. rész 


egycsatornás, 70 MHz-es lekeveréssel 
kezdődő vevőkészülékhez. A házi mű- 
holdvevő elterjedésével az ár-teljesítmény 
viszony egyre inkább meghatározó té- 
nyezővé vált. 

A 70 MHz-es keverő többé nem volt a 
tipikus vevőkészülék beépített része, ha- 
nem külön egységként kikerült az anten- 
na mellé. Ennek eredményeképpen a na- 
gyon drága kábel helyett olcsóbbat lehe- 
tett használni. 

Noha akkoriban is gyártottak már né- 
hány 40 dB erősítésű LNAÁ-t, a piac egyre 
inkább követelte az 50 dB-es típusokat. 
A megnövekedett piaci igény és a blokk- 
konverzió arra ösztökélte a tervezőket és 
gyártókat, hogy megalkossák a külön- 
álló LNA és konverter helyett az egybe- 
épített LNA-konvertert. A következők- 
ben megadunk néhány összefüggést, 
amelyek segítségével kölcsönösen átszá- 
míthatjuk egymásba a K-ben (Kelvin- 
ben) megadott zajhőmérséklet és a dB- 
ben megadott zajtényező értékeket, vala- 
mint meghatározhatjuk a sorbakapcsolt 
egységek eredő zajtényezőjét. 


TIK]— 290 num log (NF [dB]/10)— 1 [1] 
NF [dB]J—- 10 log (T/290-- 1) 2] 
FF. t(F,— 1)/Gi [3] 
ahol: F,, — az eredő zajtényező 

F, az első fokozat (LNA) zajtényezője 
F, — a második fokozat (BDC) zajtényezője 
G, - az első fokozat (LNA) erősítése 
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Megjegyzés: az eredő zajtényző itt pusz- 
ta számként adódik, nem dB-ben! 


Tekintsük először egy 85 K-es 50 dB 
erősítésű LNA és egy 12 dB erősítésű, 
15,0 dB-es zajtényezőjű BDC (Block 
DownConverter) eredő zajtényezőjét. 


LNS  BDC LNA/BDC 
NFIdB)/TIK]  1,12/85 15,0/8880  1,12/85 
G [dB] 50 120 620 


F, - num log (NF/10)— 
-num log I,12/10— 1,294 
F, - num log (NF/10)— 
znum log 15/10—31,623 
G,5num log G [dBj- 

7 num log 50/10— 100 000,0 
F,,- 1,294-4-(31,623— 1)/100— 
— 1,2944-0,0003 — 1,2943 

ha most átalakítjuk  teljesítményvi- 
szonyból dB-be (10 log F,.): 
F,.51,12 dB 


A blokk-konverter zajtényezője szin- 
te nem is befolyásolta az eredő zajté- 
nyezőt, nem csoda hát, hogy az 50 dB- 
es erősítésű LNA olyan népszerű. 

Tekintsünk ezután egy összeépített 
(integrált) LNB-t (Low Noise Block- 
converter) és tételezzük fel, hogy zajté- 


( Folytatás a 80. oldalon) 
30 és 40 K-es C-sávú LNB-k, valamint egy 0,9 dB-es Ku-sávú LNB (California Amplitier) 
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MŰHOLDVEVŐ-ÁRAK 
AKT ELECTRONIC-nál! 


A BNV-n minden érdeklődőt várunk 
a ,D" szabadterületen 


TELETRONIC R3 
95 csatornás, távirányítós, sztereó műholdvevő 
berendezés kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós alumínium parabolaantennával 


Komplett szet: 29 900 Ft ÁFÁVAL 


FUBA ODU 620 
Luxus, 200 csatornás, távirányítós, hifi sztereó műholdvevő 
berendezés, kétpoláros CONTINENTAL fejjel, 90 cm-es 
precíziós alumínium parabolaantennával 
Komplett szet: 46 000 Ft ÁFÁVAL 


Forgatható 200 csatornás luxus szet. 
FUBA ODE 620 beltéri vevőtuner, DAZ 621 pozicionálóval. 
Kétpoláros, egysávos Continental fejjel, 
1,5 m-es polarmountos antennával, 18 colos tolómotorral 
116 000 Ft áfával 
A tenti összeállítás kétsávos fejjel 
133 500 Ft áfával 


Nyitvatartás: 
munkanapokon, péntek kivételével 
8 és 16 óra között, 
pénteken 8 és 15 óra között. 


Cim: 1089 Budapest, Diószeghy S. u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
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Videomagnó -t 
muűholdvevő— 
Philips VR716 


Az S-VHS rendszer megjelenése óta a legtöbb gyártó cég 
csúcskészülékeibe beépítik ezt az üzemmódot. Az $-VHS rend- 
szerű kamkorderek számának rohamos gyarapodásával erre 
egyre nagyobb szükség is van. A videomagnók fejlődési ten- 
denciáit meghatározó legnagyobb gyártó cégek csúcskészülé- 
kei ily módon szinte már elképzelhetetlenek 5-VHS üzemmód 
nélkül. 

A Philips VA716 típusjelű videomagnója egy más fejlesztési 
irányvonalat képvisel. Annak ellenére ugyanis, hogy nincs be- 
építve az 5-VHS üzemmód, mégis az , abszolút luxuskategóriá- 
ba" tartozik. Ennek a készüléknek a tervezői elsősorban a 
televíziós műsorok felvételére koncentráltak, és a különböző 
szolgáltatásokat ebben az irányban tökéletesítették. Ennek 
szellemében az VR716 két legértékesebb tulajdonsága a mű- 
holdas műsorok és a teletext adások vételének és felvételének 
képessége. A készülék ezeken kívül még - a műholdas vételre 
is kiterjedően — hifi hangrögzítésre is képes, a számos funkció 
beállítását és vezérlését pedig többszintű képernyő-menürend- 
szer segíti. 

A műholdvevő tuner beépítése a videomagnóba több szem- 
pontból is előnyös: 

-— kisebb a konfiguráció helyigénye, 

— egyszerűbb az installálása (kevesebb beállítás és kábel szük- 
séges), 

— a földfelszíni és a műholdas adásokat egységesen (nem 
külön csoportba sorolva) kezelő programozási rendszerrel 
van kialakítva, 

-— többszörös kihasználhatóság (a beépített műholdvevő tuner 
egyrészt természetesen felhasználható videofelvételek készí- 
téséhez, másrészt viszont felhasználható úgy is, hogy miköz- 
ben a videomagnó éppen valamelyik földfelszíni adó műsorát 
rögzíti szalagra, addig a tv-készüléken valamelyik műholdas 
program nézhető. Ez a párhuzamos tuner üzemmód). 

A beépített műholdvevő tuner PAL-rendszerű tv-adások véte- 
lét teszi lehetővé. A legnépszerűbb műholdas műsorok gyárilag 
előre be vannak programozva, a könnyen áttekinthető képer- 
nyőmenü-rendszer segítségével azonban más műholdas adá- 
sok is igen könnyen beprogramozhatók. A műholdvevő tuner 
úgy van kialakítva, hogy szinte a kereskedelmi forgalomban 
lévő valamennyi megoldású külsőtéri egység csatlakoztatható 
hozzá (egyes-, kettős konverter, kétsávos konverter, mechani- 
kus és mágneses polarizátor, polarizációkapcsoló stb.) 

A műholdvevő tuner el van látva továbbá a kódolt adások 
vételét lehetővé tevő dekóderek csatlakoztatására szolgáló 
dekóder bemenettel is (2 x Scart), és csatlakoztatható hozzá 
MAC-dekóder is (alapsávi kimenet). 

A műholdvevő tuner 6 segédvivős ,igazi" Panda 1 WEGE- 
NER dekódert tartalmaz, amely 3 különböző sztereó és kétnyel- 
vű adás vételét teszi lehetővé. 

A VR716 teletext-vételre is alkalmas, ami sok érdekes funk- 
cióval gazdagítja ezt a különleges videomagnót: 

—- mind a 98 programhelyen 4 teletext oldal előtárolására 
(és ezáltal várakozási idő nélküli megjelenítésre) van le- 
hetőség; 
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— teletexten keresztül programozható felvétel (VPT) készítése  — 98 programhely; 


során lehetőség van arra, hogy a felvétel elejére rögzítsük a  — párhuzamos tuner üzemmód; 

felvétel címét, dátumát, a pontos időt és a program nevét; —- PAL/SECAM-BG rendszerű hagyományos tuner; 
— felvételi időpontok ütközése esetén figyelmeztető jelzést ad; — — 8 felvétel/31 napos timer-programozás; 
— automatikus időkorrekció (téli-nyári időszámítás-véltás, pon- . — napi és heti műsorok időzítése; 

tos idő korrekciója) ; - LP és SP üzemmód; 
— címediítálási lehetőség. — 4 videofej t- 2 audiofej; 


— jó minőségű állókép; 
A VR716 további funkciói és sajátosságai közül az alábbia-  — utóhangosítás MIX-üzemmóddal; 


kat emelhetjük még ki: — inzertkészítési lehetőség; 

— automatikus videofej-tisztítás ; — programozható lejátszási automatika, végtelenített üzem- 
— digitális tracking-automatika ; mód; 

- HO-VHS rendszer; — autorewind, autoplay, autoeject üzemmódok; 

- LCD-s távszabályozó; — illetéktelen hozzáférés elleni védelem; 

— csatornahangolás AFC-vel (120 csatornához) ; — hálózatkimaradás elleni védelem. 






















1, 
Hirschmann-BHG Központ 
Híradástechnikai Kft. 1131 Budapest XIII., 
1391 Budapest Pf. 235 Rokolya u. 1-13. 


8 127068 
HIRSCHMANN KTV házhálózati . 129-8453 









erősítő- és elosztóelemek 
nagy választékban! 





300, 450 és 860 MHz-es kivitelben kábelkorrektorral, 
vissziránnyal 


ERŐSÍTŐK j 
300 MHz-es 118 dBuV-os 6000 Ft-tól 
450 MHz-es 123 dBuV-os 9500 Ft-tól 


860 MHz-es 112-119 dBuV-os 4000-15 000 Ft 


LEÁGAZÓK ! 
Kettes, négyes leágazással 450 Ft-tól 


ELOSZTÓK 
Kettes, négyes, nyolcas szétosztással 200-1100 Ft 


A hálózati elemek szereléséhez fémszekrényeket 
is biztosítunk vízmentes, vagy zárttéri kivitelben. 


TERVEZÉS -- SZAKTANÁCSADÁS EGYSÉGES SZERELÉSTECHNIKA — 
HIRSCHMANN 
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Korszerü Continental LNB-k elektronikus polárváltással 


nyezője és erősítése a következőképpen 
oszlik meg. 


LNA — BDC — LNB 
NF [dBI/T IK]. 1,12/85. 15,0/8880..1,18/90 
G [dB] 32 300 620 


Itt az előerősítő (LNA) kisebb erősíté- 
se miatt az eredő zajtényezőbe jobban 
beleszól a második fokozat zajtényezője. 
A konverter itt 5 K-nel rontja az integrált 
LNB eredő zajhőmérsékletét. 

Hogy ugyanazt az eredményt érjük el, 
mint az 50 dB erősítésű LNA és a hozzá 
kapcsolt BDC esetében, itt egy 80 K-es 
32 dB erősítésű előerősítővel kellene kez- 
denünk a láncot. Az LNB-ket úgy szokás 
tervezni, hogy a kiszajú erősítőnek 
32...35 dB erősítése legyen. 

Ez az erősítés-zajtényező viszony a 
HEMT és MESFET fokozatok tárgyalá- 
sánál lesz igen fontos. 


LNB-k tervezése 
Elektromos szempontok : 


A tervezőknek és a gyártóknak két- 
féle tranzisztor áll rendelkezésére kis- 
zajú erősítők építésére, a HEMT és a 
MESFET. A betűszavak jelentése a 
következő : 

HEMT - High Eletron Mobility 
Transistor, vagyis nagy  elektron- 
mozgékonyságú tranzisztor. 

MESFET - MEtal Semiconductor 
Field Effect Transistor, vagyis fém- 
félvezető térvezérlésű tranzisztor. Ez 
utóbbi Galliumarzenidből (GaAs) ké- 
szül. 

MESFET-ek már a hetvenes évek 
eleje óta léteznek, és még manapság is 
használatosak. A HEMT-ek nagyobb 
mennyiségben csak az utóbbi években 
terjedtek el. A kétféle típus között az 
az alapvető különbség, hogy a HEMT 
sokkal nagyobb frekvenciájú eszköz és 
jobb a zajtényezője és az erősítése is. 
A továbbiakban összehasonlítjuk a 
HEMT és MESFET alkalmazását a C- 
és a Ku-sávú eszközök tervezésében. 
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C-sávú (3,7...4,2 GHz) LNB 


Annak érdekében, hogy összehasonlít- 
hassuk a HEMT és MESFET tulajdon- 
ságait, megvizsgálunk mind a kettővel 
egy-egy áramkört. Először tekintsünk 
egy 50 K zajhőmérsékletű és 65 dB erősí- 
tésű MESFET-es kiszajú erősítő-konver- 
tert (LNB). A korábbiakhoz hasonlóan 
a konverter (BDOC) zajtényezője legyen 
15,0 dB. 


MESFET: 

LNA — BDC — LNB 
NF [dB]/T IK]. 0,65/47. 15,0/8880. 0,69/50 
G [dB] 350. 300 650 


HEMT: 

LNA BDC LNB 
NF [dB]/T (K] 0,63/45 15,0/8880 0,65/47 
G [dB] 37,5 27,5 65,0 


Ha 0,1 dB-es beiktatási csillapítást té- 
telezünk fel, a MESFET-es áramkör első 
tranzisztorának 0,49 dB kell legyen a zaj- 
tényezője és 11,5 dB az erősítése, hogy 50 
K-es LNB-hez jussunk. Ha most a 
MESFET-et kicseréljük egy ugyanolyan 
zajtényezőjű HEMT-re, ez evidens kö- 
vetkezményekkel jár. A HEMT-nek 14 
dB az erősítése, így a BNC erősítése 27,5 
dB-re csökken. Kézenfekvő, hogy a 
HEMT kisebb zajtényezőjű LNB-re ve- 
zet. Az első erősítőfokozat többleterősí- 
tése bizony különbséget tesz. 

Az iménti megfontolásokból kitűnik, 
hogy ultra kis zajú, 30 K zajhőmérsékle- 
tet megközelítő fokozatok építéséhez a 
lehető legkisebb zajtényezőjű és legna- 
gyobb erősítésű tranzisztorokat kell fel- 
használni. Rendkívüli figyelmet kell for- 
dítsunk az áramkör minden egyes részle- 
tére. 

A 45...65 K-es átlagos zajparaméte- 
rekkel rendelkező C-sávú LNB-k építésé- 
nél a HEMT tranzistorok alkalmazása 
nem jelent igazi előnyt a  GaAs 
MESFET-ekkel szemben. 


Ku-sávú LNB 


Azelső Ku-sávú műholdas tv-vevőkészü- 
lékek — kiszajú  fejegységeit — GaAs 
MESFET-ekkel készítették. Ezek zajté- 
nyezője rendszerint a 2,0...2,5 dB tarto- 
mányban volt. Ezekre az egységekre a 
korai DBS vételhez volt szükség az Egye- 
sült Államokban, ez a piac azonban nem 


váltotta be a hozzá fűzött reményeket és 
hamarosan rengeteg Ku-sávú LNB-ből 
álló — elfekvő készlet alakult ki. 
A MESFET-ek gyártói még rosszabb 
helyzetbe kerültek, mert felkészültek egy 
olyan piacra, amely nem valósult meg. 
Az így fölöslegessé vált félvezetők így 
eljutottak a C-sávú LNB-kbe is. 

A manapság gyártott jó minőségű 
MESFET-ek zajtényezője 1,2...1,4 dB és 
a Ku-sávban 8,5 dB az erősítésük, a 
HEMT eszközök zaja pedig I,1...1,4 dB, 
erősítésük pedig 10,5 dB. Ha megvizsgál- 
juk a Ku-sávú HEMT-es és MESFET-es 
egységeket, teljesen nyilvánvalóvá válik, 
milyen fontos, hogy elegendő erősítése 
legyen az LNA-nak, hogy elhanyagolha- 
tó legyen a BDC zajtényezője. Tekintsük 
meg tehát itt is mind a HEMT, mind a 
MESFET paramétereit. 

Tekintsünk először egy  Ku-sávú 
LNB-t, amelynek 1,8 dB a zajtényezője és 
55 dB az erősítése. A konverter (BDC) 
zajtényezője legyen 10,5 dB. Az LNA 
első fokozatában alkalmazott MESFET 
zajtényezője 1,3 dB, erősítése pedig 
8,5 dB. A HEMT hasonló adatai 1,3 dB 
zajtényező és 10,5 dB erősítés. 


MESFET: 
LNA — BDC — LNB 
NF [dB]/T IK]. 1,72/141. 105/2964. 1,77/146 
G [dB] 280 270 550 
HEMT: 
LNA — BDC — LNB 


NF [dB]/T (K]. 1,62/131. 10,5/2964 1,65/134 
G [dB] 30,0 25,0 55,0 


A két félvezető azonos zajtényezője 
mellett is a HEMT eredő zajtényezőben 
0,12 dB-lel jobbat nyújtott a MESFET- 
nél. Ez a HEMT nagyobb erősítésének 
tudható be. 

Mind a HEMT, mind a MESFET 
tranzisztoroknak ott a helyük a kiszajú 
erősítőkben. Mind a Ku-, mind a C- 
sávbeli LNB egyésgek vizsgálatából lát- 
hattuk, a HEMT tranzisztorok jobbak a 
MESFET-eknél, amit a kiváló minőségű 
és extrém kis zajú áramkörökben hasz- 
nálhatunk ki. 

Mechanikai tokozás 


Az LNBegységek háza is gyors műszaki fej- 
lődésen ment keresztül. A korai konstruk- 
ciók terjedelmesek és ormótlanok voltak, 
egyesek bedobozolva 3 kg-nál is nagyobb 
tömegűek voltak. Az ár-teljesítmény vi- 


Kérdés: Miért fejezik ki a C-sávú kiszajú fejkonverterek (LNB, LNC) zaját 
Kelvinben azaz zajhőmérsékletben) míg a Ku sávban ugyanezt dB-ben kifeje- 
zett zajtényezőben szokás megadni? 
Felelet: Mindkét mérési ill. kifejezési módszer ugyanazt a jelenséget írja le, 
vagyis azt a zajt, amit az áramköri építőelemek termelnek. A Kelvin skála 


precízebben méri ezt a zajt, látható ez abból, hogy dB zajnak mintegy 75 
Kelvin felel meg. A nagyobb frekvenciájú Ku sávban kiszajú erősítőt nehezebb 
is tervezni, meg költségesebb is, és itt egy 2,5 dB-es zajtényező leírva , jobban 
mutat" az adatlapon, mintha ezt 187 Kelvin zajhőmérséklettel jellemeznénk. 
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szony kényszerű javítása kisebb és ol- 
csóbb konstrukciókat eredményezett az 
elmúlt években. 

Manapság már sokkal kisebb méretű 
és könnyebb LNB-ket készítenek, ame- 
lyek illeszkednek a hibrid C/Ku tápfejek- 
re. Mivel a legtöbb kombinált C/Ku- 
sávú tápfej elég terjedelmes, a nehéz és 
ugyancsak nagyméretű LNB alkalmazá- 
sa kezelhetetlen tömegekre vezet az an- 
tennára szerelve. 

A tápfejszerelvényt kitámasztó rudak 
tartják az antenna gyújtópontjában. Az 
ortomódusú tápfejek rendszerint még en- 
nél is nehezebbek, hiszen itt két LNB-t 
kell az antenna gyútópontjába erősíteni. 


Kombinált 
a C-Ku-S 


A Chaparral cég három sávban mű- 
ködtethető tápfeje a minőség és szol- 
gáltatás mércéje a nemzetközi műhol- 
das adások vételében mindhárom 
frekvenciasávban. A szerkezet neveze- 
tessége a Chaparral saját szabadal- 
maztatott konstrukciójú szondája, ami- 
vel mind a C, mind a Ku sáv vehető, 
valamint az ofszet helyzetű dipólan- 
tenna az S sávra. Vehető vele tehát 
mind a három frekvenciasávbeli mű- 
holdak adása. 

A polarizációs sík megválasztása és 
finombeállítása (skew control) a Chapar- 
ral szervomotorral történik (az egyes mű- 
holdak egyedi finom utánállítása lehet- 
séges). Ez mind a C, mind a Ku sávra 
vonatkozik. 

Megfelelő vevőkészülék, mint pl. a 


Szervomotor 
áramkorlátozással, 
100$-ban bevizsgálva 


Forgácsolt 
tápvonalkarima 
vízzáró 
tömítésekkel 
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A jövő LNB-i 


Manapság a C-sávú LNB-k, különösen a 
HEMT elemekkel kezdik elérni az elméleti- 
leg lehetséges minimális zajtényezőt. A to- 
vábbfejlesztett HEMT eszközökkel már 
elérhető a 30 K-es zajhőmérséklet. 

A zajhőmérséklet 30 K-nél is alacso- 
nyabbra szoríthatjuk az eszköz termoelekt- 
romos hűtésével, ez a technológia azonban 
már költségkorlátokba ütközik különösen 
ami a házi műholdas tv-vételt illeti. 

A C-sávtól eltérően a Ku-sávban a zajpa- 
raméterek gyors ütemben javulnak tovább. 
Azóta már elérték az 1,0 dB-nél kisebb zaj- 
tényezőt. Továbblépés lehet még a teljesen 


tápfej 
sávokra 


Monterey 40 alkalmazása esetén ennek 
meghajtása és az egyedi helyzetek me- 
morizálása eleve megoldott. 

Az S-sávú dipólantenna a telepítés s0- 
rán állítható be vízszintes vagy függőle- 
ges polarizációjú S-sávú (2,6 GHz-es) je- 
lek vételére. Ilyen pl. az Arabsat, vagy az 
Indiasat műholdak jelei. 


A kombinált tápfej (sugárzó) szolgáltatá- 

sai: 

— C-, Ku- és S-sávú műholdadások vétele; 

— Precíziós kivitelü S-sávú antenna; 

- Szabadalmaztatott C- és Ku-sávú ki- 
csatoló szonda; 

— Beállítható skálagyűrű a polarizátor- 
tápfejen; 

— Precíziós aluminiumöntvény; 

— Könnyű telepítés, kompakt ház; 


( 


acél szerelési 
anyagok 





integrált C/Ku-tápfej bevezetése. Ha ennek 
összeépítése jól sikerül, ezzel kiküszöbölhe- 
tők a tápvonalas polarizáló elemek, a velük 
járó beiktatási csillapítással együtt. Ez a ja- 
vulás a nem integrált változatokhoz képest 
a C-sávban 0,25 dB, a Ku sávban 0,5 dB 
javulást eremdényezhet. A beiktatási csilla- 
pítások kiiktatásával a teljes tápfejszerel- 
vény zajtényezője körülbelül megegyezhet 
az LNB zajtényezőjével, vagyis a vevő meg- 
kapja a teljesítményt a megfizetett árért. 
Az összeállított visszatekintés és előrejel- 
zés itt véget ér. Mivel azonban az LNB-k fej- 
lődése nem állt meg, továbbá vannak más 
fontos kérdések is ezen a területen, a cikkso- 
rozatot folytatni szeretnénk. 

















- Minden központi megvilágítású (prim- 
fókuszos) antennához használható; 

- Időjárásálló bevonat; 

— Vízmentes nutos tömítések; 

-— 1 év garancia. 


Műszaki adatok: 
Frekvenciatartomány: 
S sáv: 2,5...2,7 GHz, lineárisan polarizált, 
függőleges vagy vízszintes 
C sáv: 3,7...42 GHz körpolarizált, bal és 
jobbfogású 
Ku sáv: 10,95...12,75 GHz, lin. pol. függ. 
és vízsz. 
f/D viszony: 0,28...0,45 tartományban be- 
állítható (csak prímfókuszos antennák- 
hoz!) 
Állóhullámarány (WSWR): 1,3:1 (C, Ku és 
S sávban 
Áramfelvétel: 500 mA 5 V..-ről 
Kimenetek: S sáv: ,N" hüvely 
C sác: WR 229 kompatibilis 
Ku sáv: WR 75 kompatibilis 
Polaritásváltás: Szabványos logikai im- 
pulzus, tartama 0.8...2,2 ma, ism. gyako- 
riság 17...21 ms. 
Méret: 16.51 cm 2 x17,78 cm x 24,13 cm 
Tömeg: 1,25 kg 
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MAGYAR 


A televíziós és rádióműsorok átvitele mel- 
lett az EUTELSAT (az európai műholdas 
távközlési szervezete) első és második ge- 
nerációs ,műholdílottája" részt vesz a tele- 
fonforgalom, adatátvitel és helymeghatáro- 
zás szolgáltatásaiban is. Az  ,üzleti 
távközlés", vagyis az úgynevezett VSAT 
hálózatok,  videokonferencia-összekötteté- 
sek stb. átvitele területén az EUTELSAT 
teljes szolgáltatást kínál Satellite Multiservi- 
ce System (SMS) rendszerének keretén 
belül. Ez kiterjed az EUTELSAT műhold- 
családon biztosított  transzponderkapaci- 
tásra ezen szolgáltatások számára, de kí- 
vánságra a megfelelő VSAT-terminálok ren- 
delkezésre bocsájtását is tartalmazhatja. Az 
1991-es év végén már több mint 110 VSAT 
hálózat csatlakozott az SMS rendszerhez 
az üzleti élet adatátviteli igényeinek kielégi- 
tésére. 

Az a tény, hogy az ez év elején az 
EUTELSAT SMS rendszerébe felvett első 
három új VSAT rendszer magyar vállalkozá- 
sok és konzorciumok hálózata volt, nem 
véletlen. A témával foglalkozó szaksajtóban 
többször is írtak már róla, hogy az olyan 
műholdas szervezetek, mint amilyen az 
EUTELSAT is, , ráálltak" a kelet-európai ál- 
lamok nyitása kapcsán megjelenő fokozott 
műholdkapacitás-igényre. Ez az igény a 
közép- és nyugat-európai államokkal, de 
az illető országokon belül is főleg üzleti 
forgalmat bonyolító telefonösszekötteté- 
sek biztosítása kapcsán jelentkezik. 

Azokban az országokban, amelyek még 
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nem csatlakoztak az EUTELSAT szervezet- 
hez, az EUTELSAT közvetlenül tárgyalhat a 
társaságokkal, amennyiben ezek rendel- 
keznek saját kormányuk jóváhagyásával. A 
magyar közlekedési és hírközlési miniszter 
már négy ilyen jóváhagyást adott ki, és 
több más céggel folynak a tárgyalások. 


A mezőny legelején ott volt a Digitel Kft. 
(ez egy vegyesvállalat, amelynek tagjai a 
GTE Mobile Communications (USA), a 
Távközlési Kutató Intézet (TKI), a Műszer- 
technika Rt., és a Creditanstalt (Ausztria). 
A Digitel egy 2.4 m-es központi állomást 
(hub) valamint számos ,GTE Spacenet 
Skystar 200" típusú VSAT terminált helye- 
zett üzembe Budapesten és más városok- 
ban. A Digitel hálózatban az állomások 
közötti adatátvitelre két 56 kbps csatorna 
üzemel az EUTELSAT II—F2 (keleti 10") 
műholddal együttműködve. Nem sokkal a 
DigiTel után a MATÁV is belépett a VSAT 
üzletbe. Első szerződését az Ericsson 
Technika Kft-vel kötötte Budapesten, ami- 
nek kapcsán egy kétirányú 64 kbps sebes- 
ségű összeköttetést biztosít a svédországi 
Ericsson anyavállalat és leányvállalata 
között. Ehhez Budapesten egy 2,4 m-es 
földi állomást és az EUTELSAT II-—F2 SMS 
kapacitását veszik igénybe. A szolgáltatást 
a jövőben valószínűleg továbbfejlesztik, és 
128 kbps-os vonalat nyújtanak. A svédor- 
szági telepítést svéd és holland távközlési 
vállalatokból álló vegyes vállalat, a Vesatel 





vállalja, amely már a budapesti telepítés- 
ben is részt vett. A harmadik szóban forgó 
vállalat a budapesti BankNet Kft., amelyet 
két brit üzletember, Ray Dutton és Neil 
Ashworth alapított. A BankNet központi ál- 
lomás (hub) szállítására szerződést kötött a 
Hughes Network Systems-szel., 


A BankNet már tavasszal bemutatta 
rendszerét a leendő ügyfeleknek, aminek 
során a ,Hughes Model 8000 Personal 
Earth Station VSAT"-ok a portugál CPRM 
cégtől — bérelt — műholdkapacitással és 
központi állomásokkal (hub) kapcsolódtak 
össze. A központi állomás — VSAT termi- 
nál összeköttetések részben 512 kbps-os 
csatornákon, az ellentétes irányú, VSAT 
terminál — központi állomás összekötteté- 
sek 128 kbps-os csatornákon bonyolódtak. 

Nemrég a Magyar Műsorszóró Vállalat is 
hozzájárulást kapott VSAT szolgáltatások 
bonyolítására az EUTELSAT SMS rendsze- 
rének keretén belül. A Magyar Műsorszóró 
Vállalat ezen kívül azt is reméli, hogy a 
múlt év decemberében fellőtt EUTELSAT 
1—F3 (keleti 16") műhold egyik transzpon- 
derén tv-műsort is sugározhat majd. Mint 
tudjuk, a Magyar Műsorszóró Vállalat már- 
cius végétől április közepéig már folytatott 
kísérleti tv-adást az EUTELSAT 1—F5 (keleti 
21,5") és az EUTELSAT II—F3 (keleti 16") 
műholdról. A vállalat szerint abban re- 
ménykednek, hogy Magyarországnak az 
EUTELSAT szervezetbe való felvétele után 
(Magyarország ez év április 3-án hivatalo- 
san kérvényezte a szervezet teljes jogú 
tagságát, és ennek már helyt is adtak) még 
ebben az évben megkezdődhet egy ma- 
gyar tv-műsor sugárzása az EUTELSAT II— 
F3 egyik széles nyalábú transzponderén. 

(Felhasznált forrás: Infosat 92/5. sz.) 
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EGY KOMPLETT SAT-LABOR 
az Ön kezében 
HP-3 SAT 
spektrumanalizátor 


6 900—2000 MHz 1,5 dB 

e PAL-SECAM-NTSC 

e Beépített zajgenerátor 

e L, S, C, Ku sáv 

e Univerzális audio-demodulátor PANDA 
e 4.1 kg tömeg 

e 80x260x410 mm 


Hiírschmann 


HIRSCHMANN KTV vonalhálózati 
építőelemek nagy választékban! 


e vonalerősítők 9300 Ft-tól 
e leágazók 1200 Ft-tól 
e elosztók 1000 Ft-tól 


Vízmentes vagy beltéri, helyi és 
távtáplált kivitelben raktárról 
szállíthatók. 


Tervezés, szaktanácsadás 
egységes rendszertechnika ! 


SATEX 


PROFESSIONAL SATELLITE -TV 


1012 Budapest, Attila út 75. 
PA CE Tel.: 201-7610 
Fax: 165-7163 


D2-MAC eurocrypt 


FILMNET-CARD 
azonnal kapható 


Swedisch Microwave 
háromsávos LNB 0,9 dB! 


SMWZZR 


NR(dB) 








TA4IT 120 129 1215 
Fregvency (GHz) 


Hirschmann-BHG 
Híradástechnikai Kft. 
1392 Budapest, Pf. 235. 1131 Budapest XIII., 
€z 149-4199 Rokolya u. 1-13. 
149-7969 
149-7575 
129-8453 





Multi Satellite vevő 


Egyre több nagyobb teljesítményű mű- 
hold jelenik meg az égen, ami lehetősé- 
get nyújt a különböző, eddig még isme- 
retlen tv-adások vételére. Néhány vi- 
szonylag könnyen vehető műhold és 
program, amelyek bizonyára felkeltik ol- 
vasóink érdeklődését: 

Intelsat 505 (keleti 667): Itália 1, Canale 
5, RETE 4 (olasz) 

Intelsat 604 (keleti 60"): TRT 1, TRT 3, 
TRT 4 (török) 

DFS Kopernikus 1 (keleti 23,5"): SAT 1, 
3. SAT. ARTE, ARD LF, RILF, 
PRO 7, West 3, Tele 5, Bayern 3 
ASTRA 14/IB (keleti 19,2"): (program- 
jai közismertek) 

Eutelsat II F3 (keleti 16"): HTV (horvát) 
Eutelsat II F1 (keleti 13"): Eurosport 4 
nyelven, Super Ch., BBC World Service, 
Kabel Kanal, TRT INT., TV5 

Eutelsat II F2 (keleti 107): Rai UNO, 
Rai DUE, TVE-INT, TVE, Show-TV, 
Inter Star 





Eutelsat I F4 (II F4) (keleti 77): RTB 
Belgrád, ET1 görög, RIK 1 Ciprus 


Mindezt csak ízelítőként, a teljesség 
igénye nélkül ajánljuk. 

Az idei őszi BNV idejére az angliai 
PACE egy új, kiváló készülékegyüttest 
dobott piacra, éspedig SS 9200 MSP 
Multi Satellite vevőberendezést. A rend- 
szer beltéri része két egységből áll, ame- 
lyek külön-külön egységként önállóan is 
működnek, de összekapcsolva egy 
SCART-SCART kábellel Multi Sat ve- 
vőként használható a készülékegyüttes. 
A műholdvevő rész az SS 9200 Wegener 
Hifi Receiver. 

Ez a receiver az egyik legkeresettebb 
típus a PACE gyártmányok közül. Ez el- 
sősorban a kiváló kép- és hangminőségé- 
nek köszönhető. A receiver tartalmaz 
egy eredeti WEGENER-PANDA 1 


zajcsökkentő egységet. A Wegener-rend- 
szer lehetővé teszi nemcsak a tv-, hanem 
a műholdas 


rádióprogramok vételét 











csaknem CD hangminőségben (70 dB 
dinamika). (Az ASTRA-n mintegy 30 
rádióprogram található. Az újgenerációs 
műholdak szinte kivétel nélkül PANDA 
1 rendszerben sugározzák a rádióadáso- 


kat. Minden egyes tv-kép mellé 13 
különböző hangcsatorna programozható, 
5—10 MHz tartományban. A készülék 
előlapján lévő tasztatúrák segítségével az 
összes funkció működtethető távirányító 
nélkül is. Az összes beállítási funkciót 
képernyőn kiírva megjeleníthetjük, így a 
beállítás lényegesen egyszerűbb, egyértel- 
műbb (ON-SCREEN DISPLAY). Az SS 
9200 készülék már alkalmas az ASTRA 
1D műsorainak vételére, mert tunerje 
2100 MHz-ig hangolható. Tartalmaz a 
készülék egy VCR timer-t, amellyel 14 
napra 4 program előre beprogramozható 
videofelvételekhez. Kedvenc csatornáink, 
amelyeket előre  beprogramozhatunk, 
közvetlenül lehívhatók. Mintegy 30 prog- 
ramnév beírható a memóriába, és átkap- 
csoláskor nemcsak a programszám, ha- 
nem a programok neve is megjelenik a 
képernyő jobb felső sarkában. A készü- 
lék hátlapján található 3 SCART aljzat, 
ebből az egyik a tv-csatlakoztatásra, a 
másik a videomagnóhoz, a harmadik pe- 
dig két különböző dekóder csatlakoztatá- 
sára, valamint a  pozicionáló  össze- 
kötésére szolgál. Itt található még az 
RCA hangcsatlakozó, valamint az RF 
rész csatlakozói. Ezt a típust kapcsoló- 
üzemű tápegységgel látták el, amely 
rövidzárbiztos a fejtáplálás felől. Az SS 
9200-at gyártják még beépített Video- 
erypt dekóderrel (SKY Movie és Sport 
adásokhoz) valamint 2 bemenettel is. 

A Multi Satellite vevő második eleme 
az MSP 990 pozicionáló. Ezt a készülé- 
ket egy SCART-SCART kábellel össze- 
köthetjük az SS 9200 vagy az MRD 920 
készülékkel, így azok saját távirányítójá- 
val a motorvezérlést is működtethetjük. 
A pozicionáló alkalmas 60 különböző 
műholdpozíció tárolására. Az MSP 990 


a PACE-től 


előlapján egy 3 kijelzős LED display ad 
információt a polarmount forgási irá- 
nyáról, helyzetéről, valamint a beállított 
programokról. Az MSP 990 konstrukció- 
ja lehetővé teszi a kereskedelemben kap- 
ható HALL-elemes és REED-relés im- 
pulzusszámlálóval ellátott motortípus 
használatát. Miután összekapcsoltuk a 
pozicionálót a vevővel, lefoglaltuk a de- 
kódercsatlakozót, ezért van további 2 
SCART aljzat a készülék hátlapján. Az 
így összeállított rendszerrel egy olyan 
Multi Satellite "berendezéshez jutunk, 
amely nagyon kedvező áron, mintegy 50 
különböző műholdas tv-program vala- 
mint 40-50 rádióadás vételét teszi lehe- 
tővé. 


(x) 


A PACE műholdvevőket forgalmazza: 
Satex Kft. Budapest I., Attila u. 75. 
Tel.: 201-7610. Fax: 165-7163 





Műszaki adatok 





NF-rész 


Bemeneti frekvencia: ! 950. ..2100 MHz 

Bemenőszint: ] —65...—25 d8Bm 

KF-sávszélesség:  ] 27 MHz 

KF-frekvencia: 479,5 MHz 

Video ! 

Videoátvitel: ! 20 Hz-4,8 MHz (Video) 
1 20 Hz-10,5 MHz (B. B.) / 

Kimenőszint: Vg ! 

Audio ! 

Hangvivő: 15-10 MHz 

Sávszélesség: 150 kHz 

Deemfázis: 50 us 

Egyéb 





90 csatorna x 13 

30 - 45 CCIR 

9200: 1xF 75 Ohm 
9210: 2xIEC 75 Ohm 


Programhely: 
UHF modulátor : 
( LNC bemenet: "" 








! LNC tápfeszültség: 13/18 V 300 mA max. 
VCR - Timer: ! 4/14 nap 
Dekódercsatlakozás: ) Scart (2 dekóder) 
Threshold: 6,5 dB C/N (CCIR) I 
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MŰHOLDVEVŐ BERENDEZÉSEKET GYÁRTÓ, FORGALMAZÓ, TELEPÍTŐ VÁLLALATOK, 


SZÖVETKEZETEK, TÁRSASÁGOK, ÜZLETEK 


Az itt megadott alapadatok (név, cím, nyitvatartás, telefon, telex, telefax) közlése 12 000 Ft egy teljes évre, a plusz információk szavanként 
990 Ft-ba kerülnek (szintén egy teljes évre!). Várjuk jelentkezésüket! 


DATAM MARKETING KFT. 
Bp. XII., Istenhegyi út 29—33. 
Telefon: 155-6566 
Telefax: 155-9449 


HEPTA-SATELLITE Kft. 
Bp., 1165 Jókai Mór u. 4. 
Telefon: 252-1677 
Tel./fax: 163-8823 





KT ELECTRONIC KFT. 
Bp., 1089 Diószeghy Sámuel u. 18. 
Telefon: 133-9575, 113-8017 
Telefax: 114-1454 


RAMOVILL HiFi Áruház 
Bp. V., Belgrád rkp. 22 
Nyitva : hétfő-péntek : 9-18 
Telefon: 138-2719, 138-2735 











MultiChannel Kft. 
Bp. XIII., Hegedűs Gy. u. 36. 
Telefon: 129-6472 l 


E "1 


 Mírsehmann- BHG 
Híradástechnikai Kft. 
Bp., 1131 Rokolya u. 1—13. 


Telefon: 149-7575, Fax: 129-8453 


MELEKTRONIKA 

Majoros László vállalkozó 
Gyöngyös, 3200 Bartók B. út 40. 
Telefon: 37 körzet 11-406 


SATEX Kft. 
1025 Bp., Attila út 75. 
Telefon: 201-7610 
Telefax: 165-7163 








ELEKTRO-SPOT 

Elektrogerüte Vertrielges, mbH 

1150 Wien, Mariahilfer Strabe 162. 
Tel. : (00 43 1) 892-37-10 


2092 Budakeszi, Rózsa u. 20. 
Tel. Mas; (36-1) 176-6344 


HOELLER ELECTRONIC Kft. 





ERFI Elektronikai Fejlesztő Váll. . ! 
Bp. 1027 Medve u. 25-29. 
Telefon: 201-5644, 201-4846 
Tx. : 22-5982 Fax: 201-5729 
FERROGLÓBUS 

Budapest IX., Drégely u. 3. 
Telefon: 134-3513 

Tx. : 22-38-02. Fax. 22-16-386 


Műholdvevő Berendezések Boltja 
Bp. 1033 Huszti út 7., 180-3717 
Nyitva: hétfő-pétek 10-18. 


H-SAT BP Híradástechnikai Kft. ! 


KON-PAT Elektronika 
Ipari és Szolgáltató Kft. 
1205 Budapest, 
Jókai Mór u. 47. 
Telefon: 147-9962, 147-0207 
Nyitva tartás: H-P: 8-17, 
Szo. : 8-12 

Antennarendszer építőelemek 
gyártása 

Beltéri és fejkonverter szerviz 


SATSYSTEM Kisiruház 
1148 Bp., Fogarasi út 10-14. 

Tel. : (36-1) 252-3444 

Egyéni, közösségi műholdvevő és AM-mikro 
berendezések árusítása, telepítése 











SINUS Elektronikai Rt. 
6900 Makó, Szegedi út 24. 
Tel./fax: (65)-12-169 
Nyitva tartás: H- 9 18, Sz. 9-1 12 





Ipari Technológiai Intézet 
Bp. 1148 Fogarasi út 10-14. 
Telefon: (36-1) 252-3444 
Tx.: 22-6263 Fax: 183-7147 


MIKROTECHNIKA 
Bp., Százház u. 24. 
Telefon/fax: 122-4156 


Teletronic GmbH. 

8000 München Goethe str. 52. 
Telefon: 00 49 89 538 9164 
Telefax : 00 49 89 538 9473 











FUBA 

Magyarországi Képviselet 

Bp. 1165 Mészáros József u. 17. 

Telefon: 271-2617 Tel-- fax: 271-3504 
Fax: 271-2402 





XFER Kft. 

Egyéni és közösségi vevőrendszerek 

Bp. 1134 Dunyov u. 7. 
Tel./Fax: 149-7818 

késsszááá 








]O KATHREIN - Werke KG 
Magyarországi Képviselet 

!. RAKOTRADE Kereskedelmi Kft. 
Bp. 1026 Guyon R. u. 13. I. em. 
Tel.: 176-3036, Fax: 180-4828 





( MOLNÁR Elektronikai Kft. 
1 9300 Csorna, Árpád u. 10. 
Telefon: 60-70707 





! Bolt: Csorna, Soproni u. 79. 





BÉTACOM Kft. ! 
Antennaszaküzlet 

Bp. 1165 Veres péter u. 91. 
Tel. : 183-7301, 06-601-0898 .— 














1 1116 Bp., TEKETÉTT 20. 
L. Tel.: 186-9522/309, Fax: 166-4832 ] 





(/ SATCOM Elektrotechnikai 
! és Kereskedelmi Kft. 


! Tel.: 180-5261, tel,/Fax: 180-5304 


VIDEOTON Elektronika Kft. 
CATV Üzletág 

Székesfehérvár, Elmunkás út 63-65. 
Tel. : 22-27-712, Fax: 22-16-386 


1035 Bp., Szentendrei út 19. 
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. az ASTRA, Kopernikus 
vagy bármely más 
műholdról... 

. . egyetlen vagy több 
vevő számara (ekkor 
közösségi ber endezésről 
van szó) 





Még keresünk 
forgalmazó 
üzlettársakat! 


Az eredeti TechniSat 
készülékek igen kedvezó 
áron kaphatók! 


Minden 
kültéri 

, TechniSat- 
vevőberendezés 
100 9-osan 
alumihiumból 
készül - tehát 
rozsdamentes! 
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A VIDEOTECHNIKA hasábjain időről időre felbukkanó távközlési témák talán sejtetik olvasóink- 
kal, hogy különösen izgalmas, gyorsan fejlődő területnek tartjuk a távközlést és szívesen adunk 
helyet a vele foglalkozó írásoknak. Ezúttal a telefóniáról, pontosabban annak kiválasztott , feje- 


zeteiről" lesz szó. 


Elnézést kérünk azoktól az olvasóinktól, akik a címet elolvasva a hazai telefonhelyzet elem- 
zését várják tőlünk. Ehelyett megpróbáljuk bemutatni a széles értelemben vett telefónia legprog- 
resszívebb (vagy annak vélt) részterületét, de ezeket is csak nagy vonalakban, a rendelkezé- 
sünkre álló terjedelem kereti között. Az itt tárgyalt három téma: a műholdakon keresztül létesí- 
tett globális telefonhálózat, a mobil telefonok területe és a KTV-telefon. 


Globális telefonhálózat 
műholdrendszerrel 


Állandó összeköttetésben 


Az új, globális, műholdas távközlési 
rendszerek háromféle szolgáltatást fog- 
nak kínálni, amelyek esetleg átfedik egy- 
mást, attól függően, hogy milyen készü- 
léket használ az előfizető. 

Hang. A műholdas telefonok segít- 
ségével bárhonnan lehetséges lesz te- 
lefonbeszélgetést folytatni a Föld bár- 
mely más pontjával. Ez különösen 
hasznossá teheti a készülékeket távoli, 
harmadik világbeli falvak számára 
(amelyek közül némelyik állóműholdas 
telefonokat használ), és óriási jelentő- 
sége lesz katasztrófa esetén az elsőse- 
gélyt nyújtó osztagok munkájában. 
A mai mobil telefonok földi távközlési 
berendezéseken alapulnak, amelyek 
műszaki szabványai országonként vál- 
toznak. Az üzleti úton levők tehát nem 
használhatják mobil telefonjaikat a sa- 
ját országukon kívül. A műholdas tele- 
fonok ezt a problémát is megoldják. 

Üzenetközvetítés. A műholdas üze- 
netközvetítők ugyanúgy el fogják érni 
a Föld bármely pontját, mint a telefo- 
nok, de csak szöveget tudnak továbbí- 
tani, ami a laptop számítógépek fel- 
használói számára lesz előnyös. Kis- 
méretű képernyővel felszerelve — a mai 
pagerekhez hasonlóan — a műholdas 
üzenetközvetítők is fognak venni rövid 
üzeneteket. 
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Nyomkövetés. A hangátvivő és üzenet- 
közvetítő rendszerek azt is közölni fogják 
a felhasználóval néhány száz méter pon- 
tossággal, hogy éppen hol van. Az üze- 
netközvetítéssel kombinálva, a helymeg- 
állapító és a helyinformációt továbbító 
szolgáltatás segíthet a mentőosztagok- 
nak megtalálni a bajba jutott utazókat, 
turistákat és felfedezőket, a rendőrség- 
nek az ellopott kocsikat, a szállító válla- 
latoknak pedig ellenőrizni, hogy a gép- 
kocsivezetők nem tértek-e le a megadott 
útvonalról. 

Az amerikai Global Positioning System 
(GPS) műholdjai jobb pozíciós informá- 
ciót fognak szolgáltatni azoknak, akik- 
nek a készülékei tudják venni a jeleket; 
de a GPS nem továbbít üzeneteket, tehát 
a készülékek önmagukban nem elegen- 
dők a nyomkövetéshez, vagy a mentés- 
hez. 

Az 1990-es évek közepére a GPS ké- 
szülékek 70 méteren belüli pontossággal 
tudnak majd pozícióadatokat szolgáltat- 
ni, és olyan területeken, ahol a szolgálta- 
tást földi távközlési berendezések segítik, 
1 méter lesz ez a távolság. 


Versengés a megvalósítás jogáért 
Tíz rivális konzorcium szeretne olyan mű- 


holdas  telefonhálózatot létrehozni, 
amely lefedi az összes kontinenst. 


, Olyan helyekre viszünk vonalat, ahol 
eddig sohasem volt" — jelenti ki az Iridium 
igazgatója. ő 

Az amerikai elektronikai óriáscég, a 
Motorola egyik vállalata, az Iridium azt 
tervezi, hogy több, mint 3 milliárd dollár 
ráfordítással beindít egy olyan mobil tele- 
fonszolgáltatást, amely 77 műhold köz- 
vetítésével biztosítja azt, hogy a fogyasz- 
tók zsebtelefonok segítségével bárhon- 
nan beszélhessenek a Föld bármely más 
részével, 

A Motorola az Iridiumként ismert háló- 
zatot 1990-ben javasolta, és partnerei 
közé tartozik a British Aerospace, a Ge- 
neral Electric, a Deutsche Aerospace, a 
Lockheed, a Raytheon és a Matra Mar- 
coni. 

Az Iridiumot a Föld körül alacsony pá- 
lyán, 780 km magasságban keringő, 7 
pályán egyenként 11, összesen 77 kismé- 
retű műhold konstellációja képezi. (A 
rendszer neve onnan származik, hogy az 
iridiumatomok 77 elektront tartalmaz- 
nak.) Mindegyik műhold hordoz adó- és 
vevőantennákat, amelyek ellátják az 
alattuk levő földterületet 37 rádiócellá- 
nak nevezett részre osztva. Ezek hason- 
lóak a földi rádiótelefon-cellákhoz, azon- 
ban jóval nagyobb, 670 km az átmérőjük. 
Minden műhold kapcsolatban lesz az 
alatta levő ország távbeszélőrendszeré- 
vel. A Motorola szeretné megkapni az 
1616 MHz-től 1626,5 MHz-ig terjedő frek- 
venciasávot az egész világra kiterjesztve. 

Míg a jelenlegi cellás távbeszélőháló- 
zatok analóg jelekkel dolgoznak, az Iri- 
dium digitális technológiát fog használ- 
ni, amely a GSM-ként ismert páneurópai 
cellás távbeszélőrendszeren alapul, és 
amelyet Németországban már vizsgál- 
nak. A Motorola komoly befektetéseket 
eszközölt a GSM fejlesztésébe, remélve, 
hogy az Iridium-rendszerben alkalmazva 
a technológiát, megtérül a tőkéje. 

A konzervatív gondolkodás és a gaz- 
dasági problémák azonban útját állhat- 
ják az Iridium vakmerő tervének és kilenc 
hasonló elképzelésnek, amelyeket a kö- 
vetkező öt évben szeretnének megvalósí- 
tani. Az összes terv közül az Iridiumé a 
legreálisabb. A többiek közül is akadnak 
olyanok, akik kitűzték maguk elé az Irí- 
dium célját, hogy az egész világot átfogó 
telefonrendszert hozzanak létre, mások 
csak üzenetközvetítő, nyomkövető szol- 
gáltatásokat ajánlanak. 

A szolgáltatások — működéséhez 
szükség van arra, hogy a kormányok 
frekvenciákat biztosítsanak a rádió- 
spektrumon belül. Ezt 1992. március 
elején meg is adta nekik a World Ad- 
ministrative Radio Conference (WARC), 
amelyen a világ országainak, a rádió- 
frekvenciás sávok elosztásával megbí- 
zott küldöttei vettek részt. Egy frekven- 
ciasáv-csoportot a hangátvitelben ér- 
dekelt cégek kaptak, egy másikat pe- 
dig, közel az FM-hez, az üzenetközve- 
títő rendszerek. 
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Az amerikai Federal Communications 
Comission (FCC - Szövetségi Távközlési 
Bizottság) dönteni fog arról, hogy melyik 
amerikai pályázót részesíti előnyben. 

Az Iridium ellenében sorakozik fel 
hangátvitelre kijelölt sávért a G/lobalstar, 
egy 48 műholdból álló rendszer, amelyet 
a Loral, egy űrtávközlési berendezéseket 
gyártó cég fejlesztett ki, továbbá kisebb 
vállalatcsoportosulások, amelyek 2 ki- 
sebb rendszert ajánlanak, az Ariest és az 
Ellipsot. A TRW egy védelmi berendezé- 
seket gyártó cég, amely már létrehozott 
egy műholdas telefonrendszert a Penta- 
gon számára, úgy tervezi, hogy egy pol- 
gári rendszert is kialakít Odyssey néven, 
de csak az Egyesült Államok számára. 

Két cégnek már sikerült megvetnie a 
lábát a piacon. Az INMARSAT egy nehéz- 
kes szerződéses társaság. 69 telefonhá- 
lózat-működtető cég felügyelete alatt áll, 
melyek többsége állami tulajdonban van. 
Ki szeretné terjeszteni jelenlegi tevékeny- 
ségi körét, amely abból áll, hogy hajók 
számára távközlési berendezéseket szál- 
lítanak, és a földi mobil távközlési eszkö- 
zök nagyobb piacára számít. Egy Ameri- 
can Mobil Satellite Corporation (AMSC) 
nevű konzorcium két évvel ezelőtt enge- 
délyt kapott arra, hogy műholdas tele- 
fonszolgáltatásokat nyújtson Ameriká- 
ban. Bár autótelefon-szolgáltatást évek- 
kel az Iridium előtt tud majd kínálni, ké- 
szülékei túl nagyok lesznek ahhoz, hogy 
kézi állomásként használják őket. 

A leendő  üzenetközvetítőket az 
ORBCOMM vezeti, ez az Orbital Science 
egy részlege, amely indítóműveket és 
más űrfelszereléseket gyárt, virginiai 
székhellyel. Ajánlanak mások is műhol- 
das üzenetközvetítő és nyomkövető szol- 
gáltatásokat, de ezek pillanatnyilag drá- 
gák. Az ORBCOMM olcsó szolgáltatást 
óhajt nyújtani, és motorosok számára is 
használható, kézi készülékeket gyártani. 

Az FCC jóváhagyására váró új Cso- 
portosulások közül egy kivételével mind- 
egyik alacsony pályára szándékozik állí- 
tani műholdjait, kb. 780 km-re a Földtől. 

A jelenlegi távközlési műholdak, bele- 
értve a OUVALCOMM nyomkövető szol- 
gáltatására használtakat és az INMAR- 
SAT és az AMSC által mobil telefonszol- 
gáltatásokra tervezetteket, kb. 36 000 km 
magasságban repülnek, ahol 24 óráig 
tart, amíg megkerülik a földgolyót. 
A Földről nézve ezek mozdulatlannak 


látszanak az égen, ami előnyös, hogyha 
parabolaantenna tányérjával vesszük 
őket célba, de abban az esetben nem 
túlságosan, ha készülékünk minden 
irányba csak gyenge jeleket küld, ahogy 
ezt egy mobil telefon teszi. Ezeket a kis 
jeleket csak kis távolságban lehet felfog- 
ni - gondolják a tapasztalatlanok. Ezért 
részesítik előnyben az alacsonyabb pá- 
lyákat műholdas rendszereik tervezésé- 
nél. A régi vállalatok ezzel nem értenek 
egyet. A Hughes Aircraft, amely az 
AMSC-ben az egyik partner, olyan rend- 
szert javasolt, amely 3 komplex és érzé- 
keny - magas pályán mozgó — műhold- 
dal ugyanazt el tudná végezni, mint amit 
az Iridium 77 egyszerűbbel. 

Az alacsony pályájú műholdakkal az a 
probléma, hogy gyorsan mozognak az 
égen, ezért sok műholdra van szükség 
ahhoz, hogy mindig mindenhonnan elér- 
hető legyen egy. Az Iridium úgy tervezi 
alacsonyan tartani a költségeket, hogy 
kisméretű műholdakat állíttat elő egyen- 
ként 13 millió dollárért. Ez egytizede a 
legolcsóbb hagyományos műhold jelen- 
legi árának, a tömegek arányának meg- 
felelően. A Lockheed, amely az Iridium 
múűholdjainak előállításáért felelős, ezt 
nehéz feladatnak találhatja. 

Az is növeli a kihívást a Lockheed szá- 
mára, hogy az Iridium új technológiákat 
követel, és a műholdak új pályákra állítá- 
sát kell megoldania. 

Az egyéb rendszerektől eltérően, ame- 
lyek csak arra fogják használni a műhol- 
dakat, hogy jeleket továbbítsanak a földi 
központoknak és azokból kifelé, az Irí- 
dium közvetlenül műholdról műholdra 
fogja továbbítani az üzeneteket, mielőtt 
visszaküldené azokat a Földre. 

Vannak azonban olyan érvek is, ame- 
lyek az Iridium műholdjainak olcsóságát 
alátámasztják. A jelenlegi műholdak költ- 
ségeinek nagy része abból származik, 
hogy minél jobban le akarják szorítani a 
meghibásodási arányt. Ennek érdekében 
a legjobb alkatrészeket használják és 
rengeteg segédáramkört alkalmaznak. 
Az Iridium sok műholdat használ, így 
több kockázatot vállalhat, ami sorozat- 
gyártásra alkalmassá teszi azokat, elté- 
rően a jelenleg használt egyedi példá- 
nyoktól. Ennek alapján jelentheti ki az 
Iridium, hogy műholgdjai csak 13 millióba 
fognak kerülni, míg a TRW becslése sze- 
rint a hagyományosabb, magas pályájú 


műholdjaik költsége egyenként 50 millió 
dollárra rúg majd. 

Az Iridium versenytársai közül az Aries 
a legesélyesebb. Ez egyszerűbb és ol- 
csóbb rendszer az Iridiumnál, minden te- 
lefon- és üzenetközvetítő-kapcsolás a 
Földön fog történni. Egyedül az Iridium 
akarja a lehető legtöbb infrastruktúrát 
felvinni az űrbe. Az Iridium képviselői azt 
emelik ki, hogy a rendszer mennyire 
hasznos az elaggott földi telefonhálózat- 
tal rendelkező harmadik világbeli orszá- 
gok számára, valójában a fejlett orszá- 
gok világjáró üzletembereire számít, mint 
legfőbb felhasználókra. A rivális cégek is 
elsősorban a hasznot hajtó amerikai 
piacra számítanak, legalábbis eleinte. 

Az Iridium tervei szerint 1997-ben in- 
dulna el a telefonhálózat működése, és 
2001-re már 1,8 millió előfizetőre számíta- 
nak. Ez elég optimista elképzelés, ha arra 
gondolunk, hogy 13,5 millió előfizetője 
van világszerte a jelenlegi földi mobil te- 
lefonszolgáltatásnak, annak ellenére, 
hogy az ára csak töredéke annak a 3 
dollárnak, amit az Iridium szándékozik 
felszámítani percenként. 

A politikai nehézségek, amelyeknek 
mind a 10 konzorcium elébe néz, éppen 
olyan ijesztőek, mint a kereskedelmi és 
technikai jellegűek. Ahhoz, hogy szolgálta- 
tásaikat el tudják adni külföldön, rá kell 
beszélniük a kormányokat, hogy nyissák 
meg piacaikat az új verseny számára, bár 
ezek többsége még mindig állami mono- 
póliumnak tekinti a telefonhálózatot. Hogy 
ez sikerüljön, a vállalatok minden erejükkel 
azon vannak, hogy megnyugtassák a már 
meglevő telefontársaságokat. 

Hogy szövetségeseket szerezzenek, az 
Iridium és Loral vállalatok bevesznek az üz- 
letbe befektetőkéntés támogatóként külföl- 
di, főleg európai és távol-keleti cégeket. 

A profitot tehát kénytelenek lesznek 
elosztani a vállalatok. Ahelyett, hogy köz- 
vetlenül nyújtanának szolgáltatást a fel- 
használóknak, az Iridium és a Globalstar 
azt ígéri, hogy a helyi telefoncégek szám- 
láznak majd, és részt kapnak a hívások- 
ból származó jövedelmekből. A kézi ké- 
szülékeket a hagyományos földi mobil 
telefonhálózat fogja működtetni, ahol az 
lehetséges, és csak akkor kapcsolnak át 
műholdra, ha a földi hálózat nem képes 
kielégíteni a hívó igényét. Ezért az előfize- 
tői készülékeket úgy tervezik, hogy alkal- 
masak legyenek mindkét üzemmódra 
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Kötélhúzás a WARC-on 


Miközben a mérnökök újabb feladato- 
kat találnak ki a rádiózás számára, 
egyre nehezebb a spektrumban helyet 
találni ezek megvalósítására. 

Bár az atmoszféra üresnek tűnik, 
valójában fecsegéstől, kérdésektől és 
utasításoktól hangos. Hogy mindezek 
a tevékenységek, a garázsajtók nyitá- 
sától a galaxisok nyomon követéséig, 
ne zavarják egymást, meg kell álla- 
podniuk a különböző országoknak, 
hogy melyik frekvencia mire használ- 
ható. A World Administrative Radio 
Conference (WARC), amely a rádiós- 
pektrum felosztásáért felelős, március 
3-án fejezte be ez évi ülését, egy hó- 
napot nyújtva a világ minden tájáról 
egybegyűlt techno-diplomatáknak, 
hogy a spanyolországi Costa del Sol 
szépségét élvezhessék. Bár kevesebb 
volt a politikai nézeteltérés, mint az 
előző konferenciákon, most a számos 
újfajta technológiáról folytattak éles vi- 
tát. 

A legtöbb kérdést illetően két pártra 
szakadtak a résztvevők. Az amerikaiak 
által támogatott újítások 33 európai 
ország (Conference of European Pos- 
tal and Telecommunication Administ- 
rations - CEPT) közös ellenállásába 
ütköztek. Az elmaradott országok 
egyes kérdésekben Amerika, mások- 
ban Európa mellé álltak. Japán annak 
ellenére nem volt meghatározó, hogy 
Spanyolország után a legnagyobb de- 
legációval képviseltette magát. 

A konferenciát leginkább a műhol- 
das mobil telefonösszeköttetések prob- 
lémaköre foglalkoztatta. A már említett 
tíz javaslatot itt nyújtották be különféle 
hálózatok létrehozására. 

Egy kivételével amerikai kezdeménye- 
zésekről kellett dönteni. Mindnyájan a 
spektrumnak egy meghatározott részét 
szeretnék felhasználni világszerte. Nem 
meglepő, hogy az amerikai delegáció tá- 
mogatta az elképzelést. Európa szembe- 
helyezkedett vele. A CEPT inkább amel- 
lett érvelt, hogy a földi mobil telefonösz- 
szeköttetések több légteret kapjanak. 
Ennek részben az az oka, hogy Európát 
már kellően beborították a földi rendsze- 
rek, amelyeknek a forgalom növekedésé- 
vel több csatornára lesz szükségük. Ami 
ennél is lényegesebb, a távközlési beren- 
dezéseket gyártó nagy európai cégek tu- 
lajdonosai a földi telefonhálózatok gyár- 
tására specializálódtak és az európai 
kormányok attól tartanak, hogy az új 
rendszer ártana az eddig üzembe helye- 
zett, állami tulajdonban levő telefonköz- 
pontok forgalmának. 

A fejlődő országok nem tudnak dönte- 
ni a két tábor között. Bár szeretnék, ha 
a falvakkal újfajta összeköttetések jön- 
nének létre, de érzékenyen érintik őket a 
függetlenségükkel kapcsolatos kérdé- 
sek. 
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Hogy a delegációkat megnyugtas- 
sák, az Iridium megígérte, hogy olyan 
régiókból nem fogadnak majd el hívá- 
sokat, ahol az nincs engedélyezve, to- 
vábbá, hogy a szerződő országok a 
jövedelemből részesülnek. 

Március 3-án délelőtt kompromisz- 
szum született. Amerika két sávszéles- 
ség-tartományt kapott  (1610...1626 
MHz és 2483...2520 MHz) az Iridium tí- 
pusú rendszerekhez. A rivális előter- 
jesztések most az amerikai Federal 
Communications Comission és hason- 
ló, más országokban működő hatósá- 
gok elé kerülnek, ahol az egyes he- 
lyekre történő kitelepítésért fognak ver- 
sengeni. Amerika cserébe átadta Euró- 
pának az 1,5 GHz-es sávot, amelyre a 
műholdas  hangsugárzásokhoz van 
szüksége. Ez majdan CD minőségű rá- 
dióprogramokat fog közvetíteni. Mivel 
ezeket a frekvenciákat az amerikai Vé- 
delmi Minisztérium használja -— amely 
olcsóbb sugárzással is beérhetné -— és 
nem hajlandó azokról lemondani, nem 
fog a műholdas hangsugárzás világ- 
szerte azonos frekvenciákon folyni, és 
az amerikai adások nem kapják meg 
azt a hullámsávot, amit kívántak. 

A WARC a nagyfelbontású televíziós 
(HDTV) és a repülőgépekkel létesíten- 
dő távbeszélő-összeköttetések céljaira 
is ajánlott új elhelyezési lehetőségeket 
a spektrumban. A kormányok mindkét 
szolgáltatás szükségességét elismer- 
ték, de a globális elhelyezés nehéz fel- 
adatot jelentett. 

Amerika és Japán már beindította a 
, repülőtelefon"-szolgáltatásokat a 800 
MHz-es tartományban, de Európa ezeket 





a sávokat újfajta, földi mobil telefonok- 


nak tartogatja, tehát az 1670...1675 
MHz-et fogják helyette használni. Esze- 
rint az Atlanti-óceán felett átrepülő légi 
járatoknak kettős rendszerű berendezést 
kell szállítaniuk, ha utasaik mindkét kon- 
tinenst hívni kívánják. 

A HDTV esetében hasonlóak voltak 
a problémák. Európa és Japán 21 
GHz-es sávot akart; Amerika ezt kuta- 
tóműholdaknál használja. Az Amerika 
által óhajtott 17 GHz-et viszont Európa 
a rögzített telefon-összeköttetéseknél 
alkalmazza. Ennek következtében a 
különböző régiók különböző frekven- 
ciákon fognak  HDTV-t sugározni. 
A fogyasztói elektronikával foglalkozó 
cégeknek már meg kellett tervezniük a 
különféle HDTV készülékeiket az eltérő 
piacok számára, a különböző átviteli 
szabványoknak megfelelően. Most kis- 
sé módosítani kell a készülékeket. 

Lehet, hogy az idei WARC volt ezen 
konferenciák sorában az utolsó. An- 
nak érdekében, hogy a majdaniak ba- 
rátságosabb légkörben folyjanak, és 
kevesebb legyen a komplikáció, az In- 
ternational Telecommunications Uni- 
on, amely ezek szervezésével foglalko- 
zik, új ötletekkel állt elő. 

Egyik javaslatuk szerint kétévente mini 
WARC-okat kellene szervezni, szűkebb 
témakörökkel, Ez lehetővé tenné, hogy a 
technológiai változásokra gyorsabb vá- 
laszt adjanak. A különböző országoknak 
kevesebb lehetőségük nyílna arra, hogy 
egymással össze nem függő szolgáltatá- 
sokkal üzleteljenek, mivel arra lennének 
kényszerítve, hogy valódi érdemeik alap- 
ján mérlegeljék azokat. Ráadásul többé 
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A Motorola műholdas telefonhálózata 


senki sem lenne kénytelen egy hónapot 
tölteni Torremolinosban, csak ha kedve 
tartja. 


Akiknek Bell találmánya cseng 


A globális telefonok március elején 
győzték le az első nagy politikai aka- 
dályt, amikor a World Administrative 
Radio Conference küldöttei megegyez- 
tek abban, hogy a világ rádióspektru- 
mából egy darabot lefoglalnak rend- 
szereik számára. Mivel ez csak 2-3 
rendszernek elegendő, a konzorciu- 
mok most egy-egy engedélyért küzde- 
nek a Federal Communications Co- 
missionnál. Mindez még nem ütközik 
igazán nagy akadályokba. Azonban 
más kormányokat rábeszélni, hogy jó- 
váhagyják a telefonrendszereket — ez 
már sokkal nehezebb. 

Bár elméletileg a globális telefonok 
kibújhatnának a felügyelet alól, a gya- 
korlatban szükségük van kormánytá- 
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mogatásra, ha az előfizetők széles bá- 
zisát kívánják kialakítani, számláikat 
begyűjteni, és saját lehetőségeiket ki 
akarják aknázni. 

Engedélyre van szükségük, hogy 
szolgáltatásaikat minden egyes or- 
szágban eladhassák, és olyan szabá- 
lyozásra, amelyek alapján lefektethetik 
a versenyfeltételeket a helyi monopó- 
liumokkal. 

A fő ok, ami miatt a kormányok nem 
szívesen engedik be a magántársasá- 
gokat, az, hogy az új szolgáltatók el- 
vehetnék az üzletet az állami tulajdon- 
ban levőktől. Ezzel szemben ezek a 
rendszerek a fejlődő világban hasznos 
keményvaluta-források lehetnének, mi- 
vel a telefontársaságokhoz nagy pén- 
zek folynának be a külföldi társasá- 
goktól a bejövő hívások fogadásáért. 
Jövedelemre tehetnének szert az új vo- 
nalak szétosztásánál is. A globális te- 
lefontársaságok megígérték, hogy a 
szerződő országoknak juttatnak a te- 
rületüket elhagyó hívásokból befolyó 


jövedelmekből, és kizárólagos jogot 
biztosítanak számukra, hogy ellássák 
a piacot készülékekkel és begyűjtsék 
az előfizetői díjakat. 

A telefonhálózatok éppúgy az infra- 
struktúra részei, mint az utak, vagy az 
elektromosság. Az adójövedelmek pedig 
növekedni fognak a telefonok segítségé- 
vel felgyorsuló gazdasági fejlődés követ- 
keztében. A leglényegesebb tényező 
mindazonáltal az, hogy — mivel nem lesz 
már szükség költséges kábelekre és mik- 
rohullámú adókra - az új telefonok jóté- 
temények lehetnek a Föld távoli és sze- 
gény régiói számára. A Föld népességé- 
nek fele még ma is több, mint kétórányi 
távolságra él a legközelebbi telefontól, 
ami egyik oka annak, hogy nehezen tud- 
nak a szegénységből kitörni. Egy gazdál- 
kodó tanácskérő hívása megmentheti az 
egész termést, egy kisebb mezőgazdasá- 
gi vállalkozás könnyebben eladhatja 
portékáját, ha hozzáfér egy készülékhez. 

A globális telefonokból nem rögtön és 
nem könnyedén lehet majd hasznot ki- 
csikarni. Valójában, ha a piac nem fejlő- 
dik elég gyorsan, lehet, hogy nem fogja 
fedezni a műholdak felbocsátási költsé- 
geit. 

Mégis érdemes vállalni ezt a kockáza- 
tot. A globális telefonok megjelenése ál- 
talános fejlődést indít el. Sok újfajta táv- 
közlési szolgáltatás válik technikailag le- 
hetségessé: , on-line film" könyvtárak, 
olyan személyi számítógépek, amelyek 
éppen olyan egyszerűen képesek video- 
klipeket és hangfelvételeket küldeni, mint 
ahogyan levélírásra használhatók; a föl- 
di mobil telefonrendszerek elég olcsók 
lesznek ahhoz, hogy helyettesítsék a ve- 
zetékes családi készülékeket. 

Mindezek elterjesztéséhez a szabályok 
enyhítésére lenne szükség. Akkor bárme- 
lyik kezdeményezés olyan váratlan és va- 
rázsütésszerű változásokat okozhatna, 
mint bármi, amit Alexander Graham Bell 
telefonja valaha előidézett. 


Dr. Szalai Pál 





TELEFÓNIA 


Mobil telefonok 


A mobil telefonok gyűjtőfogalom alá tartoznak az autótelefonok és az egyéb hordozható rádió 
telefonok csakúgy, mint a zsinór nélküli telefonok vagy a kisteljesítményű személyi 
rádióállomások. , Mobil telefon" helyett mondhatnánk mobil távközlési eszközöket is, hiszen 

pl. a személyhívók vagy a globális helymeghatározó rendszerek már nemigen nevezhetők 
telefonnak. Cikkünk a JE/ 91/10. számában megjelent áttekintés felhasználásával készült, ezért 
néhány részletkérdés tárgyalásakor érezhető a japán nézőpont. 


A távközlési piacon a 80-as években 
az autótelefonok szerezték meg a veze- 
tő termék büszke címét. Az autótelefo- 
nok népszerűsége az elmúlt években fi- 
gyelemre méltó mértékben növekedett: 
jelenleg több, mint 10 millió készüléket 
adnak el évente a világon. 

Az autótelefonok kitűnő adatátviteli 
minőséget értek el, ugyanakkor csök- 
kent a méretük. Ez a két előnyös tulaj- 
donságuk okozta a rendkívül gyors el- 
terjedésüket. A távközlési készülékek 
gyártói, úgy tűnik, egyelőre nem is sej- 
tett méretű piacra bukkantak a moz- 
gás közbeni, helyhez nem kötött táv- 
közlési igény felfedezésével. Ez a mobil 
telefonokat és személyhívó rendszere- 
ket gyártó ipar gyors növekedését von- 
ta maga után. 

Magán távközlési célokra több gyá 
tó cég kínál sokcsatornás hozzáférésű 
készülékeket (Multi Channel Access — 
MCA) és önműködő járműfigyelő rend- 
szereket (Automatic Vehicle Monito- 
ring -— AVM). Ezek a berendezések nö- 
velik a mobil távközlés sokoldalúságát 
azzal, hogy nem beszéd típusú távköz- 
lést, vagy járművek helyzetének folya- 
matos figyelését, nyomonkövetését va- 
lósítják meg. Az AVM rendszerek pél- 
dául nagyon gyorsan megadják a szál- 
lítási vállalkozóknak az optimális szál- 
lítási útvonalakat. 

Mivel a zsinór nélküli telefonkészülé- 
kek alkalmazásával elkerülhetők a ké- 
nyelmetlen és kusza (sokszor veszélye- 
ket is rejtő) zsinórgubancok, egyre 
jobban megkedvelik a háztartásokban 
is. A háztartásokban üzembe helyezett 
zsinór nélküli telefonok számának gya- 
rapodási üteme meghaladja az előrejel- 
Zéseket. 

A rádiótávközlés fejlődésére jellem- 
ző, hogy a közösségi rendszerekben 
működő állomások mellett egyre több 
kisteljesítményű rádióállomás létesül 
személyi használatra. 





A készülékfejlesztés iránya 
a miniatürizálás 


A Mitsubishi Electric 1983-ban veze- 
tett be hordozható személyi rádiótele- 
fonokat, amivel akkor magára vonta 
a figyelmet. A különböző gyártók ez- 
után ezt a technikát autótelefonokban 
alkalmazták. 1985-ben, amikor az 
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Autótelefon helyett 
hordozható telefon 


A hordozható készülékek felhasználói- 
nak két alapvető igényük van: az eszkö- 
zöknek kicsiknek és könnyűeknek kell 
lenniük. A gyártók az egész elektronikai 
iparban, így a hordozható telefonok te- 
rületén is, egyre inkább eleget tesznek 
ezeknek a követelményeknek a korszerű 
félvezetőtechnika és a nagy alkatrészsű- 
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1. ábra, A cellás mobil telefonok fejlődési irányzatai 


USA-ban beindult az autótelefon- 
szolgáltatás, a Mitsubishi kisebb hor- 
dozható készülékeket kezdett árusíta- 
ni, az MT 29-est, amelynek mindösz- 
sze 850 g a tömege, és a térfogata is 
csak 600 cm?. Azóta átlagosan két- 
évenként újabb készülékekkel jelent- 
kezik. Amint az az 1. táblázatból lát- 
ható, az egyik legújabb modell, az 
MT-19 mérete csak kb. a fele az em- 
lített első típusénak. 


AA ErzTi 


A bevezetés ideje 


Méretek, mm 


rűségű szereléstechnológiák alkalmazá- 
sával. 

A cellás rendszerekben egy cellát (fel- 
használási körzetet) további, kisebb cel- 
lákra osztanak fel. Ennek az az előnye, 
hogy az egyes készülékeknek kisebb ha- 
tótávolsággal kell működniük, így keve- 
sebb energiára van szükségük. Az ilyen 
típusú készülékeket a gyártók könnyen 
elő tudják állítani, és manapság a hor- 
dozható telefonok iránt nagyobb az 


A hordozható telefonok fejlődése 


1987 
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igény, mint a hagyományos, autóba 
szerelt mobil telefonok iránt. 

Miközben a gyártók azon dolgoz- 
nak, hogy egyre kisebb készülékeket 
állítsanak elő, fizikai korlátokba is üt- 
köznek. Ilyen a felhasználó szája és a 
készülék mikrofonja közötti távolság, 
valamint az antenna és a számbillen- 
tyűzet méretei. Ezek a megkötések 
akadályozzák meg jelenleg azt, hogy 
karóra méretű készülékeket gyártsa- 
nak. Egy-két éven belül azonban a 
gyártók 100 cm8-es készülékeket is elő- 
állítanak majd. A karcsúbb, könnyebb 
és hosszabb élettartamú készülékek fe- 
lé irányuló jelenlegi trend folytatódik, 
és a gyártók megtalálják majd a mód- 
ját, hogy a hordozható telefonokat 
összeházasítsák a zsebméretű elektro- 
nikus határidőnaplókkal és jegyzet- 
tömbökkel. 


Frekvenciaosztás (FOMA) 
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— többek között - az instabil hullámterje- 
désből fakadó problémákat, valamint ki 
kellett dolgozniuk a kis sebességű kódo- 
lást. 

A híradástechnika és a félvezetőgyár- 
tás legújabb eredményeinek köszönhe- 
tően ma már olyan digitális rendszereket 
tudnak előállítani, melyek teljesítmé- 
nyükben és szolgáltatásaikban felülmúl- 
ják az analóg készülékeket. Néhány leg- 
újabb típusú hordozható digitális telefon 
a kiváló hangminőség, a földi ISDN 
rendszerekkel való kompatibilitás és 
egyéb átviteli lehetőségek mellett már 
biztosítja a bizalmas információ rejtjele- 
zett továbbítását is. 

A mobil távközlésben alkalmazott 
rendszerek közül legfontosabb az időosz- 
tású, többszörös hozzáférésű (Time Divi- 
sion Multi Access - TDMA). A legutób- 
bi időben azonban néhány ország, köz- 


CDMA 


Ködosztás (COMA) 


TV 


mele TÁ 


Egy nagyméretű térrészben a kommunikáció 
különböző nyelvek" (A, B, C ...) alkalmazásával 
Óll össze. 


TDMA 
Időosztás (TOMA) 


Egyidejűleg három pár beszélhet egymással 
Később 6 páros rendszerre terjesztik ki. 


Az európai GSM rendszerben 8 pár 200 kHz-en, 
a jövőben pedig 16 pór lesz 


2. ábra. A többdimenziós összekapcsolási koncepció 
Digitális rendszerek 


Amint a hordozható telefonok előfizetői- 
nek a száma nő, úgy csökken a szabad 
hely a kijelölt frekvenciasávban. Ez a 
probléma az egész vezeték nélküli hírköz- 
lésre rányomja a bélyegét, ezért az elekt- 
romágneses spektrum hatékony kihasz- 
nálása állandó kutatási téma az utóbbi 
években. A jelenlegi autótelefonok ana- 
lóg rendszerben működnek. A digitális 
rendszereknek nagyobb a sebességük, és 
egy adott csatornában több felhasználót 
tudnak kiszolgálni, mint az analóg válto- 
zatok. Ennek megfelelően az ipar nagyon 
várja az átállást a teljesen digitális üzem- 
módokra, amelyekkel a szolgáltatók na- 
gyobb számú előfizetőt tudnak kiszolgál- 
ni. Sok ország kutatóintézetei komoly 
erőfeszítéssel dolgoznak azon, hogy a di- 
gitális rendszerek üzemeltetésére szab- 
ványtervezeteket dolgozzanak ki. 

A digitális rádiótávközlés eredetileg a 
helyhez kötött rádiórelé rendszerekre és 
a műholdas átviteltechnikára korlátozó- 
dott. Amikor a digitális technikát a mo- 
bil hírközlésben is alkalmazni akarták, a 
fejlesztőknek előbb meg kellett oldaniuk 
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tük az Egyesült Államok is azt vizsgálja, 
hogyan lehetne kódosztásos, többszörös 
hozzáférésű módszereket (Code Division 
Multiple Access -— CDMA) alkalmazni. 
Ezt szemlélteti a 2. ábra. 

Ehhez a környezethez Japánban a Mi- 
tsubishi Electric fejlesztett ki 1991-ben 
olyan készülékeket, melyek megfelelnek 
az egyes országok előírásainak, és ame- 
lyek sorozatgyártása várhatóan 1992- 
ben meg is kezdődik. 


Változik a koncepció: 
jönnek a személyi hívószámok 


A vezetékes hírközlésben minden egyes 
állomásnak, vagy terminálnak megvan 
a saját azonosító száma. A vezeték 
nélküli távközlés fejlődése manapság 
arra ösztönöz, hogy az azonosító szá- 
mot ne a készülékhez, hanem a fel- 
használóhoz rendeljük. A hívó fél így 
kapcsolatba léphet a hordozható tele- 
fon használójával, akárhol tartózkod- 
jon is. Ez a koncepció kiküszöböli a 
távközlésben szokásos helybeli és idő- 
beli korlátokat. 


A távközlési kutatócsoportok már dol- 
goznak a fejlettebb hordozható telefon- 
rendszerek kialakításán. Japánban pl. a 
mikrocellás telefonrendszerek bevezetése 
várható, ami a vezeték nélküli telefonrend- 
szerek új generációja. Meg kell oldani a ve- 
zeték nélküli telefonok alkalmazását veze- 
tékes rendszerekben is. Mindezek új szab- 
ványok bevezetését igénylik. Az iparban 
éppen most vannak kialakulóban az újabb 
generációs, továbbfejlesztett, vezeték nél- 
küli telefonrendszerekre vonatkozó szab- 
ványelőírások. Ez a továbbfejlesztett rend- 
szer a 2 GHz-es sávban működik. Egyik 
kiemelkedő szolgáltatása az, hogy nyilvá- 
nosés munkahelyi környezetben, valamint 
háztartásokban egyaránt alkalmazható. 


A telefonokon túl 


A hordozható és az autótelefonokon túl- 
menően a mobil távközléshez tartoznak 
még a személyhívó rendszerek (vagy ,csi- 
pogók", ahogy ezeket gyakran nevezik). 
Ezek a szerkezetek is igen népszerűek let- 
tek, Japánban például jelenleg mintegy 5 
millió készülék üzemel. A személyhívók 
piaca várhatóan még akkor is tovább nö- 
vekszik, ha a hordozható és az autótelefo- 
nok is növekvő számban találnak gazdára. 

A személyhívóknak kényelmes használ- 
hatóságuk a legnagyobb vonzerejük, van- 
nak azonban hátrányos tulajdonságaik is. 
Például, ha valamilyen megbeszélés alatt 
szólal meg a személyhívó, a résztvevők 
munkáját megszakítja, miközben a hívott 
személy egy telefonhoz siet. Idegesítik 
ezenkívül a többi embert konferenciater- 
mekben, színházakban vagy más nyilvá- 
nos helyeken is. 

A hordozható távközlési eszközök 
használata az illemszabályok kibővítését 
is szükségessé teszi. Néhány színházban, 
vagy más nyilvános csarnokban feliratok 
figyelmeztetik a közönséget, hogy belépés 
előtt kapcsolják ki személyhívó készülé- 
keiket. A híres nagy sebességű japán vo- 
natokon is vannak feliratok, amelyek fi- 
gyelmeztetik az utasokat, hogy a hordoz- 
ható telefonok használata zavarhatja az 
utastársaikat, ezért kérik, hogy ilyen ké- 
szüléket csak a szerelvény erre kijelölt he- 
lyén használjanak. Lehet, hogy később az 
ilyen közlekedési eszközön a nemdohány- 
zó szakaszok mintájára , nembeszélő" 
szakaszok is lesznek. Az említett zavará- 
sok elkerülésére a hordozható eszközök 
felhasználói igénylik a készülékek üzenet- 
rögzítő funkcióit is. Az ipar arra is számít, 
hogy a szöveges üzenettovábbító rendsze- 
rek használóinak köre is bővülni fog. 

A mobil távközlési rendszer kifejleszté- 
sénél fontos szempont, hogy a szolgálta- 
tást a felhasználók kényelmére nagy terü- 
letre kell kiterjeszteni. Az ehhez szükséges 
infrastruktúra megteremtéséhez sok pénz 
és idő kell. 

A mobil távközlési szolgáltatásokkal 
rokon terület az utak forgalmára és az 
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3. ábra Azonos csatornák újrafelhasználása cellás rendszerekben 


egyes járművek helyzetére vonatkozó in- 
formációk begyűjtése, illetve megadása. 
Néhány ilyen jellegű berendezés már meg 
is jelent a piacon. Az olyan műholdas 
alapú rendszerek, mint a globális helyzet- 
meghatározó rendszer (Global Positio- 
ning System — GPS) meglehetősen impo- 
náló pontossággal szolgáltatják pl. egy 
gépkocsi helyzetének adatait (I. az előző 
cikket). 


A japánok sorban állnak 
a hordozható telefonokért 


A mobil távközlés japán piaca rakéta- 
ként szökik a magasba, a keresett ter- 
mékek között is első helyen a hordoz- 
ható telefonok állnak. Noha az iparág 
minden gyára teljes kapacitással ter- 
mel, a vásárlóknak mégis több hóna- 
pot kell várniuk a cellás hordozható 
telefonokra a hatalmas virágzó keres- 
let miatt. 

Japánban 1993-ban nyitják meg a 
hordozható telefonok forgalmát az 1,9 
GHz-es sávban. A rendszer az egész 
országra kiterjed majd, és az előfizetők 
a legkorszerűbb, zsebméretű mobil rá- 
diótelefonokat használhatják. 
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Az NTT 800 MHz-es analóg cellás rendszere 
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4. ábra Cellák további felosztása 













A koncentrált területi 
elosztás problémája 


A múltév márciusában már 6, 5 millió rádió- 
távközlési állomás működött Japánban, 
ami 850 ezerrel több az előző évi számnál. 
A növekmény kb. 7596-a földi mobil állo- 
más. Ez a szám nem tartalmazza a durván 3 
millió rádiótelefon-állomást. 

A rádiótávközlési állomások közel 
3096-a a kis Kanto síkság területére kon- 
centrálódik, melynek a középpontjában 
van Tokió. A cellás telefonok még ennél is 
nagyobb koncentrációt mutatnak, a 
800000 működő állomásnak több, mint 
409-a Tokió körzetében összpontosul. Ez 
azzal fenyeget, hogy Tokió környékén a 
spektrum zsúfoltsága miatt a mobil telefon- 
forgalom teljesen bedugul, miközben a tá- 
volabbi vidékek közepes és kisebb városai- 
ban a spektrum nincs kihasználva. 


Kapacitásbővítési módszerek 


A cellás rendszerek üzemeltetői a rendszer 
kapacitásának növelésére két módszer kö- 
zül választhatnak. Egyrészt csökkenthetik a 
távközlési csatorna sávszélességét és ezzel 
növelhetik a csatornák számát, másrészt a 
sűrűn lakott területeken csökkenthetik a 
szolgáltatás celláinak méretét. 

Minta 2. táblázatból láthatjuk, a Nippon 
Telephone and Telegraph (NTT) társaság 
az utóbbi 10 évben az analóg cellás hálózat 
sávszélességét az eredeti értéknek mintegy 
egynegyedére csökkentette, miközben a 
csatornák száma megnégyszereződött. 

Sajnos a probléma ilyen megközelítésé- 
nek vannak korlátai, A cellás mobil FM rá- 
dió-távközlésben a csatornák sávszélességé- 
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nek csökkentése egyértelműen rontja az át- 
vitel minőségét, és interferencia jön létre a 
szomszédos csatornák között. Ez a tény ha- 
tártszabannak, hogya fejlesztők a csatorna 
szűkítésével növelhessék a rendszer kapaci- 
tását. 

Ilyen helyzetben a fejlesztők azt az alter- 
natívát szoktál választani, hogy csökkentik 
a cellák méretét, vagyis adott területen több 
cellát helyeznek el. 

Mint a 3. ábrán láthatjuk, a cellás rend- 
szerekben hatszögletű cellákat alakítanak 
ki, aszerint, hogy milyen az előfizetők 
mennyiségi eloszlása az adott területen. 
Minden cella középpontjában bázisállomás 
működik. 

A cellás kialakítású hálózatnak az a 
nagy előnye, hogy ugyanazt az adófrek- 
venciát többször lehet alkalmazni, kü- 
lönböző cellákban. Például a Tokióban 
kiosztott 1000 csatornafrekvenciát átlag- 
ban 12-szer használják fel, amitől a csa- 
tornák száma 12000-re nő, természete- 
sen ennyi lesz a rendszer által kiszolgál- 
ható előfizetők száma. Az említett tokiói 
példában elvileg 50 előfizetőt lehetne ki- 
szolgálni csatornánként, ezzel az eredeti 
1000 csatorna 50 000 előfizetőt, az ismé- 
telt alkalmazással együtt azonban már 
600 000 előfizetőt szolgálhatna ki. 

Ezzel a módszerrel elvileg lehetséges 
lenne, hogy a rendszer kapacitását a vég- 
telenségig bővítsük (4. ábra). A valóság- 
ban azonban más nehézségek korlátoz- 
zák az ilyen végtelen kiterjesztés megva- 
lósítását. Tokióban például szinte lehe- 
tetlen találni minden így betervezett földi 
bázisállomás elhelyezéséhez telket, vagy 
épületet (de még ha létezne is elegendő 
ilyen hely, a bázisállomások számának 
növekedése elviselhetetlen költségeivel 
tenné gazdaságtalanná a rendszert). 


Új frekvenciasávok kijelölése 


A világ nagy városaiban a szűk spektrum 
gátolja a fejlődést más területeken is. 
A többcsatornás hozzáférésű rendszerek 
(Multi Channel Access-MCA) nem ké- 
pesek olyan sebességgel növekedni, hogy 
kielégíthessék a felhasználók rohamosan 
növekvő számát. A vállalatok üzleti éle- 
tében használatos hagyományos mobil 
távközlési szolgáltatások ugyanettől a 
problémától szenvednek. 

Ezt a problémát csak úgy lehet megol- 
dani, ha új módszereket dolgoznak ki a 
spektrum jobb kihasználására a jelenleg 
is használatos VHF és UHF frekvencia- 
sávban. Ezenkívül még újabb frekvencia- 
sávokatis ki kell jelölni a mobil távközlé- 
si alkalmazások számára. 

Japánban az 1...3 GHz-es , szubmik- 
rohullámú" tartományt kívánják alkal- 
mazni a mobil távközlésben. Európában 
és az Egyesült Államokban is tervbe vet- 
ték, hogy a , szubmikrohullámú" tarto- 
mány felé bővítik a mobil távközlés frek- 
venciatartományát. 
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A digitális technika helyzete 


1993-ra váltás várható a mobil távközlési 
piac fő irányvonalaiban, a digitális módsze- 
rek vezető szerephez jutnak az analóggal 
szemben. Ugyanakkor növekedni fog a di- 
gitális távközlési szolgáltatások népszerűsé- 
ge, a titkos összeköttetések iránti igény, a 
hatékony spektrumkihasználás szükséges- 
sége, és felgyorsul a rendszerek kapacitás- 
növekedési üteme. 

A négy sarkalatos kérdésre minden or- 
szágban és minden rendszerben különböző 
hangsúlyt fektetnek. Japánban például a 
szolgáltató cégek arra készülnek, hogy az 
ISDN-rendszert kiterjesszék a mobil táv- 
közlésre is. Ezt a célt végül is egy mobil, 
B-ISDN formátum szolgálja majd. 

A meglévő analóg vezeték nélküli és cel- 
lás telefonok csak korlátozott biztonságot 
nyújtanak, mivel gátlástalan emberek vi- 
szonylag egyszerűen (és illegálisan) megfejt- 
hetik a kódokat. A fejlett digitális rendsze- 
rekkel rendkívül jó kriptográfiai paraméte- 
reketlehet elérni. Emellett a digitális titkosí- 
tás (scrambling) a beszédcsatornák átviteli 
hangminőségét egyáltalán nem rontja. 

Mint azt a 3. ábra is szemlélteti, a cel- 
lás szolgáltatások ugyanazt a frekvenciát 
egymás közelében lévő cellákban (pl. 
ugyanabban a városban) újra felhasznál- 
hatják, és ezzel kiterjeszthetik a rendszer 
kapacitását. Amint a két, azonos frek- 
venciát használó cella közötti távolság 
(D) csökken, nő az ismételt alkalmazá- 
sok száma, ami szaporítja a rendszer által 
nyújtott hírközlési csatornák számát. 
Ilyen rendszerekben C jelenti a szükséges 
jelteljesítményt, / pedig az interferencia- 
teljesítményt. A kívánt frekvencia C/I vi- 
szonyának megengedhető határértéke 
határozza meg azt a mértéket, amennyire 
a szolgáltatást nyújtó csökkentheti a kö- 
zös frekvenciát használó szomszédos cel- 
lák egymástól mért D távolságát. 

A digitális rendszer a külső zavarokkal 
szembeni érzékenységet is lecsökkenti az al- 
kalmazott hibajavító módszerek segítségé- 
vel. Eza hibajavítás akkoris működik, ami- 
kora zavarok csatornák közötti áthallásból 
erednek, aminek következtében az üzemel- 
tető tovább csökkentheti az alkalmazott 
cellaméretet. 


3. táblázat 


Rádiófrekvenciás sáv 


1 Vivőtrekvencia-távolság 50 ktHz (25 kHz átfedéses) 
s típusa TDMA/FDD vivőként 3 csatorna 


Cellás telefonrendszerek Japánban 


Japánbana cellás telefonok előfizetői kétfé- 
le analóg rendszerhez férhetnek hozzá. Az 
NTT egy nagykapacitású rendszert üzemel- 
tet, és emellett működik még egy keskenysá- 
NTACS is (Narówband Total Access 
Communications System). Van rá esély 
azonban, hogy azegész országa Japán Digi- 
tális Cellás rendszert (JDC) fogja használni, 
amely a 800 MHz-es sávban működik. Ez a 
rendszer majd az 1993-as költségvetési év- 
ben kezdi meg működését Tokióban három 
szolgáltatócég, az NTT, az IDO (Nippon 
Ido Tsushin) és a DDI (Daini Denden 
Inc.) révén, és lefedi majd az egész város 
területét. Az ezt követő évben Japánban 
a JDC szolgáltatásait az 1,5 GHz-es sáv- 
banis bevezetik. Az országot tíz körzetre 
fogják felosztani, és minden körzetben 
két szolgáltatócég üzemelteti a hálózatot, 
akikhez még az NTT is csatlakozik har- 
madiknak. A JDC-rendszer specifikáció- 
ját a 3. táblázatban mutatjuk be, ezek 
azonosak mind a 800 MHz-es, mind az 
1,5 GHz-es sávban. 

A rendszerben a VSELP (Vector Sum 
Excited Linear Predictive) beszédkódo- 
lást alkalmazzák, ugyanazt, amelyet az 
észak-amerikai digitális cellás (NADC) 
rendszerben is használnak. A JDC-rend- 
szer az alkalmazott 25 kHz-es átfedéses 
csatornakiosztásával azonban  keske- 
nyebb sávú, mint az amerikai 30 kHz-es 
átfedéses párja. A VSELP-kódolás töké- 
letesített változatát használják, hogy a 
NADC átviteli hangminőségét elérjék. 


Többcsatornás hozzáférés 


Japánban a többcsatornás hozzáférésű 
rendszer, az MCA (Multi Channel Access) 
független mobil trönk átvitelt jelent. Ezt a 
rendszert már 1982 óta használják a 800 
MHz-es sávban és 1991 januárja óta az 
1,5 GHz-es sávban is. Mindkét frekven- 
cián analóg frekvenciaosztású rendszer 
(FDMA) üzemel félduplex üzemmódban. 
Az amerikai RCA cég rádiórendszerekkel 
foglalkozó kutatóközpontja és a japán pos- 
ta- és távközlési minisztérium (MPT) közös 


A japán digitális cellás rendszer paraméterei 


FEL irány 
940...956. MHz 
429...1441 MHz 
453...1465 MHz 


1I/4 lépésű OPSK (Roll oft0,5) 
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A zsinór nélküli digitális telefonrendszer paraméterei 
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388 kbit 


Beszédkódolás 
Mobil RF kimenő teljesítmény 


fejlesztést folytat digitális módszerek alkal- 
mazására az MCA-rendszerekben. A mun- 
kálatokban rajtuk kívül részt vesznek még 
különféle rádiószolgáltatási cégek és készü- 
lékgyártók is. A résztvevőknek még meg 
kellegyezniük a hozzáférési eljárások, a mo- 
dulációs technika és a beszédkódolási rend- 
szer specifikációit illetően, de a digitális 
MCA-rendszer 1993-ban meg fogja kezdeni 
a működését. 


Zsinór nélküli digitális telefonok 


A zsinór nélküli digitális telefonok számta- 
lankülönböző néven jelennek mega piacon, 
úgymint , egyszerű hordozható telefon", 
, személyi kézi telefon", vagy , második ge- 
nerációs zsinór nélküli telefon" (cordless 
phone). Ezek a változatok mind alkalmasak 
beltéri, családi, munkahelyi és nyilvános 
használatra. 

A digitális zsinór nélküli telefonoknak 
van egy nagy előnyük az analóg rendszerű 
társaikkal szemben: míg az analóg típusok 
csak a felhasználó lakása körüli nagyon kis 
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környezetben működőképesek, a digitális 
típusok bárhol működnek, ahol a felhasz- 
náló bejelentette a telefonszámát. Ez azt je- 
lenti, hogy az egyes felhasználók utazásra is 
magukkal vihetik a telefonjukat, bejelent- 
hetik a számukat, amikor megérkeznek, és 
ezután a megszokott módon kezdeményez- 
hetnek és fogadhatnak hívásokat. Azok a 
felhasználók, akik nem tartanak igényt erre 
a szolgáltatásra, vásárolhatnak , csak ott- 
hon használatos" típusokat is. 

A nyilvános használathoz különféle nyil- 
vános helyeken, mint pl. közlekedési cso- 
mópontokban, áruházakban, vagy utcasar- 
kokon ki kell építeni egy sor bázisállomást 
is. A digitális zsinór nélküli telefonok hasz- 
nálói ezekhez a bázisállomásokhoz csatla- 
kozhatnak, ha hívást akarnak kezdemé- 
nyezni. 

A digitális zsinór nélküli telefonok egyik 
alapvető, vonzó tulajdonsága az, hogy ma- 
gukban hordozzák a jövőbeli ISDN-rend- 
szerekhez való kapcsolódás lehetőségét. 
Ehhez kisebb módosításra lesz szükség, mi- 
vel az ISDN szélesebb csatornát használ. 
Mindazonáltal a készülékgyártó ipar ezt a 
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lehetőséget mohón lesi, különös tekintettel 
arra, hogy az előrejelzések szerint az ezred- 
fordulóra a digitális zsinór nélküli telefont 
mintegy 20 millióan fogják használni világ- 
szerte (4. táblázat). 


Új cél: a távközlés minősége 


Évtizedünk második felére a kapacitásnö- 
vekedéslelassul, mivel addigra létrejön a tel- 
jes hálózat, és bárhol, bármikor rendelke- 
zésre állnak a tervbe vett szolgáltatások. Et- 
től az időponttól kezdve a fejlesztők a táv- 
közlés és a kiszolgálás minőségének javítá- 
sára fogják fordítani a figyelmüket. A mobil 
távközlésben is— jelentős tényezőként—meg 
fognak jelenni a multimédia átviteli rend- 
szerek, amelyek a beszéd-, kép- és adatátvi- 
telt közösen kezelik majd. Ugyanekkor kez- 
dik majd meg működésüket a B-ISDN 
rendszerek is. 

A kilencvenes évek végére a vezeték nél- 
küli helyi hálózatok (Locas Area Network — 
LAN) technikája a már meglévő 10 Mbit/s 
sebességhez képest 164 Mbit/s-ig fog szár- 
nyalni. Az uralkodó formátuma széles sávú 
mikro-, vagy pikocellás rendszer lesz. An- 
nakis meglesz a lehetősége, hogy zsebmére- 
tű készülékeken színes képeket közvetít- 
sünk. A hordozható tv-készüléknek, szemé- 
lyi számítógépnek és adatátviteli berende- 
zésnek egyaránt használható multimédia 
információs terminálokkal a közhasználatú 
mobil távközlés új korszaka köszönt be. 














( Felhasznált forrás : JEI91/10. szám) 
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A KTV 


és a telefon 


A kábeltelevízió-hálózatok technoló- 
giai fejlődése az utóbbi időszakban vi- 
szonylag nagy kiterjedésű és interaktív 
jelátvitelre is képes rendszerek létesíté- 
sét tette lehetővé. Ezen rendszerek 
mennyiségi fejlődési üteme sok helyen 
gyorsabb, mint a távközlés hagyomá- 
nyosnak számító ágainak (távbeszélő- 
technika, adatközlés) a fejlődése. 
A kábeltelevízió-hálózatok sok helyen 
előbb jutnak el a felhasználókhoz, 
mint a vezetékes távközlési hálózatok. 

A fenti tények már több éve felve- 
tették a gondolatot, hogy nem lehet- 
ne-e (kellene-e?) a KTV-hálózatokat 
felhasználni a távbeszélő-hálózat köz- 
ismert fejletlenségének valamilyen fokú 
megsegítésére. Nézzük meg először, 
hogy egyáltalán milyen lehetőségek jö- 
hetnek itt szóba, és mi ezeknek a reali- 
tása? 


Közös nyomvonal (ill. alépítmény) 
használata a KTV- és a nyilvános 
távbeszélő-hálózat számára. 


Ez semmilyen elektronikus problémát 
nem vet fel, és nagy beruházási megta- 
karításokkal járhat, ha a kivitelezés 
már eleve a két egymástól eltérő és 
független szolgáltatás (és ma még füg- 
getlen szolgáltató) összehangolásával 
indul. Tehát ezen megoldás gazdasá- 
gosságának a kihasználásához , mind- 
össze (!!!)" arra van szükség, hogy a 
kiviteli tervek elkészítése és a munkák 
elvégzése a két rendszerre vonatkozó- 
lag időben összeessenek. Sajnos ez a 
legritkább esetben teljesíthető, mivel a 
két szolgáltatás gazdája ma még min- 
dig különbözik egymástól, és legaláb- 
bis az idődiagramjuk nem esik egybe. 
Ezért ilyen összehangolt KTV- és tele- 
fonberuházás eddig még nemigen volt 
az országban, bár nyilvánvaló, hogy a 
legköltségesebb munkafázis, a kábel- 
fektetés terén jelentős megtakarítások 
lennének így elérhetők. A jövőben 
azonban -— különösen, ha elképzelései- 
nek megfelelően a MATÁV is beszáll 
a KTV-üzletbe - a KTV- és távbeszé- 
lő-hálózatok közös létesítése fontos és 
szükségszerű lesz. 

Új KTV-rendszerek létesítési költsé- 
gét csökkentheti meglévő postai alépít- 
mények szabad csőnyílásának a ki- 
használása (bérlése), de országos vi- 
szonylatban ez a lehetőség elhanyagol- 
hatóan kevés, és többnyire éppen ott 
nincs meg, ahol a hálózatfejlesztésre a 
legnagyobb szükség van. 
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Új távbeszélőrendszerek  (-hálóza- 
tok) építésénél is költségmegtakarítást 
jelent, ha egyidelűleg a KTV-igények 
kielégítésére is gondolnak akár alépít- 
ményben, akár pedig az alább tárgya- 
landó integrált megközelítésben. 


Integrált KTV- és távbeszélőrendszer 


Tekintettel arra, hogy a kábeltelevízió- 
hálózatok által biztosított sávszélesség 
bőven tartalmaz annyi tartalékot, 
hogy a kicsiny (de akár nagy) sávszé- 
lességigényű kiegészítő híranyagok to- 
vábbítására is fel lehessen használni 
őket, felvetődik a kérdés, van-e értel- 
me annak, hogy a kábeltelevízió-háló- 
zatokat a műsorszóró szolgáltatásokon 
túlmenően használjuk fel távközlési 
szolgáltatások nyújtására is. 

Értelme akkor van, ha a beszélőhe- 
lyek ily módon történő megvalósítása 
vagy olcsóbb, mint a konvencionális, 
kéthuzalos megoldással, vagy pedig 
(ha nem is olcsóbb, de) lehetséges ott 
is biztosítani, ahol a távbeszélő-háló- 
zatépítésnek akár időbeli, akár térbeli 
akadályai vannak. 

Lehetőség akkor van erre, ha az alkal- 
mazandó műszaki megoldás technoló- 
giája már kialakult és az illeszkedik mind 
a KTV-, mind pedig a távbeszélő-hálózat 
átviteli követelményrendszeréhez. 

a) A KTV rádiófrekvenciás koaxiális 
kábelhálózatán klasszikus építőele- 
mekkel, — multiplexekkel analóg 
FDM-rendszerben ésszerűen sok 
távbeszélő-csatorna átvitele nem le- 
hetséges, és még fennmaradnak a 
kapcsolástechnikai igények is. 

b) Az egyetlen járható és jövőbiztos 
út a KTV-hálózaton távbeszélője- 
lek átvitelére a digitális TDMA 
technika alkalmazása. Az ehhez 
szükséges, tömeggyártásra is al- 
kalmas technológia csak nemrég 
valósult meg, a nagykapacitású 


helyi számítógép-hálózatok 
(MAN, WAN) technikájának 
melléktermékeként. — Kifejezetten 


KTV-telefon céljára ismereteink 
szerint ma két cég gyárt ilyen ele- 
meket: az izraeli PHASECOM 
(Cablephone) és a kaliforniai 
First Pacific Network, Private 
Xchange (PX) márkanéven. A két 
rendszer működése lényegében 
véve egyforma, és ugyanaz a 
rendszer oldja meg a kapcsolás- 
technikai és átviteltechnikai funk- 
ciókat. E rendszerek a KTV-háló- 


zaton belül autonómok, de illesz- 
tőrendszerükön keresztül be tud- 
nak kapcsolódni az országos há- 
lózatba is, akár analóg, akár digi- 
tális módon. Szolgáltatásuk meg- 
egyezik a legkorszerűbb, digitális, 
tárolt programú központok szol- 
gáltatásaival. Ezen rendszereket 
azonban alapvetően más infra- 
strukturális környezetben alkot- 
ták meg, ezért az illesztés lehető- 
sége a hazai (rendkívül hetero- 
gén) központstruktúrához még 
vizsgálat tárgyát képezi. 


Átviteltechnikai kérdések, 
fényvezetők alkalmazása 


A KTV (de a távbeszélő-hálózat is) 
alapvetően rézvezetőkre és analóg átvi- 
teltechnikára épül. Csak a legújabb 
időkben került sor a rézvezetők csilla- 
pítási és más problémáinak kiküszöbö- 
lésére a fényvezetők alkalmazására. 
A sokcsatornás, és még a multiplexelés 
után is lényegében véve keskenysávú 
távbeszélő-technikában a fényvezető- 
kön a jelátvitel már az első időktől 
kezdve digitális módszereket alkalmaz, 
ami jól illeszkedik az E/O átalakítók 
fizikai tulajdonságaihoz. Ezzel szem- 
ben a sokcsatornás tv-jelek nagy sáv- 
szélessége, digitalizálási, ill. multiplexe- 
lési problémái elfogadható árú (tö- 
meggyártásra is alkalmas) kodekek ké- 
szítését mindmáig nem teszi lehetővé. 
Ezért a tv-jelek fényvezetőn történő 
átvitelére ma a következő megoldások 
jönnek számításba: 


e digitális eljárás (tipikusan 144 
Mbit/s sebességgel), egycsator- 
nás, stúdió minőségű tv-jel szá- 
mára, stúdió célra vagy tv-adó 
modulációra, igen költséges hard- 
verrel, 

€ analóg eljárás sokcsatornás, ipari 
minőségű (KTV) tv-jelek számá- 
ra, AM- vagy FM-technikával. 
Itt is speciális minőségű optikai 
átalakítóra van szükség, még 
mindig csak nagyközösségi rend- 
szerek számára elfogadható árért. 


Az elmondottak alapján általában el- 
mondható, hogy a professzionális 
fényvezetős (overlay) távközlési 
(trunk-) hálózatban a kisszámú képjel 
is, és a sokcsatornás telefonjel is digi- 
tálisan mehet. Ezzel szemben a ma 
még feltétlenül rézvezetős előfizetői 
hálózatban a tv-jel csak analóg formá- 
ban, a beszéd- (és adat-) jel pedig digi- 
tális formában mehet. 

A fentiek ellenére több országban 
(Nagy-Britanniában, . Franciaország- 
ban, Németországban és Svédország- 
ban) is folytatnak olyan kísérleteket 
(pilot projecteket), melyek az előfizetői 
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hálózatban is alkalmaznak fényvezető- 
ket, és integrált tv- és távbeszélő-szol- 
gáltatást. Ezek a rendszerek azonban 
mind korlátozott kapacitásúak és hihe- 
tetlenül költségesek, inkább csak tech- 
nológiai erőpróbának szánják őket. 
Megalapozott vélemények szerint a 
fényvezetők általános alkalmazása az 
előfizetői — hálózatokban (integrált 
KTV- és beszéd-, ill. adatjelátvitellel) 
csak az évtized végére várható. 

Ami viszont Nyugaton már napi 
gyakorlat, az a távbeszélő-gerincháló- 
zat és a KTV-trunkvonalak fényveze- 
tőkkel történő kiváltása (az előbbi di- 
gitális, az utóbbi pedig analóg techni- 
kával). Ennek megfelelően a KTV-tele- 
fon említett korszerű megoldásai akár 
fényvezetős, akár rézvezetős és vegye- 
sen analóg és digitális rendszerű háló- 
zatokon működésképesek. 


A KTV és a PCN 


A távközlési technológia fejlődésének 
következtében az elkövetkező években 
megjelennek a személyi távközlő, a PCN- 
rendszerek is. Noha ez alapvetően veze- 
ték nélküli, mobil hírközlési technikára 
épül, a KTV-hálózatok is valószínűleg 
fontos szerepet kapnak benne. 

A PCN-hálózat számára az l1,8 
GHz-es frekvenciasávban jelöltek ki 
frekvenciákat Európában. Ezen frek- 
venciatartomány hullámterjedési tulaj- 
donságai, valamint a nagy előfizetői 
sűrűséghez szükséges kis adóteljesítmé- 
nyek miatt a PCN-rendszer bázisállo- 
másait (BS, Base Station), illetve a bá- 
zisállomások kihelyezett  adóvevőit 


(BTS, Base Transceiver Station) a sű- 
egymáshoz 
csupán 


területeken 
közel, 


rűn lakott 


rendkívül sokszor 


50-100 méterenként kell elhelyezni. 
Ezeket a berendezéseket csatlakoztatni 
kell a rendszer irányítását végző köz- 
pont(ok)hoz, ami rendkívül költségessé 
teszi a PCN-hálózatok létesítését, ve- 
szélyeztetve a rendszer gyors felfutta- 
tásához szükséges viszonylag alacsony 
árszínvonal kialakítását. Ezen problé- 
ma áthidalására merült föl a már ki- 
épített, szélessávú kábel tv-hálózatok 
felesleges kapacitásának igénybevétele 
a PCN-hálózatok bázisállomásainak és 
központjainak összekötésére. 


6 Az elgondolás ésszerű, mert a 
KTV-hálózatok erősítőinek telep- 
helye adott esetben összevonható 
a PCN-cellák adó-vevőinek telep- 
helyével, 

60 a KTV-hálózat főállomása össze- 
vonható a PCN-bázisállomással, 

6 a korszerű, interaktív (részben 
fényvezetős) KTV-hálózatok 
nagy sávszélessége, ill. ennek még 
ki nem használt kapacitása jól 
hasznosítható más szolgálatok, 
így pl. a PCN részére. 


Mindez jelentős költségmegtakari- 
tást és egyúttal minőségemelést ered- 
ményez mindkét rendszerben. 

Mivel a PCN rátelepítése a KTV- 
hálózatok másodlagos kihasználását 
jelenti, ez új bevételek forrása lehet a 
KTV-operátorok számára, vonzóbbá 
téve így ezt az üzletágat is. 


ak 


A fentiek szerint az eleddig egymástól 
oly élesen szétválasztott kétfajta szol- 
gáltatás (és szolgáltató!): a KTV és a 
távbeszélő jól kiegészíthetik egymást a 


jövőben. A piaci alapokra épülő táv- 
közlés nem hagyhatja ezt figyelmen kí- 
vül, és ezért már most látható jelei 
vannak az olyan vállalkozásoknak, 
melyek mindkét szolgáltatást egy üze- 
meltetőn keresztül nyújtják. Külföldön 
-— azon országokban, ahol a távközlési 
törvény ezt lehetővé teszi — számos 
gyakorlati példa is van erre. Magyar- 
országon jelenleg még mind a jogi sza- 
bályozás, mind a műszaki megvalósí- 
tás (a nyilvános hálózatba való bekap- 
csolódás) lehetősége hiányzik, de az új 
távközlési törvénytől várható  (leg- 
alábbis a jogi) megoldás. Olyannyira, 
hogy egyes - távközlési szolgáltató 
funkcióra aspiráló — cégek már most is 
a távbeszélőigények kielégítése mellett 
egyidejű KTV-szolgáltatást is ajánla- 
nak az önkormányzatoknak, ami által 
előnyösebb helyzetbe kerülhetnek a 
versenyhelyzetben, mint a tisztán táv- 
beszélő-fejlesztésben gondolkodó vál- 
lalkozó. Egy előrelátó kábeloperátor 
tehát Magyarországon sem hagyhatja 
figyelmen kívül az integrált KTV- és 
telefonszolgáltatás előnyeit, azonban 
mielőtt valaki ilyen vállalkozásba fog- 
na, mélyreható elvi és gyakorlati vizs- 
gálatokat célszerű kezdeményezni a 
kábeltelevízió- és a távbeszélő-hálóza- 
tok integrálásának meglehetősen bo- 
nyolult kérdéskomplexumával kapcso- 
latban. 

Egy következő cikkünkben tehát be- 
mutatunk egy igen korszerű, digitális 
elven) , TDMA-módszerrel . működő 
KTV-telefonrendszert, majd kitérünk 
arra is, milyen problémákat jelent a 
KTV-telefon és a MATÁV nyilvános 
hálózatának az összekapcsolása. 


Stefler Sándor 
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intelsat pozícióváltoztatások 





Az Intelsat műholdakról, tervezett po- 
zícióváltoztatásaikról, ill. a leendő 
műholdakról a 91/4. (17.) számunkban 
írtunk. Azóta azonban a terveket több 
ponton módosították, ezért mi is idő- 
szerűnek látjuk, hogy a világ legna- 
gyobb távközlési  műholdhálózatát 
üzemeltető Intelsatról közöljük olvasó- 
inkkal a legfrissebb információkat. 


A régebben közzétett, eredeti Intelsat 
áthelyezési tervhez képest az idő- 
közben végbement fejlődés következ- 
tében néhány változás következett be. 
Ezen kívül, ami az Európában vehető 
Intelsat holdakat illeti, némi késleltetés 
is történt az áthelyezési tervhez képest 
az Intelsat 601 (VI-F1) kapcsán fellé- 
pett műszaki problémák miatt. Ezt a 
holdat már januárban a nyugati 27,5"-on 
lévő Intelsat 604 (VI-F4) holddal azo- 
nos helyzetre állították, és úgy volt, 
hogy annak szolgáltatásait februártól át- 
veszi. A műhold egyik haladóhullámú 
csövében levált fémrészecske miatt er- 
re a feladatátvételre nem kerülhetett sor 
a tervezett időben. Időközben az Intel- 
sat műszaki munkatársainak sikerült ezt 
a levált fémdarabot stabilizálniuk, ennek 
megfelelően az Intelsat 601 március 28. 
óta az említett nyugati 27,5"-on üzemel. 
Az Intelsat 604-et még ugyanaznap át- 
helyezték a keleti 607 pozícióba, az In- 
diai óceán fölé, és május végén levál- 
tották vele az addig ott lebegő Intelsat 
602-t. Ez utóbbi átkerült a keleti 63" po- 
zícióba, és onnan a korábban a nyugati 
18,5"-ról sugárzott olasz magánműsoro- 
kat szórja. 

A 16 Intelsat orbitális pozíció holdjait, 
valamint a még esedékes átrendezése- 
ket a mellékelt táblázat tartalmazza. (A 
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17. pozíciót, nevezetesen a nyugati 38"- 
ot az Intelsat csak parkolóhelynek hasz- 
nálja, vagyis az újonnan fellőtt holdakat 
időlegesen ide állítja be, hogy a szük- 
séges méréseket itt bonyolíthassa le.) 


Új Intelsat műholdak 


Az Intelsat szervezet első tisztán Ku- 
sávú műholdjának tulajdonképpen már 
régen pályán kellene lennie, az indítást 
azonban állandóan halasztgatták. Úgy 
tűnik, hogy ez nem annyira az indító ra- 
kéta (ATLAS II) hibája. Az Intelsat K 
ugyanolyan típusú műhold, mint az 
ASTRA 1B, amelynél, mint ismeretes, 
az elmúlt évben probléma volt a stabili- 
záló pörgettyű automatikus vezérlésé- 
vel. Az Intelsat nyilvánvalóan eleve el 
szerette volna kerülni, hogy ugyanilyen 
probléma az ő holdján is fellépjen, így 
az lIntelsat K indítási késedelmének 
tényleges oka valószínűleg az lehetett, 
hogy felvették a kapcsolatot a gyártóval, 
azt megelőzendő, hogy az Intelsat K 
esetében az ASTRA 1B problémája 
megismétlődhessen. (Az Intelsat K 
műholdat időközben pályára állították. 
— A szerk.) 

Az Intelsat 603, az új VI-os sorozat 
egyik holdja továbbra is földközeli pályán 
kering. Ezt a holdat az indítás után az 
egyik . apogeum-motor meghibásodása 
miatt nem lehetett a geostacionáris pályá- 
ra állítani. Az amerikai Endeavour űrrepü- 
lőgép első repülése alkalmával azt tervez- 
ték, hogy egy teljesen újszerű mentőakci- 
ót hajtanak végre, nevezetesen azt, hogy 
a személyzet a hibás műholdat befogja, 
kicseréli rajta az apogeum-motort, majd 
újra kihelyezi az űrbe. 


Új Intelsat elnevezések 


Az Intelsat az eddig használatos, arab és 
római számokat tartalmazó műholdelne- 
vezéseit visszamenőleg is módosította, 
ezentúl a nevekben csupán arab számok 
szerepelnek majd. Erre mutatunk néhány 
példát: 


Intelsat VHös sorozat: 

Intelsat 602 a keleti 63"-ra került, ahol 
június elejétől felváltotta az Intelsat 511- 
et (VA-F11), amelyet pedig tovább ,tol- 
tak" a keleti 177"-ra, hogy ott az /ntelsat 
503 (V-F3) helyébe lépjen, mely utóbbi 
az Intelsat 511-gyel azonos helyen ma- 
radt, mivel augusztusban elérte névleges 
élettartama végét. 

2. Mint ismeretes, az Intelsat 515 (VA- 
F15) a nyugati 18,5"-ra került és az eddig 
innen sugárzó Intelsat 506 (V—F6) átke- 
rült a nyugati 34,5"-ra (március óta on- 
nan sugároz). 

3. Ha feltételezzük, hogy az amerikai űr- 
siklóval tervezett mentőakció sikeres 
lesz, az Intelsat 603 (VI-F3) átkerül a 
nyugati 34,57-ra. Ekkor az Intelsat 506 
(V-F6) új helye a nyugati 507-on lesz, 
az Intelsat 504 (V-F4) pedig a nyugati 
40,5"-on. 

4. Az Intelsat K a nyugati 21,5"-ra ke- 
rült, az Intelsat 502-vel (V-F2) azonos 
helyre. 


Az Intelsat V-F4 elnevezése ezután In- 
telsat 504 

Intelsat VA sorozat (F10-től kezdve): 

az Intelsat VA-F11 elnevezése ezután In- 
telsat 511 

Intelsat VI-os sorozat: 

az Intelsat VI-F4 elnevezése ezután In- 
telsat 604 stb. . . 


MŰHOLDVÉTEL ÉS KÁBELTELEVÍZIÓ 


Intelsat műholdak helyzete 1992 áprilisában Áthelyezések 1992-ben: 


1. Mint a cikkben már említettük, az In- 
Pályahelyzet Körzet Műhold Inklináció telsat 604-et az eddigi nyugati 27,5"-ról 
a keleti 607-ra helyezték át, és onnan 
sugároz május végétől. Az Intelsat 602 








53" Ny 513 (VA—F13) 0,0369 a keleti 63"-ra került, ahol június elejétől 
35,5" Ny 504 (V—F4) 2,7380 felváltotta az Intelsat 511-et (VA-F11), 
34,5" Ny A 596 (4—Fő) ui gos amelyet pedig tovább ,toltak" a keleti 
2787 Ny ADR BOSI ESB örcéeel 177"-ra, hogy ott az Intelsat 503 (V—F3) 
24,5" Ny 605 (VI—F5) 0,0300 BE JE EÁ KigN 
21,5" Ny 502 (V—F2) 31072 helyébe lépjen, mely utóbbi az Intelsat 
18,5" Ny 515 (V—F15) 0,0277 511-gyel azonos helyen maradt, mivel 
1" Ny 512 (V—F12) 0,0334 augusztusban elérte névleges élettarta- 
ma végét. 
Sk 507 (V—F7) 1.546 2. Mint ismeretes, az Intelsat 575 (VA- 
60" K 10R (2) 602 (VI—F2) 00277 F15) a nyugati 18,5"-ra került és az ed- 
63" K 511 (VA—F11) 0,0302 dig innen sugárzó Intelsat 506 (V—F6) 
66" K 505 (V—F5) 2,1803 átkerült a nyugati 34,5"-ra (március óta 
onnan sugároz). 
3. Ha feltételezzük, hogy az amerikai űr- 
174" K 510 (VA—F10) 0,0395 siklóval tervezett mentőakció sikeres 
TZ2"IK POR (73) 503 (V—F3) 2,7355 lesz, az Intelsat 603 (VI-F3) átkerül a 
1807 K 508 (V—F8) 0,8611 nyugati 34,5"-ra. Ekkor az Intelsat 506 
1837 K 501 (V—F1) 36570 (V—F6) új helye a nyugati 50"7-on lesz, 
az Intelsat 504 (V—F4) pedig a nyugati 
(71) Atlanti óceáni körzet 40,57-on. 
(72) Indiai óceáni körzet 4. Az Intelsat K a nyugati 21,5"-ra ke- 
(73) Csendes óceáni körzet rült, az Intelsat 502-vel (V-F2) azonos 


helyre. 


Térerősségmérő 


JAT TILEÍTS EK készülék 


VX 600 és VX 600 S 


e Hordozható telepes készülék (12V—7 Ah) 
e Képernyő: 85x105 mm 
e Beállított frekvencia és bemeneti szint digitális kijelzése 
e Összes TV és FM hullámsáv 46—860 MHz; 950—1750 MHz, ill. 86—108 MHz 
e 3 üzemmód: térerősségmérés, TV monitor szinkronpulzus kijelzéssel, spekt- 
rum analizátor marker jellel 
Ta e Hangkimenet: beépített hangszóróval (0,3 W), fülhallgató FM hullámsávra 
e LNC táplálás: 13 és 18 V; 400 mA 
e DC feszültségmérő: 0—30 V 
e Hálózati táplálás is 
4 z uz e Biztonsági osztály: IEC I.; VDE 0871 II. 
Jó vételt ajánlunk! 6 Szállítva vállszíjas hordtáskával és tartozékokkal 


e Rövid szállítási határidő; 1 év garancia 


automatika 


GANZ MŰSZER MINTABOLT 


HA Azaz kánása gat az ITT-Metrix műszerek 
a udapest, Földvári utca d. - .. 
Telefon: 127-0888. Fax: 156-5133 hivatalos forgalmazója 





Még mindig az ASTRA! 


Bár az ASTRA 1B 16 transzpondere nehezen akar , betelni", a két ASTRA műhold programjai továbbra is kétségkívül a 
legnépszerűbbek Európa-szerte. Az azonos geostacionárius pozícióban lévő műholdaknak ugyanis messze a legnagyobb 
a tv- és rádióprogram-kinálata (még akkor is, ha tudjuk, hogy a tv-programok csaknem fele kódolt). A programadatok elég 
gyakran változnak, továbbá a 32. számunkban megjelent táblázatban néhány sajtóhibát is találtunk, ezért most közlünk egy 
szeptember elején ellenőrzött adattáblázatot. (Megjegyezzük, hogy olykor az ASTRA saját sugárzott információja [SES INFO] 
sem követi pontosan a változásokat.) 


Az ASTRA műholdak programkínálata regit e Fv 


esasil Sa 









Hangvivő, MHz 
CEE ee EJ 




















1) Eurocrypt kódolás 2) Payview 3 kódolás 3) Satbox/Nicam kódolás 4) Irdeto kódolás 5) Videocrypt kódolás 
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6) Nagravision kódolás 7) Videocrypt kódolás 8) Eurocrypt kódolás 9) Videocrypt kódolás 10) Eurocrypt kódolás 









RENDKÍVÜLI ŐSZI AKCIÓ ! 


Szeptember 1-jétől szeptember 30-ig, 4096-os áron megvásárolhatók 
a VIDEOTECHNIKA régebbi számai, külön-külön és egyben is! 


CSAK 1 HÓNAPIG! 


Most vásárolja meg hiányzó számait! (A 12. számtól) 


A megrendeléseket kérjük 
az ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és Könyvkiadó Kft. postacímére 
(Budapest 62. 1384 Pf. 759) 
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( Folytatás az 54. oldalról) 


Komputer és video 


A számítógép monitora és a videomag- 
nóhoz kapcsolt tv-képernyő lényegében 
ugyanannak az elektronikus eszköznek 
két különböző megjelenési formája. Az 
eltérő alkalmazási területek azonban oly 
mértékben speciálissá tették a két rend- 
szerben használt képmegjelenítési mód- 
szereket, hogy ennek a látszólag közös 
perifériának az alapján mégsem lehet a 
két rendszer között olyan egyszerűen 
kapcsolatot teremteni, mint azt első rá- 
nézésre gondolhatnánk. A jelenleg ren- 
delkezésre álló eszközök által meghatá- 
rozott összekapcsolási lehetőségek há- 
rom területen teszik lehetővé, hogy a szá- 
mítógép és a videomagnó között kapcso- 
latot teremtsünk: 

1. A számítógép képernyőjén megjeleni- 
tett kép rögzítése a videomagnó segít- 
ségével. 

. A számítástechnikában használt vi- 
deojelek összekeverése. 

. A videotechnikában használt videojel 
digitalizálása, illetve eltárolása a szá- 
mítógépes technikában használt adat- 
hordozók valamelyikén. 


Ló 


12 


—. 


. A számítógép képernyőjén megjelení- 
tett kép rögzítése a videomagnó segítsé- 
gével 


Mint a szórakoztató elektronika oly sok 
területén, a számítástechnikában (és ezen 
belül a személyi számítógépek kategóriá- 
jában) sem vált egyetlen rendszer egyed- 
uralkodóvá. A különböző, széleskörűen 
elterjedt rendszerek eltérő mértékben al- 
kalmasak a címbeli feladat megoldására. 
A legismertebb személyi számítógépcsa- 
ládok: az IBM PC, az Apple, a Commo- 
dore Amiga és az Atari. Közülük legke- 
vésbé az Atari alkalmas a videomagnóval 
való együttműködésre. 

Az ugyancsak az amerikai Motorola 
cég mikroprocesszor családját használó 
Apple számítógépek Macintosh-sorozata 
már kedvezőbb grafikus felhasználási le- 
hetőségekkel rendelkezik, mint az Atari- 
gépek, azonban ezek többnyire profesz- 
szionális felhasználási célra (pl. folyóirat- 
szerkesztésre) szánt berendezések, ame- 
lyek igen költségesek és ezáltal alig elér- 
hetők az amatőrök számára. Más a hely- 
zet a Commodore cég Amiga elnevezésű 
számítógépcsaládjával. Pillanatnyilag a 
Commodore az egyetlen olyan számító- 
gépgyártó cég, amelyik gyárilag komplett 
lehetőséget kínál a képernyőgrafikák vi- 
deomagnóra történő átjátszására. A szá- 
mítógép hátoldalán ugyanis található 
egy cinch-csatlakozó, amelyen a video- 
magnók által felhasználható (50 Hz-es 
félképfrekvenciájú) fekete-fehér videojel 
jelenik meg. A legújabb típusú Atari sze- 
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mélyi számítógép (A 600) pedig már szí- 
nes (kompozit) videojel-kimenettel is el 
van látva. Ezen kívül az Amiga számító- 
gépcsalád valamennyi tagja (A 500, 
A 5007 , A 600, A 2000, A 3000) szabvá- 
nyos RGB-kimenettel is rendelkezik (a 
monitorcsatlakozó járulékos kimenete- 
in). A Commodore cég az RGB-beme- 
nettel nem rendelkező tv-készülékekhez 
való  csatlakoztathatóság — érdekében 
A 520 típusjelzéssel nagyfrekvenciás 
adaptert is forgalomba hozott (ára kb. 60 
DM), amely az antennajel mellett kom- 
pozit videojelet is előállít. Ily módon az 
Amiga-rendszerben a számítógép moni- 
torán megjelenített kép videoszalagra 
rögzítéséhez egyetlen kábel elegendő, 
amivel a videós gyakorlatban jól bevált 
módszerekkel lehet a másolást elvégezni. 
A felvett kép minősége alapvetően az al- 
kalmazott Amiga-számítógép grafikus 
képességeitől függ. 

A személyi számítógépek piacán azon- 
ban az Amiga-gépeknél lényegesen na- 
gyobb területet uralnak az IBM kompa- 
tíbilis PC-k. Úgy is fogalmazhatunk, 
hogy a legelterjedtebben használt szemé- 
lyi számítógéptípus az IBM kompatibilis 
PC. Ezek a számítógépek az amerikai 
Intel cég  mikroprocesszor-családjára 
(80 286, 80 386, 80 496) épülnek. Az IBM 
tervezőmérnökei a vibrálásmentes szö- 
vegmegjelenítés érdekében lemondtak a 
tv-technikában általánosan használt 50 
Hz-es félképfrekvenciáról (és ezzel együtt 
a számítógép monitorán megjelenített 
képnek pl. egy normál videomagnó segít- 
ségével történő felvételéről), és áttértek a 


70 Hz-es félképfrekvenciára. Ez a rend- 
szer tehát nem kompatíbilis a PAL-szab- 
vánnyal. Ahhoz, hogy az IBM PC-k által 
használt , képernyőket" szalagra rögzít- 
hessük, szükség van egy kiegészítő kár- 
tyára, amely elvégzi a szükséges vissza- 
alakítást és egyúttal megfelelő csatlakozó 
kimenetekről is gondoskodik. Ilyen 
áramköri kártyákat gyárt pl. a Diamont 
cég (TVGA Multimedia Adapter elneve- 
zéssel). A szabványos PAL-kimenetű 
kártyák 16 millió színárnyalat megkülön- 
böztetését teszik lehetővé. A szokásos 
PC-k természetesen nem képesek ennyi 
színárnyalat előállítására. Az általáno- 
san elterjedt VGA-kártyák 256 színár- 
nyalattal képesek dolgozni. A Diamont 
cég Steath Hicolor nevű kártyája ezzel 
szemben 16 millió színárnyalatot bizto- 
sít, 1280 x 960 képpontos felbontás mel- 
lett. Ez már lényegesen jobb, mint egy 
szokványos videokép minősége (egy ilyen 
videokártya ára azonban kb. 1200 DM). 

Az IBM PC-k tehát egy kiegészítő kár- 
tya segítségével teszik lehetővé, hogy a 
számítógép monitorán megjelenő képe- 
ket videoszalagra rögzítsük. 


2. A számítástechnikában és a videotech- 
nikában használatos videojelek össze- 
keverése 


Számos videoamatőr nem elégszik meg 
azzal, hogy a számítógép monitorán 
megjelenő képeket fel tudja venni a vi- 
deomagnója segítségével. Például szeret- 
nének egy hosszabb videofelvételt gördü- 
lő címekkel ellátni. Ilyen esetben két vi- 
deojelet kell egymással összekeverni, 
aminek az az alapfeltétele, hogy a két 
videojel tökéletesen szinkronban legyen 
(50 Hz-es félképfrekvenciával). 


4. ábra. A luxuskivitelű Sirius genlock interfész (ára kb. 1600 DM) sokoldalú képkeresési funkciókat biztosít a felhasználóknak 








GLÓBUSZ 


Aki az előző pontban leírt módszerek- 
kel gondoskodik arról, hogy a számítógé- 
pe a videotechnikában használatos szab- 
ványos videojelet is előállítsa, annak meg- 
van a lehetősége, hogy a két rendszer vi- 
deojeleit össze is tudja keverni. Erre a cél- 
ra digitális keverőpultot kell alkalmazni 
(pl. a Panasonic WS-AVE 5, vagy pedig 
a Grundig GV-2805 típusjelű készülékét). 
Ezek a keverőpultok 2800, illetve 4500 
DM-ért kaphatók és gondoskodnak a vi- 
deojelek szinkronizálásáról. 

Van azonban olcsóbb módszer is, és ez 
az ún. genlock interfész (röviden gen- 
lock) alkalmazása. A genlock egy olyan 
— önálló dobozba szerelt — készülék, 
amely szükségtelenné teszi a videokár- 
tyák beépítését a PC-kbe (tehát fogadni 
képes a számítógép saját videojeleit is). 
Videobemeneteihez mind a videomagnó, 
mind pedig a számítógép videojele köz- 
vetlenül csatlakoztatható, kezelőszervei- 
vel pedig beállítható a két videojel keve- 
rése. Egy-egy egyszerűbb kivitelű gen- 
lock ára kb. 700 DM körül van. Termé- 
szetesen genlock és genlock között is van 
különbség. Elvileg két genlock-csoportot 
különböztetünk meg: az egyik csak kom- 
pozit videojelet állít elő a VHS és a Vi- 
deo-8 rendszerű videomagnók számára, 
a másik pedig az S-VHS és a Hi-8 rend- 
szerű videomagnókhoz való csatlakoz- 
tathatóság biztosítása érdekében Y/C ki- 
menettel is el van látva. 


GLÓBUSZ 


A luxuskivitelű genlock interfészek 
(pl. az 1600 DM-ért beszerezhető Si- 
rius genlock (4. ábra) olyan intelligens 
, szoftvereket" tartalmaznak, amelyek 
fantasztikus képkeresési lehetőségeket 
nyújtanak az amatőröknek. Igen egy- 
szerű feladattá válik a trükkfilmek ké- 
szítése, a képek tengely körüli forgatá- 
sa, a televízióból ismert képlapozás (5. 
ábra) stb. A mozgó grafikák előállítá- 
sához azonban már kellően gyors (leg- 
alább 80 386-os mikroprocesszorral ve- 
zérelt) és elég nagy kapacitású (leg- 
alább 10 Mbyte-os) operatív tárral 
rendelkező PC-re van szükség. 


3. A videotechnikában használt videojel 
digitalizálása, illetve eltárolása a szá- 
míitógépes technikában használt adat- 
hordozók valamelyikén 


Ez a folyamat a fordítottja az /. és 2. 
pontokban bemutatottaknak (tehát nem 
a számítógép jeleit rögzítjük a videomag- 
nóval, hanem a videomagnó jeleit tárol- 
juk el a számítógép segítségével). Ahhoz, 
hogy egy számítógép a videojeleket fo- 
gadni tudja, először is digitalizálni kell az 
analóg videojelet. A digitalizált videojel 
azonban másodpercenként 25 kép ada- 
tait tartalmazza, így (egyetlen tv-kép in- 
formációtartalmát 750 kbyte-ra becsül- 
ve) másodpercenként 18 750 kbyte (kere- 








5. ábra Képlapozás a Sirius genlock interfésszel 


ken 19 Mbyte) eltárolására van szükség. 
Ezzel a módszerrel még egy manapság 
nagy kapacitásúnak tekinthető 100 
Mbyte-os merev lemezes háttértár is csak 
kb. 5 másodpercnyi műsoranyag eltáro- 
lására képes. Még az abszolút újdonság- 
nak tekinthető CD-ROM-ok kapacitása 
is , csak" 650 Mbyte, ami csak félpercnyi 
videofelvétel — eltárolására elég (a 
CD-ROM-ok kiolvasásának lassúsága 
miatt ennek a félpercnyi műsornak a le- 
játszása kb. 70 percig tartana). A digita- 
lizált videojel közvetlen eltárolása tehát 
— hosszabb felvételek esetén — jelenleg 
még nem megoldott. A kiutat az adatok 
komprimálása jelenti, ami abban nyilvá- 
nul meg, hogy nem a teljes képeket, ha- 
nem mindig csak az előző képhez képesti 
változásokat tároljuk el. A kompressziós 
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technikában jelenleg az amerikai Intel 
cég DVI (Digital Video Interactive) 
rendszere jár elöl, amivel 150-szeres 
kompressziós arány érhető el. (Ezzel 
a módszerrel az előzőekben említett 
CD-ROM-lemezen már kb. 70 perc- 
nyi videofelvétel tárolható el digitali- 
zált formában.) Látható, hogy a hosz- 
szabb videofelvételek számítógépes 
feldolgozásának széles körű elterjedé- 
sére még néhány évet várni kell. Ezzel 
szemben az állóképek feldolgozásának 
már most sincs akadálya. 
Pillanatnyilag az IBM kompatibílis 
PC-khez kétféle állókép-digitalizáló 
készülék van forgalomban: a , slow 
scan" rendszerű és a , real time" rend- 
szerű (framegrabber). Az előbbinek 
kb. 1 másodpercre van szüksége a kép 
digitalizálásához, így csak valódi álló- 
kép digitalizálására alkalmas, az 
utóbbi viszont már arra is képes, 
hogy az éppen futó jelenetből gomb- 
nyomással válasszuk ki azt a képet, 
amelyet digitalizálni akarunk. Ilyen 
készülék pl. a Fast Electronic cég ál- 
tal gyártott Screen Machine (ára kb. 
2500 DM), amely 16,7 millió színár- 
nyalat visszaadására képes. Léteznek 
olyan kártyás megoldások is, amelyek 
mind az állókép digitalizálására, mind 
pedig a számítógép által feldolgozott 
kép visszaalakítására képesek. Ezek a 
megoldások azonban meglehetősen 
költségesek. A PC-khez kifejlesztett 
, Targat " kombikártyás rendszer (6. 
ábra) ára pl. kb. 5000 DM. Lényege- 
sen olcsóbban és nem rosszabb minő- 
ségben végezhető el az állóképek digi- 
talizálása . Amiga számítógépekkel. 
Ezek a - szinte kivétel nélkül — slow 
scan rendszerű digitalizálók lényegé- 
ben mindegyik Amiga személyi számí- 






A Panasonic és a Mitsubishi 
után a Sony is kifejlesztette a 
saját képstabilizáló rendsze- 
rét. A közelmúltban már — 
igaz, hogy egyelőre még csak 
NTSC-rendszerben - be is 


mutatták az első képstabilizá- hé 
torral ellátott Sony minikam- Em 
kordert. 


A képstabilizálás célja a 
kamera nem szándékos moz- 
gatásából adódó felvételi hi- 
bák kiküszöbölése. A képsta- 
bilizátor egy mikroprocesszo- 
ros rendszer, amely érzékeli a 
kamera vízszintes és függőle- 
ges elmozdulásait és ennek 
alapján avatkozik be a képal- 
kotás folyamatába. 

A Panasonic DIS-rendsze- 
rében a chip hasznos terüle- 
tének csökkentése teszi le- 
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tógéphez csatlakoztathatók, amelyik 
legalább 1 MByte-os RAM-mal ren- 
delkezik. Nagyobb felbontásigény ese- 
tén azonban ajánlatos 3-8 Mbyte-os 
tárbővítésről gondoskodni, és termé- 
szetesen a merev lemezes háttértár ka- 
pacitását is az igényeknek megfele- 
lően kell megválasztani. 

Az egyik legismertebb Amiga-digi- 
talizáló a kb. 3920 DM-ért beszerezhe- 
tő Delux View. A kép feldolgozása 
alapszínenként történik, ezért a ké- 
szülékben RGB-színszétválasztó 
áramkör is található. (Ez az áramkör 
a legtöbb genlockba is be van építve.) 
A készülékbe beépített szoftver lehe- 
tővé teszi, hogy a felhasználó maga 
állítsa be a felbontást, továbbá a szí- 
nek és a szürkelépcsők számát. A di- 
gitalizált képnek pedig kézzel állítha- 
tó a világossága, a kontrasztja és az 
élessége ugyanúgy, mint a színei. 
A Deluxe View 4096 szín megjeleníté- 
sére képes. Ennél lényegesen több 
szín állítható elő a Digital Creation 
cég DCTV készülékével. Ez a képdigi- 
talizáló kompozit videojelet tud fogad- 
ni és az ára már 1300 DM körül van, 





6. ábra. Az IBM kompatibilis 
PC-khez kifejlesztett 
aTargat" kombikártyás 
rendszer, amely mind az 
állókép digitalizálását, mind 
pedig a visszaalakítását el 
tudja végezni 


7. ábra. A Digital Creation cég képdigitalizálójával készített 
kép digitalizálás előtt és után (videonyomtatóval nyomtatva) 











A Sony Steady Shot elnevezésű, optikai elven 
működő új képstabilizáló rendszerének 
tömbvázlata 
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A Selectronic Kft. bemutatja Önöknek legújabb termékét: 


a BTE 204 B típusú 
AM-MIKRÓ VEVŐRENDSZERT 


A készülék különösen alkalmas kisebb közösségek 
műholdas programmal történő ellátására, mindezt 


IGEN ALACSONY KÖLTSÉGEK MELLETT! 


A berendezés korszerű áramkörei, szerelési technológiája — SMD és 
STRIP-LINE - magas minőséget, megbízható működést, hosszú élettartamot, 
alacsony üzemi költségeket biztosítanak a felhasználónak. 


MŰSZAKI ADATOK 


vételi frekvenciasáv: 123 — 125 GHz 
kimenő frekvenciasáv: 56 — 38 UHF TV-csatornák 
csatornaszám: 18 TV-csatorna 
tápfeszültség: 12VDC 
áramfelvétel: 350 mA max. 
frekvenciastabilizálás: kvarcvezérlésű PLL a pilotjelre 


A készülék részletes ismertetése a 92/3. számunkban található ! 


A berendezés 2 0,6 m, 2 0,76 m, 2 083 m, 209m, 2 1,1m, 
2 1,2 m-es antennákkal kerül forgalomba. 


A komplett berendezés tartozékai: 


e Antenna e DBS keverőfej e Sugárzó e Beltéri egység e Tápegység 


A berendezés fogyasztói ára" 2 0,83 m-es antennával: 29 900 Ft ÁFÁ-val 


FORGALMAZZA: 


í SELECTRONIC Kft. 
- riuk : Bp. III. ker. Nagyszombat u. 1. 
Nyitva: hétfő-péntek 9-17-ig 

Telefon/FAX: 168-2269 


H-SAT BP Kft. 
Bp. III. ker. Huszti út 7. 
Nyitva: hétfő-péntek 10-18-ig 
" — kötelezettség nélküli ajánlott fogyasztói ár! Telefon/FAX: 167-0994 








8. ábra. A Videocomp cég DVE-10 P típusjelű videoetfekt készüléke, ami egyesíti magában egy genlock, egy képdigitalizáló és 
egy hangkeverő funkcióit 


azonban igen jó minőségű színes kép 
előállítására képes. 

A 7. ábrán bemutatunk egy digitali- 
zálás előtti és utáni videonyomtatóval 
készült képet, amiről jól látható, hogy 
a digitalizált kép jobb, mint az ere- 
deti. 

A Videocomp cég DVE-10 P típus- 
jelű videoeffekt készüléke egyesíti ma- 
gában egy videoprocesszor, egy gen- 
lock, egy teljesen automatikus RGB- 
színszétválasztó, egy képdigitalizáló és 
egy hangkeverő funkcióit (8. ábra). 
A rendkívül sokoldalú készülék szoft- 


verrel együtt kb. 2500 DM-be kerül. 
A készülékhez két videojelforrás csat- 
lakoztatható (egyidejűleg képes Y/C 
és kompozit videojel fogadására is), 
amelyekkel kép a képben funkció is 
előállítható, és a legkülönbözőbb gra- 
fikai effektusok együtt is alkalmazha- 
tók. 


4 
Ami a számítógép és a videomagnó 


közös jövőjét illeti, az elkövetkező 
években még nem várható döntő áttö- 


rés sem a hosszabb videofelvételek szá- 
mítógépes adathordozón történő eltá- 
rolásában, sem pedig az amatőr kate- 
deokamera széles körű elterjedésében. 
A számítógép még néhány évig első- 
sorban az egyre intelligensebb vágó- 
pult funkcióit fogja ellátni. A vágópul- 
tok sok-sok gombja és kezelőszerve 
helyett a számítógép billentyűzete fog- 
ja a vágási, a feliratozási és a külön- 
böző keverési folyamatokat vezérelni. 
Ezekben a műveletekben a felhasz- 
nálóbarát szoftverek is egyre nagyobb 
szerepet fognak kapni. Ki kell emel- 
nünk ebből a szempontból a grafikus 
felhasználói felülettel rendelkező Win- 
dows-alkalmazásokat, amelyek a funk- 
ciók kiválasztását és aktivizálását egy- 
szerű  egérmozgatássá egyszerűsítik. 
Ilyen jellegű igények kielégítésére lesz 
alkalmas a Fast Electronic cég által 
kifejlesztett és még az ősszel forgalom- 
ba kerülő , Video Machine", amely a 
feldolgozási művelethez (vágás, kere- 
sés, effektek) digitalizálja a kiválasz- 
tott képeket, majd pedig visszaalakítja 
analóg videojellé és fel is veszi a video- 
magnóra. A vágás vezérlése az időkód 
alapján történik. A számítógéppel irá- 
nyított funkciókhoz tartozó, egérrel 
vezérelhető grafikus felhasználó prog- 
ram felületet a 9. ábrán mutatjuk be. 

A fejlődés következő állomását az 
olyan rendszerek megjelenése fogja je- 
lenteni, amelyeknél a vágási művelet- 
ben részt vevő jelenetek sorrendjét 
nem a time code-adatok megjegyzésé- 
vel fogjuk tudni meghatározni, hanem 
maguknak a képsoroknak a kicsinyíi- 
tett mása fog megjelenni a képernyőn 
(10/a ábra). Az Abode cég Premier ne- 
vű snittprogramja már ebben a rend- 
szerben működik (10/b ábra). 


hírek e Rövid hírek e Rövid hírek e Rövid hírek 


hetővé az elmozdulások 
korrigálását, ezzel szemben 
a Mitsubishi Twin  Gyro 
rendszere az elmozdulás 
mechanikus érzékelését kö- 
vetően magán a chipen 
végzi el a korrekciót. 

A Sony Steady Shot 
rendszere . egészen más 
utat választott: a beépített 
elmozdulásérzékelők ennél 
a megoldásnál is a vízszin- 
tes és függőleges elmozdu- 
lás komponenseket érzéke- 
lik, a mikroprocesszoros ki- 
értékelő és vezérlő rendszer 
azonban ezúttal az optikai 
rendszerbe avatkozik be. 
Az új Sony minikamkorder 
optikai rendszerébe ugyan- 
is újfajta, speciálisan csi- 
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szolt prizmákat építettek 
be, amelyek a beeső fény- 
sugarat a beesési szögtől 
függően törik meg. Az 
egyik prizma a vízszintes, a 
másik pedig a függőleges 
tengelye mentén elforgat- 
hatóan van kialakítva. 
A mikroprocesszoros vezérlő 
rendszer addig forgatja el a 
prizmákat, amíg a kamera 
nem szándékos elmozdítá- 
sából adódó elmozdulás ki 
nem kompenzálódik. Egye- 
lőre csak Japánban van 
forgalomban az NTSC vál- 
tozat, legkorábban őszre 
fog Európában a PAL válto- 
zat megjelenni. 





A Philips cég IHP 6809 tí- 
pusjelzéssel igen egyszerű, 
mindössze 7 kezelőszervvel 
ellátott , vágópultot . hozott 
forgalomba. A kb. 1000 
DM-ért beszerezhető készülék 
VITC rendszerben működik és 


20 vágási művelet adatait ké- 
pes eltárolni. A vágópulthoz 
minden kábeles távvezérlésű 


A Philips cég legújabb minivágópultja, 
mindössze 7 kezelőszervvel 
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9. ábra. Számítógéppel vezérelt vágási művelethez használt, grafikus felhasználói felületet biztosító Windows alkalmazás 


grafikus menüstruktúrája 


Személyek eltüntetése a videofelvételről 


egy speciális effektussal 





A sci-fi filmekben már régóta alkal- 
mazott technikai trükk, hogy a sze- 
replők időnként fokozatosan eltűnnek 
a filmvásznon, majd pedig más kör- 
nyezetben lassan ismét  előtűnnek. 
A 60-as években ez még hatásos pro- 
fesszionális trükknek számított, ma 
már azonban a házi videolaborban is 
könnyűszerrel megvalósítható. Nem 
kell hozzá más, mint két jelforrás (pl. 
egy kamkorder és egy videomagnó), 
egy felvevő videomagnó és egy keve- 
rőpult (pl. Panasonic WJ-AVE 95). 
Még elegánsabban elvégezhető a mű- 
velet pl. egy Amiga számítógép, to- 
vábbá egy genlock interfész közbeik- 
tatásával. 


A feladat tehát az, hogy a videofel- 
vétel egy meghatározott részéről el- 
tüntessük az ott lévő személyeket. Az 
effektus még érdekesebb lesz, ha a 
kép más részén további személyek ta- 
lálhatók (11/a ábra). Célszerű olyan 
felvételi beállítást alkalmazni, hogy a 
kép befolyásolni nem kívánt részén 
valami , normális" jelenet legyen lát- 
ható. Ez ugyanis fokozza az eltünte- 
tési effektus hatását, hihetőbbé teszi 
az egész trükkfelvételt. A példaként 
választott jelenetben a kép jobb olda- 
lán látható személyek éppen elbú- 
csúznak a baloldalt álló családtól. 
Célunk az, hogy a búcsúzást köve- 
tően a síléces személyeket eltüntessük 





Philips kamkorder csatlakoz- 
tatható lejátszókészülékként, 
felvevőkészülékként pedig 
minden infravörös távszabá- 
lyozóval ellátott videomagnó 
használható. 


A JVC legújabb CG-P 50 tí- 
pusjelű feliratozó készüléke 
számos érdekes feliratozási 
manipuláció elvégzését teszi 
lehetővé. A sajnos csak JVC 
kamkorderekre felszerelhető, 
tenyérnyi nagyságú készü- 
lék egyidejűleg 5 sor elhe- 
lyezésére nyújt lehetőséget. 
A feliratozó készülék 7 oldal 
eltárolására képes, ezenkí- 
vül 4 tizenöt betűs oldal is 
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feliratozó készüléke 


molással" 





A JVC cég kisméretű, de sokoldalú CG-P 50 típusjelű 


eltárolható, amelyek 
is  megjeleníthe- 
tők. A zoomolás jelen eset- 
ben a felirat gyors megnö- 
vekedését jelenti (egészen a 
képernyő teljes kitöltéséig). 
A zoomolás elindítható akár 
a képernyő sarkából, akár a 
közepéből. Lehetőség van ar- 
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10. ábra. A vágási művelet képsorozatokkal támogató 
Premier nevü program (b) és a vágáshoz használt 
képernyőtartományok (a) 


a felvételről. A jelenet végén az ott 
maradt személyek elindulnak jobbra 
és elhaladnak ott, ahol az előbb még 
a sílécet fogó társaság állt. Ez a meg- 





ra is, hogy két 37 soros (s0- 
ronként 12 karakterből álló) 
gördülőcímet  futtassunk le 
alulról felfelé, vagy felülről le- 
felé. A gördülés sebessége és 
a feliratok nagysága öt foko- 
zatban változtatható. 

A készülék közepén talál- 
ható nagyméretű forgató- 
gomb a feliratok pozícionálá- 
sára szolgál. 


.Z200- 


A tavalyi Montreaux-i pre- 
mierje után az idén már ke- 
reskedelmi forgalomba ke- 
rült az Ikegami cég HC-43 tí- 
pusjelű csúcsmodellje, a 850 
soros vízszintes felbontású, 
28 000 DM-be kerülő kamerája 
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oldás ugyancsak fokozza az effektus 
hatását. 

Az első lépés az, hogy az 1. szalag- 
ra felveszünk egy olyan jelenetet, 
amelyen valamennyi személy együtte- 
sen szerepel, majd pedig az eltünte- 
tendő személyek adott jelre elhagyják 
a felvétel színhelyét. Eközben a többi- 
eknek ugyanott kell maradniuk, ahol 
voltak, sőt még néhány másodpercnyi 
felvételt úgy is kell készíteni, hogy 
már senki sincs a képen (11/b ábra). 

Fontos, hogy a kamerának a teljes 
felvett jelenet alatt 1 mm-t sem sza- 
bad elmozdulnia az eredeti helyzeté- 
ből, ezért a jelenet készítése közben 
kazettát sem ajánlatos cserélni. 

Miután elkészítettük a felvételt, 
másoljuk át az üres részt tartalmazó 
jelenetet a 2. szalagra. Ezt követően 
helyezzük be az I. szalagot az 1. le- 
játszóba, a 2. szalagot pedig a 2. le- 
játszóba. A hangot az I. lejátszó szol- 
gáltatja. Elindítva az 1. szalagot, vár- 
junk, amíg az eltüntetés kezdetéül ki- 
jelölt jelenethez érünk, ekkor a keve- 
rővel úsztassuk át a képet az időköz- 
ben elindított 2. szalagra. Ekkor vala- 
mennyi személy eltűnik a képről. Az 
egész akciót rögzítsük a 3. szalagra. 

Az I. szalagot hagyjuk az I. leját- 
szón, a 2. lejátszón lévő 2. szalagot 
viszont cseréljük ki a 3. szalaggal. Az 
1. szalagon valamennyi személy végig 
jelen van, a 3. szalagon csak addig 
vannak jelen, ameddig a kiválasztott 
részhez nem érünk, innen kezdve csak 
a háttér látható. Állítsunk be ekkor a 
keverőn egy olyan üzemmódot, hogy 
a kép függőlegesen ketté legyen oszt- 
va a két lejátszó között (11/c és d áb- 
ra). A két kép határvonalát úgy kell 
beállítani, hogy a vonal egyik oldalán 
az eltüntetendő személyek, a másik 





11. ábra. Hogyan lehet a videofelvételről eltüntetni személyeket? A trükkfelvétel elkészítésének fázisai 


oldalán pedig az állandó személyek 
legyenek láthatók, és a vonal egyér- 
telműen elválassza a szereplőket. Eh- 
hez a beállításhoz természetesen az 
szükséges, hogy a két szalagot ponto- 
san egyszerre indítsuk el. Kezdetben 
így az eredetileg felvett jelenet látható 
a képen, azzal a különbséggel, hogy a 
kép egyik fele az egyik szalagról a 
másik fele pedig a másik szalagról 
származik. Amikor a jelenet elérkezik 
a kiválasztott pozícióhoz, a jobb ol- 
dali képrészből eltűnnek a személyek. 
Ezzel egyidejűleg húzzuk el az oldal- 
irányú blendét (a függőleges vonalat) 





Az emberi szem 1 : 1 000 000 
kontrasztátfogásával . szem- 






frekvenciája 


A kb. 9 kg-os kamera kép- 
fokozatmente- 


egészen jobbra. Mivel a két háttér 
azonos, a képen az átmenetet folya- 
matosnak látjuk. Eközben természete- 
sen az így megváltoztatott jelenetet a 
felvevő videomagnóval a 4. szalagra 
rögzítjük. Ezzel a trükkfelvétel elké- 
szítése befejeződött. 

Amennyiben az eltüntetett szemé- 
lyeket ismét meg akarjuk jeleníteni a 
felvétel valamely más részén, akkor 
az ismertetett folyamatot meg kell is- 
mételni, csak ezúttal fordított sor- 
rendben. Az ilyen trükkfelvételek el- 
készítése meglehetősen időigényes és 
sok türelmet igénylő feladat. Lényege- 





lesztési munka húzódik meg. 
Ahhoz ugyanis, hogy a HDTV- 


ben a televíziós rendszerek 
igen szerény, kb. 1 :40-es 
kontrasztátfogással  rendel- 
keznek. Ezért nehéz jó felvé- 
telt készíteni egy fehér fal előtt 
álló sötét ruhába öltözött sze- 
mélyről. Ezen a problémán 
próbáltak segíteni az Ikegami 
cég tervező mérnökei, az ún. 
Super-color áramkör beépíté- 
sével, ami az eddig kontúrok 
nélkül felvett, túlexponált fe- 
hér tartományok  árnyalat- 
gazdagságát hivatott megnö- 
velni, Az áramkör a túlságo- 
san sötét képrészek kont- 
rasztjának megnöveléséhez is 
használható. 

A jelenleg használatos Pi- 
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Az Ikegami cég HC-43 típusjelű 
csúcsmodellje, amely 850 soros vízszintes 
felbontásra képes 


xel-offset-technika maximáli- 
san 700 soros felbontást tesz 
lehetővé, ezért a HC-43 ka- 
merában a tervezők egy telje- 
sen új áramkört, az ún. SHBA 
(Super High Band Aperture) 
áramkört alkalmazták, és ez 
tette lehetővé a különlegesen 
nagy, 850 soros vízszintes fel- 
bontás elérését. 


sen szabályozható 50 és 100 
Hz között. A kamera keresője 
valóságos információs cent- 
rum, ahol az éppen forgatott 
jelenet által elhasznált műsor- 
idő mellett olyan információk 
is helyet kaptak, mint pl. az 
aktuális szűrőbeállítás, vagy 
pedig az aktuális érzékeny- 
ségbefolyásolás mértéke. 


A darmstadti BTS (korábban 
Bosch, jelenleg 7590-ban Phi- 
lips tulajdonú) cég kifejlesz- 
tette a digitális HDTV-video- 
magnó prototípusát. E mögött 
az egyszerű kijelentés mögött 
fantasztikus mennyiségű fej- 


képet a szabványnak megfe- 
lelő minőségben szalagra 
rögzítsük — digitális jelfeldol- 
gozást véve alapul — másod- 
percenként 1,2 milliárd igen/ 
nem információt (1,2 Gbitet) 
kell a videomagnónak feldol- 
goznia. 

A fejlesztők nem akartak új 
kazettaformátumot létrehozni 
ezért a már meglévők közül a 
D2 rendszerű, 19 mm széles 
fémgőzöléses technológiával 
készülő szalagtípust (és a 
hozzá tartozó kazettát) vá- 
lasztották. Kitűnő minősége 
ellenére azonban ezzel a sza- 
laggal is ,csak" 0,11 Gbit/- 
s-os adatátviteli sebesség ér- 
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Tisztelt Vásárlóink! 


Értesítjük Önöket, 
hogy a Vh—SAT KFT. megnyitotta Műholdvevő Szerviz, 
kis- és nagykereskedelmi üzletét. 


Címünk: Budapest X., Noszlopy utca 1. 


Rendkívül kedvező áron kínálunk egyedi, kis- és nagyközösségi 
műholdvevő berendezéseket és azok részegységeit. 


Kínálatunkból: 


e 2 1 m-es parabolaantennával, HEPTA DTS 4300 B 70 csatornás sztereo 
beltéri egységgel (távirányító, időzítő, on screen) 
11 dB-es CONTINENTAL fejjel 
26 273— Ft 


e 2 11 m-es parabolaantennával, BMC BSR 8000 japán 
100 csatornás sztereo beltéri egységgel, 1 dB CONTINENTAL fejjel 
37 390,—Ft 


e 2 1,5 m-es forgatható parabolaantennával, BMC BSR 8100 japán 
100 csatornás sztereo beltéri egységgel (beépített pozicionálóval) 
2 sávos DEC 891-es fejjel 
71 175,—Ft 


Viszonteladóknak további árengedmények! 
ÁRAINK ÁFA-VAL ÉRTENDŐK! 


Műholdvevő berendezések szervizelését vállaljuk! 


Nyitva tartás: héttő —csütörtök 8—16, 
péntek 8—14 óráig. 
Telefon: 157-0433 


Szeretettek várjuk kedves ügyfeleinket, vásárlóinkat. 








sen egyszerűbben is elkészíthető 
azonban, ha rendelkezünk pl. egy 
Amiga számítógéppel és egy genlock 
interfésszel. Elindítva a DeLuxe Paint 
IV. festőprogramot, a kiválasztott 
személyek bekeretezhetők és a prog- 
ram animációs képességét kihasznál- 
va, pillanatok alatt elkészíthető az 
iménti trükkfelvétel (12. ábra). A be- 
keretezés arra is felhasználható, hogy 
az eltüntetendő személyek előtt elhe- 
lyezkedő tereptárgyakat (pl. a desz- 
kakorlátot) kihagyjuk az eltüntetés- 
ből (13. ábra). 

Az ismertetett trükkfelvétel-készíté- 
si módszer érdekessége, hogy univer- 
zálisan alkalmazható. Megoldható pl. 
az is, hogy a személyek átmenjenek 
egy falon, vagy szellemekként jelenje- 
nek meg a képen. Az alkotó fantáziá- 
nak ezúttal semmi sem szab határt. 

Azok számára, akik nem rendelkez- 
nek keverőpulttal (és ezáltal nem tud- 
nak folyamatos átmenetet produkál- 
ni) azt ajánljuk, hogy az összevágott 
jelenetek közé iktassanak be néhány 
üres kockát, amelyet fehér háttérrel 
vesznek fel. Ezáltal a lejátszáskor egy 





12. ábra. Egy Amiga számítógép, egy genlock interfész és 
a DeLuxe Paint IV. felsőprogram segítségével pillanatok alatt 
elkészíthető a trükkfelvétel, amely a személyeket eltünteti 
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13. ábra. A bekeretezéssel azt is meg lehet csinálni, hogy az eltüntetett személyek előtt levő tereptárgyak (pl. deszkakorlát) 
megmaradjanak 


zi 
tő 


A digitális HDTV videomagnó prototípusának 
kifejlesztése a darmstadti BTS cég nevéhez 
fűződik 


hető el, ami még mindig alig 
több, mint a szükséges adat- 
átviteli sebesség 1/10-e. Mivel 
ez az érték semmiképpen nem 
növelhető meg egy nagyság- 
renddel, más utat kellett vá- 
lasztani a HDTV-képet alkotó 
adatmennyiség szalagra rög- 
zítéséhez. Ezért a D2 rendsze- 
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rű videomagnó 96 mm átmé- 
rőjű fejdobján 34 fejet helyez- 
tek el, amelyek közül egyide- 
jűleg mindig 8 fej írja a sza- 
lagra, vagy olvassa le onnan 
az adatokat. Mivel a szalag 
ennél a futóműnélis csak félig 
veszi körbe a fejdobot, a fo- 
lyamatos működéshez 8 fej- 
párra van szükség. Figyelem- 
be véve, hogy külön felvevő és 
lejátszó fejeket alkalmaztak 
az már 32 fejet jelent. A mara- 
dék 2 fej forgó törlőfejként 
van kialaktíva. A fejlesztők 
úgy találták, hogy a fejerősí- 
tőket is a fejdobon kell elhe- 
lyezni és mivel ilyen áramkö- 
rök nem voltak beszerezhe- 
tők, a Philips villámgyorsan 
kifejlesztette a szükséges mini 





A digitális HDTV videomagnó fejegységén 34 
db fej foglal helyet 


nyomtatott áramköröket, 
amelyek egyúttal hűtőfelület- 
ként is szolgálnak (erre azért 
van szükség, mert a fejdob 
teljesítnényfelvétele eléri a 
40 99-ot). 

Azonban még mindez 
együtt sem volt elegendő a 


megfelelő minőség elérésé- 
hez, mert a hatalmas adat- 
mennyiség igen esendő a za- 
varokkal szemben. Ezért meg- 
felelő hibajavító eljárásra is 
szükség volt, amit a CD leme- 
zeknél alkalmazott hibajavító 
rendszer tökéletesítésével va- 
lósítottak meg. A hibajavítás 
elve változatlan maradt: az 
információs bitekhez járulé- 
kos biteket fűznek hozzá, 
amelyek a lejátszás során le- 
hetővé teszik az esetlegesen 
kimaradt, vagy meghibáso- 
dott adatok rekonstruálását. 

A digitális HDTV videomag- 
nó sorozatgyártását a követ- 
kező évre tervezik. 
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rövid villanás kíséretében megy végbe 
a képváltás, ami érdekes hatást kelt 
és még mindig jobb, mint a sima át- 


váltás. Ezen kívül arra is alkalmas, 
hogy a vágás esetleges hibáit kevésbé 
feltűnővé tegye. 
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Bizonyára sok kamkorder-tulajdonos 
észrevette már, hogy a kamkorderek 
, látnak" az infravörös tartományban is. 
(Erről igen egyszerűen meggyőződhe- 
tünk, ha a kamkordert ráirányítjuk egy 
készülék infravörös távszabályozójára és 
eközben megnyomjuk a távszabályozó 
valamelyik  vezérlőgombját. Ekkor a 
kamkorder keresőjében megláthatjuk az 
infradiódák láthatóvá tett sugarát.) 

Ez a jelenség két kérdést vet fel. Az 
egyik az, hogy mit lehet a kamkordernek 
ezzel a tulajdonságával kezdeni, a másik, 
hogy mennyire befolyásolja az a tulaj- 
donság a látható fényben készített felvé- 
teleket. 

Ahhoz, hogy egy normál videokame- 
rával az infravörös tartományban készít- 
sünk felvételeket, vagy infravörös szűrőt 
kell alkalmaznunk (ami a látható fényt 
elnyeli és csak az infravörös sugarakat 
engedi át), vagy pedig látható fénysuga- 
rak jelenléte nélkül, infravörös fénnyel 
világítjuk meg a felvenni kívánt objektu- 
mot. 

Témaválasztás szempontjából az utób- 
bi eset sokkal érdekesebb, hiszen ily mó- 
don megfigyelhetjük és meg is örökíthet- 
jük pl. az éjszakai életmódú állatok visel- 
kedésformáit, vagy más hasonló, rend- 
szerint sötétben zajló eseményeket. 

A 14. ábrán bemutatunk egy felvétel- 
sorozatot, amelynek első felvételét egy 
Videor Technical gyártmányú, 50 W-os 
infra LED-del készítettük (ennek a fény- 


forrásnak az ára kb. 1400 DM), a kam- 
korder pedig egy max. érzékenységre 
kapcsolt Panasonic NV-S7 volt. Olyan 
infravörös sugárforrás, amely csekély 
mértékben látható fénysugarakat is kibo- 
csát, a Videor Technical cégtől kissé ol- 
csóbban is beszerezhető. Egy 715 nm-es 
hullámhosszúságú — még a látható tarto- 
mányba eső -— fényt kibocsátó 75 W-os 
fényforrás (15. ábra) ára kb. 900 DM. 
Az elsőként említett 50 W-os LED-IR 
fényforrás 880 nm-es hullámhosszúsá- 
gon sugároz, ami már teljesen kívül 
esik a látható tartományon. Az emberi 
szem számára teljes sötétségben készí- 
tett fekete-fehér felvétel meglepően jó 
minőségű (14. ábra). A második kép 
kevert fényben készült. Jól látható, 
hogy a színek kivilágosodtak, a kont- 
raszt és az élesség pedig lecsökkent. 
Végül a harmadik felvétel azt az esetet 
mutatja, amikor a kevert fényből ki- 
szűrtük az infravörös fényt. Ekkor a 
kép ismét éles és kontrasztos lett. 

Mint a bemutatott felvételek tanúsít- 
ják, a kamkorder képes ugyan infravörös 
a különböző automatikák működése 
azonban ilyenkor korántsem zavartalan. 
Sem az autófókusz rendszer, sem a zoom 
funkció nem működik helyesen és az ob- 
jektív méterbeosztása sem felel meg a 
valóságnak. Az autófókusz rendszer egy- 
részt a gyenge kontraszt miatt, másrészt 
pedig az infravörös sugaraknak a látható 








14. ábra. Infravörös video felvételsorozat 


fénytől eltérő fénytörési paraméterei 
miatt nem működik helyesen. Mint isme- 
retes a fénysugarak különböző törésmuta- 
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A Sony fantasztikus tempót 
diktál a konkurensek számá- 
ra az újabb és újabb készülé- 
kek kifejlesztése terén. Még 
alig , melegedett" meg a kam- 
korder-rangsor élén a CCD-V 
5000 E, s máris kész van a 
kiváltó típus, a CCD-V 6000 E, 
amely  10-szeres Zoommal 
rendelkezik és szintén képes 
a Sony-time code, az RCTC 
szalagra rögzítésére. Az áb- 
rán látható a V 6000 E, ára kb. 
5500 DM. Elkészült a 
CCD-TR-50-et kiváltó TR-60 
E  minikamkorder, és a 
TR-105-öt kiváltó TR-305 is 
(a TR-305-tel ekvivalens Ni- 
kon VN-3200 Video-—8-as mi- 
nikamkorder fényképe is az 
ábrán látható). 
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-terméséből" 


Új Sony fejlesztésű 
termékek a 92-es év 









A nagy sikert aratott Black 
Trinitron képcsöves tv-készü- 
lékek után megszületett a Hi- 
Black Trinitron képcső is, 
amely még laposabb, még 
sarkosabb és még kontrasz- 
tosabb, mint neves elődje. 

A VHS rendszerű video- 
magnók fejlesztési tempója 
sem lassult le: már kapható a 
háromfejes SLV-325 VP mo- 
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tójú anyagok határfelületénél fénytörést 
szenvednek. A törés mértéke a fénysuga- 
rak hullámhosszától is függ. Mivel az 
infravörös sugarak hullámhossza na- 
gyobb a látható fénysugarak hullám- 
hosszánál, az optikai lencséken áthalad- 
va másképpen törnek meg, mint a látha- 
tó fénysugarak. Természetesen ez a prob- 
léma a látható fénysugarak esetében is 
fennáll, mivel ezek sem azonos hullám- 
hosszúságúak, hanem egy hullámhossz- 
tartományba esnek. A kamkorderekben 
azonban korrigált lencserendszereket al- 


15. ábra, Nagy teljesítményű 
infravörös sugárforrások 

a Videor Technical cég 
típusválasztékából: 
baloldalt a bemutatott 
felvételsorozat 
elkészítéséhez használt 

50 W-os infra LED (880 
nm), jobboldalt pedig egy 75 
W-os látható fényt is 
kibocsátó fényforrás 

(715 nm) 


kalmaznak. Ez a korrekció gondoskodik 
arról, hogy a fénysugarak egyes színkom- 
ponenseinek egyetlen közös fókuszpont- 
ja legyen. Mivel ez a korrekció az infra- 
vörös tartományra nem terjed ki, az inf- 
ravörös sugarak fókusztávolsága — az el- 
térő fénytörési paramétereik miatt — más, 
mint a látható fénytartományba eső 
fénysugaraké. Ezért lesz a felvett kép 
életlen. 

Amennyiben tehát infravörös felvéte- 
leket készítünk kamkorderünkkel, min- 
dig manuálisan állítsuk be az élességet és 


PAL és/vagy D2—-MAC ? 


Úgy tűnik, hogy egyes gyártó cégek meg- 
unták a brüsszeli Európa Parlamentben 
ülő képviselők elhúzódó vitáját a műhol- 
das adások átviteli szabványáról. Sala- 
moni döntésük eredményének első ter- 
mékei — amelyek mind a PAL, mind a 
D2-MAC rendszerű adások vételére al- 
kalmas műholdvevőkben öltenek testet — 
már meg is jelentek az üzletekben. 
A D2-MAC rendszerű adások vételének 
lehetősége sürgetően hat a kódolt adások 


vételéhez szükséges dekóderek csatlakoz- 
tatásának megoldására. Már jelenleg is 
Eurocrypt kódolással sugározzák a TV 3, 
a TV 1000, a Filmnet a Canal -t adásait. 

A négy cég ( Amstrad, Kathrein, Nokia, 
Philips) új kétnormás Sat műholdvevői 
eltérő árkategóriákat képviselnek. A leg- 
olcsóbb a Philips műholdvevő csomagja 
(kb. 1100 DM), őt követi a Kathrein be- 
rendezése (kb. 1200 DM), míg az általá- 
ban kedvező árakat kialakító Amstrad 





ne feledkezzünk meg arról, hogy z0o0mo- 
lás után mindig újra be kell állítani az 
élességet. 

Természetes megvilágítás esetén a lát- 
ható fénysugarak mellett infravörös 
fénysugarak is jelen vannak a spektrum- 
ban, ezek azonban olyan kis mennyiséget 
képviselnek a látható tartományhoz ké- 
pest, hogy észrevehető zavart nem okoz- 
nak. Elméletileg természetesen kismérté- 
kű szellemképet, illetve életlenséget elő- 
idéznek, ez azonban megfelelő megvilágí- 
tás esetén elhanyagolható. Más a helyzet 
azonban a nagy infravörös kisugárzású 
fényforrások (pl. a gyertyafény) esetén. 

A gyertyaláng körvonalának életlensé- 
gét éppen az infravörös sugarak okoz- 
zák. Ilyen esetben infravörös zárószűrőt 
alkalmazhatunk, hogy éles felvételt kap- 
junk. Infravörös zárószűrő beszerzése 
nem egyszerű dolog (nem szabad összeté- 
veszteni a szinte átlátszatlan infraszűrő- 
vel, ami éppen ellentétes optikai tulaj- 
donságokkal rendelkezik, mint a záró- 
szűrő). Németországban a Helioplan és 
a B-t W cég gyárt ilyen szűrőket. Az áruk 
60 és 90 DM között van. 


perforált lemezből készült antennával 
árult rendszere kb. 1300 DM. A négy 
közül a Nokia berendezése a legdrágább 
és egyben a legsokatígérőbb is, ára kb. 
1700 DM. 

Mind a négy berendezés hasonló mére- 
tű (60-65 cm-es átmérőjű) ofszet anten- 
nával van ellátva (16. ábra). Az antennák 
jel-zaj viszonya 15...16 dB. Közölük leg- 
inkább a Nokia és a Kathrein antennák 
emelkednek ki mind jel-zaj viszony, mind 
időjárásállóság, mind pedig a konstruk- 
ció stabilitása tekintetében. 

A négy műholdvevő közül kettő (a 


nó videomagnó és a négy- 
fejes SLV-625 VP hifi video- 
magnó is. Az előbbi ára kb. 
1000 DM, a Video Longplay 
üzemmódra is képes 
SLV-625 VP pedig kb. 1400 
DM-ért szerezhető be. Mind- 
két típus el van látva auto- 
matikus fejtisztító berende- 
zéssel, amely minden egyes 
kazettacsere alkalmával 
megtisztítja a fejeket. 


Az ír Trackmate cég Hy- 
perBrush néven fejtisztító 
készletet hozott forgalomba 
a VHS-C rendszerű kamkor- 
derekhez. . A módosított 
VHS-C kazetta olyan — sza- 
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Az ír Trackmate cég Hiper Brush 
elnevezésű, VHS-C rendszerű 
kamkorderekhez használható fejtisztító 
készlete 


badalommal védett — tisztí- 
tópárnát tartalmaz, amely 
anélkül képes a fejet meg- 
tisztítani, hogy kárt tenne 
benne. A tisztítófolyadék 
szintén — hozzátartozik a 
készlethez. 


A japán Matsushita SAT- 
Compo PAH 330 típusjelzés- 
sel autoatlaszméretű komp- 
lett műholdvevő berendezést 
hozott forgalomba. A készü- 
lék  32x34 cm-es  sík- 
antennáját fel kell hajtani, a 
venni kívánt műholdra kell 
irányítani és a beépített mű- 
holdvevő tunert be kell kap- 
csolni. Ezzel a , telepítés" be- 
fejeződött. Az új készüléket 
egyelőre még csak japán vál- 
tozatban gyártják. 


4 


A Canon bemutatta a nagysi- 
kerű EX 1 kamkorder leg- 
újabb tartozékát, egy speciá- 
lis teleobjektívet. A tükörlen- 





A Matsushita cég SAT-Compo PAH 330 
típusjelű, autóatlasz méretű komplett 
műholdvevő berendezése 


csés 1 : 4/250 mm-es, 1000 
DM-ért beszerezhető objekti- 
vet videós felhasználásra 
szánták. Erre utal a VL (Video 
Lens) típusjelzés is. A tükör- 
lencsés konstrukció miatt a 
teleobjektív hossza mindösz- 
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Philips STU 904 és a Kathrein UFD 41) 


ugyanabban a Philips-műhelyben készül, 
így minden tekintetben azonos (17. ábra). 
A Nokia Sat 2200-nak 99 programhelye 
van, amelyek minden fontos jellemzőjét 
beleértve a forgatható antenna vezérlésé- 
hez szükséges paramétereket is) külön- 
külön be lehet programozni. Az Amstrad 
műholdvevőt az ötjegyű frekvenciakijel- 
ző egység, a C sávra (4 GHz-es sávra) 
való  átkapcsolhatóság, továbbá a 
D2-MAC programokhoz kifejlesztett 
adófelismerő rendszere tünteti ki. A kép 
minősége (élesség, kontraszt, színzaj) 
szempontjából egyértelműen a Nokia 
rendszere minősült a legjobbnak. A négy 
műholdvevő közül egyedül a Nokia Sat 
2200 rendelkezik eredeti Panda-1-Wege- 
ner rendszerrel, így nem is csoda, hogy 
térszerűség, dinamika és hangzás tekinte- 
tében ez a legjobb. A Nokia rendszer 
hátrányaként a kissé bonyolult kezelhe- 
tőséget (beleértve a képernyőmenük ne- 
hézkes áttekinthetőségét is) és a hiányzó 
Recorder Timert lehet csak felróni. 
Mind az Eurocrypt, mind pedig a Vi- 
deocrypt dekóderek kifogástalanul mű- 
ködnek mind a négy műholdvevővel. 
A dekódolás semmilyen hatással nincs 
sem a kép- sem pedig a hangminőségre. 
Aki a D2-MAC rendszer által ígért kép- 





nsszsásázazcözásl 


16. ábra. Az első kétnormás (Pal, D2-MAC) 
műholdvevők ofszet antennál az Astra 1A/1B 
műsoralnak vételéhez 


17. ábra. Az Amstrad, a Nokia, a Philips, és 
a Kathreln cégek kétnormás (Pal, D2-MAC) 
műholdvevő beltéri egységei 


minőségjavulásban (nagyobb felbontás, 
jobb színminőség) bízik, egyelőre csalód- 
nia kell, mert jelenleg még — hasonlóan a 
TV-Sat programjaihoz — a Pay-tv prog- 
ramokat is csak PAL/D2-MAC átalakí- 





tással sugározzák. A négy műholdvevő- 
rendszer legfontosabb jellemzőit, vala- 
mint a németországi Video c. folyóirat 
által végzett tesztvizsgálatok eredmé- 
nyeit a táblázatban foglaltuk össze. 
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sze 77 mm, átmérője pedig 
86 mm. Az új objektívet az 
ábrán az objektív méreteivel 
szinte azonos méretű napel- 
lenzővel felszerelve mutatjuk 
be. Az objektív súlya 530 g, 
fókusztávolsága pedig 250 
mm. A kisfilmes gyakorlat- 
ban ez 1350 mm-nek felel 
meg. 


Az Epson új termékkel ör- 
vendeztette meg a mini ké- 
szülékek rajongóit. Aki az 
LCD képernyős mini tv- 
jének sztereohangját , mini- 
ben" szeretné élvezni, az 
most a 2x0,5 W-os aktív 
hangfalak segítségével 
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megteheti azt. A mini hang- 
falakhoz mini állvány is 
kapható, így az egész mini 
konstrukció . könnyűszerrel 
elhelyezhető az íróasztal 
egyik sarkában. A hangfa- 
lak természetesen Zzsebrá- 
dióról, walkmanről és akár 
egy kamkorder fejhallgató 
kimenetéről is működtethe- 
tők. Az aktív hangfalpár ára 
kb. 250 DM, állvánnyal 
együtt pedig 320 DM. 


A szórakoztató elektronikai 
termékcsaládokat bemutató 
táblázatos — sorozatunkban 
ezúttal a CD-lejátszókat és a 
hifi hangszórókat mutatjuk 


be. A legismertebb CD-leját- 
szók műszaki paramétereit a 
3. táblázatban, a hifi hang- 
szórók jellemző adatait pedig 
a 4. táblázatban foglaltuk 
össze. Néhány típust fénykép- 
pel is illusztráltunk. A tábláza- 
tokat a svájci Eschenmoser 
cég 1992-es katalógusa alap- 
ján állítottuk össze. 


. 


A FUBA és spanyolországi 
leányvállalata (HATESA) ká- 
belezték be a barcelonai olim- 
piai falut. 

A Lipcse város kábelteleví- 
ziós rendszerrel való ellátásá- 
ra kiírt tendert a FUBA nyerte 
el (kb. 200 000 háztartás). 
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Kétnormás (PAL/D2—MAC) műholdvevők jellemzői (tesztvizsgálatok) 































































































Gyártó cég Amstrad GmbH] KathrelmerkeKG  ]  Nokiatömbk Philips Deutschland 
Astra Paket Sat S DP 26/STU 904 
Típus (antenna/beltéri egység) SMD 60/SRD 600E CAS 06/UFO 41 9200 (Pal/D2-MAC) 
]9-HT TERHERE HETE TESZEK BERVSE—— ]— TTHÖ TERT MKEKTMSÍZNOT 17 MÓKSESJEZEZÉTI 
ls 60 cm/ofszet 60 cm/ofszet 65 cm/ofszet 60 cm/ofszet 
Átmérőf fajta (perforált lemez) (A1) acéllemez 
A a 
N rtéáryi ese 1095-11,70 10.95-11,70 10.95-11,70 10.95-11,70 
T ; 
e [Zaszimes [Eros S fegosta messze ALEZEET ESETET 
N TEZEKETSESI 
N KESOV SZE ZTE h, v (elektronikus) h, v (elektronikus) h, v (mágneses) h, v (elektronikus) 
F [resen 17718 17776 
csőre szerettető Kira szerelhető 
Gyár cég [Auth] [ms Nota tBaora) Firips 
Méretek? (szélesség x 
megssszaZméNSÉGÉET 355x70x372 420x81x300 380x65x310 420x81x300 
TV-szabványok PAL/D2-MAC PAL/D2-MAC PAL/D2-MAC PAL/D2-MAC 
KF sávszélesség MHIZ 27 
Videoszíntátkapcsolás CIZIBBTB ESMBIL BENKE] IEETSZ ETT LEHETT EI LESBE ETTE 
AFCNvideo Tnomhangolás TEEZEEETEIBBEENI EESSKET EEBETS ZEKE LESETT TZS ER TET ET KE] 
Hangrendszer Pal:kvázi—-Wegener Pal:kvázi-Wegener Felgstei 
s S:5.94-8,1 S: 7,02-8,1 S: 7,02-7,92 S: 7,02-8,1 
A Hangsegédvivők, MHz M: 5.5-8,7 M: 6,5-8.28 M: 55-90 M: 6,5-8.28 
T (sztereo:S, mono: M) D2-MAC:25/4M, D2-MAC:25/4M, D2-MAC:25/4M, D2-MAC:25/4M, 
? digitális digitális digitális digitális 
a [eemaeszm 55 EBBENLINEBETI HEFCIZE ETETETT] 58 
E jő van van van van 
L Csatomakijetzés (ötszámjegyes LED) (képernyő-dialógus) (kétszámjegyes LED) (képernyő-dialógus) 
1 [retses [times jesz minen 7 odjunas zfanhonart 25 sájmunib mines 
kh [mez [EE ninesTT ETT ETEETTNKa TT TRÍEDNZT ANKGYI A ITOLROT Mé 
1 [/Fevvomezítts Ne ezljeza az öbesT — -sijeszal tiwnyaod sajoi 5 1anies 
Fmtennarotorvezérés [nes [ime] vantrendemető] nincs 
, [seen van mravőtög) van tmtavőtőg) 
Illetéktelen beállítás 4 ú 2 b 
7 eléri vélelem van (titkos kód) van (titkos kód) van (titkos kód) 
s Recorder-Timer van (1 programhely) van (3 programhely) Ír inmütmineszotai 3] van (3 programhely) 
Ef VidesenpítEnrooyt vanívan 
X 16-974-3 átkapcsolás rad — sóvengolnaiot fi9dlovmin  zallte iszzgveni nya vah 
AV-csatlakozók száma 
Alapsáv (2xCinch) 
Audio (Cinch) Alapsáv (Scart) Y/C (Hosiden) Alapsáv (Cinch) 
Egyéb csatlakozók RGB (Scart) Y/C (Hosiden) Audio (Cinch) Y/C (Hosiden) 
Audio (Cinch) ADC (Mérőpont) Audio (Cinch) 
Jelfogó (0/12 V) 
LNC kimeneti jelszint, dB 78 (jó) 79 (jó) 79 (jó) 79 (jó) 
Jel7zaj viszony, dB [SALA 15 NUTT TEGYE AMGYDI LOTAÍABAT ZHÖNBIS TA INHRGATOTBE NENE] 
Időjárási tartalék , 
MÉRÉSI (-3 dB térerő- jó jó jó jó 
ERED- csillapításnál) 
MÉNYEK (-6 dB térerő- megfelelő megtelelő megfelelő megfelelő 
(ANTENNA, csillapításnál) 
BELTÉRI 
EGYSÉG) Polarizációs j E 
; ösátolásmentesíés dB BESE ES 16 (nagyon jó) 16 (nagyon jó) 15 (jó) 
kertet öetEgNŐ [nagyon] megfete 
Mechanika/Szerelhetőség kielégítő nagyon jó TANOLOSA TÓ VESZ) megfelelő 
4 zés nagyon jó (35) nagyon jó (37) nagyon jó (40) nagyon jó (35) 
R- 
TE. [ Herommőség max 70 pon TEGEENENTTÁLENNENN HENTES ETT ZT TÚ13] pa 
KE- jl 
LéG Tel Tod ÉT, megfelelő (10) nagyon jó (16) megfelelő (12) jó (13) 
Összesen (max. 100 pont) jó (64) nagyon jó (72) nagyon jó (74) jó (67) 
Gyártó cég által megadott érték 


A mélységhez 50 mm-t hozzá kell adni a csatlakozók számára. 
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Távszabályozás egyik szobából a másikba 


Egyre több hifi berendezést látnak el inf- 
ravörös távszabályzóval, amelynek segít- 
ségével a berendezés legfontosabb funk- 
ciói a szobán belül, néhány m-es körzet- 
ben vezérelhetők. Vannak azonban olyan 
tehetősebb hifi-rajongók, akik nemcsak a 
lakószobában, hanem pl. a hálószobában 
is szeretnének hangszórópárokat elhelyez- 
ni. Ilyen esetben azonban a hagyományos 
távszabályzórendszer a két szoba között 
már legtöbbször nem használható. Ezen a 
problémán segített a japán Onkyo cég, 
amikor kb. egy évvel ezelőtt forgalomba 
hozott egy olyan hifiberendezést, ami már 
a , room to room" (szobáról szobára) kö- 
vetelménynek is eleget tesz. 

A TX-7830 (és TX-7840) típusjelzéssel 
ellátott hifi vevőkészülék (18. ábra) két 
végerősítőpárral rendelkezik, az erősítő 
fokozata pedig úgy van kialakítva, hogy 
a különböző bemeneti jelforrások (CD- 
lejátszó, tuner, magnetofon stb.) közül 
kettőt ki lehessen választani; egyiket az 
egyik végerősítőpár, a másikat pedig a 
másik végerősítőpár számára. Ez a be- 
rendezés tehát lehetővé teszi, hogy mi- 
közben az egyik szobában a rádió sztereó 
adása szól, addig a másik szobában egy 
CD-lejátszó dallamaiban lehessen gyö- 
nyörködni. A hifi vevőkészülékhez tarto- 
zó távszabályzó segítségével mindkét 
erősítő funkciói külön-külön vezérelhe- 
tők. De ez még nem minden, mert a vevő- 
készülékhez egy külön infravevő is csat- 
lakoztatható — amit célszerűen a másod- 
hangszórópárral egy szobában lehet elhe- 
lyezni — és aminek a segítségével a másik 
szobából is lehet mindkét erősítőpárt ve- 
zérelni (19. ábra) 

Nézzük meg ezek után kicsit részlete- 
sebben a berendezés műszaki jellemzőit! 
A vevőkészülék két videojelforrás, két 
kazettás magnetofon, egy lemezjátszó és 
egy CD-lejátszó csatlakoztatását teszi le- 
hetővé. Ezenkívül két készüléket tud el- 





látni kapcsolt hálózati feszültséggel (két, 
max. 100 W-os terhelhetőségű csatlako- 
zóról). A beépített URH/KH tuner 40 
programhellyel rendelkezik (amelyek 6 
csoportba sorolhatók, és az egy csoport- 
ba tartozó műsorokból 5 s-onként fel- 
váltva műsorminták is vehetők). A vételi 
frekvencia manuálisan is és előre/hátra 
léptetéssel is beállítható. A vevőkészülék 
legfontosabb műszaki paraméterei a kö- 
vetkezők : 


Főkimenet 








19. ábra, A TX-7830 hifi vevőkészülékhez kábellel csatlakozó 


infravevő, amellyel a másik szobában kiadott 
távvezérlő-parancsok érzékelhetők 


HR-10 infravevő 





20. ábra. Az Onkyo cég Ital kidolgozott ,room to room" koncepció tömbvázlata 


e Frontvégerősítők : 

— névleges effektív kimenő teljesítmény : 
2x60 W/8 8 csátornánként (20 
Hz...20 — kHz-es sávszélességben 
0,0896-os harmonikus torzítás mellett), 


18. ábra. ábra. Az Onkyo cég két végerősítőpárral ellátott hifi vevőkészüléke 








— zenei kimenő teljesítmény : 2 x 160 W/4 
A; 2x 100 W/8 2 (1 kHz DIN), 

— szinuszos kimenő teljesítmény: 2 x 90 
W/4 2; 2x 70 WX.8 2 (1 kHz DIN) 
(0,0896-os harmonikus torzítás mel- 
lett) 

— intermodulációs torzítás : 0,0896 (a név- 
leges teljesítménynél). 

e Remote-végerősítők 

— névleges effektív kimenő teljesítmény: 
2 x 12 W/8 2 (1000 Hz-en 0,896-os har- 
monikus torzítás mellett) 

e Frekvenciamenet:  20...30000 Hz 
(4 1dB) 

e RIAA korrekció ingadozása : 3 0,8 dB 
(20...20 000 Hz) 

e Jel/zaj viszony: 

— phono: 80 dB (IHF-A, 5 mV-os beme- 
nőjelnél) 

— CD/Tape: 100 dB (IHF-A) 

— tuner (KH): 40 dB 

— tuner (mono URH): 73 dB 

— tuner (sztereó URH): 67 dB 

e Érzékenység: 

— phono: 2,5 mV/50 k2 

— CD/Tape Play; 150 mV/50 ke 

-— Tape Rec.: 150 mV/2,2 k2 
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21. ábra. Az Onkyo cég által kidolgozott ,room to room" rendszerrel más gyártó cégek által készített hifi és video 


berendezések is működtethetők 





e URH-vevőrész 

— vételi  frekvenciatartomány:  87,5... 
108,0 MHz (50 kHz-es lépésekben) 

— bemeneti érzékenység: 18 dBf; 2,2 uV/ 
75 €2 (sztereó) 
23 UV (46 dB S/N, 40 kHz-es löket) 
DIN 752 

— tükörfrekvenciás csillapítás: 85 dB 

—- KF-elnyomás: 90 dB 

— Szelektivitás: 50 dB DIN ( 3 300 kHz, 
40 kHz-es löket) 

- AM-elnyomás: 50 dB 

— harmonikus torzítás: 0,1596 (mono), 
0,2596 (sztereó) 

— frekveciamenet : 30...15 000 Hz( 4 1,5 dB) 

— sztereo  csatornaelválasztás: 45 dB 
(1 kHz-nél) 

e KH-vevőrész 

— vételi frekvenciatartomány : 522...1611 
kHz (9 kHz-es lépésekben) 
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22. ábra. A HR 10 infravevő által vett 
távvezérlő-parancsokat a vezetékes 
összeköttetésben lévő iníraadókkal 
(HE-50, HE-10) lehet a lakás 
különböző helységeiben elhelyezett 
távvezérelhető berendezésekhez 
továbbítani 


— érzékenység: 30 HV 

— tükörfrekvenciás csillapítás: 40 dB 
— KF-elnyomás: 40 dB 

— jel/zaj viszony: 40 dB 

— harmonikus torzítás: 0,796 


A fronterősítő hangerő- és hangszín- 
szabályzója távszabályozóval is vezérel- 
hető (main), míg a remote erősítő hang- 
színe egyáltalán nem, a hangereje pedig 
csak a távszabályozóval vezérelhető. Szá- 
mos beállítás (pl. hangerő, hangszóró, 
jelforrás-kiválasztás stb.), valamint a rá- 
dió programhelyeinek beállítása — háló- 
zatkimaradás esetén — akár hetekig is 
eltárolható. 

A HR-I10 típusjelzésű külön infravevő 
két csavarral rögzíthető falra vagy szek- 
rényre. Ez a kis készülék max. 50 m hosz- 
szúságú, kéteres, árnyékolt kábellel csat- 


lakozik a vevőkészülékhez. Érzékenysége 
egy tolópotenciométerrel szabályozható. 
A HR-10 üzemkészségét LED jelzi, míg 
egy további LED azt jelzi, amikor a táv- 
szabályozóról vezérlőjel érkezik a vevő- 
áramkörre. 

Az RC-211 S típusjelzésű 38 gombos 
távszabályzó legfontosabb vezérlőszervei 
az alábbiak: 


— hálózati kapcsoló, 

— Sleep Timer (90 percig), 

— külön-külön hangszórókapcsolók 
(Main, Remote), 

— külön-külön 
(Main, Remote), 

— Mute nyomógomb a fronterősítőhöz, 

— Direct nyomógomb a fronterősítő 
hangszínszabályzójának áthidalására, 

— Simul-Source nyomógomb a remote- 
erősítőt vezérlő jelforrás kiválasztásá- 
hoz, 

— tunerbeállítás (hangolás előre/hátra, 
osztályválasztás), 

— két külön nyomógombcsoport a kazet- 
tás magnetofon vezérléséhez, 

— nyomógombcsoport a CD-lejátszó ve- 
zérléséhez. 


hangerőszabályzók 


A távszabályzó kezelőszervei a 
fronterősítő funkcióinak vezérléséhez 
vannak beállítva. A másik szobában 
elhelyezett . hangszórókat "működtető 
remote-erősítő egy másodtávszabályzó- 
val (RC-MR 1IH) is vezérelhető, amely 
lényegesen egyszerűbb felépítésű és fő- 
távszabályzónál és csak a jelforrás ki- 
választására, valamint a hangerő sza- 
bályzására alkalmas. 

Az Onkyo által kidolgozott , room to 
room" koncepció (20. ábra) arra is alkal- 
mas, hogy más gyártó cégek által készí- 
tett hifi és video berendezéseket működ- 
tessünk vele (21. ábra). Erre a célra a 
HR-10-hez a kéteres árnyékolt kábelen 
keresztül nem a vevőkészüléket, hanem a 
HE-50 típusjelzésű infraadót (22/a ábra) 
kell csatlakoztatni. Ez a készülék szintén 
falra szerelhető kivitelű és újra infravö- 
rös fénysugarakká alakítja át az infrave- 
vő által vett és elektromos jellé átalakí- 
tott távszabályzó infravörös sugarakat. 
(Ez az elrendezés olyan, mintha egy hosz- 
szabbító zsinórral működne a távsza- 
bályzó.) A HE-50 infravörös adóhoz to- 
vábbi három kisméretű  infraadó 
(HE-10) is csatlakoztatható (22/b ábra), 
amelyeknek a segítségével még több he- 
lyiség bekapcsolható a rendszer által ellá- 
tott térbe. A TX 7830 vevőkészülék ára 
kb. 800 DM, a 140 g tömegű 96 x 80 x 82 
mm-es méretű HR-10 infravevő ára kb. 
100 DM, míg a HE-50 infraadó ára kb. 
200 DM. A különleges kezelési komfor- 
tot biztosító és hangminőségét tekintve 
sem lebecsülendő Onkyo rendszer 1000 
DM-et alig meghaladó ára ma már sokak 
számára elérhetővé teszi a ,room to 
room" koncepcióban rejlő előnyök ki- 
használását. 
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APRÓHIRDETÉS 


Csere — vé 


HI SONY CCD-V800 E Hi-8-as 
kamkorder a kereskedelmi árnál 
50 000 Ft-tal olcsóbban eladó. Két 
hónapos. 

Tel.: 75/11-115 

Haholt Miklós, 7030 Paks, Kodály 
u. 4. 


I Eladó egy MARANTZ PM 30-as 
erősítő féléves garanciával. Erdek- 
lődni lehet napközben a 46/368-906 
(Miskolc) telefonon. 


MI Eladó SONY F-350 kamkorder 
(Grundig . VS-8100,  Blaupunkt 
CR-8100 stb.) szervizkönyve és 
TAYA DP-510 lemezjátszó (DD) új 
állapotban. 

Foki István, 9400 Sopron, Híd u. 
35. 


I Garanciális SONY CCD-V600- 
as Hi-8 rendszerű videokamera el- 
adó. Dr. Kiss Sándor, 1124 Bp., He- 
gyalja u. 95. 

Tel. : 185-6437 


MI Eladó jótállással új Panasonic 
Mc-30-as VHS-C kamkorder. Irá- 
nyár: 75 000 Ft. Szűcs Istvn, Pécel, 
Erzsébet u. 21. 


MI Eladó Commodore 64 4 magnó 
-- 2 db JOYSTICK -- szakkönyvek, 
programkazetták, turbókártya (le- 
hetőleg együtt). Irányár: 17 000 Ft. 
Kosaras Attila, 7632 Pécs, Sziko- 
ra I. u. 13. 


MI Keresek régi ORION HS-40 és 
HS-20 típusú hangfalakat — kizáró- 
lag rossz mélysugárzóval — megvé- 
telre. Kovács László 1021 Bp., La- 
banc út 49/A fsz. 2. 


tel — eladás 


I Keresek: Televíziós műszereket, 
gumicsónakot is motorrral. 
Kínálok: megkímélt CANON UC-I0 
kamkordert, hibás televíziókat al- 
katrésznek. Jó állapotú, javítható 
színes televíziókat. Sándor, Szarvas, 
Szolgáltatóház. Tel.: 67/11-342. 


WHI DRAKE ESR 250/E típusú mű- 
holdvevő beltéri egység magyar 
nyelvű kezelési utasítását keresem 
megvételre vagy másolás céljából. 
Cselényi Endre, 6500 Baja, Bat- 
thyány u. 34. 


I Keresek Sky dekódert Arcon 
P 900-as típusú műholdvevőmhöz 
(lehet használt is). Leírást, ármegje- 
lölést kérek. Nagy Attila, 8200 
Veszprém, Vértanú u. 16. 


I Eladó PANASONIC A2 kamera 
és PANASONIC NV-180 hordozha- 
tó videomagnó (INZERT, AUDIO 
DUB) tartozékokkal (pl. karakter- 
generátor), állvánnyal. Géczi Zsolt, 
3200 Gyöngyös, Varga L. u. 17. 


I Keresek: televíziós műszereket, 
gumicsónakot 50 cm?-es motorral. 
Kínálok: CANON UC-10 kamerát 
komplett, nyugati és keleti színes te- 
levíziókat, televízióroncsokat alkat- 
résznek. Sándor Gábor, 5540 
Szarvas, Szolgáltatóház. Tel.: (67)- 
11-342 


MI JVC GF-S1000. §-VHS kam- 
korder Time Code generátorral, fém 
táskával, 3 akkuval, távszabályzó- 
val, szervizkönyvvel eladó. Pataki, 
111-8395 este. 


HIRDETŐK 
NÉVSORA 


Audioton 

Bétacom Kft. 

CHANNEL 1 

C--D Automatika 

CATV LINE Híradástechnikai Rt. 
DataM Marketing Kft. 
Elektro-spot 

ERFI 

EURO-PROFIL 

Ferroglobus 

FUBA Magyarországi Képviselet 
H-Sat Bp. Híradástechnikai Kft. 
Hepta Satellite Kft. 
Hirschmann-BHG 

Hoeller Electronic Kft. 
HOLLAND Rt. 

Informatéka Kft. 

Infotec Kft. 

Ipari Technológiai Intézet 
KON-PAT Kft. 

KT Electronic Kft. 

MABEDU LINE 

MAGNEW 

MARTINI INTERDRINKS Kft. 
Melektronika 

MIKROPO 

Mikrotechnika Electronic Kft. 
MOLNÁR Elektronikai Kft. 


Kedves Olvasónk! Ha Ön is úgy dönt, hogy belép előfizetőink sorába, kérjük, 
hogy a megrendelő lapot küldje el címünkre: ÚJ VIDEOTECHNIKA Lap- és 
Könyvkiadó Kft. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 35. A megrendelő lap ellené- 
ben elküldjük Önnek a befizetéshez szükséges csekket. 


Megrendelő lap 
amelyen megrendelem az ÚJ VIDEOTECHNIKA c. folyóiratot 


Pásztor János 

Philips Kereskedelmi Kft. 
RAKOTRADE Kft. 
RAVILL Rt. 

Satex Kft. 
SATSYSTEM Kisáruház 
Selectronic Kft. 

SINUS Elektronikai Rt. 
Studiotech 

Teletronic GmbH 
Video-Part Kft. 

XFER Kft. 


OC félévre III példányban [Legy évreLIL1L] példányban 


Az előfizetési díjat a postán megküldött csekken befizetem: 











S Beta 57 
egy, 7 
Ez nem illúzió ! 
Amit hallunk, az nagyon is valódi: a Guns N" Roses kőkemény, élő hangja. E hangzás létrehozásában 
segítenek a Shure Beta mikrofonok. A Shure Beta Wireless tisztán szól és érzékeny. Egyedülállóan 
nagy gerjedési tartalékot biztosít 4x/nek ahhoz, hogy tisztán intonáljon. És a hangoknak abban 
a magasságban kell megszólalniuk, ahol ő akarja. Vegyen példát A4Axltől! Keresse fel a Shure 


képviseletet (Magyarországon a MABEDU LINE Kft.-t, Budapest XI., Sztoczek u. 13. Tel./fax : 
156-6189), és próbálja ki a Shure Beta mikrofonokat még ma! 


The Sound Of The Professionals6... az egész világon. SHURE BETA 














EZEKET ———— 
Kedvenceink... 


A Kel boroknak ez a ritka fűszerezésű fajtája egy ŐYeD e 
tévedhetetlen ízt biztosít a MARTINI-nak, ami a legtermészetesebi 1 
dolog a világon. e 


Forgalmazza: Budapest VIII., Rákóczi út 1-3. Telefon: 251-6453 


———— Raktár: Budapest X., Sörgyár utca 22. 
mesz KEL] Telefon 177-1719 





